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1. Allgemeines 


arald Miiller. Zur EHinfitithrung der Dezimalklassifikation. 
‘Elektrot. ZS. 56, 749—750, 1935, Nr.27. Aus Anlaf der Einftthrung der Dezimal- 
Klassifikation fiir die in der Elektrotechnischen Zeitschrift erscheinenden Arbeiten 
wird der Wert dieses Ordnungssystems besprochen und dabei auf die fiir die Leser 
obengenannter Zeitschrift vorwiegend bedeutungsvollen Abschnitte und Unter- 
abschnitte eingegangen. Fiir die Klassifikation ist die vom Internationalen Biblio- 
— Institut herausgegebene zweite Fassung mafigebend. W. Hohle. 


mecheimrat Fritz Witist 75 Jahre alt. ZS. f. Metallkde. 27, 166—167, 
1935, Nr. 7. 


Ludwig Flamm. Pieter Zeeman. Zum 70. Geburtstag des Experi- 
smentalphysikers der Universitat Amsterdam. S-A. Elektrot. 
“u. Maschinenb. 53, 2S., 1935, Nr. 21. e 

J. A. Stratton. Spheroidal functions of the second kind. Proc. Nat. 
Acad. Amer. 21, 316—321, 1935, Nr. 6. 

‘#. Auerbach ect S. Ulam. Sur le nombre de générateurs d’un groupe 
memi-simple, C. V. 201, 117—119, 1935, Nr. 2. Dede. 


Dogarithmische Rechentafeln fttr Chemiker, Pharmazeu- 
ten, Mediziner und Physiker. Gegriindet von F. W. Kiisterf. Fiir 
den Gebrauch im Unterrichtslaboratorium und in der Praxis berechnet und mit 
Erlauterungen versehen. Nach dem gegenwartigen Stande der Forschung be- 
arbeitet von A. Thiel. 41. bis 45. Auflage. 2168S. Berlin und Leipzig, Walter de 
Gruyter & Co., 1935. Die vorliegende Auflage ist mit den fiir 1935 giiltigen inter- 
‘national festgesetzten Atomgewichtswerten berechnet. Die Tafeln selbst sind stark 
erweitert und vermehrt, erheblich verandert die Tafel Elektrochemie. Neu ist 
eine Zusammenstellung von Zahlenmaterial iiber Indikatoren, optische Bathmo- 
metrie und Kolorimetrie. Scheel. 


‘HP. Lawther, Jr. An ApplicationofNumberTheorytotheSplicing 
‘of Telephone Cables. Bell Syst. Techn. Journ. 14, 273—284, 1935, Nr. 2. 
Anwendung zahlentheoretischer Uberlegungen bei der Bestimmung der giinstigsten 
Versplissung der Adern eines langen Telephonkabels. v. Harlem. 
Y. D. Kupradze. Das Eindeutigkeitstheorem in den Randwert- 
Maufgaben der stationaren Elastizitatstheorie. C. R. Lenin- 
@rad 2, 1935, Nr.2; russisch S. 100—102, deutsch S.102—104. Es wird die Ein- 
deutigkeit der Liésungen 7, y des Gleichungssystems 

4p+sip = 0, rotp=—0; Syt+sfy =—0, divy— 0 
bei Erfiillung der Randbedingungen bewiesen. Henneberg. 
S. Koizumi. A new Method of Evaluation ofthe Heaviside Opera- 
ional Expression by Fourier Series. Phil. Mag. (7) 19, 1061—1076, 


* 
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1935, Nr. 130. Verf. hatte bereits friiher die Berechnung von Fourier-Koeffizienten 
aus dem gegebenen Heaviside-Ausdruck gezeigt, woraus seine explizite Funktion 
im Bereich t = 0 bis zu einem anderen angenommenen, aber festen Wert ¢ zu be- 
stimmen ist. Da die Fourier-Komponenten hier aus dem gegebenen Operatorenaus- 
druck durch bloBe algebraische Rechnung mit komplexen GréBen erhalten werden 
konnen, ist die Methode immer anwendbar, auch wenn andere Methoden in der 
Bestimmung der expliziten Funktion versagen. Zur Erlaiuterung der Methode 


werden einfache Beispiele gerechnet, wobei f (0) = 0, f (0) = eine endliche Gréfe 
und f (0) = co ist. Physikalische und technische Anwendungen sollen spater ge- 
bracht werden. Winckel. 


L. Tonelli. Sulle estremaloidi del Calcolo delle Variazioni. 
Lincei Rend. (6) 21, 289—293, 1935, Nr.5. Hine Unteruchung iiber die Extre- 
malen der Variationsrechnung. Schon. 
L. Sobrero. Delle funzioni analoghe al potenziale interveni- 
enti nella Fisica-Matematica. Lincei Rend. (6) 21, 448—454, 1935, 
Nr.6. Der Verf, untersucht die allgemeine Méglichkeit fiir die Einftthrung von) 
Potentialfunktionen in die mathematische Physik und beweist den Satz: u, v, w... 
seien die unbekannten Funktionen eines bestimmten physikalischen Problems, 
x, y, ... dessen unabningige Variable. Dann la®t dieses Problem die Ein~ 
fithrung einer Potentialfunktion zu, wenn es méglich ist, die unbekannten Funk-- 
tionen durch Linearkombinationen mit konstanten Koeffizienten der Ableitungen: 
der Potentialfunktion darzustellen: 
Near EB o G0 Jartstrt... 
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Diese Potentialfunktion wird zunichst in einem zweidimensionalen Problem ein- 
gefiihrt, das den Gleichungen: Au+ Bv = 0 und A’u+B’v = O unterliegt. 
(A, B, A’, B’ sind Operatoren mit konstanten Koeffizienten.) Ferner wird die 
Potentialfunktion fiir die Grundgleichung der statischen ebenen Elastizitat aufge- 
stellt. SchlieBlich wird auch die Potentialfunktion fiir die Gleichungen der dyna- 
mischen Elastizitat gesucht. Hierbei ergibt sich sofort aus der Potentialgleichung: 
da jede elastische Verschiebung als Summe einer reinen Dehnungsschwingung 
und einer reinen Torsionsschwingung dargestellt werden kann. Schon: 


C. Tolotti. Calcolo del tensore di Ricci-EHinstein nel caso orto: 
gonale. Lincei Rend. (6) 21, 326—335, 1935, Nr.5. Verf. berechnet den Ten 
sor G;,z von Ricci-Einstein, dessen expliziter Ausdruck notwendig ist! 
wenn man die Einsteinschen Gravitationsgleichungen auf konkrete Falle 
anwenden will. Er beschrankt sich auf den orthogonalen Fall, dessen Linien: 
element gegeben ist durch ds? = V?da?—H?dl1?; wobei dlo das Linienelemen) 
des kartesischen orthogonalen Systems ist und V und H beliebige Funktionen 
von 2 und dem Abstand g vom Nullpunkt des kartesischen Systems sind. fi 


einer weiteren Mitteilung sollen Anwendungen auf Probleme der de Sitter’ 
schen Welt folgen. Schov 


M. Cimino. Sullo studio di un moto einsteiniano mediante 

prinzipi di equivalenza del Levi-Civita, Lincei Rend. (6) 2% 
347—352, 1935, Nr.5. Der Verf. setzt seine Untersuchungen iiber die Einsteinr 
Bewegung mit Hilfe der von Levi-Civita gegebenen Aquivalentsitze fort 
Wihrend er in seinen friiheren Untersuchungen nur den ersten dieser Siitze be 
nutzte, wendet er in der vorliegenden Arbeit den zweiten an, der besagt, dat 
die Einsteinsche Bewegung mit dem Potential Up = ko/e und die Ne wton| 
sche Bewegung mit dem Potential: U = (1 + 4 Eo/c?) Us + 3 Ujc? denselben Diffe 


a 
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rentialgleichungen gehorchen, wobei Eo = 1/2 v2? — Up ist. Die Integration dieser 
Bewegung im euklidischen Raum fiihrt in zweiter Naherung auf die Bahn der 
Einstein-Bewegung ohne Transformation der Zeitvariablen, Der Fliachensatz und 
das Gesetz der kosmischen Zeit fiir die Bahnkurve werden abgeleitet. Die Ergeb- 
nhisse werden denen gegeniibergestellt, die durch die Anwendung des ersten 
Satzes von Levi-Civita erhalten wurden, und ihre Identitit wird bewiesen. 

Schon. 
Ludwig Baumgardt. Uber die Beweiskraft des Jenaer Michelson- 
versuches, II. Ann. d. Phys. (5) 23, 105—110, 1935, Nr.2. (Siehe diese Ber. 
15, 2, 1839, 1934; 16, 300, 1191, 1935.) Auf Grund der Hypothesen: ruhendes Be- 
zugssystem, Fresnelsche Lichtmitfiihrung zeigt der Verf.: Die Lange des Licht- 
weges (hin + zurtick) parallel der Erdbewegung in der Michelsonschen Ver- 
suchsanordnung ist von der optischen Dichte des durchstrahlten Mediums unab- 
hangig. Sie hat denjenigen Wert, den sie im Vakuum haben wiirde. Es existiert 
also nach diesen Hypothesen eine ausgezeichnete Richtung im Raume. In Medien 


der optischen Dichte n = \2 ist die Anzahl der Lichtwellen auf diesem Lichtwege 
und ebenso die zugehérige Lichtzeit von der Erdgeschwindigkeit unabhangig. Sie 
hat hier denjenigen Wert, den sie im ,,ruhenden‘* Medium haben wiirde. Es soll 
also auch ausgezeichnete optische Medien nach den Absoluthypothesen in Ver- 
bindung mit der Kontraktionshypothese geben. Auferdem ergeben diese Hypo- 
thesen eine Streifenverschiebung proportional zu n?—1/n, entgegengesetzt zu der 
bisher geforderten Richtung. Aus diesen Ergebnissen und der Tatsache, dai bei 
dem lenaer Versuch (n = 1,00029) eine auf die Erdbewegung zuriickfiihrbare 
‘Streifenverschiebung trotz ausreichender Mefgenauigkeit nicht gefunden werden 
konnte, folgt die Unhaltbarkeit der Kontraktionshypothese. Picht. 


Ludwig Flamm. Algebraische Elektrodynamik. Wiener Anz. 1935, 
S. 106—107, Nr. 12. [S.1968.] Landshoff. 
H. Ott. Der Einflu8B der Temperatur auf die Réntgenstreuung 
fester Kérper nach der Quantenmechanik. Ann. d. Phys. (5) 28, 
169—196, 1935, Nr. 2. [S. 1986.] Henneberg. 


Yonezo Morino. On the Deformation Frequencies of Heavy Ace- 
tylenes. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 27, 39—45, 1935, Nr. 572. 
[S. 1988.] Justi. 


L. Brillouin. Propagation des ondes en mécanique ondulatoire. 
Exemple des ondes élastiques. Journ. de phys. et le Radium (7) 6, 
185—193, 1935, Nr.5. Die Quantisierung der Wellen wird am Beispiel der elasti- 
schen Wellen untersucht; Benutzung der verallgemeinerten Koordinaten von 
W aller fihrt die Quantisierung auf die des entarteten zweidimensionalen har- 
monischen Oszillators zurtick. So entspricht dem Gesetz der Erhaltung des Dreb- 
momentes dieses Oszillators das der Erhaltung des Fortschreitungssinnes der freien 
Welle. Verf. behandelt den entarteten harmonischen Oszillator ganz allgemein und 
gibt den Typ der Wellenfunktionen fiir eine beliebige Zahl von Dimensionen an. 
-Fiir zwei Dimensionen werden die Wellenfunktionen ebenso wie die wichtigsten 
Matrizen vollstandig angegeben; unter diesen finden sich insbesondere die von 
Peierls. Die Rechnungen bestatigen die Theorie der elektrischen und Warme- 
Leitfahigkeit der Metalle und entsprechen den Kriterien von Wilson. Vel, auch 
L. Brillouin, C. R. 200, 1725, 1935. Henneberg. 
L. Goldstein. Sur les champs électromagnétiques de la théorie 
des quanta. III. Journ. de phys. et le Radium (7) 6, 209—214, 1935, Nr. 5. 
Verf. untersucht die statischen Felder, einmal um die Raumgebiete festzulegen, 
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in denen das von einer Quelle herriihrende Feld wirklich gemessen werden kann, 
und dann um die Bedingungen aufzustellen, unter denen die klassische Form der 
fiir punktformige Ladungen abgeleiteten Gesetze giiltig ist. Die Ergebnisse sind 
von der zu erwartenden Art (vgl. auch diese Ber. S. 723). Henneberg. 


Edwin C. Kemble. The Correlation of Wave Functions with the 
States of Physical Systems. Phys. Rev. (2) 4%, 973—974, 1935, Nr: 12) 
Vert. wendet sich gegen die jiingst von Einstein, Podolsky und Rosen 
vertretene Ansicht, dafs die quantenmechanische Beschreibung der physikalischeni 
Wirklichkeit unvollstindig sei, indem er auf einen Trugschlu8 bei ihnen hinweist- 

Henneberg. 
Air router. Journ. scient. instr. 12, 235, 1935, Nr. 7. H. Ebert. 


R. W. Conway. A double liquid air trap. Journ. scient. instr. 12, 234. 
1935, Nr.7. Das neue Gert besteht aus zwei konzentrisch angeordneten, gew6hn- 
lichen Ausfrierfallen. Die Zuleitung der einzelnen Rohre ist folgende: Das 
innerste Rohr fiihrt zum GasvorratsgefaB, das nachste zur Rezipientenleitung, das 
dritte — als inneres Rohr der zweiten, d4ufseren Falle — zur Pumpe und das 
letzte, fuBerste wiederum zur Rezipientenleitung, wie Rohr 2. Durch diese 
Anordnung wird erreicht, daf§i Gas zum Rezipienten geleitet werden kann, ohne 
dafi es mit den ausgefrorenen Stoffen in Bertthrung kommt. H. Ebert: 


Helmut Lihner. Bestimmung der Erdbeschleunigung mit fre: 
fallendem Stab. ZS. f. Unterr. 48, 151—159, 1935, Nr.4. Entgegen der 
meisten bisher angegebenen Anordnungen zeigt der Verf., dafi sich bei einer 
sorgfaltigen experimentellen Durchfiihrung die Erdbeschleunigung im Unterrich) 
aus den Gesetzen des freien Falls mit sehr grofer Genauigkeit bestimmen abt’ 
(Z. B. g = 981,83 + 0,1 cm/sec?.) Bei der benutzten Anordnung werden auf einen) 
beruBten Metallstab, der als Fallk6rper dient, durch ein Rofhaar sehr feine Mar: 
ken gezeichnet. Das Rofhaar ist auf einer Scheibe befestigt, die auf der Welle 
eines Synchronmotors lauft oder deren Drehzahl mit einer Glimmlampe au 
Wechselstrom vom Netz oder fiir genauere Messungen von einem Stimmegabel! 
unterbrecher stroboskopisch gemessen wird. Brandt 


H. Maey. Vorrichtung zur Erzeugung stehender Wellen. ZS. fi 
Unterr. 48, 161—162, 1935, Nr.4. Zur Vorfiihrung der stehenden Wellen wird eii 
Faden ausgespannt, dessen Spannung mit einem Federkraftmesser verandert un¢ 
gemessen wird. Der Kléppel einer elektrischen Klingel erregt die Schwingungew 
durch seitliches Anschlagen an den Faden. Brandi 


Friedrich Moeller. Einige Messungen zur Spannungsresonanz am 
Wechselstromnetz (50 Hertz). ZS. f. Unterr, 48, 162—165, 1935, Nr.4 
Das Joch des Eisenkerns der Spule im Resonanzkreis wird verschoben, bis Resot 
nanz eintritt. Die Resonanzspannung wird gemessen oder zur Demonstration mii 
einer Glinmlampe nachgewiesen. Brandt 


Hermann Knoll. Das Sichtbarmachen elektrostatischer Kraft! 
linien. ZS. f. Unterr. 48, 165—170, 1935, Nr.4. Es wird eine bis zu den ein 
fachsten Handgriffen genaue Beschreibung des Versuchs zur Darstellung elektri 
scher Kraftlinien gegeben. 5 Brandi 


John A. Honegger. Adjustable Indicating Plug Gage. Machinist 7% 
435, 1935, Nr. 24. Es handelt sich um einen Innenfiihlhebel, bei dem der Mefi 
bolzen auf einen Doppelhebel einwirkt. Der gegeniiberliegende Ambo ist der 
betreffenden Durchmesser entsprechend mittels Schraube und Keil einzustellen 
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L. Bruninghaus. Etude de quelques régimes vibratoires du 
quartz oscillant. Journ. de phys. et le Radium (7) 6, 159—167, 1935, Nr. 4. 


Koitiré Takahasi/ A Method for Obtaining the Period and the 
Damping Factor of a Vibrating System under Irregular 
Disturbances. Bull. Inst. Phys. Chem. Res. 14, 255—271, 1935, Nr.4 (Japa- 
nisch); Abstracts (Beilage zu Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 27, 1935, 
ANT. 567/571) 14, 17—18, 1935, Nr. 4 (Englisch). Johannes Kluge 


RK. Kinaudi. Sugliesponenticaratteristicidiunaconfigurazione 
d’equilibrio di un sistema dissipativo. Lincei Rend, (6) 21; 
3836—343, 1935, Nr.5. Es werden folgende Siatze bewiesen: Wenn eine Gleich- 
gewichtskonfiguration ohne dissipative Krifte 2r charakteristische Exponenten 
mit dem Wert Null hat, ferner 2 q charakteristische Komponenten, die rein imagi- 
nar sind, und 2p, die reell sind, dann verschieben sich beim Hinzutreten dissipa- 
tiver Krafte die 2 q rein imaginéren Exponenten und r der Exponenten mit dem 
Wert Null in der komplexen Ebene in die Halbebene mit negativer Abszisse, die 
anderen r bleiben Null, wahrend p reelle Exponenten in die negative und die 
tbrigen p Exponenten in die positive Halbebene fallen. Die Zahl der Instabili- 
tatsgrade, die eine Gleichgewichtskonfiguration mit konservativen Kriaften hat, 
bleibt beim Hinzutreten dissipativer Krafte erhalten. Daher geniigt es zur Unter- 
suchung der Stabilitat oder Instabilitét eines Gleichgewichts, das Gleichgewicht 
nur unter der Wirkung konservativer Krafte zu untersuchen. Schon. 


H. B. Dorgerloh and J. E.de Graaf. Possibilities of Measuring Elastic 
Stresses with X-Rays. De Ingenieur 50, 31—35, 1985. [S.1944.] 
Neuburger. 
T. W. Richards. An inexpensive apparatus for the measurement 
Of bodily activity. Science (N.S.) 81, 568, 1935, Nr.2110. Hine billige 
Apparatur wird beschrieben, die gestattet, die kérperlichen Bewegungen von 
Tieren zu registrieren, Die zu beobachtenden Tiere werden in eine leichte Schale 
gebracht, die federnd aufgehangt ist. Dabei wird nun die Anordnung so getroffen, 
da alle vertikalen und horizontalen Bewegungen mittels Drahten tiber Hebel 
und Rollen auf einen einzigen Zeiger tibertragen werden, so dafi beliebige Be- 
wegungen in gleicher Richtung registriert werden. W. Hohle. 


T. W. K. Clarke. A new surface extensometer. Journ. scient. instr. 12, 
84—91, 1935, Nr. 3. Verf. beschreibt ein neues Instrument zur Messung von Ober- 
flachendehnungen, insbesondere bei der Ermittlung von Eigenspannungen in 
diinnen Metallplatten, Flugzeugschwimmern usw. Es beruht im wesentlichen auf 
der Bestimmung von kleinen Anderungen des Winkels zwischen zwei kleinen 
nahezu senkrecht zueinander stehenden Spiegeln, von denen der eine unbeweg- 
lich, der andere beweglich angebracht ist, mit Hilfe eines Kollimatorteleskops mit 
Mikrometerokular und beleuchtetem Spali. Maximale Genauigkeit: 0,5 Teilstrich 
= 0,4-10- Zoll. Maximaler Mefbereich normalerweise = 1900 Teilstriche 
= 0,0014 Zoll; erweiterter Mefibereich = 5500 Teilstriche = 0,0042 Zoll. ZLeise. 


Otto Holtschmidt. Eine neue Schwingungs- und Dampfungsprif- 
maschine der MAN. Mitt. Forsch. Anst. Gutehoffnungshiitte Oberhausen 
(Rhid.) 3, 279—284, 1935, Nr.10. Die Maschine dient zur Bestimmung der Dreh- 
und Biegeschwingungsfestigkeit und der Dampfung nach dem Aussechwingver- 
fahren. Die Erregung erfolgt durch einen auf das mechanische System aufge- 
setzten und durch Gegengewicht ausgeglichenen Unterbrecher (nach Art des 
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Wagnerschen Hammers), der tiber einen gittergesteuerten, als Gleichstron 
schalter wirkenden Stromrichter die Elektromagnete betatigt. Eingeleitet werde 
die Schwingungen durch einen besonderen regelbaren AnlaSimotor. Um die At 
leitung der mechanischen Energie in das Fundament zu unterbinden, ist di 
eigentliche Maschine aufgehingt, bei Drehschwingungen auf einer Kegelspitz 
bei Biegeschwingungen auf Schneiden, die in die Achse des Schwingungsknoten 
eingestellt werden. Der Umbau von Dreh- auf Biegeschwingungen dauert nu 
2min. Die Schwingungen werden mittels Spiegels photographisch aufgezeichne 
Die als Stibe gleicher Beanspruchung geformten Biegeproben werden in dé 
Maschine selbst geeicht. Bernd 


Ernst Chwalla. Das Ausbeulen rhomboidfiérmiger Platten unte 
Druck- und Schubbelastung. Wiener Anz. 1935, S.99—100, Nr.1° 
Zur Ermittlung des kritischen Multiplikators der auferen Belastung, bei der eli 
Stegblech auszubeulen beginnt, wird die elastische Stabilitat einer rhomboic 
formigen, an den R&ndern frei gelagerten diinnen Platte bestimmt, auf deren zwe 
gegeniiberliegende Seiten gleichméfig verteilte Druck- und Schubkrafte wirke: 
Die Stabilitaitsgrenzen ergeben sich mit Hilfe des Energiekriteriums, indem d% 
bei einer kleinen Ausbeulung auftretende, von ‘der zweiten Ordnung klein 
Anderung der gesamten potentiellen Energie gleich Null gesetzt und damit d! 
Plattensteifigkeit zu einem Maximum gemacht wird. Man erhalt ein Syste: 
linearer homogener Gleichungen, deren Null gesetzte Koeffizientendeterminan: 
die gesuchte Bedingung fiir das Erreichen von Stabilitétsgrenzen darstellt, die i 
zwei voneinander unabhangige Beulbedingungen zerfallt, die fiir die Bestimmut 
der kleinsten Beulspannung abwechselnd mafgebend sind. Die Herleitung um 
Auswertung der Losungen soll an anderer Stelle behandelt werden. Bernas 


L. Sobrero. Delle funzioni analoghe al potenziale interven: 
enti nella Fisica-Matematica. Lincei Rend. (6) 21, 448—454, 193: 
Nr. 6. [S. 1886.] Schot 


V. D. Kupradze. Das Eindeutigkeitstheorem in den Randwer 
aufgaben der stationaren Elastizitatstheorie. C. R. Lem 
grad 2, 1935, Nr. 2; russisch S. 100—102, deutsch S.102—104. [S.1885.] Henneber 


Walter Passer. Druckverteilung durch eine elastische Schich 
Wiener Anz, 1935, S.101, Nr.12. Kurze Ankiindigung einer Arbeit des Verf., 

der der Spannungszustand in einer im tibrigen unbegrenzten Schicht von en) 
licher Dicke behandelt wird, wenn an der Oberflache eine beliebige axie: 
symmetrische Lastverteilung wirksam ist, wahrend an der Unterfliiche keinerl! 
Verschiebungen auftreten kénnen. Harry Schmic 


Oito Graf. Dauerfestigkeit von Schweifiverbindungen. ZS. 

Ver. d. Ing. 78, 14231427, 1934, Nr.49. Die Arbeit stellt den siebenten Te? 
bericht tber umfangreiche Versuche zur Frage des Titels dar, Es werden zunicht 
der Hinfluf der auferen und inneren Beschaffenheit der Schwei®nihte sows 
die Gestaltung der Schweifverbindungen, d. h. z. B. ihre Lage zur Hauqy 
beanspruchungsrichtung, behandelt. Ein weiteres Kapitel ist dem Zusammenhat 
zwischen den Schweifepannungen und den Festigkeitseigenschaften der Koo 
struktionen gewidmet. Zum SchluB wird der Einflu® der Belastungsart bei de 
Versuchen sowie die Wahl der zulassigen Beanspruchung behandelt. H.W. Woll 


R. L. Wegel and H. Walther. Internal Dissipation in Solids fa 
Small Cyclic Strains. Physies 6, 141—157, 1935, Nr.4. Verff. bringen eii 
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systematische Untersuchung iiber die bei der Schwingungserregung verschiedener 
Stoffe auftretenden inneren Energieverluste. Sie wird ausgedriickt in einer analog 
der Zahigkeit von Fliissigkeiten definierten Gréfe, oder in der Hysteresis 
(Flacheninhalt der Spannungs-Dehnungskurve), oder in der elastischen Phasen- 
‘konstanten. Es werden Stabe mit einer Linge von 10 bis 100em und mit einem 
Querschnitisdurchmesser von 0,3 bis 2,5 em zu Dehnungs- und Drehschwingungen 
erregt. Die Messung der Verlustgréfen erfolgt im Resonanzzustand (Grund- und 
Oberwellen). Die Stabe tragen an den Enden eine diinne Stahlbelegung, einer- 
seits zur elektromagnetischen Erregung, andererseits zur Messung der Dehnung 
bzw. Geschwindigkeit aus der induzierten Spannung. Es ergibt sich fiir beide 
Schwingungsformen eine exponentielle Abhingigkeit zwischen der Hysteresis- 
gréBe und der Frequenz (100 bis 100 000 Hertz); der Exponent schwankt bei den 
verschiedenen Stoffen zwischen —‘*/; und + 4%, Auferdem werden Messungen 
uber die Temperaturabhangigkeit der Hysteresis gemacht, und parallel hierzu 
Hartebestimmungen. Beide Gréfien weisen Anomalien bei der gleichen Tempe- 
ratur auf. Johannes Kluge. 


K. Weissenberg. La mécanique des corps déformables. Arch. se. 
phys. et nat. (5) 17, 130—171, 1935, Marz/April. Fortsetzung der Untersuchung 
tiber den Aufbau einer Mechanik deformierbarer Koérper aus allgemeinen 
kinetischen, dynamischen und thermodynamischen Prinzipien. Schon. 


Charles Camichel, Jean Parmentier et Léopold Eseande. Contribution Aa 
metude des veines liquides; solutions multiples; opéra- 
ions non commutatives. Expériences effectuées sur des 
modéles réduits et au barrage de Vives-Eaux sur la Seine. 
C. R. 200, 1808—1810, 1935, Nr. 22. Untersuchungsergebnisse iiber die Strémung 
durch Offnungen an Flufiwehren werden mitgeteilt. Sie wurden an dem Wehr 
von Vives-Eaux an der Seine und an Modellen desselben durchgefiihrt. Die 
Str6mung, die durch eine Offnung des Wehrs entsteht, verhalt sich verschieden, 
je nachdem der Talboden fest ist oder aus Schwemmsand besteht. Bei festem 
Boden wird die Strémung von dem Ufer angezogen, das der Offnung am nachsten 
liegt. In der Mitte des Wehrs gibt es einen Bereich ftir die Offnungen, fiir die 
das Verhalten der Strémung nicht eindeutig ist, so dafi sie von beiden Ufern 
angezogen werden kann. Die Mitte dieses Bereichs definiert die hydraulische 
Achse, Bei Schwemmboden wird die Stroémung zunachst von dem naheren Ufer 
angezogen, stellt sich dann nach mehreren Schwingungen in die Achse des 
Systems ein und verteilt sich schlieBlich tiber den ganzen Querschnitt. Der End- 
zustand ist in diesem Fall unabhingig von den Anfangsbedingungen. Bei zwei 
symmetrischen Offnungen in einem System mit festem Boden ziehen sich die 
beiden Str6mungen an, vereinigen sich und werden von dem Ufer angezogen, das 
die Strémung des zuerst geédffneten Durchlasses anzieht. Wenn die beiden 
Offnungen sehr nahe an den beiden Ufern sind, werden die Strémungen von den 
beiden Ufern angezogen, so daf} sie sich nicht vereinigen. Auch hier findet sich 
eine Lage der beiden Offnungen, fiir die beide Lésungen méglich sind. Schén. 


Julien Kraytehenko. Surlavaliditédessolutions du probléme des 
Sillages. C. R. 200, 1832—1833, 1935, Nr.22. In friiheren Untersuchungen 
wurden Siatze iiber, die Giiltigkeit der Losungen des Problems des Kielwassers 
von Villat aufgestellt. Vorausgesetzt wurde eine Strémung zwischen zwei ebenen 
Winden, deren Geschwindigkeit in der Talrichtung zunahm, bzw. eine Strémung, 
die nur von einer Wand begrenzt war, und die das Vorzeichen der Geschwindig- 
keitsinderung lings dieser Wand nur einmal wechselte. Der Winkel zwischen 
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der Tangente an das Strémungshindernis und der Strémungsrichtung war grofe 
oder cleich x. Die Giiltigkeitsbetrachtungen lassen sich auf den Beweis de 
ersten Bedingung von Brillouin langs des Hindernisses zuriickfiihren. Di 
Profile, die von Villat angegeben wurden, bilden in einer Strémung. die de 
oben gemachten Voraussetzungen entspricht, Strémungshindernisse, an denen di 
Giiltigkeitsbedingung erfullt ist. Schor 


L. Dubreil-Jacotin. Complément A une Note antérieure sur le 
ondes de type permanent dans les liquides hétérogene: 
Lincei Rend. (6) 21, 344—346, 1935, Nr.5. Im Anschlu®8 an eine friihere Untes 
suchung, in der bewiesen wurde, dafi in einer heterogenen inkompressible: 
Fliissigkeit endlicher Tiefe barotrope Wellen, bei denen die Linien gleiche: 
Drucks mit den Linien gleicher Dichte zusammenfallen, sich nicht ausbreite: 
kénnen, wihrend sie bei unendlicher Tiefe und bei beliebiger Dichteverteiluni 
existenzfahig sind, wird gezeigt, da in dem letzten Fall die Gerstn er sche: 
Wellen die einzige barotrope Lésung darstellen. Der Beweis wird dadurch ge 
fiihrt, da® die barotrope Bewegung einer heterogenen inkompressiblen Fliissig 
keit denselben Gleichungen gehorcht, wie die adiabatische Bewegung einer ideale 
kompressiblen Flissigkeit, fiir die der Satz bereits bewiesen ist. Schoi 


R. Straszacker. Die Ermittlung der Strémungsverhdltnisse ii 
Spiralgehausen. Ingen-Arch. 6, 157—182, 1935, Nr.3. Die Potentia: 
strémung, in beliebigen Turbinen- und Pumpenspiralen (mit nicht verschwiil 
dendem Zungenspalt) wird teils graphisch, teils analytisch als zweidimensionalq 
Problem behandelt. Zur Lésung der Randwertaufgabe fiir unendliche Schaufes 
zahl wird das Spiralgebiet auf graphischem Wege konform auf ein Kreisringgebiv 
abgebildet; der Ansatz einer Laurent-Reihe, die fiir praktische Falle gut kop 
vergiert, liefert dann die Lésung, die leicht wieder auf das Spiralgebiet tibertrage 
wird. Die Turbinenzulauf- und die Pumpenstroémung wird in Beispielen v6ll! 
bestimmt und in den verschiedenen Abbildungsebenen aufgezeichnet. Durch g 
eignete Zerlegung der Spiralstro6mung lat sich die Pumpenstr6mung in ve: 
haltnismafig einfacher Weise fiir verschiedene Betriebszusténde untersuche: 
Daraus ergeben sich Hinweise auf die Formgebung der Pumpenspirale, ins 
besondere der Zunge. Der ploétzliche Wirkungsgradabfall bei gedrosselter Pumy 
wird als Folge einer eintretenden Riickstrémung gedeutet. Hel 


M. Hampl Zur Berechnung von Schwingungen mit quadré 
tischer Dampfung. Ingen-Arch. 6, 213—216, 1935, Nr.3. Die Differentig: 
gleichung der eindimensionalen freien Schwingungen mit einer dem Quadrat d! 
Geschwindigkeit proportionalen Dampfung hat ein bekanntes erstes Integré: 
das die Ausschlage in den Umkehrpunkten liefert. Um die zweite Integration 

erster bzw. zweiter Naherung durchfiihren zu kénnen, wird der zu integrieren« 
Ausdruck durch eine geeignete algebraische Funktion bzw. eine entsprechende. I 
der Ausschlagkoordinate um einen Grad erhéhte Funktion ersetzt, deren Koeft 
zienten aus den Extremwerten des Ausschlags bestimmt werden und die sich 

geschlossener Form integrieren lassen, Fiir ein Beispiel (Wasserschlof) werd¢ 
damit die Zeiten fiir die Hin- bzw. Hergange berechnet, wobei schon vom erst 
Riickgang an die Ergebnisse der ersten und der zweiten Naherung auf fiw 


Stellen genau tbereinstimmen, was die grofe Genauigkeit des Verfahrens kens 
zeichnet. Het 


0. Lutz. Uber die Strémungen bei der YVerdichtung und ome 
spannung in Zylindern von Brennkraftmaschinen. | Inger 
Arch, 6, 216—222, 1935, Nr.3. Zur Klarung des Einflusses der Kolbenbodenfou 
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auf die Strémungsverhiltnisse und damit auf den Ablauf des Verbrennunegsvor- 
ganges in Motorzylindern untersucht der Verf. die lediglich vom Verdichtungshub 
herriihrende Strémung (Zylinderinhalt in der unteren Totlage in Ruhe), Fiir den 
‘Hohlkolben und den stufenformig abgesetzten Kolben wird in verschiedenen 
Stellungen die Geschwindigkeitsverteilung berechnet, insbesondere werden die 
Komponenten senkrecht zur Zylinderachse in Diagrammen und Zahlentafeln an- 
gegeben. Der Einfluf§ der Spaltbreite zwischen abgesetztem Kolben und Zylinder- 
kopf in der oberen Totlage wird untersucht. Es zeigt sich, da nur schroffe 
Ubergange der Kolben- bzw. Zylinderkopfform oder sehr geringe Spaltbreiten so 
grofie Quergeschwindigkeiten hervorrufen, das der Verbrennungsvorgang merklich 
beeinfluBt wird. In diesem Fall wirkt auch wahrend der Entspannung die Riick- 
stromung weiter fordernd auf die Verbrennung. Held. 


Rayleigh, Passage of Helium through Compact Solids. Nature 135, 
993, 1935, Nr. 3424. In Erginzung einer friiheren Note (Nature 135, 30, 1935) wird 
mitgeteilt, da auch glasiges Bortrioxyd, ebenso wie die friiher untersuchten 
Stoffe, die Higenschaft hat, He bei normaler Temperatur durchzulassen, waihrend 
Boraxglas, ebenso wie die gewéhnlichen Glaser, diese Eigenschaft nicht aufweist. 
Die friiher mitgeteilte Beobachtung, dafi He durch Beryllkristalle bei normaler 
Temperatur durchdringt, wird widerrufen, kein Kristall konnte gefunden werden, 
der diese Eigenschaft besessen hatte. Piirth. 


a 


F. F. Nord and F. E. M. Lange. Cryolysis, Diffusion and Size of 
Particles, Nature 135, 1001, 1935, Nr. 3424. Es wird gezeigt, da verschiedene 
Lésungen lyophiler Kolloide nach voriibergehendem Einfrieren eine Vergréfierung 
ihrer Diffusionsgeschwindigkeit aufweisen, wenn die Konzentration sehr klein ist, 
und eine Erniedrigung der Diffusionsgeschwindigkeit bei héherer Konzentration. 
Daraus wird geschlossen, dafi im ersten Falle durch das Einfrieren eine Des- 
aggregation, im zweiten Falle eine Aggregation der Teilchen des Kolloides ein- 
getreten ist, woran verschiedene fiir die Biologie wichtige Schluffolgerungen 
gekniipft werden. Firth. 


Victor Lombard et Charles Eichner. Grande et brusque variation de 
la perméabilité du palladium 4a l’hydrogéne un peu au-des- 
sous de 200°C. C. R. 200, 1846—1848, 1935, Nr.22. In Fortsetzung fritherer 
Untersuchungen wird die Diffusion von Hy von Atmospharendruck durch diinne 
Schichten von Pd ins Vakuum in Abhangigkeit von der Temperatur und zwar 
unterhalb von 250°C gemessen. Es zeigt sich, dafi die Durchlassigkeit des Metalles 
mit abnehmender Temperatur zunachst langsam abnimmt, dann bei einer Tempe- 
ratur, die je nach dem Reinheitsgrad des Metalls zwischen 160 und 180°C liegt, 
au®Berordentlich rasch abfallt und dann wieder langsamer, Beim Erhitzen ist der 
Verlauf ein ahnlicher, doch liegt die ,,Sprungtemperatur* um etwa 20°C hoher. Die 
Kurven tragen durchaus den Charakter magnetischer Hysteresiskurven. — Fiirth. 


Theron P. Sager. Permeability of synthetic film-forming mate- 
rials to hydrogen. Bur. of Stand. Journ. of Res. 13, 879—885, 1934, Nr.6 
(RP. 750). Im Hinblick auf ihre Verwendbarkeit zur Herstellung von Gaszellen 
fiir Luftschiffe werden gewobene Baumwollstoffe mit verschiedenen synthetischen, 
filmbildenden Materialien impragniert und es wird ihre Durchlassigkeit fiir He 
von Atmospharendruck bei einer Druckdifferenz von etwa 30mm H;0 auf 
refraktometrischem Wege gemessen. Es zeigt sich, dafs eine rohe Parallelitat 
zwischen der Durchlissigkeit und der Léslichkeit von H» bei Substanzen mit 
ahnlichem Aufbau besteht. Durch eine besonders geringe Durchlassigkeit zeichnen 
sich die Substanzen aus, die die Eigenschaften hydrophiler Kolloide haben, Firth. 
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Erie Preston. A further note on the diffusion of volatile mate 
rials into aninert gas stream. Trans. Faraday Soc. 31, 776—%85, 1935) 
Nr.5 (Nr. 168). Die Verdampfung der Metalloxyde PbO, K20, NazO und Li,O aus 
der Oberfliche geschmolzener Gliser in einem Strom von No-Gas wird durell 
Messung des Dampfdruckes dieser Substanzen in Abhangigkeit von der Stromungs' 
eeschwindigkeit des No messend verfolgt, um hieraus Aufschluf& iiber den Mecha. 
nismus dieser Erscheinung zu gewinnen. Es zeigt sich, dafs sich die Beobachtunger 
quantitativ erklaren lassen unter der Annahme, daf sich an der Oberflache de: 
Gliser eine monomolekulare Schicht des Dampfes ausbildet, die mit der flissigen 
Phase in einem durch die Gleichung von Hertz-Knudsen bestimmten Gleich. 
eewieht steht. Aus dieser Schicht heraus erfolgt der Wbergang in das umgebends 
Gas durch einen Diffusionsprozef, der der Formel von Enskog fiir den gegen: 
seitigen Diffusionskoeffizienten zweier Gase genigt. Firth 


Arthur Bramley, Frederick Wardle Haywood, Arthur Thomas Cooper and Johy 
Thomas Watts. The diffusion of non-metallic elements in iro 
and steel. Trans. Faraday Soc. 31, 707—734, 1935, Nr.5 (Nr.168). In eine: 
Reihe friiherer Arbeiten von Bramley und seinen Mitarbeitern wurde die Difful 
sion von C und N in Eisen und Stahl gemessen und gezeigt, dafi sie genau deni 
Fickschen Diffusionsgesetz gehorcht. In der vorliegenden Arbeit werden dies« 
Untersuchungen auf die Diffusion von S, O und P in Eisen und Stahl ausgedehnt 
Fiir die Diffusion von S und O gilt ebenfalls das Ficeksche Gesetz, wobei di‘ 
Diffusionskoeffizienten 200- bis 300 mal so klein sind, als fiir C bei der gleicher 
Temperatur, Die Diffusion von C im Stahl wird durch die Anwesenheit yon # 
stark und von O schwach vermindert, ebenso die Diffusion von S durch die An 
wesenheit von C. Die Diffusion von P gentigt keinem einfachen Diffusionsgeseta 
was sich durch die Bildung allotroper Modifikationen erkléren lat. Die Diffu 
slonsgeschwindigkeit von P in Fe betragt etwa ein Hundertstel von der des 4 
und wird durch die Anwesenheit von C in Metall weiter erniedrigt, hingegen wire 
die Diffusion von C durch die Anwesenheit von P nur wenig erschwert. Schlief! 
lich wird noch der Prozef} der Nitrierung von Fe in einer NH;-Atmosphare unter 
sucht und gezeigt, dafi die Geschwindigkeit dieses Prozesses von der Anwesenhei 
kleiner Mengen von O, in der Gasatmosphire stark beeinflu8t wird. Die Nitrierun: 
wird ferner sehr beschleunigt durch die Anwesenheit von in Eisen geliéstem Oxy, 
und vollkommen unterbunden durch die Bildung von Oxydkristallen an der Ober 
flache des Metalles. Fil? 


J. A. Gray and J. F. Hinds. The Diffusion of Radioactive Atoms 
Phys, Rev. (2) 47, 813, 1935, Nr.10. (Kurzer Sitzungsbericht.) Legt man diinm 
Metallplatten auf eine auf Glas niedergeschlagene Schicht von Ra (D-+-E+F° 
so zeigt sich, daf} deren Atome durch das Metail hindurchdiffundieren, und zwat 
am leichtesten RaE und am schwersten Raf, Firth 


C. J. Smithells and C. E. Ransley. The Diffusion of Gases throug) 
Metals. Proc. Roy. Soc. London (A) 150, 172—197, 1935, Nr. 869. Um die Diffu 
sion von verschiedenen Gasen durch Metalle zu messen, wurden Réhren aus der 
betreffenden Metall, die an dem einen Ende verschlossen waren und vom andere: 
Ende aus bestandig evakuiert wurden, in eine Atmosphiire des zu untersuchende: 
Gases gebracht. Die Réhren wurden durch einen hindurehgeschickten elektrische: 
Strom auf eine bestimmte, thermoelektrisch gemessene Temperatur gebracht un) 
die Menge des durch Diffusion in die Réhren eingedrungenen Gases als Funktiot 
der Temperatur 7 und des au®eren Druckes P gemessen. Es zeigt sich, da® sic 
die Beobachtungen der Autoren, sowie auch die anderer Forscher ausnahmslo 
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durch eine Gleichung von der Form D=k\VP-a Pii+aP)-e~°!" darstellen 
jassen, worin k, a und b Konstanten sind. Der dritte Faktor auf der rechten Seite 
dieser Formel riihrt davon her, da® nur solehe Gasatome durch das Metall diffun- 
dieren kénnen, die vorher an dessen Oberfliche adsorbiert wurden, und bei 
niedrigem Drucke nur ein Teil der Oberfliche von einer einmolekularen Adsorp- 
tionsschicht bedeckt ist. In der Tat la®Bt sich die Gré®e a auch direkt aus 
Adsorptionsmessungen ermitteln und steht mit den aus den Diffusionsmessungen 
resultierenden Werten in guter Ubereinstimmung. Eine Diffusion von Ar und He 
durch Metalle konnte nicht nachgewiesen werden. Die Diffusion von H dureh 
Fe-Einkristalle ist von der durch mikrokristallinisches Fe nicht verschieden. 
Fiirth. 
Walier Fritz, Berechnung des Maximalvolumens von Dampf- 
blasen. Phys. ZS. 36, 379—384, 1935, Nr.11. Die vorliegende Abhandlung 
gehort zu einer Reihe von Untersuchungen tiber den Verdampfungsvorgang, die 
im Wiarmetechnischen Laboratorium der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt 
ausgefiihrt werden. Der Verf. legt darin dar, wie man das Volumen der von einer 
Heizflache abreifienden Dampf- oder Gasblase allgemein und unabhangig von den 
Stoffeigenschaften vorausberechnen kann. Er geht aus von einer von Bashforth 
und Adams stammenden N&aherungslosung der Differentialgleichung fiir das 
Kraftegleichgewicht an einer Blase; hiernach hat bereits Wark die Kurvenform 
von Gasblasen und die méglichen Volumen in Abhingigkeit vom Haftkreisradius 
fiir bestimmte Randwinkel ermittelt. Der Verf. hat nun hieraus eine dimensions- 


3 
freie und vom Stoff unabhingige Darstellung entwickelt und schlieflich \Vimax/a 
als Funktion von © graphisch dargestellt, wobei Vyyax das Maximalvolumen, © der 
Randwinkel und a die Laplacesche Konstante ist. Hiermit ist dann Vmax als 
Funktion von © fiir folgende Falle aufgezeichnet: Luftblase in Wasser, Wasser- 
dampfblase in Wasser (bei 1,50 und 100 kg/em?), Quecksilberdampfblase in fliissi- 
gem Quecksilber, Tetrachlorkohlenstoffdampfblase in fltissigem Tetrachlorkohlen- 
stoff. Experimentelle Beobachtungen verschiedener Autoren sind in Uberein- 
stimmung mit den theoretischen Berechnungen. Max Jakob. 


Georg Hofbauer. Wiairme- und schallschutztechnische Fragen 
des Bauwesens. S.-A. Mitt. d. techn. Versuchsamtes 13, 18—23, 1934. In 
einem Merkblatt der Osterreichischen Gesellschaft fiir Warmewirtschaft sowie in 
dem 6sterreichischen Normblatt betreffend den Warmeschutz wird von dem Be- 
eriff der ,,warmeschutztechnisch gleichwertigen Ziegeldicke* einer Wand Gebrauch 
gemacht. Dabei wird als Warmeleitzahl des Ziegels 0,75 kcal/mh grad zugrunde 
gelect. Der Verf. erwihnt u. a. ferner, dafs er einen grofien Warmeflufimesser 
von rund siebenmai gré®erer Empfindlichkeit als die Sechmidtschen Gerate 
konstruiert habe. — Zur Bestimmung des Schallschutzes von Wanden hat er ge- 
meinsam mit Fr. Benz ein Heultongerat als Schallquelle konstruiert; als Schall- 
meBgerat dient ein Vierfach-Réhrenverstarker mit Potentiometer; fiir Messungen 
an Aufenwiinden yertriit nach einem Vorschlag von K. Th. Sip pell eine schall- 
dichte Kiste mit eingebautem Mikrophon die Stelle des Empfangsraumes. Die der- 
zeit iibliche Messung des Trittschalles wird als unbefriedigend bezeichnet. Der 
Verf. hat bei Klopfhimmern aus Hartholz den von einer Decke in den oberen 
Raum zuriickgestrahlten Klopfschall und den durch die Decke hindurchdringenden 
Schall in Abhangigkeit vom Gewicht und von der Fallhéhe des Hammers unter- 
sucht und einfache Zusammenhinge zwischen diesen Gréfen festgestellt. Auf 
Grund dieser Mefergebnisse wird ein neuer Mafistab fiir den durch eine Decke 
hindurch gehoérten TriltschaJl vorgeschlagen, der dem tblichen Lautstarkenmag- 
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stab nachgebildet ist und wobei der Unterschied zweier in ,,Klopfeinheiten* ge 
messenen Gréfen sich in Phon ergibt. Max Jakok 


A. J. Muchow. Noise and Its Measurement. Gen. Electr. Rev. 38, 29! 
—296, 1935, Nr.6. Kurzer Bericht tiber Schallerzeugung, Intensitat-Lautstarke 
Qualitat, Absorption, Reflexion, Ubertragung und Resonanz im Hinblick auf dat 
Gerduschproblem. Da jetzt Mefgerate zur Verfiigung stehen, sind in der Ge 
riuschverminderung weitere Fortschritte zu erwarten. Liibcke 


Paul Hatschek. Zur Optik der Zackenschreiber. Kinotechnik 17%, 22 
—224, 1935, Nr. 13. [S. 2002.] Pich) 


Max Jobst Gereke. Zur Frage der Ringe von Radialturbinen. Ze 
f. techn. Phys. 16, 210, 1935, Nr. 7. Bei Radial(dampf)turbinen wird die Fliehkrai 
der umlaufenden Schaufeln durch Ringe aufgenommen, deren Berechnung fiir dré 
besondere Belastungsfalle H. Melan (ZS. f. techn. Phys. 16, 148, 1935) angegebe: 
hat. Der dort fiir einfache Falle durchgefiihrte Vergleich der abgeleiteten Nahe 
rungsformeln mit den (nicht verwickelteren) strengen Losungen nach M.J.Gerck: 
(ZS. f. angew. Math. u. Mech, 14, 313, 1934) wird vollstandig durchgefihrt. 

A, Leoi 
K. Federhofer. Zuschrift zu dem Aufsatze von Herrn F. W. Walt 
king ,Schwingungszahlen und Schwingungsformen v0} 
Kreisbogentragern*“. Ingen.-Arch. 6, 223—225, 1935, Nr. 3. 
F. W. Waltking. Riickduferung zu der vorstehenden Zuschrif. 
Ingen.-Arch. 6, 226—228, 1935, Nr.3. Federhofer stellt die Differentia: 
gleichung der Biegungsdehnungsschwingungen von Kreisbogentragern auf. De 
Vergleich mit der entsprechenden von Waltking (siehe diese Ber, S. 634 
abgeleiteten Gleichung ergibt Unterschiede in den Gliedern, die dem Einflufi{ de 
Achsdehnung Rechnung tragen. In seiner RiickiuBerung deutet Waltking dies 
Unterschiede als Folgen der verschiedenen Fassungen der Biegetheorie des elast 
schen Bogentragers, die den beiden Ableitungen zugrunde liegen, und von dene 
die PéschlIsche seine etwas einfacheren Beziehungen liefert. Er schatzt de 
Kinfluf der von Federhofer angegebenen Anderungen auf die Ergebniss 
seiner Arbeit ab, der sich als gering erweist. Hel« 


Jacob J. Creskoff. Periods of variation of buildings an index t 
their end condistions. Journ. Franklin Inst. 219, 573—581, 1935, Nr.- 
P. Rosin, H.-G. Kayser und E. Rammler. Das Ahnlichkeitsgesetz de 


mechanischen Staubabscheidung aus Gasen. ZS. f. techn. Phy 
16, 205—210, 1935, Nr. 7. Johannes Klug 


Herbert L. Whittemore, George W. Nusbaum and Edgar 0. Seaquist. Impac 
and static tensile properties of bolts. Bur, of Stand, Journ. « 
Res. 14, 139—188, 1935, Nr.2 (RP.763). Die Versuche erfolgten mit amerikan 
schem Grob- und Feingewinde (G und F), sowie mit Dardelet-Gewinde (D) ai 
Schrauben und Muttern von 3/8, 1/2, 5/8 und 3/4” aus wirmebehandeltem Cr—Ni 
kalt gewalztem Stahl, Monelmetall, Bronze und Messing (Ms.), bei einer freie 
Gewindelange von 1-d (d = Nenndurchmesser). Bei statischer und bei Schlagbea 
spruchung bis zum Bruch war die Verlangerung fiir F und D stets gréfer a 
fir G. Das Verhaltnis der Schlagarbeiten war fiir alle Werkstoffe bei GIF = 0 
(Ms.: 0,62), bei F/D = 1 (Ms.: 0,88), bei D/G@ = 0,7 (Ms.: 0,57), das der statische 
Arbeiten bei G/F = 0,68 (Ms.: 0,55), bei F/D = 1 (Ms.: 0,75), bei G/D = 
(Ms.: 0,40) und das Verhialtnis der statischen Festigkeiten bei G/F = 0,9, b 
F/D — 1, bei G/D = 0,85 (auch bei Ms.). Das Verhiiltnis der Festigkeit des G 
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windes zu der des Schafts war etwa bei G 72 %, bei F 83%, bei D 85 %, wahrend 
das Verhaltnis des Kern- zum Schaftquerschnitt 65, 77 bzw, 78 % betrug. Die 
spezifische statische und Schlagarbeit (Arbeit, bezogen auf das Volumen aus Kern- 
— querschnitt und freier Gewindelinge) war unabhiingig von d (nur bei Ms, nahm 
es mit steigendem d ab, da die Harte nach der Achse zu kleiner wurde); ebenso 
_verhielt sich die spezifische Verlangerung (auf die Gewindelange bezogen). Das 
Verhaltnis der Schlag- zur statischen Verlingerung war bei allen Gewinden 
etwa 1,2 (bei Ms.: 2,8) und das der Schlagarbeit zur statischen Arbeit 1,25 (bei 
Vist: 2.4). Berndt. 


Werner Lueg. Kaltwalzversuche an Bandstahl. Naturwissensch. 23, 
465—469, 1935, Nr. 26/28. Zweck der Versuche war, den Einflu8B der Reibung 
zwischen Walzen und Walzgut sowie den Einflu®8 des Walzendurchmessers auf die 
Erscheinungen beim Kaltwalzen von Bandstahl klarzulegen. Ais Werkstoff wurde 
Siemens-Martin-Stahl mit 0,17 % C verwendet, dessen Zugfestigkeit im gegliihten 
Zustand 40 kg/mm2 betrug. Um einen stets gleichbleibenden Oberflichenzustand 
zu erreichen, wurden die stabférmigen Werkstiicke unmittelbar vor dem Walzen 
mit Benzol von Staub und Ol gereinigt. Verschiedene Reibungsverhaltnisse wurden 
dadurch erzielt, dafi auf geschliffenen und polierten Walzen einerseits vollkommen 
trocken (glatt-trocken) und andererseits nach Schmierung des Walzenballens und 
der Probestabe mit Zieh6l gewalzt wurde (glatt-geschmiert). Ein dritter Reibungs- 
zustand wurde durch Aufrauhen der Walzenoberflache mit dem Sandstrahl erzielt 
(rauh-trocken). Die Versuchsergebnisse lassen deutlich erkennen, welche Wichtig- 
_keit die Reibung fiir das Auswalzen von im Verhaltnis zum Walzendurchmesser 
dtinnen Bandstreifen hat. Mit der Gréfie der Reibung steigen unter sonst gleichen 
Umstanden Verformungswiderstand, Walzdruck, Drehmoment und Verformungs- 
arbeit. Durch méglichst glatte Oberflachen von Walzen und Walzgut sowie durch 
reichliche Schmierung ware anzustreben, die Reibungszahl méeglichst klein zu 
halten. Auch der Walzendurchmesser ist moéglichst klein zu wahlen, wenn Walz- 
und Zapfendrucke, Antriebsleistungen und Breitenzunahmen gering ausfallen 
sollen. Unter sonst gleichen geometrischen Bedingungen kommt die Reibung 
zwischen Walzgut und Walzen in der Voreilung zum Ausdruck. Das festgestellte 
Verhalten des Verformungswiderstandes steht im EHinklang mit der von E. Siebel 
(Ber. Walzw. Aussch. V. d. Hisenh. Nr. 37, 1924) und Th. v. Karman (ZS. ang. 
Math. Mech. 5, 139, 1925) aufgestellten Theorie tiber die Spannungsverteilung im 
- Walzspalt. A. Leon. 


A. Klemencic. Die Haftfestigkeit von Ol an Metall als MaffX¥ fiir 
die Schmierfadhigkeit bei gemischter Reibung, Ingen-Arch, 6, 
183—212, 1935, Nr.3. Verf. fiihrt in die hydrodynamische Theorie der Schmier- 
tnittelreibung den Begriff der Haftfestigkeit eines Oles an einem festen Kérper 
ein: das Schmiermittel haftet nicht, sondern gleitet an der Wand, sobald dort die 
Schubspannung in der Fliissigkeit einen bestimmten Grenzwert, die Haftfestigkeit 
iiberschreitet. Mit der so sich ergebenden weiteren Grenzbedingung wird der Fall 
des ebenen Schmierkeils behandelt. Es ergeben sich dann beim Ubergang von 
reiner Fliissigkeitsreibung mit vollkommener Haftung zur gemischten Reibung je 
nach der Anzahl der auftretenden Gleitgebiete mehrere Zwischenzustande. Mit 
Hilfe der neuen Erkenntnisse wird die gemischte Reibung gedeutet und rechnerisch 
behandelt. Dabei zeigt sich, dai nicht die Unebenheiten der Flache, sondern die 
endliche Gré®e der Haftfestigkeit die Ursache fiir das Auftreten gemischter 
Reibung ist, so daB der neue Begriff als die mafigebende Eigenschaft eines Oles 
fiir sein Verhalten bei gemischter Reibung zu gelten hat. Als Maf fiir die Bean- 
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spruchung des Schmiermittels im Schmierspalt wird eine Beanspruchungsziffer 
eingefithrt, weiter wird die Méglichkeit von Beziehungen zwischen den physikali- 
schen Erscheinungen der Benetzungswarme, des Gleichrichtereffekts und der Ober- 
flachenspannung einerseits, der Hafifestigkeit andererseits besprochen. An einem 
Beispiel werden die Ergebnisse der neuen Theorie mit denen der alten und mit 
praktischen Erfahrungen verglichen. Held. 


Gordon M. Kline. Moisture relations of aircraft fabrics. Bur. of 
Stand. Journ. of Res, 14, 67—84, 1935, Nr.1 (RP. 758). Es ist der Feuchtigkeits- 
gehalt bei verschiedenen relativen Feuchtigkeiten und die Feuchtigkeitsaufnahme 
von Flugzeug- und Ballonhiillen gemessen. Es ergab sich, dafS§ mit Cellulosenitrat | 
getriinkte Flugzeugstoffe auch bei hohen relativen Feuchtigkeiten nur geringe 
Wassermengen aufnahmen. In gesattigter Atmosphare wird weniger als 12 % des | 
Gewichtes bei 21°C und 65 % relativer Feuchtigkeit aufgenommen. Die mit Cellu- 
loseacetat getriinkten Stoffe verhalten sich ahnlich: oberhalb 97 % aber absorbieren | 
sie erheblich mehr. Gaszellstoffe absorbieren noch mehr, kénnen aber durch} 
Parafiniiberziige geschiitzt werden. Das umfangreiche Zahlenmaterial ist in Kur-. 
ven und Tabellen mitgeteilt. H. Ebert. . 
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Kristian Overgaard. Uber eine Anordnung fiir Temperaturmes-. 
sung bei Kurzwellendiathermie, Strahlentherapie 53, 337—338, 1939,. 
Nr. 2. [S. 1980.] Nitka.. 


Wojciech Swietoslawski et Ignace Zlotowski. Sur une méthode de mesure: 
de la chaleur dégagée par l’absorption du rayonnement ¥y,| 
C. R. 200, 660—G662, 1935, Nr.8. Verff. besprechen an Hand einer Skizze eine: 
Apparatur, die die direkte Messung der bei der Absorption von y-Strahlung, z. B.. 
in Blei, entstehende Warmemenge gestattet. Die vorlaufigen Versuche haben ge-- 
zeigt, daf} dabei eine Genauigkeit von 2 bis 3% erreicht werden kann. 

H. W. Wolff.) 
W. P. White. The Heat-Flow Calorimetricec Method. Phys. Rev. 
(2) 47, 797—798, 1935, Nr. 10. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die das Kalorimeter um- 
gebende Temperatur mu im allgemeinen auf 0,02° bekannt sein, wenn man dass 
Endergebnis auf 1°/oo genau erhalten will. Dazu gehéren geriihrte Bader; gut: 
verteiite Heizwicklungen geniigen meistens nicht. Die Konvektion vermeidet man: 
praktisch durch Wahl enger Luftzwischenréume (etwa 5mm). Masx Jakob, 


W. R. Horn and J. H. Mennie. Heat capacity measurements ont 
gelatin gels. HI. Canad. Journ. Res. 12, 702—706, 1935, Nr.5. [S.1949.] 

K. Clusius und E. Bartholomé. Zur Rotationswarme des schweren 
Or thowasserstoffs. ZS. f. phys. Chem. (B) 29, 162—169, 1935, Nr.33 
[S. 1929. ] Justti 


H. Zeumer und W. A. Roth, Die Bildungswarme einiger Sulfide: 
ZS. f. phys. Chem. (A) 173, 365—382, 1935, Nr.5. Die in der Literatur angegebenem 
Bildungswarmen der wichtigsten Sulfide schwanken stark. Fallungen ergeben off 
undefinierte Substanzen. Verff. bestimmen die Bildungswarmen von [Fes] unc 
[AgS] direkt; ersteren Wert in einer Mikrobombe mit lberschtissigem Fe und 
genauer Analyse, letzteren Wert mit Silberwolle von Heraeus » von ‘der il g etwe 
100 em? Oberflache besitzt, in einem Spezialgefa8 mit elektrischem Heizen. ohne 
den Umwandiungspunkt zu iiberschreiten; ebenfalls mit nachfolgender Analyse. Sié: 
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finden fiir [Fe], + [Slpomp. = [FeS]+22,8+0.1 keal bei 20°, fiir 2 (Agi lSlemp 
= [AgS] + 6,60 + 0,2 kcal bei 20°, Da die Bildungswarme von (H:S) nach den 
gleichen Autoren + 4,80 kcal betragt, ist die bei Zimmertemperatur von selbst ver- 
laufende Reaktion 2 [Ag] + (H2S) = [Ag.S] + (H2) exotherm, mit der bisher 
angenommenen Bildungswirme von [Ag:S] wire sie endotherm (—1,8 kcal) ge- 
wesen! Da [PbS] durch Fallung kristallin ausfallt, kann man hier mit HeS- 
Fallung arbeiten: Pb*t + HS, aq = [PbS] +2H++2NO;- = + 13,38keal. Die 
lonisierungswarme von [Pb] wird aus der Bildungswirme von [PbClo]s, von (HCl) 
und den Lésungswarmen abgeleitet. Die Lésungswairme von [PbCl.] wurde in 
einem gréferen Konzentrationsintervall bestimmt: bei unendlicher Verdiinnung 
— 6,15 keal; Ionisierungswarme [Pb] —> Pb** = + 0,08 keal, Bildungswirme von 
[PbS] + 23,12 + 0,2 keal bei 20°. W. A. Roth. 


A. Pranschke und H. E. Schwiete. Uber die Lésungswarmen von Mag- 
mesiumoxyd in Salpetersdure, von Zinkoxyd und Silber- 
Oxyd in Flufisture in ihrer Abhangigkeit von der Konzen- 
tration der Siuren. Neuere Bestimmungen der spez. Warme 
mer FluBsaurelésungen. ZS. f. anorg. Chem. 223, 225—233, 1935: Nr. 3. 
Da Losungswarmen in vielen Fallen zur Errechnung der Bildungs- und Hydratations- 
warme benuizt werden kdénnen, haben Verff. hier die Abhangigkeit der Lésungs- 
warme von der Konzentration zweier haufig gebrauchter Sauren, namlich Salpeter- 
und Flufséiure untersucht. In HNO; wurde MgO, in HF ZnO und AgOs gelést; die 
_Unterschiede im Zahlenwert der Lésungswaérmen sind innerhalb der Febler- 
grenzen allein yon den Verdiinnungswarmen der zum Lésen benutzten Sauren 
abhangig. Schlieflich haben die Verff. wahre spezifische Warmen der Flufisaure 
bei verschiedenen Konzentrationen gemessen. Sie erhielten bei einem Prozent- 
gehalt der HF-Loésungen (g HF in 100g Lésung) von 9,81, 20,1, 32,8, 40,7 beziehent- 
lich ¢, = 0,914, 0,856, 0,801 und 0,768 cal/g®. Die Messungen, die sich auf 18 + 0,1° 
beziehen, weichen yon den bekannten Werten von Roth und Becker nur wenig 
ab. Justi. 


W. H. Keesom and Miss A. P. Keesom. New measurements on the 
specific neat of liquid helium. Physica 2, 557—569, 1935, Nr. 6; Proce. 
Amsterdam 38, 490, 1935, Nr.5; auch Comm. Leiden Nr. 235d. Verff. haben ihre 
friiheren Messungen iiber die spezifische Warme des fliissigen He unter seinem 
eigenem Dampfdruck durch zwei sehr genaue neue Kurven vermehrt und aufser- 
dem zwei C,,-Kurven bei p = 19 und 25 Atm., ebenfalls in der Nahe des A-Punktes, 
aufgenommen. Mit wachsendem Druck sinkt die Unstetigkeitstemperatur, C, von 
Hell (7 unterhalb des A-Punktes) wachst, C, von Hel sinkt mit wachsendem 
Druck. Daf die Temperatur sich in He II in der Nachperiode schneller ausgleicht 
als in Hel, konnte friiher dadurch erklart werden, daf} der /-Punkt ein Dichte- 
maximum aufweist, und dafi deshalb von der Heizspirale am oberen Kalorimeter- 
ende Konvektionsstréme hinabfliefien, solange 7’ < 2,190° war; nachdem jetzt zur 
Vermeidung von Uberhitzungen des Thermometers die Heizspirale von diesem 
fort an den Kalorimeterboden verlegt worden ist und trotzdem der T-Ausgleich in 
He II beser bleibt, muf eine unstetige Verschiechterung der Warmeleitfahigkeit 
bei der Umwandlung He II —> HeI angenommen werden. Besondere Messungen 
zeigen, dafi bei der Umwandlung héchstens eine minimale latente Warme auf- 
treten kann; andererseits zeigt das neue Kalorimeter, daf} das C, Maximum wenig- 
stens dreimal so grofs ist wie friiher gemessen (die Hohe dieses Maximums bzw. 
der C-Sprung galt als Beweis fiir eine Umwandlung zweiter, nicht dritter Ordnung, 
d, Ref.); da wegen nicht vollkommenen 7-Ausgleichs stets dem He II He I-Spuren 
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und umgekehrt beigemengt sein werden, kann die Hohe des O-Buckels kaum ein- 
wandfrei festgestellt werden. Hiermit werden theoretische Uberlegungen iiber die 
Art der Umwandlung verkniipft und auf andere C,-Anomalien ausgedehnt. Die 
Verff. entnehmen ihren Galvanometerablesungen, dafs die gréfte Anderung der 
spezifischen Warme am -Punkt wenn nicht unstetig, so in einem T-Intervall 
von < 0,029, wenn nicht < 0,02° stattindet. Justi, 


L. Jacobs. The latent heat of fusion of equilibrium mixtures) 
of light and heavy water. Trans. Faraday Soc. 31, 813—821, 1935, Nr. 5) 
(Nr. 168). Verf. hat die Schmelzwarme von Wasser gemessen, das verschiedene 
H20/D.0-Konzentrationen aufwies; die Messung erfolgte in einem N e rnstschen 
Vakuumkalorimeter mit 4% g Substanz. Fiir die Schmelzwarme des reinen gewohn-. 
lichen Wassers ergab sich 1430 cal/Mol, in recht guter Ubereinstimmung mit dem 
Standardwert 1435,5 cal/Mol nach Dickinson und Osborne. Sollte die ge- 
ringe Abweichung systematisch sein, so waren die folgenden latenten Warmen 
mit 1,0033 zu multiplizieren. Die Schmelzwairmen werden fiir 29,67, 50,51, 76,36. 
und 97,70 % molaren D20-Gehalt zu beziehentlich 1473,9, 1495,5, 1512,8 und 
1523,5 cal/Mol berechnet; die Schmelzwarme des DO ergibt sich in guter 
Ubereinstimmung mit den Messungen von Cluius und Bartholomé zu 
1525 + 2,0cal/Mol. Aus einem einfachen Ansatz wird die Schmelzwaérme des: 
HDO zu L; — 1494 + 9,06-t; bestimmt, wo f; die direkt nicht mefibare Schmelz- 
temperatur des HDO bedeutet. Wahrscheinlich liegt ts zwischen den Schmelz- 
punkten der beiden reinen Wasserarten, so daf} Ls; zwischen 1493 und 1527 cal/Moll 
liegt. Justis 


Ph. Naoum. Uber die Sprengkraft und ihre Ermittlung. Be 
merkungen zu der gleichnamigen Arbeit von Haid und Koenen. ZS, f. dl 
ges, Schief- und Sprengstoffw. 29, 223—229, 1934, Nr.8. Verf. wendet sich gegem 
den in der gleichnamigen Arbeit gemachten Vorschlag, die Sprengstoffe nach ihrer 
Wirkung im Bleiblock bei Verwendung gleicher Volumina und Ladungshéhe zu 
vergleichen. Das dehnbare Blei ist fiir einen solechen Vergleich ungeeignet! 
Dichte und Detonationsgeschwindigkeit, letztere wegen der kleinen Mengen, dié 
ein Anlaufen auf die Héchstgeschwindigkeit ausschlieBen, kommen bei diesem 
Probe nicht zum Ausdruck. Die Probe vernachlassigt die verschiedene Sensibiliti’ 
der Sprengstoffe bei den sehr verschiedenen angewandten Dichten. Proportionali+ 
tat zwischen Ausbauchung und Sprengstoffmenge auch bei gleichem Anfangs+ 
volumen ist nicht vorhanden, wofiir Verf. verschiedene Versuche anfiihrt. Kir 
Vergleich ist nur méglich, wenn man solche Sprengstoffmengen anwendet, di« 
nahezu die gleiche Ausbauchung geben und nach Verf. die Ausbauchungen auf die 
gleiche Gewichtsmenge, z. B. 10g, zuriickfiihrt. Ein Vergleich hinsichtlich dex 
Sprengwirkung ist mit Bleiblock iiberhaupt nicht méglich. Die Bleiblockprobe ver- 


gleicht nur die spezifischen Energien der Sprengstoffe und gibt keinen Aufschlut. 
tiber ihre Brisanz. Bolle: 


A. Haid und H. Koenen. Uber die Sprengkraft und ihre Ermitte 

lung. Eine Entgegnung. ZS. f. d. ges. SchieB- und Sprengstoffw. 29, 293—295, 1984 
Nr. 10. Verfi. wenden sich gegen den Einwand von Naoum, sie hatten nit Be: 
griindung ihrer Methode nur wenige Sprengstoffarten benutzt. Ein Hinweis aut 
spitere Verdffentlichung des umfangreichen Materials wurde gegeben. Sie bestreiter 
den Einwand, dafi bei den kleinen Mengen keine volle Detonation eintrete, Geen des 
Einwand, dats sie ihrem Irrtum bei Anwendung von Pikrinsdure entgangen waren 
zeigen sie an einem Beispiel, da bei SchieSwolle und Pikrinsiure bei verschieé 
denen Dichten fast genau die gleichen Verhiltnisse der Ausbauchungen fiir gleichs 


: 
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Verhaltnisse der Ladehéhen vorliegen. Sie geben die Abbildungen von Wirkungen 
im Bleiblock wieder fiir Penthrinit bei verschiedenen Ladehéhen (Dichten) bei 
gleichem Gewicht. Hier ist die Form der Ausbauchung und diese selbst ver- 
schieden. Zur Wertung eines Sprengstoffes gehirt die ihm eigene Dichte auf 
jeden Fall. Aus der Schilderung des Vorgangs beim Sprengen im Wasser von 
C.Ramsauer (Ann. d. Phys. 72, 265, 1923), dem der im Bleiblock vergleichbar 
ist, geht hervor, daf} es unzulissig ist, die Ausbauchung ohne weiteres als Mas 
der spezifischen Energie ohne Riicksicht auf die StoBwelle zu betrachten, Die 
Detonation als gerichteter Vorgang nétigt, den Vergleich der Sprengstoffe bei 
gleicher r&éumlicher Anordnung vorzunehmen. Verff. fiihren Versuche von 
Friederich mit Dipentaerythrithexanitrat an, der auch zur Erzielung ver- 
gleichbarer Werte auf gleiche réumliche Anordnung hinweist. Bolle. 


Lothar Wéhler und J. F. Roth, Uber die Brisanz von Explosiv- 
stoffen. (2. Mitteilung) Forts. ZS. f. d. ges. SchieB- u. Sprengstoffw. 29, 331 
—334, 1934, Nri11. Zunachst wird die Anwendung der 7/) Cu-Rohrmethode auf 
Trotyl abgeschreckt und langsam erstarrt und zum Vergleich auf Prikrinsaéure in 
denselben Zusténden mitgeteilt, wobei die langsam erstarrten Produkte nicht 
mehr detonationsfahig sind, was auch durch das Stauchungsverfahren nach Hess, 
aber mit erheblich gréferen Stoffmengen bestatigt wird. — Sodann wenden sich die 
Verff. den nitrierten zyklischen Ketonen und Alkoholen zu. Fiir Nitrohexanol, 
Nitrohexanon, Nitropentanol, Nitropentanon werden fiir den Vergleich mit der 
“ls Cu-Rohrprobe die Zersetzungsgleichungen, Warmetdnungen, Detonations- 
_temperaturen und spez. Vol. theoretisch berechnet und experimentell gepriift. 
Die Detonationsgeschwindigkeiten fiir verschiedene Dichten (linearer Verlauf) 
werden mitgeteilt (bei hohen Dichten zwischen 7000—8000). Der Gang der Brisanz- 
zahlen nach der “/, Cu-Rohrmethode (NaCl-Gehalt) fiir die verschiedenen Dichten 
steht bei den vier Sprengstoffen im Einklang mit dem Gang der berechneten 
Brisanzzahlen aus den theoretischen Berechnungen und zeigt die Berechtigung der 
*/,7 Cu-Rohrmethode als Brisanzmessung. Bollé. 


YT. Urbanski. Beitrag zu den Versuchen zur Bestimmung der 
Brisanz von Sprengstoffen. ZS. f. d. ges. Schiefi- u. Sprengstoffw. 30, 
68—71, 1935, Nr.3. Verf. verwendet einen Brisanzmesser, bei welchem ein 860 ¢ 
schwerer Stahlstempel von 40mm Durchmesser, in einer Stahlhiilse gefthrt, auf 
dem auf Stahlblock aufgesetzten Kupferzylinder ruht. Auf den Stempel ist ohne 
Zwischenschaltung von Bleiplatten eine Nickelstahlplatte von 20mm Starke gesetzt. 
Auf dieser werden, in Papphiilse geprefit, 10g des Sprengstoffs gesetzt, in den 
oben mit stets gleicher Anordnung die Sprengkapsel Nr.8 eingefiihrt ist. Unter 
Abzug der Stauchung, die die Sprengkapsel allein hervorbringt, wird die redu- 
zierte Stauchung Sp gebildet. Fiir eine Reihe von Ammonsalpeter-Sprengstoffen 
und Trinitrotoluol bei Dichte 1,15 ist dann die Beziehung zwischen Sp und De- 
tonationsgeschwindigkeit V : y'lz = K-Sp recht gut erfiillt (K liegt zwischen 24,6 
und 25,6). Unter gewissen Einschrankungen kann man also auf der Stauchung V 


angenahert bestimmen. Bollé. 


Albert Schmidt. Uber die Energie und Arbeitsfahigkeit von Ex- 
plosivstoffen bei der Detonation. ZS. f. d. ges. Schief- u. Spreng- 
stoffw. 30, 75—79, 1935, Nr.3. Forts. In diesem Teil der Arbeit werden an Hand 
der in Tabellen angegebenen charakteristischen Daten fiir zwei- und dreiatomige 
Explosionsgase die ‘Zusammenhinge zwischen ,,spez. Energie“ und »spez. Druck“ 
und der Arbeitsfihigkeit dargelegt und gezeigt, da letztere durchaus nicht durch 
erstere bestimmt ist. Die Bedeutung bei der Explosionstemperatur fester Bestand- 
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teile wird erértert. Ein kurzer Riickblick auf die Entstehung der Begritfe »Spez. 
Energie“ und ,,spez. Druck“, ihre Dimensionen wird gegeben und mit einem Hing 
weis auf die Unhaltbarkeit der friither mit ihnen gebildeten »Brisanzformeln™ zur 
Kennzeichnung der Detonationswirkung der Sprengstoffe geschlossen. Bollé. 


Alfred Graf. Eine Methode zur Messung der Brisanz von flus- 
sigen und plastischen Sprengstoffen. Diss. Darmstadt 1935, 1275. 
Auf eine Bleiplatte von 4 oder 5mm Dicke wird ein Cu-Rohrchen von 7mm lichter 
Weite und 1mm Wandstiarke aufgesetzt. Im unteren Teil des Réhrchens werden 
gepreBte Mischungen aus Trinitroxylol und NaCl eingefiillt. Dartiber, bei 
fliissigen Sprengstoffen durch eine Metallfolie getrennt, befindet sich der zu unter- 
suchende Sprengstoff. Bei seiner Initiierung mit einem mdglichst geringen, aber 
konstanten Impuls wird bei einem bestimmten NaCl-Gehalt die Bleiplatte gerade 
durchschlagen. Um diesen Volldurchschlag zu erzielen, muf} man bei steigender 
Menge des Sprengstoffes auch den NaCl-Gehalt steigern, bis man zu einer Grenze: 
gelangt, iiber die hinaus eine weitere Steigerung der Sprengstoffmenge ohne Ein- 
flu® bleibt. Der dieser Grenze entsprechende NaCl-Gehalt bildet ein Maf} der 
Brisanz. Die mathematische Theorie der Methode wird in der Arbeit entwickelt- 
Fiir die Bestimmung der Sensibilitat befindet sich unten in dem 7/) Cu-Rohr 0,6 @& 
des zu untersuchenden Sprengstoffes, dariiber in einer konisch spitz zulaufendens 
Cu-Hiilse der gepreBte Initiator, dessen zur Erzielung des Volldurchschlages de 
Bleiplatte nétige Menge die Sensibilitét bestimmt. Diese von W6hler angeregtem 
Methoden werden in der Dissertation kritisch untersucht und auf fliissige und) 
plastische Sprengstoffe angewandt. Trotyl-Nitrobenzoll6sungen, mit tiber 50 %j 
Nitrobenzol auch im Bleiblock nicht mehr explosiv, Nitroglycerin, Sprenggelatine> 
Kollodiumwolle und Penthrinit werden so untersucht. Zum Vergleich wird dic 
Stauchungsmethode von Hess und die theoretische Berechnung der Sprengstoff4 
konstanten herangezogen, wobei zur Berechnung des Detonationsdruckes die Co) 
volumina nach Harms (Diss. Darmstadt 1933) aus den Molekiilradien ermittel! 
werden. Verf. findet die W6hlersche Methode gut geeignet zur Brisanzz 
bestimmung und fiir den Einblick in die Anlaufvorginge. Bolle 


€. Drucker. Salzeffekte in konzentrierten Lisungen. Die Ver} 
anderung der Lésungswarme von Kaliumchlorid durel 
andere Elektrolyte. Ark. f. Kem., Min. och Geol. (A) 11, Nr. 18, 27S., 1935: 
Heft 5. Die integralen Lésungswirmen von KCl in Lésungen von zahlreicher 
Fremdsalzen werden fiir verschiedene Endkonzentrationen m: gemessen. Hierb 
wird jeweils auch die Konzentration des Zusatzes mz variiert, Temperaturen: 17 bid 
20°C. Die Ergebnisse werden tabellarisch dargestellt und diskutiert. Unter der 
Anionen haben die Nitrate die stirkste Wirkung. Etwas geringer ist die Wirkuna 
bei den zweiwertigen Sulfaten, viel schwacher bei den Chloriden und am kleinster 
bei den Acetaten. Verf. folgert aus seinen Ergebnissen, da®B schon bei kleiner 
Konzentrationen der Zusiitze ein Umstand mitspielt, der dann mit steigendes 
Konzentration gegeniiber der Ionenwirkung auf das KCl immer stirker hervortritt 
Und zwar miissen die Zusiatze das Wasser so verandern, dafi ein warmevel 
brauchender Vorgang bei der Auflésung des KCl abgeschwacht wird. Diese konatit 
tutive Anderung des Wassers sollte sich auch in anderen Higenschaften der Lésunge> 
zeigen, wenn diesen kein KCl zugesetzt wird. Das vorliegende experimentell. 
Material enthalt aber noch keine ausreichenden Belege hierfiir. Die Anderung be 
steht héchstwahrscheinlich aus einer Verschiebung des Polymerisationszustande> 
Hiernach ware also die Verminderung der Liésungswarme des KCl dureh die Zu 
sitze so aufzufassen, dafi bei der Auflésung eine wirmeverbrauchende Spaltunt 
von Wasserpolymeren erfolgt; diese Spaltung ist aber, wenn das Wasser bereits eil 
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anderes Salz enthalt, schon durch dieses (teilweise) bewirkt worden, so da® eine 
kleinere Warmemenge fiir die Auflésung des KCl verbraucht wird. Zeise. 


P. W. Bridgman. The melting curves and compressibilities of 
nitrogen and argon. Proc. Amer. Acad. 70, 1—82, 1935, Nr.1. Zur Klarung 
der Frage nach dem Verlauf der Schmelzkurve und der Abweichungen von Er- 
gebnissen anderer Forscher (z.B. Simon) werden die Schmelzkurven von Stick- 
stoff und Argon bestimmt. Wiihrend die Abweichungen beim Stickstoff nicht er- 
heblich sind, kénnen die bei Argon nicht ohne weiteres aufgedeckt werden. Vert. 
vermutet, daf} die von Simon verwendete Kapillarmethode leicht zu Fehlschliissen 
fihren kann. In den neu gewonnenen Werten sieht Verf. eine weitere Stiitze fiir 
seine Annahme, dafi die Schmelzkurve weder ein Maximum, noch einen kritischen 
Punkt hat. Ebert. 


J. B. M. Coppock. The volume coefficient of expansion of deu- 
terium. Trans. Faraday Soc. 31, 9183—914, 1935, Nr.7 (Nr.170). Auf Grund sorg- 
faltiger Untersuchungen findet Verf. fiir den Ausdehnungskoeffizienten bei kon- 
stantem Druck (690mm Hg) zwischen 0 und 100°C 3659,0-10-* fiir Deuterium, 
wihrend Henning, Heuse und Otto bei gewéhnlichem Wasserstoff 3659,6 
fanden. Verf. schlieSt daraus, dafi fiir beide Isotope der Koeffizient des Gas- 
gesetzes gleich ist. H. Ebert. 


Binayendra Nath Sen. Parachor et entropie des éléments métalli- 
ques. Journ. chim. phys. 32, 300—302, 1935, Nr.5. Unter der Annahme, dafi die 
Metalle Systeme harmonischer Oszillatoren bilden und unter Heranziehung einer 
vom Verf. friiher abgeleiteten Beziehung zwischen dem ,,Parachor“ P, dem Mole- 
kularvolumen V, der Wertigkeit Z und dem Atomradius 7 sowie einer von Nernst 
und Lindemann stammenden Beziehung zwischen den beiden spezifischen 
Warmen c¢, und ¢, und dem Schmelzpunkt T, eines Metalles wird fiir die 
Entropie Sp bei der Temperatur 7’ die folgende Formel abgeleitet: 

I 2 le ‘ 

S,= Sin zat 3RIn T+ (cr fe : Ao) LG, 
v oes : : 

V 7? 
worin M das Molekulargewicht und K und Ay) Zahlenkonstanten bedeuten. Kine 
acht Metalle enthaltende Tabelle zeigt, dafi zwischen den so berechneten und den 
direkt beobachteten Werten von Sp eine gute Ubereinstimmung besteht. Fiirth. 


Erie Preston. A further note on the diffusion of volatile mate- 
rials into aninert gas stream. Trans. Faraday Soc. 31, 776-—785, 1935, 
Nr.5 (Nr168). [S. 1903.] Fiirth. 


Klaus Clusius. Bemerkung tiber die Dampfdruckdifferenz der 
Ortho- und Paramodifikationen der Wasserstoffisotope. ZS. 
f. phys. Chem. (B) 29, 159—161, 1935, Nr. 3. [S. 1929.] Justi. 


M. Jakob. Uber die Fortsetzung der Sattigungskurve des 
Wasserdampfes oberhalb des kritischen Punktes. Phys. ZS. 
36, 418414, 1935, Nr.11. Nach Havlicek soll bei Wasserdampf die Bedingung 
eines Maximums der spezifischen Warme c, bei veranderlicher Temperatur ober- 
halb des kritischen Punktes K eine glatte Fortsetzung der Sattigungslinie bilden. 
Der Verf. zeigt, daB das nach Havliéek gezeichnete Kurvenstiick oberhalb K 
sntsprechend einer Vermutung von Trautz und Ader von der Isochore fir 
las kritische Volumen nicht stark abweicht und dai HEuekens Annahme einer 
Fortsetzung der Sattigungsgrenzlinie durch die Grenzlinie einer Phasenumwandlung 
16herer Ordnung mit Havliéeks Versuchskurven gut vertraglich ist. Maw Jakob. 
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Werner Késter und Werner Geller. Das System Eisen-Koba 1t-Zinn. 
Arch. f. d. Ejisenhiittenw. 8, 557—560, 1985, Nr.12. Auf Grund der Gefiigebeob- 
achtung, der Messung der Hirte, der Priifung auf die Fahigkeit zur Ausscheidungs- 
hirtung und der Bestimmung einiger magnetischer Eigenschaften ist ein Uberblick 
iiber das System Hisen-Kobalt-Zinn bis zu einem Zinngehalt von 40 % ausgearbeitet. 
Die Umsetzungen zwischen den einzelnen Eisen-Zinn-Verbindungen und die y-a-Um- 
wandlung des Kobalts wurden nicht beriicksichtigt. Das Schmelzgleichgewicht 
a-Mischkristall + Schmelze = Fe2Sn steigt bei Kobaltzusatz zu héheren Tempera- 
turen an. Es vereinigt sich mit dem stark absinkenden Gleichgewicht a-Misch- 
kristall + Schmelze = »-Mischkristall des Systems Eisen-Kobalt und dem schwach 


absinkenden Gleichgewicht Schmelze — y-Mischkristall--CosSn zu einem Vier- 
Phasen-Ubergangsgleichgewicht: Schmelze + y-Mischkristall = o-Mischkristall und 
Verbindungsmischkristall. H. Ebert. 


John E. Ricci. The Ternary System Na,SO,—NaBrO;—H;20, and a Sixth 
Possible Type of Solid Solution Formation between Twe 
Components inthe Roozeboom Classification. Journ. Amer. Chem, 
Soe, 57, 805—810, 1935, Nr.5. Léslichkeitsmessungen mit einer bereits friiher be- 
schriebenen Methode (1934) sind fiir das System Na.SO.—NaBrO;—H:0O bei 10, 25. 
30, 37,5, 45 und 52° durchgefiihrt. Die beiden Salze bilden in diesem Temperatur- 
bereich keine Doppelverbindungen, dagegen wird eine feste Lésung zwischen 
wasserfreiem NasSO, und NaBrOs; gebildet. Diese ist im Gleichgewicht mit der 
reinen festen Komponenten. Sie stellt einen ,,6. Fall“ nach Roozeboom dar 

H, Eberti 
F. M. Schemjakin und A. A. Witt, Zur Theorie physikalisch-chemi. 
scherperiodischer Prozesse. Acta physicochim. URSS. 2, 171—176, 1935¢ 
Nr.2. Die Verff. zeigen, dai bei gewissen Schemen des Reaktionsverlaufes das 
Gesetz der Massenwirkung und das Ficksche Diffusionsgesetz ausreichen, di« 
Periodizitét von Reaktionen zu erklaren. Um periodische Prozesse zu erhalten, mul 
man entweder nach Lord Rayleigh die Ubersattigungserscheinungen beriicks 
sichtigen oder man ist gendtigt, Zwischen- und Parallelreaktionen zu betrachte 
Fiir den letzten Fall werden zwei Beispiele gebracht: Salzausscheidung in gesittigter 
Lésungen, die Erscheinung der Chemotaxis und Solvatation, Koagulation. H. Ebere 


Willi Klatt, Ebullioskopische Messungen an Lésungen von Ke; 
tonenund Aldehydenin Fluorwasserstoff. ZS. f. phys. Chem. (A! 
173, 115—120, 1935, Nr.2. Zur Priifung der von Fredenhagen und Caden 
bach (1980) ausgesprochenen Vermutung, dafi die Leitfahigkeit von Acetonlésunge> 
in Fluorwasserstoff auf einer Kondensation der Substanz (z. B. zu Phoron od 
Mesithylen) beruhen kénnte, versucht der Verf. zundchst, diese Reaktionsproduk 
aus der Lésung zu gewinnen. Dies gelingt jedoch nicht in einwandfreier Weis 
vielmehr erhalt der Verf. nur das Ausgangsprodukt zuriick, das sich durch Uber 
ftihrung in Dibenzalaceton gut bestimmen la®t. Dasselbe ergibt sich fiir Lésung 
von Benzophenon und einigen anderen Ketonen sowie Aldehyden in Fluorwassersto 
Hierbei entstehen nur Additionsverbindungen mit dem Lésungsmittel, die mehr od 
weniger stark dissoziieren kénnen. Der Dissoziationsgrad wird durch ebullic 
skopische Messungen bestimmt. Die Ergebnisse zeigen, da eine systematische Vex 
groferung der Radikale eine entsprechende Zunahme der molekularen Siedepunkts 
erhéhung zur Folge hat. Die Diketone Benzil und Chinon zeigen einen relati 
kleinen Dissoziationsgrad (bis 21% bei Konzentrationen von 0,08 Mol/1000 ¢ HF: 

Zeiss 
F. Hoffmann und A. Sehulze. Bestimmung der Schmelzpunkte vo) 
Calcium, Strontium und Barium, Phys. ZS. 36, 458—458, 1935, Nr. 1! 
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a die Schmelzpunkte der Erdalkalimetalle hauptsiichlich wegen ihrer Ver- 
nreinigung durch Nitride, von denen schon geringe Mengen eine erhebliche 
chmelzpunktsdepression hervorrufen, nur ungenau bekannt sind, wurden 
lessungen des Schmelzpunktes in einer besonders gereinigten Argonatmosphire 
usgefihrt, deren Druck gemessen wurde. Zur Temperaturmessung dienten 
hermoelemente 32/40 von W. C. Heraeus (AuPdPt—PtRh). Vier Ca-Praparate 
urden untersucht, die je nach dem Reinheitsgrad verschiedene Schmelzpunkte 
ufweisen. Fiir ganz reines Ca ergibt sich hiernach in Ubereinstimmung mit den 
fessungen von v. Antropoff und E. Falk der Schmelzpunkt zu 851°C. Von 
on beiden untersuchten Sr-Praiparaten besafi das reinere (99,8 % Ca) einen 
chmelzpunkt von 771°C. Die Schmelzpunkte von drei verschiedenen Ba-Pri- 
araten wurden bestimmt. Der Schmelzpunkt des reinsten derselben (99,8 % Ba) 
ig bei 704°C. v. Steimwehr. 


’.H.Keesom, J.Mazur and J.J.Meihuizen. Vapour pressures of solid 
rypton. Physica 2, 669—672, 1935, Nr.7; Proc. Amsterdam 38, 568, 1935, Nr. 6; 
omm. Leiden Nr.238a. Im Zusammenhang mit Untersuchungen iiber die Zu- 
andsgleichung des Kryptons haben Verff. neue Messungen des Kr-Dampfdruckes 
it einer friiher von Cath beschriebenen Anordnung ausgefiihrt. Das Gas wurde 
arch Rektifikation gereinigt, ohne daf} es dabei seinen Dampfdruck noch merklich 
iderte. Die Messungen, die sich auf das feste Kr beschriinken, liefern einen 
ripelpunktsdruck von 54,9cm bei 115,949 abs., gegeniiber 52,2cm nach Peters 
nd Weil. Die Verff. haben eine Nernstsche Dampfdruckgleichung fiir Kr 
igesetzt mit der theoretischen Dampfdruckkonstanten einer aus den kritischen 
aten von Ramsay und Travers abgeleiteten Korrektion auf den idealen Gas- 
istand, einer Debye-Funktion mit © = 55° und einer bestméglich angepaften Ver- 
umpfungswirme von 2633 cal/Mol. Die Ubereinstimmung mit den MefSpunkten ist 
ir im mittleren Temperaturbereich gut; bei héheren Temperaturen liegen die 
eBpunkte hdher, bei tieferen Temperaturen tiefer als die Interpolationskurve. 
nter Beriicksichtigung dieser Abweichungen haben die Verff. folgende Dampi- 
ucktafel fiir runde Temperaturen ausgerechnet: 
OR ADS see TO 80 85 90 Gly OO as) ass 
pem Hg. . 0,101 0,311 0,834 2,005 4,894 8,92 16,94 30,2 50,7 

er Eispunkt ist dabei mit 273,149 angenommen, und das Platinwiderstandsthermo- 
eter an das Heliumgasthermometer angeschlossen. Justi. 


Ganguli. Note on the Statistical Theory of Regular Solutions. 
rent Science 3, 478—479, 1935, Nr. 10. Auf Grund eines in einer fritheren Note 
turrent Science 2, 212, 1933) entwickelten statistischen Ansatzes wird fiir eine 
jsung zweier Molekiilarten A und B mit den Zahlen ny und ng von Molekiilen 
e Anzahl « der komplexen Molekiilpaare von der Form A — B berechnet und 
zeiot, dai sie der Formel 

(1, — #) (N_p— #) _ 2hlrkT 


a 
niigt, worin r die Anzahl der Molekiile bedeutet, die jedes Paar umgeben. Fiirth. 


Sprenger. Der Warmeiibergang bei berieselten Fiillkérpern. 
ssundheits-Ing. 58, 428—432, 1935, Nr. 27. Die Beziehungen zwischen dem Warme- 
ergang und dem Fliissigkeitsiibergang an einer Wasseroberflache werden Zu- 
chst zusammengestellt und auf eine Endform gebracht, nach der der Warme- 
ergang zwischen Wasser und Luft dem Unterschied der Warmeinhalte trockener 
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und gesiattigter Luft von der Wassertemperatur proportional ist. Auf Grund de 
Ahnlichkeitsprinzips wird dann, z. B. aus den MefSergebnissen von J tirges tibe 
den Warmeiibergang an einer durch strémende Luft parallel bestrichenen Flach 
die Verdunstung bei gleicher Strémung an einer Wasserflache berechnet und m 
unmittelbaren Mefergebnissen von Carrier und von Thiesenhusen ve 
glichen. Wegen der Schwierigkeit, die berieselten Oberflachenteile von Fullkorper 
zu definieren, werden nun statt der auf die Flacheneinheit bezogenen Wirmeitibe 
gangszahl « und der Verdunstungszahl » Werte «, und ~, eingefiihrt, die sich aw 
die Raumeinheit beziehen. Aus Versuchen von Whitman und Keats (In 
and Engg. Chem. 1922, S.186) mit Koks, von Merkel mit eisernen Raschigringe 
und von Haan(ZS. f. d. ges. Kilte-Ind. 1934, S.7) mit porzellanenen Raschigringe 
als Fiillkérper, inbesondere aus den zweitgenannten wird nun fiir gegebenen Ai 
fangszustand des Wassers und der Luft in Rieseltiirmen der Endzustand der Lui 
berechnet. Bei den geringen in Frage kommenden Werten der Luftgeschwindis 
keit ist x, dieser und der Rieselhéhe proportional. Max Jako 


Georg Hofbauer. Wirme- und schallschutztechnische Fragen dé 
Bauwesens.S.-A. Mitt. d. techn. Versuchsamtes 13, 18—23, 1934. [S. 1895.] Jakor 


A. Meissner. Leistungssteigerung durch thermische Vel 
besserung der Isolierstoffe. S.A. Elektrot. u. Maschinenb. 53, 55% 
1935, Nr. 25. [S. 1970.] W. Hohh 


Gordon M. Kline. Moisture relations of aircraft fabrics. Bur. 
Stand. Journ. of Res. 14, 67—84, 1935, Nr.1 (RP. 758). [S. 1898.] H. Ebe: 


John R. Baker. Apparatus for measuring the drying power @ 
the atmosphere. Journ. scient. instr. 12, 214—216, 1935, Nr.7. Hin Ger? 
Xerometer genannt, wird beschrieben, das das Sattigungsdefizit (,,Dampfhunger 
eingefiithrt durch Wild 1875), der Luft unmittelbar zu messen gestattet. Es ist ii 
wesentlichen ein Thermohygrograph mit entsprechender Skale. Dazu sind Non 


gramme auigestellt, die — giiltig fiir ruhende Luft — aus trockener 'emperat! 
und relativer Feuchtigkeit (bzw. aus trockener und feuchter Temperatur) d 
Sattigungsdefizit abzulesen gestatten. H. Ebe: 


W. Swietostawski, Miss H. Brzustowska and M. Krakowski. On the applicatia 
of V. Meyer’s method for determining moisture in solid sul 
stances. Ann. Acad. Sciences Techn. Varsovie 1, 115—117, 1935. Das Einsatzro) 
der Meyerschen Anordnung wird entsprechend eingebaut. Bei Verwendung ein: 
Thermostaten, in den das Einsatzrohr getaucht werden kann, ist es méglich, adse 
biertes, absorbiertes und chemisch gebundenes Wasser getrennt nachzuweise 
H. Ebe: 
Walter Biiche. Der Einflug der Beheizung auf den Flissigkeit: 
umlauf nach dem Thermosyphon-Prinzip am Beispiel dé 
Hlektrolux-Kaltemaschine. ZS. f. d. ges. Kalte-Ind. 42, 101107, 193 
Nr.6. Das Thermosyphon-Prinzip wird in der Praxis nur verwendet, wenn G 
umlaufende Fliissigkeit gleichzeitig einem Verdampfungsvorgang unterlieet. 
ist daher wichtig zu wissen, welcher Anteil der gesamten zur Verdampfung na 
wendigen Wirmemenge im Thermosyphon zugeleitet wird, Ist dieser Anteil 
klein, so wird der Fliissigkeitsumlauf zu gering; diese Gefahr besteht besonders I: 
hohem Druck. Ist der Anteil zu gro, so sind die Warmeverluste zu betrichtlis 
Der Verf. hat hierttber Versuche an der Absorptionskiltemaschine eines Elektrolu 
Kiihlschrankes ausgefiihrt, bei dem das Ammoniak-Wasser-Gemisch nach dé 
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ermosyphon-Prinzip im Umlauf gehalten wird. Hierzu wurden die dem Kocher 
d dem Syphon durch elektrische Heizpatronen zugefiihrten Warmemengen W,. 
w. W, getrennnt gemessen und die Kilteleistung durch einen elektrischen Heiz- 
rper in einem Thermostaten ausgeglichen und elektrisch gemessen. Es zeigte 
h, da das Verhaltnis p — W,/W,-+ W, bei verschiedenen Gesamtbelastungen 
ischen 0,2 und 0,4 einem Maximum der KAalteleistung entspricht. Im Durch- 
mitt ist also etwa ein Drittel der Warme dem Thermosyphon zuzufiihren, wenn 
> Apparatur einwandfrei arbeiten soll; da® dieser Anteil so grof ist, riihrt davon 
r, dafis das Volumen der Dampfblasen bei dem nicht unbetriichtlichen Betriebs- 
uck verhaltnismafig klein ist. Max Jakob. 


,Raik., Untersuchungen iiber die Wirtschaftlichkeit zen- 
aler Heizanlagen in Wohnbauten, Il. Warmeverluste von 
ssselnund Verteilleitungenin Wohnungsblockheizungen. 
sundheits-Ing. 58, 389—397, 1935, Nr. 26. In acht Berliner Blockheizanlagen mit 
indlichen Héchstleistungen zwischen 240000 und 2900000 kcal (kleinste Anlage 
* 48, grote Anlage fiir 531 Wohnungen) wurden Kesselwirkungsgrade von 
bis 80 % festgestellt. Ferner wurden Messungen iiber die Warmeverluste der 
rteilungsnetze ausgefiihrt. Max Jakob. 


am Rey. Du rendement énergétique des thermo-compres- 
urs. Importance de sa définition. C. R. 200, 2001—2004, 1935, Nr. 24. 
ahrend bei einem mechanischen Kompressor die Definition des Wirkungsgrades 
ifach ist, setzt sich der Wirkungsgrad eines Thermokompressors zusammen aus 
n Wirkungsgraden der treibenden Fliissigkeit, der angesaugten Fliissigkeit (ein- 
ilieflich der Mischung dieser beiden) und der sich anschliefienden Bewegung des 
mmisches im Diffusor. Der Verf. stellt einfache Formeln fiir diese drei Teil- 
rkungsgrade auf und berechnet daraus den Gesamtwirkungserad. Er bemerkt, 
} die dabei gewahlte Definition des Wirkungsgrades nicht die einzig mégliche ist. 

‘ Max Jakob. 
anz Pélzguter. Uber die Bauart und Anwendung des kernlosen 
\duktionsofens im Elektrostahlbetrieb. Stahl u. Eisen 55, 773 
i729, 1935, Nr..29. Dede. 


Ruhstrat. Hochtem peraturoéfen bis 3000°C. Elektrowarme 5, 188 
190, 1935, Nr.7. Verf. beschreibt die Entwicklung der elektrischen Ofen, die 
. Firma Ruhstrat-Gottingen seit 30 Jahren auf Anregung von Nernst mit Ver- 
sserungen von Tammann baut. Es handelt sich um Ofen mit einem Kohlerohr 

Widerstand, die mit kleinen Spannungen und hohen Stromstarken betrieben 
den, sehr rasch auf Temperaturen bis zu 3000° gebracht werden kénnen, und 
. Anwendung von Schutzgasen, Uberdruck und Unterdruck ‘ gestatten. Hs 
rden besonders fiir Laboratoriums- und Industriezwecke bestimmte Formen 
sprochen, die mit selbsttatiger Temperaturregelung ausgestattet sind; besondere 
uarten dienen als Luftumwialzéfen zum Anlassen von Stahlfedern oder als 
rehziehofen fiir Bandstahl oder Draht mit direkter Beheizung. Der Temperatur- 
ler spricht auf +0,2% der Endtemperatur an; er ist neuerdings zu einem 
; Programmregler ausgebaut worden. Hierbei wird eine Kurve des gewiinschten 
tlichen Temperaturverlaufs angefertigt, die der mit einem Synchronmotor ver- 
ndene Regler mit einem Riaderwerk transportiert und dabei abtastet. Just. 
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P. Gruner. Vorschlige ftir eine verbesserte Benennung d« 
Elementarkorpuskeln. Helv. Phys. Acta 8, 326327, 1935, Neate ao 
Vorschliige lassen sich folgendermafien zusammenstellen: 


f Positron — positive ,elektrische“ Elementarkorpuskel 
Elektron ;Negaton = negative 4 oo 

\Nulliton = ungeladene Bs ms 

Proton = positive ,materielle‘ Elementarkorpuskel 
Materion ,Neproton = negative c % 

Neutron = ungeladene > . 


Der Name Elektron wiirde als Sammelnamen fiir die drei elektrischen Elemente 
korpuskeln dienen, Die anderen Elementarkorpuskeln, die das Wesen der Ato 
kerne ausmachen, wiirden als Materionen zu bezeichnen sein. Negativ gelade: 
Materionen sind durch Vorsetzen der Verneinungssilbe ,,Ne“ zu kennzeichne 
Ein negativ geladenes Materion wiirde also, je nach seiner Masse, als Neprote 
Nedeuton, Netriton usw. bezeichnet. Verleg; 


G L. Locher. The GConstruction, and Use of “Gerger-Mulm 
Counters, Phys. Rev. (2) 47, 326, 1935, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) | 
Rahmen einer Diskussion tiber Bau und Betrieb von Zahlrohren ftir Strahl 
verschiedener Hirte (Héhen-, f-, y-, UV-Strahlen) wird tiber technische Hinz: 
heiten und Priifungen berichtet. Es handelt sich vorwiegend um Rohre zur Hohe 
strahlungsmessung mit Wolframdraht, Kupferoxydkathode und einem Argc 
Sauerstoffgemisch als Fiillgas. Von gréfiter Bedeutung ist die vollige Spitze 
freiheit des Drahtes, von geringerer die Glattheit der Wand. Anschliefiend werd 
spezielle Anordnungen zur Verstérkung und Registrierung beschrieben, 

Brwin Miehlnick 
J. A. Gray and J. F. Hinds. The Diffusion of Radioactive Atom 
Phys. Rev. (2) 47, 813, 1935, Nr.10. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S.1894.] Fiir 


Mareel Lecoin. Sur le rayonnement f de l’actinium C’”, du més 
thorium 2etdel’uranium Xi et ses dérivés. C. R. 200, 1931—1% 
1935, Nr. 23. Durch Ausmessung der im Magnetfeld gekriimmten f-Bahnen in ¢ 
Wilsonkammer mit Hilfe eines Stereokomparators wird die Energieverteilung 
p-Strahlung von AcC”, MsTh 2 und UX: und seiner Abkémmlinge statistisch 1 
stimmt. Aus dieser Verteilung wird fiir MsTh 2 eine mittlere Energie von 4,2-1 
fir AcC” von 4,7-105, fiir UX: von 7,35- 105 e/Volt abgeleitet. Die Maxim 
energie ist fiir AcC” 1,56, fiir MsTh 1,63-10°e-Volt. Fir UX liegen die Verhi 
nisse komplizierter und werden naher beschrieben. K. W. F. Kohlraus: 


Mme Irene Curie, Hans von Halban jun. et Pierre Preiswerk. Sur des él 
ments radioactifs formés lors de l’irradiation du thoriv 
parles neutrons. C. R. 200, 2079—2080, 1935, Nr. 25. Es war gezeigt word 
dafs bei der Bestrahlung von Th mit Neutronen mindestens vier kiinstlich rad 
aktive Kérper entstehen: ein Isotop von Th mit 25 Minuten Halbwertszeit, zv 
Isotope von Ac mit 15 bzw. 210 Minuten Halbwertszeit und ein Isotop mit eit 
Minute Halbwertszeit. Auf chemischem Wege wird gezeigt, da® es sich im letzter 
Falle um ein Isotop von Ra handelt; der Prozef ist wahrscheinlich: 


*NoLh + Jn —> 222K1-+ 4He. 
Andererseits wurde bei Neutronenbestrahlung des Th ein neues Element mit « 
Halbwertszeit von 2 bis 3 Minuten sichergestellt, das nach chemischem Befund 
Pa-Isotop ist. Es konnte auch sehr wahrscheinlich gemacht werden, dafi es s 


1. Allgemeines. 2. Apparate und MeSmethoden. 4. Radioaktivitat, Kerne 1909 


bei um einen Abkémmling des mit Th-Isotopen und mit 25 Minuten abklingenden 
Orpers handelt. Man hiitte daher die ee Reihe: 


233TH + dn —> 283K]; 283K] 72'> 228K] oe 233K] —> ; 
e Elemente mit Z = 90, A = 233 und ae == OAC 233 inde, zur Familie mit 
m Atomgewicht 4n-+1 gehéren. K. W. F. Kohlrausch. 


loardo Amaldi. Nuove radioattivita provocate da neutroni. La 
isintegrazione del boro. Cim. (N.S.) 12, 223231, 1935, Nr.4, Zuerst 
erden eine Reihe von neueren Ergebnissen betreffend die Erzeugung kiinstlicher 
adioaktivitat durch Bestrahlung mit Neutronen mitgeteilt (Versuche mit F, Na, 
g, Al, Si, K, Se, Rb, Pd, Cd, Sb, Cs, Ba, Gd, Bi, Rh, Pt). Dann wird der Fall des 
yrs naher besprochen, das sich unter Aussendung von a-Teilchen in Li ver- 
andelt entsprechend dem Prozef: 19B + jn —> {Li + 4$He. Und endlich wird der 
i den Versuchen verwendete Proportionalititsverstirker naiher beschrieben. 

Kk. W. F. Kohlrausch. 
Segre. Misure sulle sostanze radioattive artificiali. Sensi- 
ilita deiradio elementi allesostanzeidrogenate. Cim. (N.S.) 
» 2382—239, 1935, Nr.4. Es werden in einer langeren Tabelle die Ergebnisse von 
nisationsmessungen mitgeteilt, mit deren Hilfe die Halbwertszeit und die Halb- 
srisdicke der zugehérigen f-Strahlen fiir eine Reihe von Substanzen bestimmt 
urde, die durch Neutronenbestrahlung kitinstlich radioaktiv gemacht wurden. 
srner wird der Einfluf des ,,Wassereffektes“, das heift der Verwendung wasser- 
offhaltiger Substanzen im Strahlengang, bestimmt. K. W. F. Kohlrauseh. 


_D. Fokker. Radioactiviteit en atoomkernen. Arch. Musée Teyler 
) 8, 61—106, 1935, Nr.1. Vortrag, gehalten am 17. November 1934. I. Die Strahlung 
r radioaktiven Substanzen. I]. Ihre Umwandlung. II]. GréBSe der Kerne. IV. Bau 
r Kerne. V. Kern-Chemie. VI. Radioaktivitat leichter Elemente. Das Ganze in 
llandischer Sprache geschrieben. K. W. F. Kohlrauseh. 


_D. Fokker, H. D. Kloosterman and F. J. Belinfante. Hnergy distribu- 
Giepet ween the products of the transmutation of boron 
-oms. Arch. Musée Teyler (8) 8, 17—26, 1935, Nr.1. Oliphant und Ruther- 
yrd haben durch Zahlung die statistische Energieverteilung fiir die bei der 
‘oton-Bor-Umwandlung entstehenden a-Teilchen bestimmt. Es werden hier zwei 
arsuche beschrieben, die von ihnen erhaltenen experimentellen Ergebnisse unter 
‘akter Wahrung des Impulssatzes theoretisch zu begriinden. Diese Versuche 
hrten jedoch noch nicht zum Ziel. K. W. F. Kohlrausch. 


‘J. Walke. The Helium Content of Beryls. Phys. Rev. (2) 47, 969, 
35, Nr.12. Aus der Tatsache, dafi nur die Berylle aus alterem Gestein merkliche 
sngen Helium enthalten, wurde schon von Rayleigh geschlossen, dafi Be Zer- 
Is-a-Strahlen besitzt. Nun wurde angenommen, dafi ein Be-Isotop {Be mit 
gativem Massendefekt existiert, das in zwei Heliumatome zerfallt. Kiirzlich wurde 
er gezeigt, daf} y-Strahlung Neutronen aus {Be auslésen kann. Es ist daher an- 
nehmen, da sowohl ?Be als auch {Be als Tl angesehen und trotzdem fiir die 
itstehung des Heliums unter dem EinfluB der kosmischen Strahlung verantwortlich 
macht werden kénnen. Ebenso ware es méglich, dafi ein stabiles gHe durch die 
smische Strahlung zerlegt wurde. Kk. W. F. Kohlrausch. 


E. Lea. Secondary Gamma Rays Excited by the pti 8 2 Oe 
eutrons through Matter. Proc. Roy. Soc. London (A) 150, 637—668, 
35, Nr. 871. Messungen mit Druckionisationskammer und Zahlrohr ergeben, dats 
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Neutronen beim Durchgang durch H, C, Al, S, Fe, Ni, Cu, Zn, Ag, Hg, Pb und | 

y-Strahlen bilden. Deren Intensit&ét nimmt stetig mit der Ordnungszahl zu; dl 
Energie ergibt sich fiir H zu 3 bis 4, fiir Fe und Zn zu 1,5 Millionen e- Volt. Aue des 
Vergleich der Photonenemission mit Absorption und Streuung der Neutronen Wil 
geschlossen, daf die Neutronen unelastische Streuung am Kern erleiden, der di 
durch angeregt wird und bei der Riickkehr in den Grundzustand die beobachtsy 
»-Strahlung aussendet. Weniger wahrscheinlich ist, daB8 diese y-Strahlung den AW 
bau von Radioelementen (Fermi) begleitet. Im Falle des Wasserstoffs ist eit 
Deutung noch nicht gelungen. Der Einflu8 der sekundiiren »-Strahlung auf A\ 
sorptionsmessungen an Neutronen wird diskutiert. Erwin Miehlnicke 


A. Ciccone? Struttura fine dei raggi a e sua relazione @ 
raggi y. Cim. (N.S.) 12, 247—268, 1935, Nr.4. Ein zusammenfassender Beric. 
iiber die Feinstruktur der «-Strahlen und ihre Beziehung zur y-Strahlung. Ei: 
leitend gibt der Verf. einen Uberblick tiber die Messung des a-Strahlenspektrum 
nach den Methoden von Rosenblum und Rutherford. Sodann wird d 
Gamow sche Theorie besprochen, nach der die Ubereinstimmung der Energi: 
differenzen des a-Strahlenspektrums mit der Energie der y-Strahlung des neue 
Kernes auf héheren Quantenzustanden der a-Teilchen hinter der Potentialschwel 
beruht. Im allgemeinen wird diese Theorie bestitigt. In einigen abweichende 
Fallen (RaC) ist wahrscheinlich der Zusammenhang durch Einfiihrung eines neué 
radioaktiven Elements herzustellen. Fiir ThC” ist das Termschema angegebe: 
aus dem zu ersehen ist, dafs aufer den Ubergangen zu dem Grundzustand auch solek 
zwischen den angeregten Zustiinden méglich sind. Die Gamowsche Theorie & 
klaért auch die beim Zerfall von RaC’ auftretenden a-Strahlen sehr groper Reic. 
weite durch die Annahme eines angeregten RaC’, das gewohnlich zuerst eit 
y-Strahlung emittiert und dann durch a-Zerfall in RaD tibergeht. Beim direkte 
Ubergang aus dem angeregten RaC’ in RaD werden die a-Strahlen grofer Reic. 
weite emittiert. Auch fiir diesen Prozef} wird das Niveauschema angegeben, dessé 
Uberginge auch experimentell zum grofen Teil gefunden wurden. SchlieSlich wit 
der Zusammenhang zwischen den y-Strahlen und dem magnetischen Spektrum dé 
f-Strahlen behandelt. Scho 


E. Fermi e¢ F. Rasettii Ricerche sui neutroni lenti. Cim. (N.S.) 1 
201—210, 1935, Nr.4. Bei ihren Versuchen iiber kiinstliche Radioaktivitat dure 
Neutronenbeschiefung wurde von den Verff. eine Verstarkung der Aktivierung ¢g 
funden, wenn die Praparate mit einem stark wasserstoffhaltigen Stoff umgebe 
waren. Diese sensibilisierte Aktivierung ist, wie Kontrollversuche zeigten, auf eir 
Wirkung der Neutronen zuriickzufiihren. Sie tritt nicht bei allen Aktivierung 
prozessen auf. Bei Kernen mit kiinstlicher Radioaktivitat verschiedener Abklin 
zeiten wird haufig nur eine bestimmte Aktivitat verstarkt. Stark beeinfluBt werde1 
Na (15h), Al (2,3m), V (3,7 m), Ag (22sec; 2,3 m), Cu (5 min), Rh (44sec; 3,9m 
1 (25 min). Nicht beeinflu®t werden: 5 (2,3 m), AI (10 min), Mg (40 sec), Mn (3,7 m 
Zn (5 min). Die Verstarkungsfaktoren schwanken zwischen 1,6 fiir U (15 sec, 13 mi 
100 min) und 40 fiir V (3,7 m) unter den geometrischen Bedingungen der Versuch 
anordnung. Die Verff. erklaren den Effekt durch langsame Neutronen. Bei zet 
StoBen eines 10° e-Volt-Neutrons gegen Wasserstoffatome der sensibilisierende 
Schicht wird die Energie bereits auf */1o 900 herabgesetzt, bei 20 Stéfen erreicht s 
bereits Werte, die der thermischen Energie entsprechen. Ein Kontrollversuch, b 
dem der Abstand zwischen der Neutronenquelle und der zu aktivierenden Silbe 
schicht 20cm betrug und bei dem die Wirkung der Neutronen nicht nachweisb: 
war, wenn die Neutronenstrahlen in Luft verliefen, aber betrachtlich wurde, wer 
sie in Wasser verliefen, zeigte, daB® die Aktivierung auf die langsamen Neutron 
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urtickzufiihren ist. Die Halbwertsschichten und die Wirkungsquersechnitte ver- 
chiedener Elemente fiir langsame Neutronen wurden untersucht. Fiir Bor ist der 
Virkungsquerschnitt 3-10-21, fiir Yttrium 7-101, fiir Cadmium 1-10-29, viele 
ehnerpotenzen gréfer als der geometrische. Fiir Blei und Zn ist die Absorption 
angsamer Elektronen von der gleichen Gréfenordnung wie fiir schnelle. Beim 
infangen der langsamen Neutronen wird entweder unter Emission einer y-Stran- 
ing, die der Bindungsenergie der Neutronen entspricht, ein stabiles Isotop gebildet 
der ohne y-Strahlung ein radioaktives. Die »-Strahlung wurde nachgewiesen, Auf 
und der Annahme, die durch Experimente gestiitzt erscheint, dafi das Neutron 
ei der Kernreaktion eingefangen wird, wird wellenmechanisch der Wirkungs- 
uerschnitt fiir diesen Proze§ berechnet. Schon. 


rund Pontecorvo. Sulle proprieta dei neutroni lenti. Cim. (N.S) 
2, 211 —222,1935, Nr.4. Es werden Versuche tiber langsame Neutronen beschrieben. 
n einer ersten Versuchsanordnung wird eine Neutronenquelle in der Mitte eines 
ylindrischen mit Wasser gefiillten Gefiifes angebracht, dessen Durchmesser gleich 
er Hohe war. Es wurden verschiedene Zylinder mit wachsenden Abmessungen 
erwendet. Der Abstand zwischen dem Praparat und dem zu aktivierenden Silber- 
ylinder betrug 20cm. Mit wachsendem Durchmesser des Wasserzylinders nahm die 
unstliche Radioaktivitat des Silbers zuniachst stark zu, erreichte bei einer Wasser- 
chicht von 8cm ein Maximum und fiel dann bei dickeren Schichten exponentiell ab. 
er Anstieg wird durch die sensibilisierende Wirkung hervorgerufen, der exponen- 
elle Abfall ist durch die Absorption der langsamen Neutronen in der Wasserschicht 
a erklaren. Ferner wurde die Aktivierung in Wasser als Funktion des Abstandes 
wischen Neutronenquelle und der Substanz gemessen. Die Wirkung nimmt nicht 
jie in Luft mit dem Quadrat des Abstandes ab, sondern viel langsamer. Ebenso 
urde die Diffusion langsamer Neutronen in verschiedenen Substanzen gemessen, 
inmal durch die Verstarkung der kiinstlichen Aktivitat durch die hinter der aktiven 
chicht angebrachten Substanzen, sodann durch die Schwachung der Intensitat der 
eutronenstrahlen durch die in den Strahlengang gebrachten Substanzen, wenn 
eren Absorptionsvermégen bekannt war. Da bereits durch wenige Sté6fe mit 
rotonen die Energie der Neutronen auf die thermische Energie herabgesetzt 
ird, wurde versucht, einen Einflufi der Temperatur auf die Wirkung der Neu- 
‘onen festzustellen. Es wurde kein Temperatureinflufi gefunden. Diese Ver- 
iche sind jedoch nicht schltissig, da zu wenig tiber die Eigenschaften der extrem 
ngsamen Neutronen bekannt ist. SchlieSlich wurden nicht wasserstoffhaltige Sub- 
anzen untersucht, und zwar Pb, SiO., C und Fe. Mit Ausnahme von Hisen wird 
ich durch diese Stoffe die Wirkung der Neutronen erhéht. Die Verstarkung be- 
4gt jedoch nur wenige Prozente der Wirkung von wasserstoffhaltigen Substanzen. 
Schon. 

R. Riehardson and Franz N. D. Kurie. The Energy of the Neutrons 

mitted from Beryllium when Bombarded by Deutons. Phys. 
ev. (2) 47, 253—254, 1935, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Energie der aus 
e bei Deutonenbestrahlung entstehenden Neutronen wurde durch Ausmessung 
sr Bahnen von He-RiickstoRatomen in einer Nebelkammer bestimmt. Nach einer 
mnderversuchsreihe gelangen 90 % der Neutronen ohne Streuung in die Kammer. 
ie Neutronenenergie erstreckt sich yon <1 MV iiber ein unsicheres Maximum 
>i rund 2 MV bis zu 10 MV und vielleicht dariiber hinaus. Die Energiegrenzen 


nd unsicher. Swinne. 
-W. Bonner and W. M. Brubaker. The Energy Spectrum of the Neu- 


-ons from the Disintegration of Beryllium by Deu terons. 
hys. Rev. (2) 47, 910—913, 1935, Nr. 12. Kurzer Sitzungsbericht ebenda 5S. 254, 
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Nr.3. Da die bisher vorliegenden Untersuchungen iiber die Energie der Vor 
Deutonen in Be ausgelésten Neutronen widerspruchsvoll sind, wurde deren Energi¢é 
verteilung nach dem Verfahren der Riickstofprotonen in einer mit CH,-—+ Ca 
gefiillten automatischen Hochdruck-Nebelkammer (Rev. scient. instr. 6, 143, 1935) be 
drei Drucken (bis 10,5 Atm.) bestimmt. Bei Bestrahlung mit 0,9 MV-Deutonen ergik 
sich die Hichstenergie der Neutronen zu 4,42 + 0,27 MV; hieraus folet eine Zerfalls 
energie, welche mit den bekannten Atommassen der Umwandlung {Be + $H —> 185 
-+iNnin Widerspruch steht; ein Fehler bei der Bestimmung der Atommasse Vor 
°Be wird erértert. Es wurden noch mehrere andere Neutronengruppen geringere 
Energie festgestellt, die den 1B-Kern in einen der méglichen angeregten Zustand 
bringen kénnen. Der so angeregte B-Kern diirfte in seinen Normalzustand unte 
Aussendung eines »-Strahls iibergehen. [Anm. des Ref.: Solche y-Strahllinien habe 
inzwischen Crane, Delsasso, Fowler und Lauritsen (Phys. Rev. % 
782, 1935) gefunden. | Sawinne 


T. W. Bonner and W. M. Brubaker. Evidence for the Formation 0 
1B? in the Disintegration of Lithium by Deuterons, Phys. Re 
(2) 47, 973, 1935, Nr.12. Der Messung der Reichweite der Riickstofprotoner 
deren Energie geniigend grofs ist, um eine im Mittelpunkt einer Druck-Nebe: 
kammer angeordneten Glimmerfolie zu durchdringen, wird die Energieverteilun: 
der beim Prozef 1H? -+ ;Li? = 2.2He*-+ ont mit einer Energie tiber 11 - 10° e-Vo: 
emittierten Neutronen bestimmt. Die experimentell gefundene und die korrigiert 
Kurve zeigen nahe 13-10% e-Volt ein ausgesprochenes Maximum. Verff. glauben 
da dem Prozefi die Reaktionsgleichung 1H? + sLi’ = ,Be®-+ on' zugrunde lieg 
Das Energiemaximum der unter 90° emittierten Neutronen liegt bei 13,4 - 10% e-Vol. 
Der errechnete Wert der Zertriimmerungsenergie ist 14,3 + 0,5-10°e-Volt. M 
Hilfe des yon Oliphant, Kempton und Rutherford erhaltenen Werte 
von 14,6 + 0,25-10° e-Volt folgt, daf} die Masse des ,Be® um 0,3 + 0,75 - 10° e-Vo. 
créBer ist als die zweier a-Teilchen. Kirchners Masse des ,Be® ergibt mit de 
neuen Betheschen Werten gerade die Masse von zwei a-Teilchen, wahren 
Crane und Lauritsen ebenfalls die Masse des ,Be® um 1,5 -+0,5- 10° e-Vo. 
gré®er finden als die zweier a-Teilchen. ia Verlege: 


J. R. Dunning, G. B. Pegram, G. A. Fink and D. P. Mitchell. Absorptio 
and Velocity of Slow Neutrons. Phys. Rev. (2) 47, 796, 1935, Nr. 1 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Die von Fermi behandelte Frage, ob_,,langsame 
Neutronen gewohnliche thermische Geschwindigkeiten erreichen, wird auch hie 
ohne eindeutiges positives Ergebnis verfolgt, und zwar an der Anzahl der dure 
langsame Neutronen in Li hervorgerufenen Kernumwandlungen und an dem At 
sorptionskoeffizienten dieser verlangsamten Neutronen in Cd. Die Neutronenquell 
(Be +- Rn) befand sich in Wasser, dessen Temperatur von etwa 95 bis 3739 K variie: 
wurde; die Li-Triimmer wurden mit einer Ionisierungskammer-Verstarkeranorc 


nung gemessen. Die Absorptionskurve langsamer Neutronen in Cd ergab sich vol 
stindig exponentiell. Swinn: 


J. R. Dunning, G. B. Pegram, D. P. Mitchell and G. A. Fink. Thermal E qui 
librium of Slow Neutrons. Phys. Rev. (2) 47, 888—889, 1935, Nr.1i. I 
Fortsetzung der vorangehenden Mitteilung werden Einzelheiten der MeSanordnun 
und weitere, unter verschiedenen Versuchsbedingungen erhaltene Mefiergebniss 
mitgeteilt sowie Fehlerquellen erértert. In der ersten Versuchsgruppe wurde di 
Temperatur von 373°, in der zweiten von 273° auf etwa 95° K vermindert. Ein al 
schliefiendes Urteil tiber die hierbei gemessene Anderung der Anzahl der beol 
achteten IonisierungsstéBe, die hauptsichlich von der Li-Umwandlung stamme! 
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jegt noch nicht vor. Die Anderung der Neutronenabsorption in Cd betragt bei der 
Abkithlung etwa +5 % und ist bedeutend gré®er als der wahrscheinliche Fehler. 
Fiir die erhaltenen Ergebnisse gibt es mehrere Deutungen. Swinire. 


J. R. Dunning, G. B. Pegram, G. A. Fink and ,D. P. Mitehell. Slow Neutrons. 
Phys. Rev. (2) 47, 970, 1935, Nr. 12. Fortsetzung der Versuche (ebenda 8S. 640) tiber 
lie Bildung langsamer Neutronen aus schnellen durch Zusammenstife mit 
H-Kernen. Gemessen wird die Zahl der durch verschieden dicke Schichten Paraffin 
verlangsamten Neutronen (Be + Rn, 500 mCurie), die Li umzuwandeln fahig sind, 
nit einer mit Li bedeckten Jonisierungskammer in Verbindung mit einer Verstirker- 
schaltung. Ein Cd-Schirm gestattet schnelle und langsame Neutronen zu trennen. 
Die Neutronenquelle diirfte zwar keine langsamen Neutronen, wohl aber solche 
mit einer Energie < 100kV enthalten. Ferner wurden verfeinerte Messungen des 
Wirkungsquerschnittes des ZusammenstoBes zwischen langsamen Neutronen und 
Atomkernen tiber einen weiten Elementenbereich vorgenommen und ergaben fiir 
H etwa 31, fiir 2H etwa 5,3 gegeniiber 1,6 fiir beide bei schnellen Neutronen 
(in 107*4cm?). Al und S haben wohl bei langsamen Neutronen einen geringeren 
Wirkungsquerschnitt als bei schnellen. Sm und Tb ergaben die bisher héchsten 
Absorptionskoeffizienten entsprechend Wirkungsquerschnitten =~ 5000-10-24 em? 
Cd =~ 3300-104 cm?). Vorlaufige Messungen betrafen die elastische Streuung 
langsamer Neutronen durch Cd; sie erwies sich bei Cd als mindestens 100 mal 
<leiner als bei Cu oder Mg. Suinne. 


J. Chadwick, N. Feather and W. T. Davies. Evidence for a new type of 
lisintegration produced by neutrons. Proc. Cambridge Phil. Soc. 39, 
357—364, 1934, Nr.3. Verff. berichten iiber die Photographie einer Kernreaktion 
sei der BeschieBung einer Wilsonkammer, welche mit 48,7 % Methan, 45,4 % Argon, 
£8 % Sauerstoff und 1,1.% Stickstoff gefiillt war, mit Neutronen aus Beryllium 
+ Polonium. Bei diesem Prozef resultierten drei Bahnen von Reaktionsprodukten. 
Verff. versuchen, den nur einmal beobachteten Vorgang durch die Reaktion 
j12—>» 3 He! ohne Einfangen des Neutrons oder durch Ct -+ n1 —> 2 He!-+ Hee 
uu deuten, ohne jedoch zu einer volistandigen Klarung zu gelangen. Friinz. 


Hugene Feenberg. Neutron-Proton Interaction. Partl The Binding 
HAnergies of the Hydrogen and Helium Isotopes. Phys. Rev. 
(2) 47, 850—856, 1935, Nr.i1. (Vel. ebenda S. 809.) Unter vergleichender Heran- 
jehung der Kernbautheorien von E. Majorana (diese Ber. 14, 1201, 1933) und 
yon E. Wigner (diese Ber. 14, 1202, 1933) werden die H-Isotope 2H und 3H und 
lie He-Isotope ?He und 4He behandelt. Es wird fiir in demselben Kern gebundene 
[eilchen angenommen, daf} der Operator der Neutron-Proton-Wechselwirkung recht 
yut durch eine Potentialfunktion J (r) dargestellt werden kann. Fiir diese Funktion 
vird der Ausdruck Ae “” gesetzt, der gut zur Betrachtung der Drei- und Vier- 
<érperprobleme geeignet ist. A und a werden den Bindungsenergien des Deutons 
ind des a-Teilchens angepa®it und nach beiden Theorien geniigend tibereinstimmend 
srhalten. Die nach diesen berechnete Bindungsenergie von 3H liegt nicht sehr weit 
mter dem experimentellen Werte. Swine. 


Jugene Feenberg. Neutron-Proton Interaction, Part If The 
scattering of Neutrons by Protons, Phys. Rev. (2) 47, 857—859, 1935, 
Yr.11. Der Operator der fiir die Streuung von Neutronen durch Protonen mati- 
yebenden Wechselwirkung zwischen ihnen wird durch ein Potential J; (r) angenihert 
largestellt, analog dem Potential J (r) der vorangehenden Mitteilung. Vermutet 
vird, daB J; (r) << J(r) und 0J,/OW < 0, falls irgendein Teil des Potentials von 
ner wechselseitigen Polarisation eines jeden Teilchens im Felde des anderen oder 
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von einer Austauschwirkung im Sinne von Heisenberg herrihrt. Gesetzt wird 
Jit (03) mae /OV)7 (pr), wobei zwecks Darstellung der Versuchsergebnisse i (Ww) 
= g (Bo +v/c); hier ist W die relative kinetische Energie und » die relative Ge- 
schwindigkeit der zusammenstofienden Teilchen, fo ¢ die mittlere relative Geschwin-| 
digkeit der Teilchen im Deuton und g eine Konstante. Swinne. 


Allan C. G. Mitchell and Edgar J. Murphy. Qualitative Experiment on 
Scattering of Neutrons. Phys. Rev. (2) 47, 812—813, 1935, Nr. 10. (Kurzer’ 
Sitzungsbericht.) Vgl. nachstehendes Referat. 

Allan C. G. Mitehell and Edgar J. Murphy. Scattering of Neutrons, Phys. 
Rev. (2) 47, 881—882, 1935, Nr. 11. (Vgl. Dunning und Mitarbeiter, ebenda S. 416.) 
Die durch verschiedene Elemente bewirkte Neutronenstreuung wurde an Ag als 
aktivierbarem Priifling bei verschiedenen Dicken des Streuers mit einem Zahlrohr 
gemessen. Be-+ Rn (240 bis 80mCurie) dienten in Paraffin als Neutronenquelle. 
Der Streuungs-Héchstwert von etwa 52% bei Cu und etwa 88 % bei Fe wird bei 
Dicken von etwa 3,5 cm erreicht. Versucht wurde auch eine angenaherte Bestimmung: 
der relativen Zahl der riickwarts von Cu gestreuten langsamen und schnellent 
Neutronen. Swinne. 


Gésta Stenvinkel and Erik Svensson. Band Spectroscopic Observations 
of the Isotopes oft Zinc and Cadmium. Nature 135, 995, 1935, Nr. 3428: 
Als Isotope des Cd stellte Aston 114, 112, 110, 111, 113 und 116 fest. Svenssom 
fand 108 und 118. Nach ihm berichtet Aston iiber 106, 108, 115, er tand jedoch 
nicht 118. Verff. verdffentlichen jetzt ein Spektrogramm der Linie 4728 A’ 
Cz — > *2), Ro (18"/s), v0’ = 0, 0” = 3); man sieht deutlich Cd118, weitaus schwachei 
erscheint dagegen das von Aston entdeckte Cd, Der Intensitat nach zu urteilen 
hatte Aston also auch das Cd"8 finden miissen. Ein weiteres Spektrogramm zeigt 
die Isotope des Zn (2 == 4035 A, Ba (3342) s00 == 10, 0 ee 0, Sai ay) Aston 
beobachtete die Isotope 64, 65, 66, 67, 68, 69 und 70. Bainbridge (1932) konnte 
65 und 69 nicht auffinden. Auf dem Spektrogramm der Verff. sieht man die 
Isotope 64, 66, 68, 67, 65, 63 und 70. Das Cd® wird also bestitigt, ein Cd® tritt neu 
auf, das Cd lat sich nicht beobachten. Die Unstimmigkeit zwischen der massen4 
spektroskopischen und der bandenspektroskopischen Methode la®t sich aoch nich 
erklaren. J. Bohme: 


E. Riichardt. Neuzeitliche Kernphysik und ktinstliche Um- 
wandlung der Elemente. Deutsches Museum Abhandl. u. Ber. 7, 43—-76 
1935, Nr. 3. Dede 


Hans Franz und Carlfriedrich Wei8. Die Ermittlung der Eigenabsorp 

tion bei der Gehaltsbestimmung sdhwach radiumhaltigei 
Substanzen nach der y-Strahlenmethode. Phys. ZS. 36, 486—489 
1935, Nr.14. Bei Bestimmungen des Radiumgehaltes schwach radioaktiver Sub: 
stanzen nach der y-Strahlenmethode bereitet im allgemeinen die Ermittlung der ir 
der Substanz selbst absorbierten Anteile der y-Strahlung grofe Schwierigkeiten: 
Die Verff. stellten fest, daf’ aber bei einem schon friiher von Bothe angegebener 
Mefinstrument (Phys, ZS. 16, 33, 1915) diese Schwierigkeiten nicht auftreten. Die 
Absorption verlauft in diesem Instrument bei feinstpulverisierten Substanzen linea) 
mit der Schichtdicke, so da durch Messungen bei verschiedener Schichtdicke unc 
Extrapolation auf die Dicke Null die Absorption bzw. der Radiumgehalt exakt en 
mittelt werden kann. Weiterhin ergibt sich eine allgemein giltige, einfache Ab 
hangigkeit der Absorption in der Substanz von ihrer Schiittdichte, eine Beziehung 
die von allen untersuchten Substanzen erfiillt wurde, obwohl sie sich in chemische: 
und physikalischer Hinsicht aufSerordentlich unterschieden. Diese Beziehung erlaub 


4. Radioaktivitat, Kerne 1915 


eine schnelle Ermittlung der Absorption, die zwar nicht so genau ist wie die nach 
der ersten Methode vorgenommene, die aber fiir praktische Zwecke ausreicht. 

Weiss. 
M. C. Henderson, M. S. Livingston and E. 0. Lawrence. The Transmutation 
of Fluorine by Proton Bombardment and the Mass of Fluo- 
Fine 19. Phys. Rev. (2) 46, 38—42, 1934, Nr.1. In dieser Arbeit wird die Kern- 
umwandlung des Fluors beim Bombardement mit Protonen untersucht. Die Protonen 
werden in der bekannten von Lawrence und Livingston entwickelten 
Apparatur stufenweise von 0,675 bis zu 1,63- 108 e-Volt Energie beschleunigt. Es 
wird eine einzige Gruppe von a-Teilechen beobachtet, deren Reichweite in der zu 
erwartenden Weise mit der Protonenenergie zunimmt. Sie betrigt 6,7 em bei einer 
Protonenenergie von 1,5- 10% e-Volt. Die friiher von den Verff. bei der Umwandlung 
des Fluors beobachteten a-Teilchen kiirzerer Reichweite riihren von einer Ver- 
unreinigung des Fluors durch Bor her. Die Ausbeute in Abhangigkeit von der 
Protonenenergie wird ausgezeichnet durch eine Gamowsche Funktion wieder- 
gegeben. Die Energiebilanz des zugrunde gelegten Prozesses ,F19 + ,H! —> ,016 
+ 2He4 fihrt zu einem Wert von 19,0081 fiir die Masse des Fluors, in Uberein- 
stimmung mit Daten aus anderen Umwandlungsprozessen. Dieser Wert weicht aber 
beachtlich von dem massenspektrographisch ermittelten ab. Weiss. 


Ernest 0. Lawrence. Transmutations of Sodium by Deutons. Phys. . 
Rev. (2) 4%, 17—27, 1935, Nr.1. Verf. untersucht die Kernprozesse, die vor sich 
gehen, wenn Natrium mit hochbeschleunigten Deutonen bombardiert wird. Zur 
Beschleunigung dient eine Apparatur nach Lawrence und Livingston, in 
der die Deutonen bis zu 1,7-10° e-Volt Energie erhalten, Das Natrium emittiert 
unter der Einwirkung der Deutonen a-Teilechen, Protonen, Neutronen und erweist 
sich als kiinstlich radioaktiv. Chemische Untersuchungen des aktiven Isotops zeigen, 
dafi es ein Natriumisotop ist. Beim Zerfall dieses Radionatriums (Halbwertszeit 
15,5 Stunden) werden f-Strahlen emittiert, die von einer Aufserst durchdringenden 
(5,5 - 108 e-Volt) und intensiven y-Strahlung begleitet sind. Folgende Prozesse sind 
zugrunde zu legen: 

de Na 28 == pH? > 4, Nate at 

1iNa** —> ,.Me*4 + «+ h-». 

Da®B dieser ProzefS§ wirklich vor sich geht, wird noch durch Ausbeutebestimmungen 
besonders gesichert. Im Gleichgewicht miissen namlich genau so viel ,,Na4-Atome 
gebildet werden wie zerfallen, d.h. es miissen ebensoviel Protonen wie Elektronen 
pro Deuton emittiert werden. Und das ist auch der Fall. 

2. 4,Na2* -- ,H? —> 4.Mg?*=+ gn. 
Die hierbei auftretenden Neutronen werden in tiblicher Weise durch die Rtickstof- 
protonen aus Paraffin nachgewiesen. Dieser zweite Prozefi ist etwa ebenso haufig 
wie der erste. 

8. 4,,Na28 + ,H? —> ,,Ne?! + Het. 
Dieser Proze® findet relativ selten statt. Die o-Teilchen treten in einer scharfen 
Gruppe auf. Die Energiebilanzen der Prozesse fiihren zu folgenden Massewerten: 


INaze t= 27,9925 Na2* =—9 24 000}2 Mees — 24,993. 
Die Strahlung des Radionatriums erscheint wegen ihrer grofien Harte und wegen 
ler langen Lebensdauer des Isotops fiir medizinische Zwecke sehr geeignet. Weiss. 


jrnest 0. Lawrence, Edwin Me Millan and Maleolm C. Henderson. Transm uta- 
ions of Nitrogen by Deutons. Phys. Rev. (2) 47, 273—277, 1935, Nr. 4. 
<urzer Sitzungsbericht ebenda .S, 254, Nr.3. Stickstoff emittiert bei der Be- 
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schieBung mit Deutonen von 1,3° 10° e-Volt Neutronen, wahrscheinlich unter Bil- 
dung von Radio-Sauerstoff O”, Protonen und a-Teilchen, wohl unter Bildung von 
N*% baw. C2. Zwei Protonenreichweiten, 24 und 85cm, und drei a-Reichweiten, 
6,9, 7,8 und 12,7 em werden gefunden. N” sollte danach die Masse 15,0041 und ein: 
Anregungsniveau von 4,7- 10° e-Volt, C” zwei Niveaus bei 3,8 und 4,7 - 10° e-Volt 
haben. Franz. 


Edwin Me Millan and Ernest 0. Lawrence. Transmutations of Aluminium 
by Deutons. Phys. Rev. (2) 47, 343—348, 1935, Nr. 5. Kurzer Sitzungsbericht! 
ebenda S. 254, Nr. 3. Bei der Beschiefiung mit Deutonen von 2,2 - 10° e-Volt emittiert! 
Al Neutronen, Protonen und a-Teilchen, wahrscheinlich unter Bildung von Si28,, 

Als (Radio-Aluminium) und Mg?’. Die schwache a-Strahlung hat eine Reichweite von 
6.5em. Das Energiespektrum der Protonen ist komplex; mit einer Jonisations- 
kammer und einem Wynn-Williams-Verstaérker werden zwei starke Gruppen mit: 
Reichweiten von 10 und 22cm, zwei schwachere mit 30 und 54cm Reichweite und 
noch schwichere, nicht aufgeléste Gruppen zwischen den beiden letzten und bis: 
zu 62cm Maximalreichweite beobachtet. Das radioaktive Produkt, chemisch als: 
Al identifiziert, hat eine Halbwertzeit von 153sec und emittiert negative Elek-- 
tronen mit einer Reichweite von etwa 0,95g/em? in Al sowie eine starke: 
y-Strahlune. Fring. 


Edwin Me Millan. Some Gamma-Rays Accompanying Artificial 
Nuclear Disintegrations. Phys. Rev. (2) 46, 868—873, 1934, Nr. 10. 
y-Strahlen wurden bei der Beschiefung von F, Li, (B) und (Be) mit 1,15 Millionen 
e-Volt-Protonen, y-Strahlen und Neutronen bei der Beschiefiung von Be, C, Li, B, (F), 
(Si), (Mg) und (Al) mit 2,3-10% e-Volt-Deutonen beobachtet; bei den eingeklam- 
merten Elementen war das Ergebnis unsicher, Anregungsfunktion und Absorption 
einiger dieser Strahlen und die Absorption der Vernichtungsstrahlung der Posi- 
tronen der kiinstlich radioaktiven Kohle wurden untersucht. Die y-Strahlune des: 
mit Protonen beschossenen F hat eine Energie von 5,4 - 10° e-Volt; sie wird zu mehr 
als 50 % durch ,,Zwillingsbildung* (Positron + Elektron) absorbiert. Fring, 


H. R. Crane, L. A. Delsasso, W. A. Fowler and C. C. Lauritsen. Gamma-Rays 
from Nitrogen Bombarded with Deuterons. Phys. Rev. (2) 48) 
100, 1935, Nr.1. Die bei Deutonenbeschiefiung vom Stickstoffkern emittierte y- 
Strahlung wird mit einer Nebelkammer untersucht. Ein Diagramm gibt das 
Energiespektrum der RiickstoBelektronen wieder. Die y-Strahllinien liegen bei 1,9. 
3,1, 4,0, 5,3, 7,0-10°e-Volt. Von Lawrence, McMillan und Henderson 
ist die beim ProzeS’ N4*+ H? = C+ Het bzw. N*4 + H? = N14 + H1 auftretende 
a-Strahlung zwei angeregten Niveaus von 3,8 und 4,7-10® e-Volt und die Protonen- 
Emission einem 4,7 - 10° e-Volt-Niveau zugeschrieben worden. Die von den Verff. 
angegebenen y-Linien (Ausnahme 4-10%e-Volt) stellen nur dann die Differenz 
zwischen der bei der Reaktion iibertragenen gesamten Energie und den RKnergien 
der verschiedenen Gruppen dar, wenn der angeregte Kern nur in den Grund- 
zustand tibergehen kann. Sind Ubergainge zu Zwischenniveaus erlaubt, so kann 
durch Annahme eines einfachen Niveauschemas ein Zusammenhang zwischen den 
beobachteten y-Strahlen und den Energien der Teilchengruppen hergestellt werden 
Die der Anregung des 7-10° e-Volt-Niveaus entsprechende a-Gruppe mifite eine 
Reichweite von 4,5cem, die dem 5,3-Niveau entsprechende eine Reichweite vor 
6,2em haben. Ein Vergleich mit den Ergebnissen von Lawrence und Mit- 
arbeitern ist nicht méglich, da von ihnen das o-Spektrum nur herunter bis 6 er 
Reichweite aufgenommen worden ist. Nimmt man an, daf beim C?-Kerr 
die Anregung in einem der a-Teilchen liegt und da® die Niveaus in einem ge- 
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bundenen und einem freien a-Teilechen dieselben sind, so wird die Frage, ob die 
beobachtete Anregung in dem C*-Kern oder in dem herausgeschlagenen a-Teilchen 
zu suchen ist, auf Grund dieser Untersuchungen schwer zu beantworten sein. 
Finden beide Arten von Anregungen statt, so ware eine Dublettstruktur in den 
a-Gruppen zu erwarten, eine Komponente wiirde der Anregung eines Niveaus 
in einem gebundenen a-Teilchen und die andere der Anregung des entsprechenden 
Niveaus in dem emittierten a-Teilchen entsprechen. Der Anteil der Protonen- 
reaktion kann vernachliissigt werden. Verleger. 


H. R. Crane, L. A. Delsasso, W. A. Fowler and C. ©. Lauritsen. Gamm a-Rays 
from Boron Bombarded with Deutons. Phys. Rev. (2) 46, 1109—1110, 
1934, Nr.12. Kurzer Sitzungsbericht, ebenda S. 253, Nr.3. RiickstoBelektronen der 
y-Strahlung von B, beschossen mit Deutonen, werden in der Wilson-Kammer im 
Magnetfeld von 1000 Gauf} photographiert. Das Energiespektrum zeigt fiinf ver- 
Schiedene Komponenten der »-Strahlung mit Energien von etwa 2,4, 4, 5,5, 7 und 
mehr als 10-10% e-Volt an. Die Energien 2,4, 4 und 7- 10° e-Volt stimmen mit den 
Energiedifferenzen der bei der Kernreaktion B!® + H? —> B*t | H+ friither beob- 
achteten Protonengruppen, die Energie 5,5-10%e-Volt mit einer bekannten An- 
regungsenergie des C, entsprechend B“ + H? —> C”-+ n1, iiberein. Die Energie 
von tber 10-10°e-Volt wird einer Anregungsstufe der a-Teilehen der Reaktion 
B*® + H? —> 3 He? zugeschrieben. Fring. 


H. R. Crane, L. A. Delsasso, W. A. Fowler and C. C. Lauritsen. The Emission 
teNecative Hlectrons from Lithium and Fluorine Bombar- 
ded with Deuterons. Phys. Rev. (2) 47, 971—972, 1935, Nr.12. Mit der- 
selben Anordnung, mit der Verff. das Energiespektrum der von Bor unter Deu- 
tonenbeschiefiung emittierten /-Teilchen untersucht haben, legen sie die Energie- 
verteilung der von Li® und F?° emittierten negativen Elektronen fest. Die Nebel- 
kammer wird +/:sec nach dem Bombardement ausgeldst, der Deutonenstrom 
betrug 0,8-10°e-Volt. Der Lithiumreaktion Li’ + H? = Li’ + Ht = Be’ + e + H! 
= He*+ He*+ e-+ Ht wird die grote Wahrscheinlichkeit zugeschrieben, Die 
Halbwertszeit betragt 0,5 + 0,1sec. Der Fluorreaktion liegt die Gleichung F’* 
| H? = 20 + Ht = Ne?o9 + e + H* zugrunde. Die Halbwertszeit des Radio-Fluor 
wird zu 12+2sec angegeben. Beide Energieverteilungskurven stimmen nicht mit 
dem nach Fermis Theorie zu erwartenden Verlauf tiberein. Dieser Unter- 
schied kann nicht allein durch experimentelle Einfltisse bedingt sein. Nach 
Oppenheimer werden die Ergebnisse durch die Beziehung N (HZ) = const 
- B? (Eo — E)* wesentlich besser wiedergegeben. Diese Formel ergibt sich, wenn 
die Kopplungsenergie zwischen dem Neutron-Proton und Elektron-Neutrino-Feld 
proportional der ersten Ableitung der Neutrino-Funktion gesetzt wird. Ho (Li) 
= 10,5 und Ep (F) = 5,25 - 10° e-Volt. Verleger. 


R. F. Paton. Proton Emission Resulting from Alpha-Ray Bom- 
bardement of Boron and Phosphorus. Phys. Rev. (2) 47, 197, 1935, 
Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) Vgl. diese Ber. 15, 1867, 2025, 1934. Franz. 


H. H. Goldsmith. Disintegration of H? and the Stellar Abundance 
of H2 and H®. Phys. Rev. (2) 46, 78—79, 1934, Nr.1. In den Atmospharen der 
Sterne ist das Hiufigkeitsverhiltnis der Wasserstoffisotope iH? :,H* bedeutend 
kleiner als auf der Erde, wie man aus Arbeiten von Menzel und von Unséld 
weiB. Verf. diskutiert die Moglichkeit, die Verschiedenheit der Hautigkeitsver- 
hdltnisse durch das Auftreten der Kernprozesse ,H? -- ,H? —> iH LH? und 
/H2 + ,H2 —> »He®-+ ont in den Sternen zu erkliren. Die Ausbeute dieser Prozesse 
selbst bei kleiner Energie der stoSenden Partikel ist bekanntlich sehr hoch. Diese 
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Erklarung erfordert das Zutreffen einer Reihe von ziemlich plausiblen Voraus-: 
setzungen. Im tibrigen ware danach ein Haufigkeitsverhaltnis von ,H? :,H1 zu er- 
warten, das gréRer ist als das entsprechende auf der Erde. Leider diirfte dieser: 
Nachweis sehr schwierig durchzufiihren sein wegen des Zusammenfallens der HB as 
und H3 f-Linien mit fremden Linien. Weiss.. 


Walker Bleakney, G. P. Harnwell, W. Wallace Lozier, Philip T. Smith and. 
H. D. Smyth, The Production and Identification of Helium of 
Mass Three. Phys. Rev. (2) 46, 81—82, 1934, Nr.1. Die Verff. bemtihen sich: 
um den Nachweis des in dem KernprozeS ,H?-+ ,H? —> 2He?-+ on1 gebildeten. 
Heliumisotops der Masse 3. Sie untersuchen Gasproben von H?, die stundenlang in: 
einem Kanalstrahlrohr dem Bombardement mit H2-Ionea von 8 - 104 e-Volt ausgesetat: 
worden waren, im Massenspektrographen. Die Art der Abhangigkeit des Ionen- 
stroms aus Ionen der Masse 3 von der Energie der die lonen erzeugenden Elek- 
tronen im Massenspektrograph lift zwischen H'!H?-Ionen und He%-Ionen unter- 
scheiden und die Anwesenheit von He? in den bombardierten Gasproben erkennen., 
Die Ausbeute des Prozesses wird abgeschatzt. Es wird durch besondere Versuche: 
festgestellt, da das He*-Isotop (wie auch das H?-Isotop) stabil ist. Das normale He* 
ist in den behandelten Gasproben nicht nachzuweisen. SchlieSlich wird mitgeteilt, 
da in gewéhnlichem Helium sich weder ein He®- noch ein He*-Isotop mit dem 
Massenspektrographen nachweisen lief. Weiss.. 


Louis N. Ridenour, K. Shinohara and Don M. Yost. The Disintegration 
of Beryllium by Photons andits Possible Bearing on the Mass 
of Be® Phys. Rev. (2) 47, 318, 1935, Nr.4. Nachdem Szilard und Chalmers 
entdeckt hatten, dafi die y-Strahlen des RaC das Beryllium unter Neutronen-. 
emission umwandeln, war es Brasch und Mitarbeitern gelungen, diesen Prozet 
bereits mit Réntgenstrahlen von einer Energie zwischen 1,5 und 2-10%e-Volt zu 
erzielen. Die Verff. untersuchen nun, ob die Energie von Réntgenstrahlen von nur’ 
0,¢- 106 e-Volt ausreicht, diesen Kernprozefi anzuregen. Die Versuche, obwohl mit 
grofer Intensitat der Réntgenstrahlen vorgenommen, schlugen fehl: es lieBen sich 
keine Neutronen nachweisen. Legt man nun 0,9-108 e-Volt als den Schwellenwert 
fiir diesen Prozefi zugrunde, dann errechnet man einen Wert fiir die Masse des: 
Berylliums von 9,0114. Dieser Wert liegt, wie auch alle anderen Werte, die aus: 
Kernprozefidaten errechnet sind, erheblich unter dem massenspektrographisch von. 
Bainbridge ermittelten Wert. (Der letztere machte die Stabilitét des Berylliums: 
unbegreiflich und bereitcte viel Kopfzerbrechen; aber die Diskrepanz ist kiirzlich 
beseitigt worden, indem sich herausgestellt hat, daB der massenspektrographische: 
Wert infolge eines Fehlers in dem bei der Messung zugrunde gelegten Wert des. 
He* : O18-Verhaltnisses korrigiert werden mu®. (Siehe Oliphant, Kempton 
und Rutherford, Proc. Roy. Soc. London (A) 150, 241, 1935.) Weiss.. 


H. J. Taylor and M. Goldhaber. Detection of Nuclear Disintegration 
inaPhotographicEmulsion. Nature 135, 341, 1935, Nr. 3409. Eine Spezial- 
platte wurde mit einer Boraxlésung getrankt und der Neutronenstrahlung von 
80 Millicurie Radon + Beryllium ausgesetzt; Neutronenquelle und Platte waren 
mit Paraffin umgeben, Die Platte zeigte nach 15 Std. etwa 50000 Bahnspuren 
(Kornreihen) pro cm’, deren Lange 1,1+0,1em Luft dquivalent ist, Die Bahnen 
werden den He-Teilchen aus der Kernreaktion B+ nt—» Li, + He? zuge- 
schrieben; jedoch ist eine Unstimmigkeit mit den bisher geltenden Isotopen- 
gewichten vorhanden. Friinz.. 


H. Ertel Uber das Massenverhdltnis von Proton und Elektron. 
Phys. ZS, 36, 464—465, 1935, Nr.13. Verf. bringt einige Erganzungen. und Er- 
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reiterungen zu einer Arbeit von Eddin gton tiber das gleiche Problem [Proe. 
oy. Soc. London (A) 134, 524, 1932, vel. diese Ber. 13, 611, 1932]. Reusse, 


. KR. Inglis. Distribution of Nuclear Mechanical Moments. 
ature 135, 998—999, 1935, Nr. 3424. Die von Tolanski betonte Tatsache, daf 
leinere Kernspine haufiger auftreten, wenn sie von Neutronen herriihren als 
enn sie durch Protonen bedingt sind, kann durch die Wirkung des Coulomb- 
sldes erklart werden, welches trotz des Pauli-Prinzips Zustinde mit parallelem 
pin zu den energetisch giinstigeren machen kann. Auferdem kénnte such die 
pin-Bahn-Wechselwirkung in dem gleichen Sinne wirken, namlich dann, wenn 
as kreiselmagnetische Verhialtnis des Spins fiir Protonen positiv, fiir Neutronen 
egativ ist. ° Henneberg. 


[. J. y. Baeyer, Anwendung der Koinzidenzmethode auf die 
Imtersuchung von Kernprozessen. ZS. f. Phys. 95, 417439, 1935, 
ir. 7/8. Es wird eine Koinzidenzmethode von Zahlrohrimpulsen beschrieben, die 
ur Frage der Gleichzeitigkeit von verschiedenen Emissionen aus Atomkern- 
rozessen Beitriage zu liefern gestattet. Die Versuchsanordnung besteht aus 
inem Kranz von acht Zahlrohren zur Messung der y-Quanten und aus einem 
entralen Zahlrohr, das statt Zahldraht das Priparat im metallisch leitenden 
inschluf faft und zur Zahlung der Korpuskularstrahlung dient. Fiir Ra (B + C) 
rird mit dieser Methode gezeigt, dafi Koinzidenzen zwischen den f-Teilchen und 
‘(Quanten in der zu erwartenden Gréfenordnung (bei gleichzeitiger f- und ;- 
mission) vorhanden sind und ferner durch Filterung der f-Strahlen, daX die 
hergiearmeren /-Strahlen haufiger mit y-Strahlung gekoppelt sind als die ener- 
iereicheren, in Ubereinstimmung mit der Theorie des f-Zerfalls von Ellis und 
[ott. Fir die Umwandlung des Bors durch Po-a-Strahlen wird gezeigt, daf} die 
othe-Beckersche Kern-y-Strahlung der 33 ecm-Protonengruppe zuzuordnen 
t und die 75cm-Protonengruppe frei von y-Strahlung ist und daher unmittelbar 
um energetischen Grundzustand des neuen Kerns fiihrt. Dadurch wird eine 
nergiebilanz auf sichere Grundlage gestellt. Weitere Anwendungsméglichkeiten 
er Methode (Neutronenprozesse usw.) werden angedeutet. Fahlenbrach. 


arbara, Fuchs und Hans Kopfermann. Uber die Isotope des Platins. 
aturwissensch. 23, 372, 1935, Nr. 23. Hyperfeinstrukturuntersuchungen der im 
ichtbaren gelegenen PtI-Linien zeigten gut mefibare Isotopieverschiebungen 
~0,1cm-'). Aus der Analyse des Isotopieverschiebungseffektes wird geschlossen, 
afi Pt drei starke, um je eine Masseneinheit unterschiedene Isotope hat. Diese 
rei Isotope werden den Massenzahien 194, 195 und 196 zugeschrieben. [hr 
aufigkeitsverhaltnis betragt 5:8:8. Pt® hat das mechanische Kernmoment 
= % h/22. Das Vorhandensein von Pt-Isotopen der Massenzahlen 198, 197, 193 und 
92 kann nicht ausgeschlossen werden. Die Haufigkeit solcher Isotope mui} aber 
indestens zehnmal geringer sein als die des Pt'®. Fahlenbrach. 


eisaku Shimasaki. Constitution of Atomic Nuclei and their 
[agnetic Moments. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 17, 177—188, 1935, 
ir.6. Es wird die neuartige Annahme gemacht, dafi alle Atomkerne >H in 
stzter Hinsicht aus Deutonen (D) und aus Wasserstoffkernen der Masse 3 (T) 
estehen, da alle Protonen und Neutronen im Kern nicht frei existieren. Die 
lementarbestandteile D und T sollen das Bestreben haben, sich zunachst zu 
-- (2T)- und zu (D +T)-Teilchen zu vereinigen. Die Kerne der leichten Ele- 
ente bis Ni (Z = 28) entstehen dann durch Einlagerungen immer neuer 
‘Teilchen (a-Serien). Bei den schwereren Elementen (Z > 28) herrscht das Be- 
ireben vor, Gebilde der Form 2T (Li’-Kerne) einzulagern (T-Serien). Diese 


1920 4. Aufbau der Materie 


Annahmen gestatten dann Ansatze zu einer Isotopensystematik und erklare: 
folgende Tatsachen des Atomkernes: Zahl der a-Teilchen, Kurve der Massen 
defekte in Abhingigkeit von der Ordnungszahl, Haufigkeit der Element 
und Auftreten von isobaren Atomkernen ungerader Ordnungszahl. Vor alle: 
Dingen gestatten die gemachten Hypothesen eine Berechnung magnetischer Kern 
momente, Wenn man fiir die g-Werte:5,0 fiir das Proton und —3,5 fir da 
Neutron ansetzt, so stimmen die errechneten mit den experimentellen Kern 
magnetonwerten gut tiberein. Fahlenbract 


William V. Houston. A Nuclear Model. Phys. Rev. (2) 47, 942—946, 1938 
Nr. 12. Verf. konstruiert ein Kernmodell, das aus a-Teilchen, Protonen und New 
tronen aufgebaut ist und das durch gewohnliche quantenmechanische Methode: 
behandelt werden kann. Die Annahme yen Konstanten verniinftiger Gréfen 
ordnung erméglicht die Berechnung der Bindungsenergien, die den zu erwartende: 
Verlauf zeigen. Die Instabilitat des aus zwei a-Teilchen zusammengesetzten Be’ 
Kerns wird der hohen Nullpunktsenergie des Systems zugeschrieben, obwohl de 
aus drei a-Teilchen bestehende C*-Kern stabil ist. Das Paulische Ausschluf 
prinzip auf Neutronen angewandt begriindet die beschrankte Zahl der beot 
achteten Isotope. Verlege: 


Lioyd A. Young. Interaction of Nuclear Particles. Phys. Rev. (2) 41 
972, 1935, Nr.12. AnschlieBend an das Heisenbergsche Kernmodell nae 
dem die Kerne aus Protonen und Neutronen aufgebaut sind und unter Benutzum 
des von Majorana angegebenen Ausdruckes fiir die Wechselwirkung zwische 
Neutron und Proton entwickelt Verf. einen Ansatz, nach dem die Kernbindungs 
energien ohne Riicksicht auf die Art und Weise der sich gegenseitig beeir 


flussenden Teilchen ~ —A und die Kernradien ~ 4’? sind. Verlege: 


HE. C. G. Stueckelberg,§ Remarque sur la production des paire 
d’électrons, Helv. Phys. Acta 8, 324326, 19385, Nr.4. Die Erzeugung eine 
Paares von Elektron und Positron beim ZusammenstoB eines Lichtquantes m 
einem Kern wird behandelt. Verf. erhalt fiir o, (Z) eine Formel, die einen vie. 
mal groferen Wert liefert als die entsprechenden Formeln yon Landau un 
Williams. Die ausfithrliche Arbeit soll in den Ann. d. Phys. erscheines 

Verlege 
L. Jacobs. The latent heat of fusion equilibrium mixtures a 


lightandheavy water. Trans. Faraday Soc. 31, 8183—821, 1935, Nr.5 (Nr. 168 
[S. 1900. ] Jwsi 


J. B. M. Coppock, The volume coefficient of expansion of deu 
terium. Trans. Faraday Soc. 31, 918—914, 1935, Nr.7 (Nr.170). [S. 1903.] 

H. Eber 
KE. H. Riesenfeld und H. E. Riesenfeld. Der Gehaltanschwerem Wasse 
im Kristallwasser von Mineralien. Chem. Ber. (B) 67, 1659—166 
1934, Nr.10. Die Loslichkeit von Alkali- und Erdalkalisalzen in schwerem Wassé 
ist von der in gewohnlichem Wasser verschieden, wie Taylor, Caley ur 
Euring nachwiesen. Daher bestand die grundsatzliche Moglichkeit, da® dz 
Kristallwasser natiirlich gebildeter, kristallwasserhaltiger Alkali- und Erdalkalisalz 
einen anderen (hdheren) Gehalt an schwerem Wasser hat als das gewdhnlict 
Wasser. Entsprechende Messungen der Verff. an einem Gipskristall und eine 
Polyhalit-Steinsalz-Stufe aus Staffurt ergaben innerhalb der Fehlergrenzen norma 
Dichte der Kristallwasser; die erreichte Mefgenauigkeit schlieBt aus, dai d: 
Kristallwasser des Polyhalits mehr als 8-Mole D.O auf 10000 Mole H,O entha 


Jus 
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Toshizo Titani und Masao Harada. Die Konzentration der schweren 
Isotope in Kohlenhydraten. (Vorlaufige Mitteilung.) Bull. Chem. Soe. 
Japan 10, 205, 1935, Nr.5. Verff. hatten frither gefunden, daf} Wasser aus der 
Rohrzuckermelasse um 2,8», das aus dem Zucker durch Verbrennung erhaltene 
Wasser um 7,4 und das entsprechende Wasser des Riibenzuckers um 6,5 » schwerer 
ist als das Leitungswasser von Osaka. In Fortfiihrung dieser Messungen haben 
die Verff. Wasser aus Substanzen, die Glucose, Laktose, Starke, Dextrin, Galaktan, 
Mannan und Cellulose enthalten, auf seine Dichte gepriiit. Sie haben dabei 
wiederum Dichteiiberschiisse von etwa 6y festgestellt und glauben daher an eine 
allgemeine Anreicherung des schweren Wasserstoffs in Kohlehydraten. Justi. 


Masao Harada und Toshizo Titani. Isotopenzusammensetzung des 
Regen- und Schneewassers, (Vorlaufige Mitteilung,) Bull. Chem. Soe, 
Japan 10, 206, 1935, Nr.5. Die Verff. haben Regenwasser bei Beginn und Ende 
des Regens gesammelt und die Dichte dieses Wassers bestimmt. Sie fanden sehr 
kleine Unterschiede, die sie aber fiir reell halten; danach wire das Regenwasser 
anfangs schwerer als das Bodenwasser und wiirde gegen Ende des Regens immer 
leichter. So erwies sich z. B. eine Anfangsmenge von 340 cm? um 1,67 schwerer 
als Normalwasser, eine mittlere Menge von 1180cm? um 1,3, leichter und die 
letzte Menge von 30cm3 um 1,9» leichter als Normalwasser. Schneewasser war 
durchweg leichter als gewohnliches Wasser, die Dichteunterschiede schwankten 
von 0,5 bis 3,3y. Zur HErklarung dieser Versuchsergebnisse verweisen die Verff. 
auf die Moglichkeit fraktionierter Kondensation oder Verdampfung. Justi. 


M. Knoll. Die Verstarker- und Senderodhre als elektronen- 
pptisches Problem. ZS. f. techn. Phys. 15, 584—591, 1934, Nr.12. 10. D. 
-*hys.-Tag. Bad Pyrmont 1934. [S. 1977.] Knoll. 


H Rupp. Mitteilung. ZS. f. Phys. 95, 801, 1935, Nr.11/12 und Ann. d. Phys. 
5) 23, 760, 1935. Verf. zieht folgende Arbeiten zuriick, die er wahrend einer 
<rankheit verdffentlicht hat. Polarisation der Elektronen an freien Atomen. ZS. f. 
Phys. 88, 242, 19384 (diese Ber. 15, 1158, 1934); Polarisation der Elektronen in 
nagnetischen Feldern. ZS f. Phys. 90, 166, 1934 (diese Ber. 15, 1872, 1934); Ver- 
suche mit kiinstlich erzeugten Positronen. ZS. f. Phys. 92, 485, 1934 (diese Ber. 
3.551); Versuche mit Positronen. ZS. f. techn. Phys. 15, 575, 1934 (diese Ber, S. 551); 
Miessung hoher Spannungen mittels Elektronenbeugung. Ann. d. Phys. 20, 594, 1934 


‘diese Ber. 15, 2146, 1934). Scheel. 
’,Ramsauer. Mitteilung. ZS. f. Phys. 96, 278, 1935, Nr. 3/4. Beschaftigt sich 
nit der Mitteilung Rupps (vgl. vorst. Ref.). Scheel. 


feinz Maier-Leibnitz. Ausbeutemessungen beim Sto langsamer 
tlektronen mit Edelgasatomen. ZS. f. Phys. 95, 499—523, 1935, Nr. 7/8. 
Jie Anregung von Helium, Neon und Argon durch Elektronenstof’ wird nach einer 
Jiffusionsmethode untersucht. Die Anregungswahrscheinlichkeit aller Terme zu- 
ammen wird zu einigen Prozent gemessen. Es werden ferner Aussagen iiber die 
\nregungsfunktionen einzelner Terme gemacht: es ergeben sich teilweise sehr 
charfe Maxima der Ausbeute innerhalb 1 Volt itiber der Se ee 

Kollath. 
» Royer. Eine Bemerkung zu der Arbeit von H. Lassen und 
. Brick: ,Herstellung von dtinnen Silbereinkristallen und 
hre Untersuchung mit Elektronenstrahlen*. Ann. d. Phys. (5) 
8, 16—17, 1935, Nr.1. Nach Elektronenbeugungs-Untersuchungen von Lassen 
nd Briick (Ann. d. Phys. 22, 65, 1935) werden Silbereinkristalle, die durch Auf- 
ampfen auf Steinsalz im Hochvakuum bei héheren Temperaturen entstehen, dureh 


Phys. Ber. 1935 nA 
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die Steinsalzunterlage in der Weise orientiert, daf die drei Wiirfelflachen (00 1). 
(100), (010) des Silberkristalls parallel zu den drei Wiirfelflachen (001), (109). 
(010) des Steinsalzes liegen. Verf. glaubt im Anschluf} an Untersuchungen tuber das 
Kristallwachstum in Fliissigkeiten schliefBen zu miissen, daf} die Verwachsung 
beider Kristalle in anderer Weise erfolgt, und zwar so, dafs die NaCl- und Ag- 
Kristalle eine Wiirfelfliche (001) gemeinsam haben, wiahrend die beiden anderen 
Wiirfelflachen (100) und (010) in beiden Kristallen nicht mehr parallel, sondern 
um 45° zueinander gedreht sind, wobei die Richtung (001) Drehungsachse ist. 

Kollath. 
H. Lassen und L. Brick. Erwiderung zu der vorstehenden Be-~ 
merkungvon Herrn L. Royer zu unserer Arbeit ,»Herstellung 
von diinnen Silbereinkristallen und ihre Untersuchung mit 
Elektronenstrahlen“. Ann. d. Phys. (5) 23, 18—20, 1935, Nr.1 Verif. 
glauben nicht, das durch die merklich verschiedenen Atomabstande im NaCl- und 
im Ag-Kristall die véllig gleiche Orientierung beim Aufdampfen im Vakuum ver- 
hindert wird, da auch Versuche anderer Autoren (Sloat und Menzies, Journ, 
of phys. Chemistry 35, 2016, 1931) ahnliche Resultate wie ihre eigenen ergeben 
haben. Kollath. 


H. Greinacher. Neue Zahlmethoden ftir Elementarstrahlen und 
Photoelektronen (Funkenzahler). ZS. f. techn. Phys. 16, 165—170) 
1935, Nr.6. Nach kurzer Skizzierung der bisher verwendeten Zahlmethoden wird 
ein Zihler beschrieben, der auf der Auslésung einer Funkenentladung beruht. Der 
Elektrodenabstand betragt Bruchteile eines Millimeters, die Betriebsspannung 
2000 Volt; Elektrodenmaterial und -form sind von untergeordneter Bedeutung, 
Registriert wird in iiblicher Weise mit Lautsprecher oder Galvanometer. Der wirk- 
same Raum ist sehr klein, so dai sich der Zahler besonders zur Richtungszahlung: 
eignet. Benutzt man als den einen Pol eine Fliissigkeit (hydrostatischer Funken- 
zahler), so wird das Abreifien des Funkens infolge lokaler Senkung des Fliissig~ 
keitsspiegels erleichtert. Vor allem stellt diese Anordnung eine empfindliche Mef- 
methode fiir den Photoeffekt an Flissigkeiten dar. Bei Verwendung eines Fliissig-: 
keitsstrahles (hydraulischer Funkenzahler) verursacht jeder Funkentiberganz 
einen Potentialsturz und damit ruckartige Verlagerungen des Strahles, die re- 
gistriert werden. Mit diesem Zahler lief} sich beispielsweise der Photoeffekt an 
Wasser bereits bei Bestrahlung mit langwelligem Ultraviolett (Quarz-Quecksilber-- 
lampe) nachweisen. Da bei jedem Funkeniibergang elektrische Wellen emittierti 
werden, la®t sich die Zahlung auch radiotelegraphisch vornehmen. 

Erwin Miehlnickel. 
E. J. Williams. Scattering of Hard y-Rays and Annihilatiom 
Radiation. Nature 135, 266, 1935, Nr. 3407. Die ,,anomale Streuung“ der harten) 
Th C’-y-Strahlung an diinnen Bleifolien wird fiir Streuwinkel von 79° and 140® 
untersucht. Bei 140° wird die Comptonstrahlung durch 0,8 cm Pb weggefiltert. Die 
Intensitaét der dann vorherrschenden Komponente von 0,5: 10° e-Volt ist bei dickerens 
Sekundarstrahlern proportional der Strahlerdicke, werden die Bleifolien jedocha 
dinner, als der mittleren Reichweite der von den y-Strahlen erzeugten Positronem 
entspricht, so sinkt die Intensitat erheblich schneller als die Strahlerdicke. Verf. 
schlieBt, dais unter den Versuchsbedingungen 70% der ,,Streustrahlung“ Ver 
nichtungsstrahlung der Positronen sind, die von der Primarstrahlung im Bleii 
erzeugt werden. Unter 79° findet Verf. durch Vergleich mit der Comptonstrahlung, 
die in diesem Fall dieselbe Wellenlinge wie die Vernichtungsstrahlung hat, fiir 
die Vernichtungsstrahlung die nach Diracs Theorie zu erwartende Intensitit. 
Die hartere Komponente der ,anomalen Streustrahlung“ wurde etwas weicher als: 
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ie harte Komponente der RaC-y-Strahlung (1,9 - 10° e-Volt) und damit wesentlich 
eicher als die primare ThC’-Strahlung (2,65 - 10° e-Volt) gefunden; ihre Intensitit 
eirug etwa 15 % der 0,5 - 10° e-Volt-Strahlung, Fring. 


lilton G. White. Collisions of High Energy Protonsin Hydrogen. 
hys: Rev. (2) 47, 573—574, 1935, Nr.7. Verf. untersucht die Streuung hoch- 
eschleunigter Protonen in Wasserstoff. Die in einer Apparatur nach Lawrence 
nd Livingston auf eine Energie von 7,5- 10° e-Volt beschleunigten Protonen 
ofen in einer Wilsonkammer mit stereoskopischer Kamera auf Wasserstoff, Die 
ahl der beobachteten Zusammenstéfe (160) ist zwar klein, erlaubt aber bereits 
mige vorlaufige Aussagen. Zuniichst ist bei allen StéB8en Energie- und Impulssatz 
swahrt. Die Gesamtzahl der gestreuten Protonen in Abhingigkeit von der 
nergie ist aber nicht proportional dem umgekehrten Quadrat der Energie, d. h. 
ie Auffassung des Protons als einer Punktladung ist unrichtig. Die Abweichungen 
om Coulombschen Gesetz beginnen bereits bei Abstinden von 5 x 10-“ em. 
ie Winkelverteilung der gestreuten Protonen gehorcht auch nicht der Mott- 
then Formel. Im iibrigen will der Verf. die Arbeit mit verbesserten Mitteln 
rtsetzen, weil das Material fiir eine theoretische Interpretation noch nicht aus- 
sicht. Weiss. 
obuji Sasaki und Tsuneyo Nakao. Uber die Abhangigkeit der loni- 
berungswahrscheinlichkeit, H»>—> H-+-H* + e+ kin. Energie, 
on der Molektilorientierung gegen die stoenden Elek- 
ronen, Proc. Imp. Acad. Tokyo 11, 138—140, 1935, Nr.4. Da das Wasserstoff- 
jolekiil durch Bombardieren mit 27 bis 40 Volt-Elektronen in ein Atom und ein 
tomion zerfalit, die mit der kinetischen Energie von 7 bis 11 Volt-Elektron in der 
ernverbindungslinie auseinanderfliegen, kann aus der Messung der Richtungs- 
srteilung dieser schnellen Atomionen um die Elektronenrichtung festgestellt 
erden, ob die Jonisierungswahrscheinlichkeit von der Molekiilorientierung 
egen die stofienden Elektronen abhingt. In der Tat konnte ein solcher Effekt 
stgestellt werden. Quantitative Untersuchungen sind noch im Gange. Landsho}f. 


Jolfgang Riezler. Streuung von Polonium-Alphateilchen an 
auerstoffund Neon. Ann. d. Phys. (5) 23, 198—206, 1935, Nr. 3. Es wurde 
ie Streuung von Po-a-Teiichen an Ne und Oy im Winkel-Bereich 55 bis 99° unter- 
icht, wobei die Reichweite bzw. Anfangsenergie von 12 bis 37mm bzw. 3,3 bis 
0-10-%erg variiert wurde. Ne erfillt in diesem Bereich das klassische Streu- 
ssetz, O» verhalt sich fiir 7-10-° erg Einfallsenergie bereits abnormal. Mit Hilfe 
sar Gamowschen Formel fiir die Durchlissigkeit der Potentialschwellen wird 
sr Radius der inneren Kernmulde fiir Oo auf 4,5, fiir Ne auf 4,6-10'% em ab- 
eschatzt. K. W.F. Kohlrausch. 


. Grégoire. Sur la courbe de Bragg des rayons H. C. R. 200, 2164 
2166, 1935, Nr.26. Mit einer kleinen Ionisationskammer wird die Brag gsche 
rye der Polonium-c-Strahlen aufgenommen. Das Maximum liegt bei 34mm 
bstand zwischen Kammer und Strahler, Eine zweite Braggsche Kurve, deren 
aximum mit dem halben Wert (0,50) bei 31mm beobachtet wurde, wird den 

arch Stof§ von Po-a-Teilchen ausgelésten natiirlichen H-Strahlen zugeschrieben. 

Verleger. 

brecht Steinhiuser. Die Polarisationder Resonanzstrahlung des 
alciums und ihre Beeinflussung durch schwache Magnet- 
Ider. ZS. f. Phys. 95, 669—686, 1935, Nr.9/10. Verf. beschreibt eingangs die 

nstruktion eines Resonanzgefifes, mit dem es gelang, die Ca-Resonanzstrahlung 
beobachten. Durch einen zirkulierenden Edelgasstrom wird dafiir gesorgt, dafi 
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der Ca-Dampf, der die Gefafwandung stark angreift, vom Austrittsfenster de 
Lichtquelle ferngehalten wird. Die Lampe bestand aus Quarz, die Entladuni 
brannte in einer Heliumatmosphire. Auch beim Resonanzgefafi wurde die Stré 
mungsmethode angewendet. Die Herabsetzung der Polarisation der Resonang 
strahlung durch Edelgasbeimischung wurde besonders eliminiert. Die Messung dé 
Polarisationsgrades ergab fiir die Ca-Resonanzlinie 4227 A einen Wert von 76,5 % 
statt des theoretisch zu erwartenden von 100%. Als Ursache fiir diese Ver 
ringerung des Polarisationsgrades waren im wesentlichen die depolarisierende 
Wirkungen, die durch benachbarte Ca- und Edelgasatome auf das angeregte Aton 
ausgeiibt werden, zu nennen. Die depolarisierende Wirkung der Higenatome uni 
des Heliumzusatzes wurde bei veranderlichem Ca- und He-Druck bestimmt. Dure 
Extrapolation auf den Ca-Dampfdruck Null und Edelgasdruck Null erreicht mai 
einen Polarisationsgrad von 95 %. Die restliche Differenz kommt auf Kosten de 
Meffehler und der nicht beseitigten Stérungen der restlichen Magnetfelder. Di 
Depolarisation und die Drehung der Polarisationsebene durch ein Magnetfell 
H _E zeigen mit wachsendem Magnetfeld einen ahnlichen Verlauf wie die en: 
sprechenden Kurven fiir Na und Hg nach Hanle und anderen, Aus Depolar 
sation und Drehung wird die mittlere Lebensdauer des Anregungszustandes de 
Linie 4227 iibereinstimmend zu + = 2,2-10-*sec gefunden. Verlege 


E. Moles und J. Sancho. Neue Revisionder Masse des Normalliter 
von Ammoniak. Atomgewicht des Stickstoffs. An. Soe. espa 
Fisica Quim. 32, 981—953, 1934. Bei der Neubestimmung der Normallitermasse 

des NH; mit einem 8 Liter fassenden Volumeter werden dieses, das Barometer um 
die Verbindungsteile waéhrend der Messung auf 0° gehalten. Es werden fo 
gende Werte gefunden: L769 = 0,771 42 + 0,000 03, Lrojss0 = 0,765 62 + 0,000 0: 
Tym = 0,759 82 + 0,000 05. Die Molekularmasse des NH3 errechnet sich daraus 4 
M = 17,031, +0,001, die Atommasse des N zu M = 14,008+ 0,001 in Ubereinstin 
mung mit den chemischen Befunden und der Berechnung von Aston aus den is: 
topen Molekularmassen von Ni, und Ny; mit dem Verhiltnis Ny, : Ny; = 330: 1. Di 
angewandte Apparatur und Mefimethode- wird eingehend beschrieben. Die Eis 
wande von Dietrichson, Orleman und Rubin und von Birge ur 
Jenkins gegen die Anwendbarkeit der Methode werden widerlegt: da der We: 
R = 22,414 mit gentigender Genauigkeit bekannt ist, geniigt die Extrapolation ve 
Ly fiir p = 0 den Anforderungen der Genauigkeit. *R. K. Miille 


E. Moles und M. T. Salazar. Die Beziehung der Normaldichten vo 
CO und O2. Atomgewichte des Kohlenstoffs und Stickstoff 
An, Soc. espan. Fisica Quim. 32, 954—978, 1934. Mit einer neuen Technik, die eir 
Genauigkeit von 10° erméglicht, wird eine Neubestimmung der Normallitermas: 
des CO vorgenommen, die folgende Werte ergibt: L76o = 1,250 01 + 0,000 01, Lzso): 
= 1,24975 + 0,000 01, Liim = 1,24950. Bei Messungen mit O2 werden folgenc 
Werte erhalten: L760 = 1,428 953 + 0,000 01, Lreo/ss0 = 1,428 312 + 0,000 01, Dy. 
= 1,42767. Die Multiplikation des Verhalinisses Lim c0/LAin 0, = 0,875 203 1 
dem Molekulargewicht des O2 32 ergibt fiir das Molekulargewicht ey CO unmitte 
bar den Wert 28,006; + 0,0003, also fiir das Atomgewicht des C: 12,006; + 0,000 
wiahrend sich aus dem Isotopeverhiiltnis Cro : Cig = 140:1 nach n ston ergib 
C = 12,008 + 0,0005. Der von Woodhead und Whytlaw-Gray und v 
Cawood und Patterson abgeleitete héhere Wert 12,011, der ein Tsotop 
verhialtnis Ci: Cis = 100: 1 fordern wiirde, kann demnach nicht aufrechterhalt 
werden, Die Untersuchung des Normalliters von No ergibt L760 = 1,240 49 + 0,000 ( 
einen Wert, den schon Moles und Clavera (C. 1, 172, 1928) meres hatte 
L760's00 = 1,250 22 + 0,000 02, daraus Lym = 1,249 95, Molekulargewicht des ~ 


P 6. Atome. 7. Molekiile 1925 
8,0165, also Atomgewicht des N = 14 ,0083 + 0,0002. Fiir das normale Molekular- 
olumen ergibt sich aus den gefundenen Daten 22,4142 + 0,000 02, fiir 1+ 2 bei O» 
,000 90 + 0,000 02, bei CO 1,000 40 + 0,000 02, bei N» 1,000 43 a2 0 000 02; diese Werte 
vurden aber bei der Berechnung der Molekulargewichte hier noch niche benutzt. 

*R. K. Miiller. 
inus Pauling and J. Y. Beach. The van der Waals Interaction of 
tydrogen Atoms. Phys. Rey. (2) 47, 686—692, 1935, Nr.9. Zur Berechnung 
er van der Waalsschen Wechselwirkungsenergie zwischen zwei H-Atomen bei 
rofien Kernabsténden hat Wang (1927) eine Methode verwendet, die jedoch, wie 
isenschitz und London /(1930) bemerkt haben, zu einem falschen Er- 
ebnis gefiihrt hat. Die Verff. zeigen nun, dafi diese Methodé zwar keine exakte 
osung liefert (im Gegensatz zu der Behauptung von Wang), daf sie aber so er- 
veitert werden kann, dafi sie eine beliebig hohe Naherung ergibt. Verff.. nehmen 
1 die benutzte lineare Variationsfunktion aufer der ungestérten Wellenfunktion 
6 Glieder fiir die Dipol-Dipolwechselwirkung, 17 Glieder fiir die Dipol-Quadrupol- 
yvechselwirkung und 26 Glieder fiir die Quadrupol-Quadrupolwechselwirkung auf 
nd erhalten so fiir die gesamte Wechselwirkungsenergie den Ausdruck 


Ww’ = — 6.49908 e? —:124,899e? —-:1135,21 e? 
a 08 a 9° ay 91° orn 
yobei ¢@ = R/a und R der Kernabstand ist. Ferner werden einige Eigenschaften 
er verwendeten Funktionen /” (&, 7, »), die hinsichtlich des Volumenelementes 
-d£&-sin 9d ©d@ orthogonal sind, erértert und ihre Niitzlichkeit fiir Probleme 
er Atomphysik dargelest. Zeise. 


i. Bethe. Quantitative Berechnung der Hic entunktion von 
Retallelektronen. Hely. Phys. Acta 7, 18—23, 1934, Suppl. II. Die Mit- 
silung enthalt im wesentlichen eine Besprechung des von Wigner und Seitz 
ntwickelten direkten Verfahrens zur Berechnung von Metalleigenfunktionen, das 
arauf basiert, daf} sich in regularen Kristallen zu jedem einzelnen Atom ein Ele- 
1entargebiet abgrenzen laft, das nahezu Kugelsymmetrie besitzt, und das darin 
esteht, dafi in dem vorgegebenen Potentialfeld einfach die Schrédingersche 
rleichung integriert wird. Weiterhin werden die Ergebnisse der genannten Unter- 
uchung und zwar zunichst die Abhangigkeit der Eigenfunktion des Leitungselek- 
rons sowie der Eigenfunktion des Valenzelektrons des Na in Abhangigkeit des 
.bstandes vom Kern und die Berechnung der Energie des Gesamtmetalls und 
amit dessen Sublimationswairme aus den Eigenwerten der einzelnen Metall- 
lektronen diskutiert. Diese Rechnung ergibt 23,2 kcal, wahrend experimentell 
6,9kceal gefunden wurde. Die Entwicklung der Eigenfunktion innerhalb einer 
lementarzelle in eine Reihe nach Kugelfunktionen ergibt fiir Na die Breite der 
erbotenen Energiebainder, die hiernach sehr schmal sind. Vd6llig verbotene 
nergiewerte treten tiberhaupt nicht auf. v. Steinwehr. 


V. Fréedericksz, G. Michajlov und D. Beneszewiez,. Uber die Leitfahigkeit 
iner anisotropen Fliissigkeit. C. R. Leningrad 2, 1985, Nr. 3/4; 
ussisch S. 208—211, deutsch S, 211—212. Da die Verff. vermuteten, da die gegen- 
sitige Lage von Dipolmoment und Lingenausdehnung eines Molekiils auf die 
bhangigkeit der Leitfahigkeit von der Feldstarke von Einflu® sein sollte, wurde 
iese Beziehung in der vorliegenden Arbeit fiir beide Phasen des Paraazoxyanisols 
nd fiir Chlorbenzol untersucht. Aus den Messungen der Abhangigkeit des Leit- 
ermogens von der Feldstairke geht hervor, daf} die Anisotropie der Fliissigkeit 
einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen diesen beiden Gréfien erkennen 
Bt, und daB aus dem gefundenen Abhangigkeitsverhaltnis keine Folgerungen 
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iiber die Lage des Dipolmoments beziiglich der Langenausdehnung des Molekiil! 
gezogen werden kénnen. Die Verff. glauben, da die Abnahme des Leitvermégen) 
mit wachsender Feldstarke mit der von ihnen an p-Anisol und von Hofmann aj 
Chlorbenzol beobachteten Bewegung der Fliissigkeit bei Stromdurchgang Zul 
sammenhingt, und nehmen mit letzterem Autor an, dafi diese Bewegung aller 
dipolen Fliissigkeiten eigen ist und mit der _Solvatation“ der Ionen in Beziehun) 
zu setzen ist. v. Steinweha 


H. Lessheim and R. Samuel. On the Dissociation of Some Molecule: 
with Free Valencies. Current Science 3, 610, 1935, Nr. 12. [S.1987.] Verleges 


Alfred Thoma. Die Matrixelemente der Alkalien. ZS. f. Phys. 98 
539554, 1935, Nr.7/8. Die Funktionen, die die diskreten Eigenfunktionen de 
Alkalien approximieren, die Ausrechnung der Matrixelemente, die Matrixelement 
selbst und die Abschitzung des Fehlers, der sich bei der Auswertung der Matrix 
elemente infolge Verwendung der Approximationsfunktionen an Stelle der Eiger 
funktionen ergibt, bilden den Inhalt der vorliegenden Arbeit. Verlegen 


R. Samuel. On the Linkage of HCl. Current Science 3, 549—550, 193% 
Nr.11. Im Anschluf an eine Arbeit von S. Dutta und B. Chakrobart 
(Current Seience 3, 349, 478, 19384) macht Samuel einige Bemerkungen zu 
chemischen Bindung der Molekiile HCl, HJ usw. Verf. weist darauf hin, dafi da 
kontinuierliche Absorptionsspektrum kein streng giiltiger Beweis fiir lonenbindun: 
ist, dafs einem Molekiil (AgCl) im dampff6rmigen und fliissigen Zustand eine vex 
schiedene Bindungsmoéglichkeit zugesprochen werden kann und dai die Molekil 
HCl, HBr und HJ nicht nur im fliissigen, sondern auch im gasformigen Aggrega‘ 
zustand den Ramaneffekt zeigen. In seiner Abhandlung ,,Report on Absorptio. 
Spectra and Chemical Linkage“ ist eine weitere Diskussion dieser Fragen 2 
finden. Verlegei 
E. Roger Washburn and G. W. Berry. The Dimensions of the Sodiu? 
Palmitate Molecule from a Study of the Surface Tensions 0 
Dilute Aqueous Solutions. Journ. Amer. Chem. Soc. 57, 975—977, 193: 
Nr.6. Die Oberflachenspannungs-Konzentrationskurve wird fiir palmitinsaure 
Natrium nach der Kapillarmethode aufgenommen. Aus den Minima dieser Kurv 
werden die Dimensionen des Natriumpalmitat-Molekiils zu 23-1078 x 6,2-107 
< 3,7-10°8cem abgeleitet. Verlege: 


8. C. Lind, J. C. Jungers and C. H. Sehiflett The Polymerization o 
Deutero-acetylene by Alpha-Rays. Journ. Amer. Chem. Soc. 3° 
1032—1034, 1935, Nr.6. Die chemische Verianderung des schweren Acetylens unte 
der Einwirkung radioaktiver Strahlen wird untersucht und das Verhaltnis M/. 
(Zahl der pro Ionenpaar reagierenden Molekiile) bestimmt. Die experimentell 
Anordnung wird erklirt, ebenso wird die Herstellung von méglichst reinem CI 
ausfiihrlich beschrieben. Fiir C.D. ergeben sich fiir das Verhiltnis M/N aus eine 
Reihe von Messungen folgende Mittelwerte: 22,0; 20,2; 20,0. Fiir CH, haben Lind 
Bardwell, Perry frither 19,8 gefunden. Verff, glauben, da® die beiden Ve 
haltnisse innerhalb der Fehlergrenzen gleich sind. Verleg: 


Louis S. Kassel. The Moles of Vibration of Butane and Pentan-: 
»Free Rotation* about Carbon-Carbon Bonds and a New Typ 
of Stereoisomerism. Journ. Chem. Phys. 3, 326—335, 1985, Nr.6. Di 
Hamilton-Funktion wird fiir eine Kette von vier Kohlenstoffatoien durch Aj 
derung der Variablen in eine Form transformiert, da® die Wellengleichung i 
funt harmonische Schwingungsgleichungen und eine Rotationsgleichung getren! 
werden kann. Die Rotationsgleichung wird fiir zwélf versehiedene Rotation 
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niveaus des nichtschwingenden Molekiils numerisch gelést, einige davon entsprechen 
der Rotation, andere einer Drillschwingung begrenzter Amplitude um die cis- oder 
trans-Lage. Die Restglieder in der Wellengleichung werden als Stdrungen be- 
handelt, die Storungsenergie ist fiir die niedrigen Schwingungszustainde kleiner als 
1em™. Es gibt zwei isomere Formen des Butans mit ebener Anordnung der Kohlen- 
stoffatome und eine dritte Form, bei der die zwei Ethylgruppen um die zentrale 
C-C-Bindung rotieren. Weiter werden die Schwingungsfrequenzen fiir die drei 
moglichen Formen einer Kette von fiinf Kohlenstoffatomen berechnet. Werden die 
Frequenzen der Cs, C3, C, und C; mit den gleichen Kraftkonstanten errechnet ‘und 
die zwei ebenen Formen des C, und die drei des C; beriicksichtigt, so wird eine 
Ubereinstimmung mit den beobachteten Raman- und Ultrarotlinien erhalten. 
Verleger. 
G. W. Wheland. The Number of Canonical Structures of Each 
Degree of Excitationforan Unsaturated or Aromatic Hydro- 
carbon. Journ. Chem. Phys. 3, 356—361, 1935, Nr.6. Verf. beschreibt ein ein- 
laches Verfahren zur Bestimmung der Zahl der ,,kanonischen“ Strukturen fiir ein 
willkiirliches Kohlenwasserstoffmolekiil. Das Ergebnis wird zur naherungsweisen 
Energieberechnung einer Reihe solcher Systeme angewendet. Verleger. 


A. R. Gordon. The Free Energy of Sulphur Dioxide. Journ. Chem. 
Phys. 3, 336—337, 1935, Nr.6. Die (F° — H%)/T-Werte werden fiir Schwefeldioxyd 
aus spektroskopischen Daten bestimmt. Die Bildungswairme des Schwefeldioxyds 
aus zweiatomigem Schwefel und Sauerstoff wird aus der kalorimetrischen Bildungs- 
warme des Schwefeldioxyds und Wasserstoffsulfids und unter Benutzung des 
Crossschen Wertes fiir die Dissoziationsenergie des Schwefelwasserstoffs be- 
rechnet. Die Gleichgewichtskonstanten der Reaktionen 1/.S.(g)-+O2 = SOs2; 
SO + 4/2-O. = SO, sind fiir den Temperaturbereich 298,1 bis 2800°K in einer 
Tabelle zusammengestellt. Verleger. 


R. P. Bell and J.H. Wolfenden. The Association of Water and Deute- 
rium Oxide in Dioxan Solution. Journ. chem. soc. 1935, S.822—824, 
Juni. Die Gefrierpunkte von H,O und D.20 in Dioxan (Diathylendioxyd) werden 
sestimmt und mit den an Chlorbenzol in Dioxan erhaltenen Resultaten verglichen. 
H2O0 und D.O zeigen betrachtliche Abweichungen von dem idealen Lésungsgesetz. 
Der Assoziationsfaktor ist bei derselben Molkonzentration ftir D.O ungefahr 3 % 
réfer als fiir HoO. Die osmotischen Koeffizienten sind mit Fuoss’ Angaben der 
Dipolwechselwirkung in Ubereinstimmung. Die Differenz zwischen H,O und DO 
<ann durch den Unterschied in der Nullpunktsenergie erklart werden. Verleger. 


William A. Noyes. The electronic theories of Lewis and Kossel. 
Science (N.S.) 81, 628—629, 1935, Nr. 2113. Die Grundlagen und die Entwicklung 
jer Lewis- und Kosselschen Theorie werden in allgemeinverstandlicher 
Form anlalich eines Vortrages vor der American Chemical Society referiert. 
Verleger. 
Mare de Hemptinne et Jean Savard. Potentiel d’ionisation de la 
nolécule d’azote. C. R. 200, 2147—2148, 1935, Nr. 26. Das Ionisationspoten- 
ial des Stickstoffmolekiils wird mit Hilfe der Elektronenstoiimethode gemessen. 
Jie zwei beobachteten Potentiale 21,2 und 23,1 Volt schreiben Verff. dem Prozef 
N, (13g) = N(¢S) + N* GP) 
nd 
Ng (125) = N(48)-- Nt ('D) 
u. Diese Deutung scheint ihnen durch die Tatsache gesichert, daf} die Differenz 
3,1 — 21,2 = 1,9 gleich der Anregungsenergie des 2 p?1D-Zustandes des Atom- 
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ions (1,89 Volt) ist. Errechnet man die Dissoziationswarme des N2-Molekils, so. 
ergibt sich D = 21,2—14,48 = 6,72 Volt. Dieser Wert stimmt mit der von 
L. Henry (C. R. 200, 656, 1935) nach einer ganz anderen Methode angegebenen 
Energie gut tiberein. Nach der von Savard entwickelten Formel D = 2n (ly —IL4) 
ergibt sich die Dissoziationsarbeit zu 6,72 Volt. Verleger.. 


Pierre Trunel. Moments électriques des chlorosulfites dis oF 
butyle,d’isopropyleetdephényle. C. R. 200, 2186—2189, 1935, Nr. 26. 
Das Moment von iso-Propylchlorsulfit ergibt sich zu 2,88 und das von iso-Butyl- 
chlorsulfit zu 2,67D. Aus der Tatsache, da n-Propylchlorsulfit nach friihereni 
Messungen des Verf. (diese Ber. S.990) ein um 0,10D kleineres Moment als die 
iso-Verbindung besitzt, schlieSt der Verf., dafs die Rotation der OSOCI-Gruppe voni 
der normalen und der verzweigten Kette in verschiedener Weise beeintflu®t wird, 
Bei den entsprechenden Butylverbindungen ist der Unterschied jedoch wesentlich 
geringer (n-Butylchlorsulfit 2,70). Das Moment von Phenylchlorsulfit betragt 2,43. 
Ob hier ein dhnlicher Einflu8 auf die freie Drehbarkeit vorliegt oder noch andere 
Einfliisse mafigebend sind, kann nicht entschieden werden. Die Messungen wurdem 
in Benzol als Lésungsmittel bei 25 und 45°C ausgefiihrt. Fuchs: 


C. P. Smyth and K. B. Me Alpine. The Constancy of Two Dipole Mo- 
ments in the Vapor State and Their Apparent Variation im 
Solution. Journ. Chem. Phys. 3, 347—350, 1935, Nr.6. Nach neueren Messungen 
verschiedener Beobachter scheint ein deutlicher Zusammenhang zwischen dei 
Gréfe des Moments einer in einem dipollosen Lésungsmittel gelésten Substanz 
und der Dielektrizitaétskonstante des jeweiligen Lésungsmittels zu bestehen. Verff 
weisen jedoch darauf hin, daf} besonders bei Molekiilen mit frei drehbaren polaren 
Gruppen diese Beziehungen nicht immer erfiillt sind. Zur Priifung, wie weit aus 
der Temperaturabhingigkeit der Molekularpolarisation nach der Lésungsmethode 
Momente bestimmt werden k6énnen, wurden die bereits friiher in Benzol und in 
Heptan als Lésungsmittel untersuchten Substanzen n-Butylehlorid und n-HeptylJ 
bromid zwischen 42 und 207°C bzw. 100 und 161°C im Gaszustand gemessen. Dié 
Momente ergeben sich zu 2,04 + 0,01 bzw. 2,07 + 0,05 D und sind etwa 0,20 D grofer 
als die nach der Lésungsmethode erhaltenen. Die Atompelarisation betragt etweé 
3,6 cm’ im Gegensatz zu dem friiher gewonnenen Wert von 15 cm’. Fiir die Momenté 
von n-Propylbromid und n-Butylbromid wird der Wert 2,04 + 0,03 und von der 
entsprechenden Jodverbindungen der Wert 1,93 + 0,04 D als der wahrscheinlichste 
angesehen. Fuchs: 


C. P. Smyth and K. B. Me Alpine. The Moments and Interna! Poten 
tial Energies of Two Molecules Containing Movable Dipoles 
Journ. Amer. Chem. Soc. 5%, 979—983, 1935, Nr.6. Aus der Messung der Tempe: 
raturabhangigkeit der Molekularpolarisation an der gasférmigen Substanz ergak 
sich das Moment von Trimethylenchlorid zu 2,07 D (Temperaturintervall 101 bii 
211°C) und das von 1,1,2,2-Tetrachlorithan zu 1,36 (128 bis 163° C). Die Atom 
polarisation von Trimethylenchlorid betragt 2,2em3. Die Abschatzung der inner 
molekularen Energie zeigt, da die beweglichen Teildipole der Molekiile wahr 
scheinlich in Potentialmulden Oszillationsbewegungen ausfiihren, deren Anderung 
mit der Temperatur jedoch (im Gegensatz z. B. zu 1, 2-Dichlorathan) sehr gerina 
ist, so daf} sie in dem genannten Temperaturbereich innerhalb der Mefieenaui& 
keit nicht zur Geltung kommt. Fuchs 


A. Weissberger and R. Sangewald. Dipole Moment and Structure o 
Organic Compounds, Part XIV. The Direction of the Electri 
Moment of the N:C Group. Journ. chem. soe, 1935, S. 855, Juni. Das Dipol 
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loment von p-Dicyanbenzol ergab sich in Benzol als Lésungsmittel bei 25°C zu 
ull. Hieraus ist zu schlieBen, da& die CN-Gruppe gestreckt ist, d. h. da der 
enzoldurchmesser und die Verbindungslinie der Atome C und N auf einer Geraden 
egen. Fucis. 


laus Clusivs. Bemerkung tiber die Dampfdruckdifferenz der 
rtho- und Paramodifikationen der Wasserstoffisotope. ZS. 
phys. Chem. (B) 29, 159—161, 1985, Nr.3. Eine Gegentiberstellung der Dampf- 
ruckkurven des normalen und p-H, nach Keesom und Mitarbeitern sowie des 
ormalen und o-D, nach Brick wedde und Mitarbeitern liefert unter Benutzung 
er Mischungsregel und der bekannten Gewichte folgende Dampfdrucke in mm He: 


20,389 abs. 17,18 abs. 
Nullquantiger Rotationszustand o—D,: 262 p—A,: 262,0 
Einquantiger Rotationszustand 247 247,1 
p — o-Druckunterschied 15 14,9 


er relative Dampfdruckunterschied ist gleich gro, was folgenderweise inter- 
retiert wird: Der Dampfdruckunterschied der beiden Isotope riihrt von der Ver- 
shiedenheit der Nullpunktsenergien her; er wird bei diesem Vergleich durch 
enutzung~ gleicher absoluter Drucke ziemlich ausgeschaltet. Der Unterschied 
vischen den o- und p-Zustanden muf eine bei den Isotopen gleichgrofe zusatzliche 
rsache haben. Die rotationslosen Zustinde haben in jedem Fall den gréferen 
ampfdruck als die einquantigen. Der Dampfdruckunterschied kann nur in einer 
erschiedenheit der Molekularattraktion in beiden Quantenzustinden zu suchen 
in. Die van der Waalssche Anziehungskraft wird nach London bei dipol- 
sen Gasen, also den Edelgasen und Wasserstoff bei tiefen Temperaturen, lediglich 
urch kurzperiodische gegenseitige Stérungen der Molekiilelektronen verursacht. 
iesem Dispersionseffekt tiberlagert sich aber bei den einquantigen Zustinden 
och die Wechselwirkung starrer rotierender Dipole nach K ee som; fiir die p—o0- 
ampfdruckdifferenz ist daher hauptsachlich das Quadrupolmoment der Molekiile 
srantwortlich zu machen. Durch genaue Feststellung der Zustandsgleichungen von 
-und p-Wasserstoff kénnte es moéglich sein, die Gréie des Quadrupolmomentes 
stzustellen. Fiir eine etwaige Anreicherung von o-H2 oder p-D, durch Rektifi- 
ation sollten die Verhaltnisse beim Dy, giinstiger liegen, weil sich hier wegen des 
eineren magnetischen Kernmomentes das o-p-Gleichgewicht langsamer einstellen 
ird. Justi. 


. Clusius und EK. Bartholomé. Zur Rotationswarme des schweren 
trthowasserstoffs. ZS. f. phys. Chem. (B) 29, 162—169, 1935, Nr. 3. Verff. 
sben hier eine Zusammenstellung ihrer friiheren Messungen tiber den Rotations- 
iteil der spezifischen Wirme des HD zwischen 35 und 68° abs. sowie des aus 
; p-D» und 2/; o-D, bestehenden Dg zwischen 35 und 118° abs. Im Anschluf daran 
‘ben sie Messungen wieder, die sie an etwa 94 %igem o-D» ausgefiihrt haben; er 
urde durch Adsorption von 99,5 %igem D, an Aktivkohle bei 20° abs. und an- 
hlieBende moglichst isotherme Desorption gewonnen. Darauf wurde wie friiher 
e spezifische Warme des in eine Stahlbombe geprefiten o-D, zwischen 35 und 106° 
essen; da die elektrische Energiemessung auf etwa 2,5°/o) genau war, und die 
stationswarme von der gesamten Warmekapazitét etwa 12% ausmachte, ist die 
ystationswiirme auf etwa 2% zuverlissig ermittelt. Die Abweichung vom idealen 
erhalten ist bei tieferen Temperaturen ihres Betrages wegen zu beriicksichtigen 
1d ist auSerdem wegen der kleineren Nullpunktsenergie des Dz von der bei Hy. 
rschieden; die notwendige Korrektion wurde durch Variieren der Gaskonzen- 
ation im Kalorimeter ermittelt. Es ergeben sich bei den Mefitemperaturen T° abs. 
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folgende Mefiwerte Cygo;, fiir die Rotationswarme gegeniiber den theoretischeé 
Werten Cher. : 
uno 35,76 39,10 43,87 47,70 52,27 56,88 61,46 66,25 


Cyd M087 60,68 0)84 > 1,10 ab ae Tole 2 toe 
Cron 2 O88) 0,56 10,85. W210) 9155a 1085 ae ees 


To 71,08 76,02 80,91 86,81 91,87 97,12 101,63 106,35 
255 (968 277 269° 92,73 "268" 2560") 249 
pL mote eg) lo 70. 9877" O78 a 2G 7 ee Comma 


Die MeBpunkte liegen bei hdheren Temperaturen deutlich unter der theoretische 
Kurve, das erklart sich aus der teilweisen Riickverwandlung des 0-Dz zu p-De. Jus: 


K. H. Geib und BE. W.R.Steacie. Austauschreaktionen mit D-Atome 
ZS. f. phys. Chem. (B) 29, 215—224, 1935, Nr.3 Die Auffindung des schweré 
Waserstoffs hat es erméglicht, chemisch gleiche Atome zweier verschiedener Mol. 
kiile durch Verwendung von Isotopen kenntlich zu machen und so bisher nic! 
beobachtbare Austauschreaktionen zu untersuchen. Hierbei erscheinen den Ver: 
Austauschreaktionen mit D-Atomen kinetisch besonders interessant, weil Rea: 
tionen mit molekularem Wasserstoff bisher nur in heterogenen Systemen mw 
Katalysatoren erhalten werden konnten, weshalb ihr Mechanismus undurchsicht 
wird. Die Verff. erzeugen atomaren Wasserstoff, indem sie D, von 70 bis 100° 
aus schwerem Wasser elektrolytisch gewinnen, reinigen und im Woodrohr zerschlage 
Der mit Geschwindigkeiten von etwa 2 Liter/sec bei 0,4mm Hg einstrémende J 
gelangte aus dem Woodrohr in ein Reaktionsgefaf von 1 Liter Inhalt, dessen Wat 
durch vorheriges Ausspiilen mit KCl-Lésung vergiftet worden war und das auf 15 
100° oder 183° C gehalten wurde. Hier traf der atomare Wasserstoff mit den Rea: 
tionspartnern HO, NH3, CH, oder C2H» zusammen. Nach der Reaktion wurden die: 
Gase durch Kondensation oder Adsorption vom Wasserstoff getrennt, verbrant 
und das entstandene Wasser auf seine Dichte gepriift, aus der sich dann das H/. 
Verhiltnis berechnen lie. Bei einem Druck des D von - 015mm H 
D, ~ 0,15 mm H:O oder NH3 oder C2Hs von -J 0,05 mm enthielt nach 0,5 sec Rea 
tionsdauer bei 100°C Wasser 7,5 %, Ammoniak 15 %, Azetylen (20°) bis 95 % d 
D-Konzentration des atomaren Ausgangswasserstoffs; aus den Versuchen werde 
Aktivierungswarmen von beziehentlich 12 + 1, 11 + 1 und <5 keal berechnet. I 
Gegensatz zu photochemischen Versuchen von Taylor, Morikawa und Beé« 
nedict, die fiir den Austausch zwischen CH, und D nur 5keal finden, folgt a 
den entsprechenden Versuchen der Verff. eine Aktivierungsenergie von mindeste 
11 keal. Bei 20°C verlauft die Reaktion mit HsO anscheinend zum Teil an der Wan 

Jus 
I. Amdur. The Recombination of Hydrogen Atoms. II. Relatiy 
Recombination Rates of Atomie Hydrogen and Atomie Det 
terium. Journ. Amer. Chem. Soc. 57, 856—858, 1935, Nr.5. Verf. hatte friih 
Versuche iiber die Rekombinationsgeschwindigkeit von Wasserstoffatomen na 
einem dynamischen Verfahren ausgefiihrt und daraus gefolgert, daf die H-Ator 
fast ganzlich in der Gasphase rekombinieren, wobei die Atome als dritte Korp 
beim wiedervereinigenden Stof wenigstens zehnmal so wirksam als die Hs-Moleki 
seien. Hier gibt Verf. neue Messungen wieder, die statt an H» an 99,9 %igem — 
ausgefiihrt sind. Ein Vergleich mit den Messungen am Hy» ist deshalb besonde 
zuverlassig, als die erforderliche relative MeSgenauigkeit gréfer ist als die absolu 
Die Reaktionsgeschwindigkeits-Konstante fiir den schweren Wasserstoff ergab si 
zu kp = (1,51 + 0,05)-10 gegentiber kp = (2,05 + 0,07) - 1016 em? Mol sec 
beim gewoéhnlichen Wasserstoff. Das Verhiltnis der Rekombinationsgesehwindi 
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eits-Konstanten ist also innerhalb der Mefigenauigkeit gleich /2, dem Verhiltnis 
er Massen von D und H. Im Zusammenhang mit der Formel von Tolman fiir 
ie Anzahl der Dreiersté%e kommt man somit zu dem Schlu®B, dai die Durchmesser 
er Atome und die zwischenatomaren Krifte (d. i. der Abstand, bis auf den sich 
as dritte Atom den beiden ersten nihern mu, damit ein Dreiersto® zustande- 
ommt) bei H und D gleich sind. Justi. 


I. Temkin and E. Michailova. Kinetics of the Reaction between 
rarbon Dioxide and Hydrogen on Platinum from Standpoint 
ivthe Adsorption Theory of Catalysis. Acta physicochim. URSS. 
, Y—32, 1935, Nr.1. Die Versuchsergebnisse von Prichard und Hinshel- 
yood (1925) beztiglich des Verlaufs der Reaktion CO. +H, = CO+ H,0 an der 
berflache eines erhitzten Platindrahtes lassen sich vom Standpunkt der Ad: 
orptionstheorie der Katalyse nur schwer erklaren. Daher wiederholen die Verff. 
ene Messungen bei Drucken von 200—400mm Hg unter etwas abgedinderten Be- 
ingungen, derart, das die Vergiftung des Katalysators weitgehend vermieden wird. 
o finden die Verff. bei 800° K dieselbe Reaktionsgeschwindigkeit, die jene Autoren 
ei 1323°K erhalten haben, obwohl die Gefa®- und Drahtdimensionen in beiden 
‘allen nahezu dieselben sind. Ferner kénnen die Verff. das von jenen Autoren 
eobachtete Maximum der Reaktionsgeschwindigkeit nicht bestitigen. Diese Ab- 
reichungen beruhen wahrscheinlich darauf, daS Prichard und Hinshel- 
/ood mit einem vergifteten Katalysator gearbeitet haben. Auch die unzureichende 
eproduzierbarkeit ihrer Ergebnisse scheint dafiir zu sprechen. Ferner wider- 
pricht die niedrige Temperatur, bei der die Reaktion bereits mefbar ist, der 
olgerung von Srikantan (1929), daB die Reaktion von der Elektronenemission 
es Metalles abhangen soll. Analog zu Langmuirs (1922) Mechanismus der 
‘O-Verbrennung an Platin bei kleinen Drucken nehmen die Verff. an, daf die 
eaktionsgeschwindigkeit zwischen CO, und Hz durch die Verdampfungsgeschwin- 
igkeit der am Platin adsorbierten CO-Molekiile bei jenen Temperaturen und 
rucken bestimmt wird, wobei vorausgesetzt ist, da CO und He stark, dagegen CO, 
nd H,O praktisch nicht adsorbiert werden. Beim Stof} eines CO.-Molekiils auf ein 
dsorbiertes Ho-Molekiil wird das entstehende CO-Molekiil adsorbiert, wahrend das 
[,0-Molekiil weggeht. Die gemessenen Verdampfungsgeschwindigkeiten von CO 
fimmen mit den von Langmuir gefundenen tiberein. Aus ihrer Temperatur- 
bhangigkeit ergibt sich eine Aktivierungsenergie von 22 bis 25 kcal fiir die Ver- 
ampfung, die nahezu mit der kalorimetrisch bestimmten Adsorptionswarme von 
O an Platin im Einklang ist. Fiir die Reaktionsgeschwindigkeit gilt: dpoo/dt 
= ky py,/(ka Pu, + Poo), unabhingig von der CO:-Menge. Die Halbwertszeit ist 
em Anfangsdruck proportional. In schwachem Umfange tritt eine Nebenreaktion 
uf, die zur Abscheidung von Graphit an den Gefafi}wanden fiihrt und eine besondere 
orbehandlung des Drahtes zur Wiederherstellung seiner Aktivitat erforderlich 
vacht. Zeise. 


. A. Zaicey (Saizew) und G. V. Spivak (Spiwak). Uber den Energie- 
ustausch zwischen Neon-, Argon- und Quecksilberatomen 
ndeinerfesten Wand. C.R. Leningrad 2, 1935, Nr. 2; russisch S. 118-—121, 
sutsch S.121—125. Es wurde der Akkommodationskoeffizient von Edelgasen und 
inatomigen Metallgasen in Abhingigkeit von der Masse des Gasatoms und fir Ne 
nd Ar auch in Abhiingigkeit von der Temperatur von 300 bis 600° abs. an einem 
innen Faden (0,06mm Durchmesser) von Wolfram durchgefiihrt. Es ergab 
ch, da der Akkommodationskoeffizient (AK.) von Ar an einer reinen W-Ober- 
Ache ungefahr zweimal so grofi ist wie der von Neon. Dann lieS man die 
_Oberfliche Sauerstoff absorbieren. Es ergab sich, da® der AK. dann grof} wird, 
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und zwar in Abhangigkeit von der Art der Haut. Ar wird bei Zimmertemperati. 
yon W nicht merklich absorbiert. Weiter wachsen die AK. von Ne, Ar, Hg etwe 
linear mit dem Atomgewicht. Das Verhaltnis der AK. von Ar und Ne ist bei eine 
Sauerstoffhaut das gleiche wie an reinem W, obwohl beide Werte auf das Sechs 
fache gestiegen sind. Das Verhaltnis des Atomgewichtes des W zum Molekular 
gewicht des O ist auch gleich 6. Offenbar besteht bei Vorhandensein einer Sauer 
stoffhaut eine Wechselwirkung des anfliegenden Atoms nur mit einem Sauerstoff 
molekiil. Die Theorie von Baule (Ann. d. Phys. 44, 145, 1914) stimmt mit dex 
Versuchen nicht iiberein, besser dagegen eine im einzelnen noch nicht gentigenr 
entwickelte quantenmechanische Formel von Zener (Phys. Rev. 40, 335, 1932) 

Giintherschulzeé 


G. F. Hiittig. G. Sieber und H. Kittel Die Kennzeichnung der ak 
tiven Zustande der Systeme Cadmiumoxyd-Eisenoxyd un; 
Berylliumoxyd-Eisenoxyd durch ihre katalytischen Wirk) 
samkeitengegenittberdem Stickoxydulzerfall, Acta physicochim 
URSS. 2, 129—150, 1935, Nr.2. Beim Erhitzen von Gemischen fester Oxyde, dii 
miteinander eine chemische Verbindung eingehen kénnen, treten katalytisch aktiv. 
Zwischenformen auf, bevor die eigentliche Verbindungsbildung eintritt. Zweek de: 
vorliegenden Untersuchung war, die katalytische Veranderlichkeit in Abhangigke: 
yon den Veriinderungen einer Reihe anderer ihrem Wesen nach besser def: 
nierter Eigenschaften zu studieren. Untersucht wurden die Systeme CdO—Fest 
und BeO—Fe:03, deren katalytische Wirksamkeit gegeniiber der Reaktio: 
2 NxO —> 2 No + Ov bestimmt und mit der Anderung der Farbe des Gemisches uni 
der magnetischen Suszeptibilitat verglichen wurde. Bei dem System CdO—Fe:C 
setzt unmittelbar nach der erfolgten ,,ersten Farbanderung“ auch die ,,erste kate 
iytische Veranderung“ gegeniiber dem N.O-Zerfall ein. Beim Vorerhitzen auf 50 
bis 550°C steigt die katalytische Wirksamkeit plétzlich an, um bei héheren Ten 
peraturen allmahlich und dauernd abzunehmen, wahrend die ,,erste magnetiscly 
Veranderung® bei 550° beginnt. Das ,,Maximum der magnetischen Suszeptibilitat 
wird in einem steilen Anstieg mit nahezu ebenso steilem Abfail bei 750° erreicht. Ir 
Gebiete der starken magnetischen Anderungen zeigt auch die Farbe einen lel 
haften Wechsel. Anders liegen die Verhaltnisse bei dem System Bes0—FesOs, da 
beim Erhitzen eine Aktivitatssteigerung zeigt, die von einer Zunahme der magnet! 
schen Suszeptibilitat begleitet wird. Bei weiterer Temperatursteigerung fallt di 
Aktivitét wieder, ohne daf sich eine chemische Verbindung der beiden Oxyd 
bildet, wahrend die Farbaénderungen etwas spater eintreten, und ganz zuletzt de 
Magnetismus auf den entaktivierten Zustand absinkt. SchlieBlich wurde noe 
der Hinflufs der Alterungsdauer auf die Aktivierungswairme und die katalytisch 
Aktivitét des MgO untersucht, wobei sich ergab, daf$’ MgO in katalytisch sehr ve» 
schiedenartig gekennzeichneten Zustandsformen auftreten kann, und da® man di 
Einfliisse, die Veranderungen in dem Alterungsverlauf bedingen, nicht beherrseh 
v. Steinweh 
Tt. S. Wheeler. On the theory of liquids. IIL. Proc. Indian Acad. (A) 
795—814, 1935, Nr. 11. In der vorliegenden Abhandlung wurde der Versuch ge 
macht, einen Ausdruck fiir die Schwingungsbewegung der Molekiile zu findes 
deren Amplitude 6 mit der Dichte, der inneren Verdampfungswarme, der Obe: 
flachenspannung, der Viskositét und dem Dampfdruck in Beziehung gesetzt wurd’ 
Weiter wurden Formeln fiir die Bezichungen zwischen Viskositat und Oberflicher 
spannung, Dampfdruck und latenter innerer Warme abgeleitet. Auch fiir d| 
Koetfizienten der thermischen Ausdehnung und der Kompressibilitat wurde 
Gleichungen gegeben, die allerdings unter der Kinschrankung gelten, dai de 
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.oeffizient der thermischen Ausdehnung sich nicht mit der Temperatur Andert. 
Jie vom Verf. entwickelten Formeln geben im allgemeinen in befriedigender 
Veise die Versuchsergebnisse fiir eine Anzahl von Higenschaften wieder, Fiir eine 
ollkommen befriedigende Theorie wire es jedoch erforderlich, da® sich Formeln 
ntwickeln lieSen, in denen f durch die Koeffizienten der Kraft, die Indices der 
craft und die Temperatur ausgedriickt wird. v. Steinwehr. 


. Bezzi. Influenza di anelli esatomici sulla viscosita delle 
oluzioni di polimeri a molecole filiformi, Lincei Rend. (6) 21, 
72—380, 1935, Nr.5. Der Einfluf von Benzolringen auf die Viskositaét von Poly- 
neren mit fadenformigen Molekiilen wird an dem polymeren Kohlenwasserstoff 
CsH.—CHy») untersucht. Anlaf zu der Untersuchung war die Abweichung, die die 
Jelluiose von dem allgemeinen Gesetz zeigt, da®B die Viskositat und die Linge der 
Molekel in einem linearen Zusammenhang stchen, und die auf eine Ringbildung 
urtickgeftihrt wurde. Die Untersuchung zeigt, daf Kohlenwasserstoffe mit aro- 
natischen Kernen in kettenf6rmiger Anordnung die gleiche spezifische Viskositat 
aben wie ein Paraffinmolekil der gleichen Lange, so daf ein Benzolring keine 
Jereroferung der Viskositat bewirkt. Schon. 


Villiam P. Jesse. A Simplified Apparatus for X-Ray Quantitive 
shemical Analysis with the Cathode-Ray Tube. Rev. Scient. 
nstr. (N.S.) 6, 47—50, 1935, Nr.2. Es wird eine Apparatur beschrieben, bei der 
ine unter Ol arbeitende Kathodenstrahlréhre eine quantitativ zu untersuchende 
ubstanz mit Elektronen beschiefit. Die photographische Ausmessung der dabei 
rregten charakteristischen Roéntgenstrahlung fthrt zu der quantitativen Analyse 
es Stoffes. Bei den Aufnahmen derartiger Spektren sind bei 105 kV, und 0,2 mA 
n der Kathodenstrahlréhre 20 min Expositionszeit ausreichend. Es werden fiir 
erschiedene Legierungen (Fe—Ni, Ag—Cd, Sn—Sb) sowie fiir ein Gemisch von 
‘antaloxyd und Nioboxyd die gefundenen Werte mit den Werten der chemischen 
\nalyse verglichen. H. W. Wolff. 


sunnar Higg. The VitreousState. Journ. Chem. Phys. 3, 363—364, 1935, Nr. 6. 
‘erf. begriindet noch einmal seine Anschauung tiber den glasigen Zustand (siehe 
iese Ber. S.821) und diskutiert einige Bemerkungen Zachariasens (siehe 
liese Ber. 14, 129, 1933 und S.1537). Verf. betrachtet das Glas als eine unter- 
tihlte Fliissigkeit, bei der die Neigung zur Unterkithlung durch Atom- bzw. Mole- 
iilgruppen innerhalb der Schmelze bedingt ist. Diese Gruppen kénnen sich nur 
ehwer in ein Gitter einordnen; die Atome sitzen in ihnen so fest beieinander, 
a® ihre Trennung Schwierigkeiten macht. In dieser Anschauung wurzelt auch die 
nnahme einer Struktur des Glases. Zachariasen hat dagegen dieser Struktur 
ereits eine gewisse Form gegeben, die gerade dem glasigen Zustand zuge- 
ehrieben werden soll. H. Ebert. 


. G. Dervichian. Correctionalaconstante d’E6tvésla ramenant 

deux valeurs distinctes. C. R. 200, 2065—2067, 1935, Nr. 25. Es wird 
ezeigt, da® fiir einfache Kérper (Ar, Ne, No, Os, Cle, Pa) und verschiedene orga- 
ische Substanzen die Eétv6ssche Konstante K den Wert 2 und fiir andere 
symmetrische polare Molekiile ungefahr den Wert 1 annimmt, wenn als Kor- 
sktion die Molekiilgré®e eingefiihrt wird. Die seitherigen Unterschiede in den 
-Werten sind dadurch behoben. Verlege. 
Arvid Hedvall und Rolf W. Pauly. Uber einen chemisch-elektri- 
e@hen Curie-Punkt-Effekt, ein Analogon zu dem chemiscn- 
iagnetischen. ZS. f. phys. Chem. (B) 29, 225-230 1935, Nryo., Berets 
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friiher wurde von verschiedenen Seiten nachgewiesen, daf im Seignettesalz orien) 
tierende Felder elektrischer Art existieren, die in dem Salz innerhalb bestimmte? 
Temperaturen Higenschaften hervorrufen, die den magnetischen Erscheinungei: 
ferromagnetischer Stoffe analog sind. In der vorliegenden Arbeit soll geprif' 
werden, ob die diskontinuierliche Anderung des genannten Effektes beim oberery 
,elektrischen Curie-Punkt* des Salzes bei etwa 22 bis 23° sich in den chemischex 
Eigenschaften des Salzes widerspiegelt, so wie es beim magnetischen Curie: 
Punkt des Nickels oder einer Ni-Legierung gefunden worden ist. Das Ergebnis be: 
stiitigt diese Vermutung und ergibt die Méglichkeit, den Einflu von Verschie: 
bungen, Spannungen oder Polarisationserscheinungen innerhalb gewissser Par) 
tikelgruppen, ohne bleibende Anderung der Kristallsymmetrie, zu untersuchen. 
Verleger 
Internationale TabellenzurBestimmungvon Kristallstruk 
turen. Schriftleitung: C. Hermann. Erster Band: Gruppentheoretische Tafelnt 
Mit 464 Textabbildungen, XII und 452 S. Zweiter Band: Mathematische und physi: 
kalische Tafeln. Mit 83 Textabbildungen, VIIIS. und S. 453—692. Berlin, Gebriide: 
Borntraeger, gemeinsam mit G. Bell and Sons, London; Presses Univer: 
sitaires, Paris; Chemical Catalog Company, New York; N. V. Noordhollandsche 
Uitgevers Maatschappij, Amsterdam, 1935. Inhalt: I, Einleitung. Vergleichende 
Tabellen. Kristallklassen. Translationsgruppen und Transformationen. Raum 
gruppen. Tabellen zur Raumgruppenbestimmung. Punktsymmetrien. Gitterkom 


plexe. — II. Quadratische Formen. Trigonometrische und Exponentialfunktionen: 
Physikalische Tabellen. Graphische Methoden zur Auswertung von Rontgendia: 
grammen. Scheel 


Arthur Bramley, Frederick Wardle Haywood, Arthur Thomas Cooper and Johii 
Thomas Watts. The diffusion of non-metallic elements in iror 
and steel. Trans. Faraday Soc. 31, 707—734, 1935, Nr.5 (Nr. 168). [S.1894.| 


Firth 
Werner Koster und Werner Geller. Das System EHisen-Kobalt-Zinn 
Arch. f. d, Eisenhiittenw. 8, 557—560 1935, Nr.12. [S.1904.] H. Ebert 


Lew Kowarski. Sur la croissance des cristauxtrés minces. Etude 
qualitative. Journ. chim. phys. 32, 303—331, 1935, Nr.5. Die an sehr diinner 
Kristaliblattchen bei durchscheinenden Substanzen auftretenden bekannten Inter- 
ferenzfarben werden von dem Verf. zur Untersuchung des Dickenwachstums solchey 
Kristalle benutzt. Die Herstellung der Kristallflachen geschieht nach einem Subli. 
mationsverfahren. Verschiedene nach dieser Methode an Paratoluidin erhaltene 
Ergebnisse werden angegeben. Bomke 


Lew Kowarski. Surlacroissancedescristauxtrés minces: Etude 
quantitative. Journ, chim. phys. 32, 395—405, 1935, Nr. 6. Scheel 


Ludwig Graf. Kinetik und Mechanismus der allotropen Um 
wandlung im System Palladium-Kupfer. (Réntgenogra- 
phische Untersuchungan Einkristallen mit 40 bis 50 At-Proz. Pd. 
Phys. ZS. 36, 489—498, 1935, Nr.14. Die Kinetik und der Mechanismus der Um 
wandlung von Einkristallen des Systems PdCu im Intervall von 40 bis 50 Atom-% 
Pd, bei der nach langsamer Abktihlung eine geordnete regelmifige Atomverteilung 
unter Anderung des Kristallgitters vom kubisch-flachenzentrierten zum kubisch 
raumzentrierten Typ eintritt, wurde réntgenographisch und mikroskopisch unter 
sucht. Diese Umwandlung ist eine zweiphasige, die durch Keimbildung und Korn 
wachstum unter Zerfall des f-Kristalls in ein vielkristallines Gefiige mit einer ge 
wissen Umwandlungstextur verlduft. Fiir diese Umwandlungstextur wurde fol 
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ide exakte geometrische Beziehting zwischen der f- und a-Phase ermitttelt: 
11],, parallel [100]; und (001), parallel (1 13); mit 24 facher Lagenmannig- 
tigkeit. Hieraus ist zu schlieSen, da der nur von der Oberfliche bzw. den 
tabilen Stellen des Kristalls ausgehende Abbau des f-Gitters bestimmte, und 
ar die den energetisch labilsten Gitterstellen entsprechenden Kristallebenen 
vorzugt, an oder auf denen sich die freigewordenen Atome sofort wieder auf dem 
rzesten Wege zu dem neuen Gitter zusammenschlieBen. Es ist jedoch nicht 
glich, auf Grund der yefundenen geometrischen Beziehung zwischen den 
iden Phasen zu entscheiden, von welchen kristallographischen Ebenen der 
rfall des f-Kristalls ausgeht, und zu welchen Ebenen eines a-Kristalls die frei- 
wordenen Atome zusammentreten. v. Steinwehr. 


ne Olander. Eine elektrochemische Untersuchung von festen 
idmium-Antimon-Legierungen. ZS. f. phys. Chem. (A) 173, 284 
494, 1935, Nr.4. Die vorliegende Mitteilung berichtet iiber Messungen der Elek- 
denpotentiale von Cd-Sb-Legierungen, bei denen friiher auf thermischem Wege 
» Verbindungen Cd3Sb. und CdSb gefunden worden waren. Diese Messungen 
iden in einem mit ein wenig Cd-Acetat versetzten Elektrolyten von geschmol- 
1em Na-K-Acetat zwischen 240 und 290°C ausgefiihrt, wobei sich ergab, dai 
» stabile intermediare Phase CdSb ein zwischen 50,0 und 50,5 Atom-% liegendes 
mogenitaétsgebiet aufweist. Fiir die thermodynamischen Gréfen der in der 
lle verlaufenden Reaktion Cd + Sb = CdSb wurden folgende Werte berechnet: 
G = —2FHR = —2950cal, AS = 2F-d#H/dT = —1,48 cal/Grad und AH 
4AG+T-AS = —3720cal. Aus den fiir verschiedene Zusammensetzungen der 
gierung gefundenen Potentialen wurde mit Hilfe der von Wagner und 
shottky gegebenen Formel der Unordnungsgrad im Kristallgitter ermittelt. 
rner ergibt sich aus den Versuchen, daf} die Unordnung im Gitter mit der Tem- 
atur stetig zunehmen mui. Zum Schluf§ wird eine tabellarische Zusammen- 
llung der bisher gemessenen Unordnungsegrade in Gittern mitgeteilt. 

v. Steinwehr. 
gh O'Neill. Twinning in Alpha Iron. Nature 135, 1076—1077, 1935, 
3426. In der, vorliegenden Mitteilung wird das von verschiedenen Seiten 
bachtete Vorkommen yon Zwillingsbildung im a-Eisen besprochen. Die 
sache, dafi Weifiblech aus weichem Stahl dehnbarer ist und _ bessere 
chsen-Werte aufweist, wenn es kalt gewalzt und angelassen wird, als 
nn es heifS’ gewalzt wird, erklart der Verf. damit, da durch das erstgenannte 
rfahren eine stirkere Zwillingsbildung entsteht, womit aus kristallographischen 
inden eine gréfiere Neigung zu leichter Deformierbarkeit verbunden ist. 
v. Steinwehr. 
e R. Jette und Erich Fetz. ROntgenographische und Harteunter- 
€hungen an nickelreichen Nickel-Zinn-Legierungen, 
tallwirtsch. 14, 165—168, 1935, Nr. 9. Verff. untersuchen réntgenographisch 
emann-Bohlin-Kamera, Eisenstrahlung) die Léslichkeit von Zinn in Nickel und 
den 0,95, 6,0, 10,2 und 10,8 At.-% Sn in Ni bei 500, 750, 1000 und 1100°C. Aus- 
tungsversuche ergeben Hirtesteigerungen bei 20 Gew.-% Sn bis zu 120 % tiber 
ausgegliihten Zustand. H, W. Woljf. 


ré Boullé. Etude auxrayonsXdesmétaphosphatesdesodium 
hydres. C, R. 200, 658—660, 1935, Nr.8. Verf. untersucht nach der Debye- 
errer-Methode die verschiedenen bei der Dehydrierung der Natriummetaphos- 
te entstehenden Anhydride und ihre Loslichkeitseigenschaften. Kine Zusammen- 
lung gibt die Darstellungsmethoden und die Temperaturbereiche ihrer Be- 
digkeit an. H. W. Wolff. 
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M. N. Podaschewsky. Uber die photoelektrische Methode zur Bi 
stimmung der Elastizitatsgrenze eines roéntgenisierteé 
Steinsalzkristalles. Phys. ZS. d. Sowjetunion 7, 399—409, 1935, Nr. 

Verf. wendet die Einwirkung der plastischen Deformation auf den primar: 
Photostrom in réntgenisierten Steinsalzkristallen zur Bestimmung ihrer Elas: 
zitatsgrenze an und beschreibt Anordnungen zur vergleichenden Bestimmung 4. 
Elastizititsgrenze mittels der photoelektrischen, optischen und réntgenographisch: 
Methode. Es wurde die Deformation bei einseitigem Zug und bei der Biegu1 
untersucht, Die photoelektrische Methode erwies sich als sehr empfindlich: D 
Elastizitatsgrenze gut getemperter Kristalle bei Zimmertemperatur ist fast 

(= 2g/mm?). Die bei diesen drei Methoden zur Bestimmung der Elastizita: 
erenze beobachteten Erscheinungen werden durch wesentlich verschiedene D 
formationsmechanismen bedingt. Die Elastizitattsgrenze des Monokristalls ist ket 
Materialkonstante, sondern hingt sowohl von der Methode und ihrer Empfindlic 
keit als auch yon den Eigenheiten des Praparates ab. Odria 


Gunnar Hagg. Die Kristallstruktur des magnetischen Ferr 
oxyds, y-Fe:0;. ZS. f. phys. Chem. (B) 29, 95—103, 1935, Nr.2. Es wird @ 
Einflu8 des Oxydationsprozesses bei niedrigen Temperaturen von Fe3O, zu y-Fex 
auf die Kristallstruktur untersucht. Die Spinellstruktur bleibt erhalten. Di 
Proze®B wird von einer Abnahme der Kantenlange des Elementarkubus der Spine 
phase begleitet. Die Kantenlange betragt fiir Fe;0.: 8,880 A und fiir y-Fes( 
8,322 A. Aus den Anderungen der Intensitaéten der Rontgeninterferenzen und a: 
den Dichten der verschiedenen untersuchten Praparate (verschiedener Grad d 
Oxydation) kann geschlossen werden, daf{ die Steigerung der Sauerstoffkonze 
tration mit wachsender Oxydation die Bildung von Leerstellen im Hisenatomgitt 
der Spinellphase verursacht und nicht, wie von Thewlis angenommen word. 
war, durch Einlagerung von Sauerstoffatomen in die Elementarzelle bedingt i 
Im y-Fe203 sind */) von den urspriinglichen (Fe3;0.) Eisenatomlagen unbesetzt. I 
Elementarzelle enthalt also hier im Mittel 214/; Fe- und 32 0-Atome, da die E! 
mentarzelle fiir FesO0, schon lange zu 24 Fe- und 32 O-Atomen bekannt ist. 
Fahlenbras 
Paul Gombas. Zur Theorie der Alkalimetalle. ZS. f. Phys. 95, C 
—691, 1935, Nr.9/10. Nachdem der Verf. in einer fritheren Arbeit gezeigt hat 
wie man mit Hilfe eines vereinfachten Metallmodells die Bindung der Alke 
metalle erklaren und die wichtigsten Konstanten dieser Metalle berechnen kar 
und nachdem ferner nach jener Methode fiir den Fall des Kaliums die di’ 
beziiglichen Konstanten bereits mit recht guter Genauigkeit erhalten word 
waren, zeigt der Verf. in der vorliegenden Arbeit, daB man durch eine neue E 
rechnung der von Herzfeld angegebenen Coulomb schen Wechselwirkun: 
energie zwischen dem positiven Ionengitter eines raumzentrierten Kristalls wu 
dem ber das Gitter gleichmaf®ig verteilten negativen Elektronengas und dum 
einige weitere Uberlegungen und sinngema&fe Abanderungen zu noch besser 
Resultaten gelangen kann, Fiir den Fall des Kaliums werden jetzt fiir Gitt 
konstante, Gitterenergie und Kompressibilitat die folgenden Werte erhalte 
69 = 5,43 A, U = 112,4 keal/Mol, k = 2,6-10+tcm?/dyn gegeniiber den expe 
mentellen Werten von: 6 = 5,15 A, U = 126.2 keal/Mol und k = 2 30 - 10-+t em?/dy 
Bom 
H. A. Bethe. Statistical Theory of Superlattices. Proce. Roy. & 
London (A) 150, 552—575, 1935, Nr. 871. Der Ordnungszustand einer im thern 
dynamischen Gleichgewicht befindlichen binéren Legierung wird von dem Ve 
unter Anwendung statistischer Methoden berechnet, wobei die Annahme zugrur 
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elegt wird, dafi Wechselwirkungen nur zwischen benachbarten Atomen méoglich 
ind. Ks kann so theoretisch begriindet werden, da bei hohen Temperaturen im 
Tistall einer solehen Legierung nunmehr ein Ordnungszustand herrscht von ahn- 
cher Art, wie er in Fliissigkeiten vorliegt, wihrend bei’ niedrigen Temperaturen 
in ganz bestimmter Ordnungszustand von der Art eines Ubergitters sich aus- 
ilden muf. Die Abhingigkeit dieses Ordnungszustandes und im Zusammenhang 
amit der Gitterenergie von der Temperatur wird berechnet. Die Theorie von 
Tagg und Williams erweist sich dabei als erste Naherung, Die Bedeutung 
er kritischen Temperatur © fiir die Ubergitterstruktur wird geklart. Es wird 
achgewiesen, daf} die verschiedenen physikalischen Eigenschaften des Kristalls 
ich bei dieser kritischen Temperatur ohne Sprung dndern. Die besonderen, hin- 
ichtlich des Verhaltens der spezifischen Warme vorliegenden Verhiltnisse werden 
ingehend dargelegt und nachgewiesen, dag diese Gréfe bei der kritisehen Tem- 
eratur einen Sprungpunkt haben muf. Die genaue Temperaturkurve der spe- 
ifischen Warme in diesem Bereich wird angegeben. Bomke. 


ruce Chalmers. The twinning of single crystals of tin. Proc. Phys. 
oc. 47, 733—745, 1935, Nr.4 (Nr. 261). Die experimentellen Methoden zur Her- 
fellung von Kinkristallen aus Zinn sowie ein Verfahren zur Ermittlung der 
ristallorientierung aus einfachen optischen Messungen werden beschrieben. Die 
aheren experimentellen Bedingungen, unter denen an Teilen der Kristalle 
willingsbildung auftritt, werden untersucht. Insbesondere wird die Energie- 
ilanz dieser Zwillingsbildung unter klaren experimentellen Bedingungen ®r- 
uttelt. Es ergibt sich dabei, dafi wahrend der Zwillingsbildung ein Energie- 
etrag von etwa 8-10° erg pro cm® des zwillingbildenden Kristalls in Warme um- 
ewandelt wird. Im Zusammenhang mit dieser Beobachtung wird der Prozef} der 
willingsbildung zur Kristallstruktur des Zinns in Beziehung gesetzt. Verschiedene 
ich daraus ergebende Folgerungen werden diskutiert. Bomke. 


jJexander Kohler. Optische Untersuchungen an synthetischen 
[ischgliedern der Feldspatgruppe, Wiener Anz. 1935, S.123—126, 
r.13. Zur Nachprtifung der Frage, ob das Calcium im Plagioklas durch die 
[etalle Barium, Strontium und Blei ersetzt werden kann, wurden eine Reihe von 
ynthesen in dieser Richtung vorgenommen und nach optischen Methoden unter- 
icht. Die vollsténdige Ersetzbarkeit des Calciums durch die erwahnten lIonen 
urde durch diese Versuche dargetan. Andererseits erwies sich, dafi bei Ersatz 
es Calciums durch Magnesium eine Mischkristallbildung nicht eintritt. Die er- 
altenen Resultate stehen in vélliger Ubereinstimmung mit den heutigen Kennt- 
issen iiber die Ionenwirkungssphiren in Kristallen und werden auch durch 
ntersuchungen iiber Gitterenergie und Bildungswarme bei verschiedener Sub- 
itution in der Anorthitgruppe nahegelegt. Im Zusammenhang mit der vor- 
ehenden Fragestellung wurde sodann der Einfluf§ des Kaligehaltes auf die Optik 
sy Plagioklase naher untersucht und eine gewisse Klarung dieser Frage erzielt. 

Bomke. 
_W. Zehnowitzer. Plasticity of Crystals of Sylvine. Nature 135, 
176, 1935, Nr. 3426. Die Plastizitat von in Wasser eingebetteten Steinsalzkristallen 
t bereits ofter untersucht worden, wobei iiber den Mechanismus der Plastizitat 
srschiedene voneinander abweichende Ansichten vertreten worden sind, Der 
erf, hat zur Aufklarung einiger diesbeziiglicher Fragen ahnliche Experimente 
it Sylvin (KCl) gemacht. Es ergab sich, da® Sylvinkristalle, die unter normalen 
edingungen briichig sind, nach einer Behandlung mit Wasser plastiseh verformbar 
erden. Aus der Mutterlésung genommene und mit Filtrierpapier getrocknete 
ristalle sind zunichst sehr stark verformbar, werden aber nach wenigen Stunden, 
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ohne da dazu eine besondere Behandlung notwendig ware, véllig spréde uns 
briichig. Diinne Blattchen aus Sylvin sind so stark plastisch verformbar, dat ma! 
aus ihnen leicht Réhren biegen kann. Im Zusammenhang mit den beschriebenel 


Beobachtungen werden sodann verschiedene Kristalleigenschaften des Sylvins dis 
kutiert. Bomke 


E. W. Zechnowitzer. Uber Plastizitat der Kristalle. Naturwissensel 
23, 511, 1935, Nr.29. Der Verf. berichtet tiber einen von ihm beim Umkristallii 
sieren von Wismutnitrat beobachteten Fall von Kristallplastizitat, der geeignet ist 
Licht auf die Frage der Plastizitaét von mit Wasser behandelten Steinsalzkristaller 
zu werfen, Die aus einer starken Salpetersdurelésung erhaltenen Bi(NOs) - 5 H20 
Kristalle wurden nach der Herstellung in Spiritus gewaschen und mit Filtrier 
papier getrocknet. Es ergab sich, da derartige Kristalle von 1 em Dicke und 4 cn 
Linge véllig plastisch waren und ohne Miihe zu einem Ring gebogen werder 
konnten. Die Kristalle verloren dabei ihre Durchsichtigkeit und wurden naci 
einiger Zeit matt. Undeformierte Kristalle, die einige Stunden an der offenen 
Luft gelegen hatten, wurden briichig und zeigten dann die erwahnte Plastizitai 
nicht mehr. Es verdampft dabei wahrscheinlich von der Oberflache Kristallwasse: 
bzw. es tritt oberflachlich Hydrolyse ein, wobei eine diinne Schicht von Basissal4 
gebildet wird. Aus den beschriebenen Beobachtungen diirfte hervorgehen, dafi be: 
der Kristallplastizitaét das Kristallwasser im Innern der Kristalle ohne Bedeutung 
ist, da®B die Erscheinung vielmehr nur auf einer bestimmten Struktur der Ober! 
flachenschicht beruht. Bomké 


W. G. Burgers and J. M. Burgers. Plasticity of Rock Salt and the 
Taylor and Becker-Orowan Theories of Crystalline Plasti 

city. Nature 135, 960, 1935, Nr.3423. Im besonderen Hinblick auf die bein 
Steinsalz vorliegenden Verhialtnisse werden verschiedene Méglichkeiten zur Er: 
klarung der Kristallplastizitat diskutiert. Insbesondere werden die Theorien vor 
Taylor sowie von Becker und Orowan erortert und gegeneinander ab 
gegrenzt. Es wird in diesem Zusammenhang ein brauchbares Bild zur Darstellung 
der Plastizitatsvorgange entwickelt. Bomke: 


J. A. Bearden and H. H. Roseberry. The Cleavage and X-Ray Plane: 
of Calcite Crystals. Phys. Rev. (2) 48, 110, 1935, Nr.1. Die Beobachtung: 
daf} einzelne Calcitkristalle in Doppelkristallspektrometern, die nach der gewohn- 
lichen teleskopischen Methode justiert worden waren, nicht in der zu erwartender 
(1 + 1)-Stellung die geringste Linienbreite ergaben, veranlafite die Verff. zu einer 
eingehenden Untersuchung der damit zusammenhingenden Erscheinungen, Es 
ergab sich das iiberraschende Resultat, da in vielen Fallen gespaltene Calcit- 
kristalle, die nach dem optischen Befund sich als vollig einwandfrei erwieser 
hatten, Spaltflachen aufwiesen, deren Lage nicht mit der Lage der réntgeno- 
graphisch ermittelten kristallographischen Spaltebene iibereinstimmte. Es ergak 
sich, dafi in den allermeisten Fallen die Spaltebene und die entsprechende Netz- 
ebene des Gitters nicht parallel sind. Der Winkel, den diese beiden Ebenen mit- 
einander bilden, variiert von Kristall zu Kristall. In den untersuchten Fallen er- 
gaben sich Werte zwischen 2’ und 16’. Aus den Beobachtungen der Verff. scheint 
hervorzugehen, daf} die ueuaufgefundene Erscheinung im wesentlichen durch 
schwer kontrollierbare Einfliisse bei der mechanischen Bearbeitung der Kristalle 
bedingt wird. Eine nahere Erklarung kann jedoch zur Zeit noch nicht gegeber 
werden, “Bomke. 


R. G. Wood and 8. H. Ayliffee An instrument for measuring the 
optical constants of small crystals, Journ. scient. instr, 12, 194196. 
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35, Nr.6. Ein mikroskopisches Goniometer neuartiger Konstruktion, das zur 
estimmung der optischen Konstanten von sehr kleinen Kristallen sowie zur 
lessung des Brechungsindex von Fliissigkeitstrépfchen geeignet ist, wird von den 
erff. beschrieben. Zur Erprobung des Instruments werden die optischen Kon- 
anten einer Anzahl von organischen Kristallen bestimmt, wobei eine sehr cute 
lefeenauigkeit erzielt wird. Bomke. 


. Kornfeld. Uber die Keimbildung bei der Rekristallisation. I. 
fe Abhangigkeit der Inkubationsdauér von den Deforma- 
ions- und den Gliihbedingungen, Phys. ZS. d. Sowjetunion 7, 482 
-441, 1935, Nr. 4. Untersuchungen iiber die Rekristallisation von Metallen haben 
rgeben, daf} bei geniigend hohen Temperaturen sich verschiedene Effekte, die 
rholung in einem plastisch deformierten kristallinen Material, die Keimbildung 
ywie das Wachstum der neuen Kérner, gegenseitig tiberlagern. Der Mechanismus 
er Bildung eines Rekristallisationskeimes ist zur Zeit noch nicht geniigend auf- 
eklart. Der Verf. diskutiert in der vorliegenden Arbeit verschiedene sich daraus 
ir Untersuchungen der Keimbildung ergebende Schwierigkeiten und prazisiert in 
iesem Zusammenhang verschiedene oft gebrauchte Begriffe, wie Geschwindigkeit 
er Keimbildung, Rekristallisationsschwelle, Rekristallisationsfahigkeit usw. Die 
) vorgeschlagenen Definitionen werden an Hand experimenteller Daten des Verf. 
rlautert. Die Abhangigkeit der Geschwindigkeit der Keimbildung und der 
nearen Wachstumsgeschwindigkeit der neuen Kérner vom Deformationsgrad 
ird untersucht. Es wird dabei die Méglichkeit diskutiert, diese neuen Ergebnisse 
ir Beurteilung des Mechanismus der Keimbildung zu benutzen. Bomke. 


_ Oumanski et W. Wexler. Dispersion desrayons X parle nickel. Il. 
elation entre l*intensité des lignesde diffraction et la 
empérature. Phys. ZS. d. Sowjetunion 7, 336—342, 1935, Nr.3. Die Be- 
iehungen zwischen Temperatur, Intensitat und der Dispersion werden fiir Mo-K,- 
trahlung fiir die (31 1)-Reflexion an Nickel untersucht. Bei den untersuchten Tem- 
eraturen von 290, 480 und 590° abs. folet die gefundene Intensititsanderung dem 
Jallerschen Gesetz, wahrend in dem Gebiet zwischen 590 und 690° abs. die 
itensitat sehr stark abfallt, was sich vermutlich aus einem plétzlichen starken 
nstieg der thermischen Schwingungsamplituden der Nickelatome beim Ubergang 
es Nickels vom ferromagnetischen in den paramagnetischen Zustand erklaren 
Bt. Bomke. 
Jilliam Hume-Rothery. Lattice Parameters of Solid Solutions in 
ilver. Nature 135, 1038, 1935, Nr. 3425. In Fortsetzung fritherer Untersuchungen 
ber den EinfluB der chemischen Valenz auf die Struktur von Legierungen hat 
er Verf. jetzt die Gitterparameter von festen Losungen des Silbers mit den in 
er Reihe des periodischen Systems unmittelbar auf das Silber folgenden Ele- 
enten Cadmium, Indium, Zinn und Antimon gemessen. Der Verf. hat dabei ge- 
inden, da®, solange es sich hierbei nur um ziemlich verdtinnte Lésungen handelt, 
le Legierungen mit derselben Aquivalentzusammensetzung identische Gilterpara- 
eter aufweisen. Unter Aquivalentzusammensetzung versteht der Verf. dabei die 
lenge des gelésten Elementes in Atomprozenten, multipliziert mit der Wertigkeit 
a ‘petreffenden Elementes. Diese Feststellung des Verf. bedeutet, dafi die 
ehnung des Silbergitters bei Losung der obenerwi&hnten Atomarten proportional 
sr Wertigkeit derselben ist. Diese GesetzmaBigkeit ist somit von derselben Art 
ie die bereits friiher fiir die Schmelzpunktserniedrigung des Silbers durch die- 
Iben Elemente gefundene. Bomke. 
. G. Burgers. Lattice Distortion in Nickel-Iron. Nature 135, 1037 
1038, 1935, Nr. 3425. Neuere Untersuchungen von W. A. Wood hatten bei 
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Kupfer und bei o-Messing bei statthabender Gitterzerstérung eine Anderung det 
Raumerfiiilung und eine veranderte Elementarzelle des Kristalls ergeben. Des 
Verf, fand nun, da® derselbe Effekt sich sehr deutlich an Nickel-Eisenlegierunge? 
zeigt. Untersucht wurde eine Legierung mit 53 Atomprozent Fe, deren Elementat) 
zelle eine Seitenlange von 3,58 A hatte. Beobachtet wurden mittels Kobalt-Kg, 
Strahlung nach der Riickstrahlungsmethode die (400)-Reflexionen. Bei Gitter 
stérung durch Kompressionsdeformation ergab sich eine Verringerung der Raunt 
erfiillung um 0,04 %. Ebenso wurde eine Abhangigkeit der an den verschiedene? 
Gitterebenen auftretenden Gitterstérungen von der relativen Orientierung de: 
Kristallgitters und von der Richtung der Deformation festgestellt. Bomke 


J. Monteath Robertson. An X-Ray Study of the Structure of th 
Phthalocyanines. Part I, The Metal-free, Nickel, Coppert 
and Platinum Compounds. Journ, chem. soc. 1935, S. 615—621, Mai. Ein) 
réntgenographische Untersuchung der Struktur des Phthalocyanins und seine 
Nickel-, Kupfer- und Platinderivate ergab, dafi diese Stoffe eine Reihe von seh: 
ahnlichen monoklinen Kristallen bilden, die der Raumgruppe P 2:1/a angehoren uns 
zwei zentralsymmetrische Molekiile in der Elementarzelle enthalten. Es ergabe: 
sich lange flache Molekiile, die wahrscheinlich eben sind. Die Ergebnisse de: 
Strukturanalyse werden im Hinblick auf chemische Strukturfragen diskutier 
Durch den nunmehr vorliegenden Réntgenbefund werden die aus stereochemisches 
Tatsachen von Linstead erschlossenen Struktureigenschaften vollig bestatig' 

Bomkeé 
J. Monteath Robertson. X-Ray Analysis ofthe Structure of Dibenzy. 
Il. Fourier Analysis. Proc. Roy. Soc, London (A) 150, 348—362, 1935, Nr. 87 
Der Verf, berichtet tiber die Ergebnisse einer mittels doppelter Fourier-Analyse aus 
gefiihrten Strukturanalyse des Dibenzyls. Fiir das Molekiil ergibt sich im wesentliche: 
dieselbe Gestalt, die man aus der einfachen Analyse bereits gefolgert hatte, jedoel 
erwies sich jetzt, daf die Benzolringe statt um 13 um 16° aus der Symmetrieeben: 
herausgedreht sind. Fiir die Benzolringe ergab sich die normale ebene Sechseck: 
struktur. Die Entfernung zwischen zwei aromatischen Kohlenstoffatomen ergab sic! 
zu 1,41 A, die zwischen aromatischem Kohlenstoff und der aliphatischen CHs-Grupp. 
zu 1,47 A, die Entfernung zwischen zwei CH2-Gruppen zu 1,58 A. Der Winkel de 
Bindungen zwischen den CH»-Gruppen ergab sich zu 112°. Der intermolekular 
Mindestabstand zwischen aromatischen und aliphatischen Kohlenstoffatomen be 
tragt 4,10 A, der zwischen aromatischen Atomen benachbarter Molekiile 3,68 A 

Bomke 
V. Deitz, The dynamics of molecular crystal lattices. Il. Solis 
nitrogen. Journ, Franklin Inst. 219, 565—571, 1935, Nr.5. Auf der Grundlag. 
der aus der Londonschen Theorie der homéopolaren Bindung sich ergebende) 
Folgerungen wird unter Benutzung der aus den Ve gardschen R6ntgen 
strukturuntersuchungen sich ergebenden kristallographischen Daten eine dyna 
mische Theorie des Kristallgitters der Modifikationen des festen Stickstoffs ent 
wickelt. Die Gitterenergie wird berechnet, ebenso die Atompolarisation sowie dis 
Konstanten des AbstoSungspotentials zwischen zwei Stickstoffatomen von benach 
barten N»-Molekiilen. Es wird sodann der Nachweis erbracht, dafi das Gitterpotentia 
des festen Stickstoffs bei der beobachteten Gitterstruktur tatsachlich ein Minimun 
hat. Im Zusammenhang damit wird eine vollstindige Theorie der im festen Stick 
stoff méglichen Gitterschwingungen gegeben, die zugleich die Berechnung de 
spezifischen Warme des Kristalls gestattet. : Bomkee 


Ve Deits and D. H. Andrews. The dynamics of molecular crysta 
lattices, II]. Models of vibrating crystals. Journ. Franklin Inst 
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19, 703—715, 1935, Nr.6. In Fortfiihrung der Untersuchung von schwingenden 
lolekiilen in Kristallgittern an Hand mechanischer Modelle nach der von 
ettering, Shutts und Andrews angegebenen Methode werden von den 
erff. fiir verschiedene derartige Sonderfille mechanische Modelle entwickelt. 
achdem zundchst an Hand eines eindimensionalen Gitters verschiedene erund- 
itzliche Fragen geklart worden sind, wird so ein Modell fiir das feste Neon und 
ir die «-Modifikation des festen Stickstoffs ausgefiihrt. Unter anderem kann auf 
iese Weise auch die Frage nach dem Effekt, der bei Anwesenheit von Tsotopen 
1 dem Gitter eines Molekiilkristalls zu erwarten ist, geklirt werden. Bomke. 


Ellie Knaggs. The Crystal Structure of Cyanuric Triazide, Proce. 
oy. Soc. London (A) 150, 576—602, 1935, Nr.871. Die Struktur des hexagonalen 
yanur-triazides (C3N3)(N3)s; wurde auf réntgenographischem Wege ermittelt. Eine 
ourier-Analyse tiber die Zone parallel zur hexagonalen Achse der Kristalle 
urde ausgefiihrt. Es wurde ein ebenes Molekiil von dreieckiger Form gefunden. 
ie interatomaren Abstinde sowie die genaue Konfiguration des Molekiils konnten 
estimmt werden. Es ergab sich, daf§ die Azidgruppe linear ist und nicht, wie bei 
ewissen Ionenverbindungen, zentralsymmetrisch. Diese Gruppe ist nur durch ein 
-Atom mit dem Cyanurring verbunden, der seinerseits ein sechseckiger Ring mit 
igonaler Symmetrie ist. Einfache und doppelie Bindung wechseln bei ihm 
b, eine oszillierende Doppelverbindung wie beim Benzolring ist nicht vorhanden. 
us der von dem Verf. ausgefiihrten Fourier-Analyse ergibt sich zugleich die 
lektronenladungsdichte, bezogen auf die Zentren der verschiedenen Atome. Die 
afiir erhaltenen Werte liegen ungewoéhnlich hoch, es ergeben sich so beispiels- 
eise uber acht Elektronen fiir den Kohlenstoff und mehr als zehn Elektronen fiir 
en Stickstoff. Bomke. 


|. Lipson. The Structure of Methyl Ammonium Alum, 
Hs(CHs) Al(SO.)2°12 H.O. Phil. Mag. (7) 19, 887—901, 1935, Nr.129. Die Frage 
er Symmetrie der organischen Alaune wird eingehend diskutiert und in diesem 
usammenhang die Kristallstruktur von Methyl-Ammoniumalaun, NH;CH;A1(SO;)2 
[2 HO, in ihren Einzelheiten untersucht. Es wurden zu diesem Zweck Schwenk- 
ristallaufnahmen gemacht und die Intensitaéten der Kristallreflexionen gemessen, 
obei sich ergab, daf die Struktur dieses Alauns keinerlei Ahnlichkeit mit der 
rruktur von Kaliumalaun hat. Es gelingt, die Struktur naher zu ermitteln, jedoch 
jnnen die Lagen fiir die leichten Kohlenstoff- und Stickstoffatome noch nicht 
efinitiv angegeben werden, Aus den erzielten Ergebnissen foigt aber mit Sicher- 
ait eine sphiarische Struktur der Gruppe NH3CHs. Bomke. 
. W. Ditehburn and J. Harding. Properties of Crystalline Magne- 
ium Oxide. Nature 136, 70—71, 1935, Nr.28. Nachdem es jetzt méglich ge- 
orden ist, kiinstliche Magnesiumoxydkristalle ohne Fehler in technischem Mati- 
abe bis zu einer Gréfe von 3 31cm? herzustellen, schien es im Hinblick 
if eine eventuelle technische Verwendung dieser Kristalle von Interesse, die 
nysikalischen und technischen Materialeigenschaften derselben naher zu unter- 
ichen. Die Verff. benutzten von der Norton Company, Worcester, Mass., USA. 
srgestelltes Material, das sich durch gute optische Klarheit auszeichnete. Die 
roben waren fiir Licht bis zu 2200 A sehr gut durchlassig. Gegen den Angriff 
yn verschiedenen Metallen erwiesen sich die Kristalle praktisch véllig wider- 
andsfihig. Kalium (400°C), Natrium (500°C), Blei (1050° C), Magnesium 
100°C) sowie Aluminium (1100°C) zeigten keinerlei Hinfluf. Nur Calcium 
050°C) und Kupfer (1100°C) ergaben eine Atzung an der Oberflache. Die 
instlichen Kristalle aus Magnesiumoxyd sind somit weit widerstandsfahiger 
gen Metalldimpfe als Glas oder Quarz. Eine R6éntgenstrukturbestimmung ergab 
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eine dichteste Kugelpackung, aus der vielleicht dieses Verhalten erklart werde: 
kann. Es ergab sich ferner, daf8 Fenster aus den Kristallen mit Natronglas vem 
schmolzen werden kénnen. Uber diesbeziigliche technische Einzelheiten werde> 
nahere Angaben gemacht. Bomke 


Ralph Hultgren, N. S. Gingrich and B. E. Warren. The Atomic Distri 
bution in Red and Black Phosphorus and the Crystal Strue 
ture of Black Phosphorus. Journ. Chem, Phys. 3, 351—355, 1935, Nr.@ 
Die Verff. berichten tiber die Ergebnisse einer von ihnen im Hinblick auf dit 
Tatsache, da® iiber die Kristallstruktur der verschiedenen Phosphormodifikatione: 
bisher keine befriedigenden Ergebnisse vorlagen, unternommene diesbeziiglich: 
réntgenographische Untersuchung. Fiinf Proben von schwarzem Phosphor ergabe: 
identische Réntgendiagramme, die jedoch véllig verschieden waren von den seine? 
zeit von Linck und Jung erhaltenen, womit die auch sonst unwahrscheinliche: 
Angaben jener Autoren iiber verschiedene Strukturdaten des Phosphors widerleg 
sein diirften. Eine Phosphorprobe, die bei Zimmertemperatur einem Druck vo; 
35000 Atm. ausgesetzt worden war, zeigte die typischen diffusen Ringe eine 
amorphen Stoffes. Eine andere Probe, bei 300°C und einem Druck von 8000 Atni 
behandelt, erwies sich als eine neue Modifikation des Phosphors, hatte jedoch die 
selbe Dichte wie der schwarze Phosphor, Die an amorphem und kristalliner 
roten und schwarzen Phosphor erhaltenen Réntgenaufnahmen wurden nach dé 
Methode der Fourier-Analyse ausgewertet, wobei sich fiir alle vier Modifikatione: 
nahezu dieselben Resultate ergaben. Es ergaben sich fiir ein betrachtetes Atoi 
jeweils drei Nachbaratome in einem Abstand von 2,28 A und etwa 12 Atome i 
einem Abstand von 3,6 A. Es war ferner méglich, die Struktur des schwarze: 
kristallinen Phosphors vollstaéndig zu bestimmen. Es erwies sich, dafi derselbe ei 
Doppelschichtgitter hat. Die orthorhombische Elementarzelle hat die Dimensionen 
a — 3,31 A, b = 4,38 A und c = 10,50 A. In der Elementarzelle sind acht Atoms 
woraus sich eine réntgenographische Dichte von 2,69 gegeniiber einer experimer 
tellen von 2,70 ergibt. Die Raumgruppe ist V;"—Bmab. Auf Grund der som 
ermittelten Struktur des schwarzen Phosphors kann ferner gezeigt werden, da 
bei hohem Druck die Struktur des schwarzen Phosphors stabiler ist als die de 
anderen Modifikationen. Bomk: 


N. J. Seljakovy und E. I. Sovz. Die Natur der ,Erholung* des Metall 
und der Rekristallisationserscheinungen bei Aluminium 
einkristallen. C, R. Leningrad 2, 1935, Nr.2; russisch S. 125—129, deutse 
S. 130—133. Die vorliegende Untersuchung der Verff. bezweckte: 1, die Struktu: 
anderungen im ,,Erholungsvorgang* festzustellen, 2. den Zusammenhang zwische 
der Orientierung der infolge Rekristallisation entstandenen Kristalle und de 
Lagen der einzelnen, im deformierten Kristall vorhandenen Teile zu kliren. F 
wurde fiir die Réntgenaufnahmen die Methode der Drehkristallaufnahmen benutz 
wobei aus dem monochromatischen Asterismus nicht nur Anderungen in de 
Orientierung der einzelnen Kristallteile, sondern auch das Vorhandensein vo 
Spannungen und von dispersen Teilechen erkannt werden konnte. Die Versuch 
wurden an Aluminiumeinkristallen ausgefiihrt, die einer durch Zugbeanspruchun 
hervorgerufenen Dehnung unterworfen wurden. Es ergab sich, da der Erholung 
prozef bei Einkristallen Anderungen in der Intensitatsverteilung einiger Flecke 
in von hinten aufgenommenen Réntgenbildern verursacht, wobei cleichzeitig di 
Scharfe dieser Flecken zunimmt. Es bilden sieh wahrend des Rekristallisation 
prozesses Kristalle, deren Lage sich von derjenigen, die sie nach der Deformatic 
hatten, unterscheidet. Deformation bei hohen Temperaturen ergibt eine weitel 
Verscharfung der Linien. Das Vernieten eines polykristallinen Aluminiumdraht 
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agegen bewirkt ein Verwaschenwerden der Linien im Debye-Diagramm. Bei 
Olykristallinem Aluminium stimmt die Rekristallisationstemperatur mit der Defor- 
jationstextur iiberein. Bei den fiir deformierte Einkristalle von den Verff. fest- 
estellten Rekristallisationstemperaturen zeigt sich Ubereinstimmung mit den dies- 
eztiglich von Karnop und Sachs ermittelten Temperaturen. Bomke. 


tephen M. Shelton and William H. Swanger. Fatigue properties of 
teel wire. Bur. of Stand. Journ. of Res. 14, 17—32, 1935, Nr.1 (RP. 754). 
ie Ermiidung von verschiedenen Sorten von Stahldrihten wurde im Hinblick auf 
ie Frage, ob die Oberflachenbeschaffenheit der Drihte von Einflu8 auf die Er- 
vidungsgrenze sei, von den Verff. untersucht. Geeignete Vorrichtungen zur Aus- 
ihrung der Ermiidungspriifungen, insbesondere auch eine Maschine zur Fest- 
tellung der Ermiidungsgrenze bei periodisch schwankender Belastungserenze, 
rerden beschrieben. Es zeigt sich, daf die Oberflichenstruktur der Drahte die 
age der Ermtidungsgrenze stark beeinfluft, derart, da beispielsweise Driihte 
1it normaler, nicht vorbehandelter Oberflache eine um iiber 50 % unter dem Wert 
ir entsprechende oberflachlich polierte Drahte liegende Ermiidungsgrenze auf- 
reisen kénnen. Die Versuche, bei denen die Drahte einer periodisch schwanken- 
en Belastung ausgesetzt worden waren, ergaben innerhalb des untersuchten 
ntervalls von 50000 bis 200000 1b/inch? keinen merklichen Einfluf der Be- 
istungserofe auf die Ermiidungsgrenze. Bomke. 


ranz Rapatz und Werner Hummitzsch, Ubergangsgefiige bei der 
chmelzschweifiung mit austenitischen Zusatzwerkstoffen. 
rch, f. d. Eisenhiittenw. 8, 555—556, 1935, Nr. 12. Austenitische Zusatzwerkstoffe 
aben bekanntlich den Vorteil, dafi sie gut verformungsfahige und auch durch 
rwarmung und Abkithlung kaum beeinflufibare Schweifien erzeugen, was be- 
mnders bei starker hartbarem Grundwerkstoff von Bedeutung ist. Die Verff. 
ntersuchten das Gefiige im Ubergangsgebiet derartiger Schweifiverbindungen aus 
ichtaustenitischen Grundwerkstoffen mit austenitischen Zusatzwerkstoffen, wobei 
isbesondere der Hinflufi des Kohlenstoffgehaltes von Grund- und Zusatzwerk- 
off, der Erwarmungsdauer und der Abkihlungsgeschwindigkeit, sowie der Le- 
ierung des Zusatzwerkstoffes mit Nickel oder Mangan beriicksichtigt wurde. Es 
rgab sich, dafi als Ubergang zwischen Schweifie und Grundwerkstoff meistens 
fartensit auftritt, bei niedrigem Kohlenstoffgehalt allerdings auch Ferrit. Bei 
jherem Kohlenstoffgehalt des Grundwerkstoffes dringt der Austenit der Schweifie 
ngs den Korngrenzen ein. Nickelaustenit erzeugt einen ziheren Ubergang als 
anganaustenit. Ein weiterer Nachteil des Mangans ist die gréfere Uberhitzungs- 
npfindlichkeit des Manganmartensits. Chrom und Molybdan erleichtern die 
shweiBbarkeit, doch ist ihr Einflu®B auf das Geftige weit geringer als der von 
ickel und Mangan. Bei Schweifungen mit Mangan wurden oft Harte- und 
shtumpfrisse beobachtet, was sich aus der Uberhitzungsempfindlichkeit des Man- 
inmartensits und aus der grofen Warmeausdehnung der austenitischen Mangan- 
fhle erklart. Niedriger Kohlenstoffgehalt begiinstigt stets eine Verformungs- 
hige Verbindung. Bei Nickel kann allerdings der Kohlenstoffgehalt bei guten 
igenschaften der Verbindung wesentlich héher sein als in den anderen Fallen. 
shlieBlich wurde festgestellt, dafi bei Verwendung austenitischer Zusatzwerk- 
offe mit geringem Kohlenstoffgehalt, vor allem von Nickel- und Chrom-Nickel- 
fhlen, die Verbindung von dem bekannten verschleiffesten Stahl mit 12 % Mn 
id perlitischen Stahlen mdglich ist. Danie é. 


_§. Krishnan and 8S. Banerjee. Stark Splitting of the ®§S Level ofthe 
anganous loninCrystalline Fields. Nature 135, 873, 1935, Nr. 3421. 
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Nach van Vleck sollte sich eine kleine, durch innerkristalline Felder bedingt} 
Starkaufspaltung von Mn**- und Fe*-Ionen im °S-Zustand durch eine schwach | 
magnetische Anisotropie im Kristall zu erkennen geben. Nach einer friiher (Phij 
Trans. Amer. 232, 99, 1933) angegebenen Methode bestimmen die Verff. die Anisq 
tropie einer Reihe von Mangansalzen. Die Differenz der gréSten und kleinstes 
beobachteten Suszeptibilitaten schwankt zwischen 11,4-10-° elektromagnetische» 
CGS-Einheiten bei MnSO,- (NH,)2:SO.-6H2O und 7,0-10-° bei MnSO,- Cs2S@ 
-6H.O. Die mittlere Suszeptibilitat aller Kristalle liegt bei 14,000-10-*. Ein Tet 
dieser Anisotropie mu dem Diamagnetismus des Kristalls zugeschrieben werden 
der sich aus entsprechenden Mg-Kristallen abschatzen laft. Eine weitere Kot 
rektion ist anzubringen fiir die Anisotropie, die von der gegenseitigen Beeim 
flussung der magnetischen Momente benachbarter Mn**-Ionen herrihrt. Die librigs 
bleibende Anisotropie deutet auf eine Starkaufspaltung im *S-Term von nur der 
Bruchteil einer Wellenzahl hin. Ritsch) 


W. Kossel. Zur Energetik von Oberflachenvorgangen. Ann. ¢ 
Phys. (5) 21, 457—480, 1934, Nr. 5. Die atomistischen Einzelvorgange bels 
Wachsen eines Kristalls liefern, je nach Lage des betrachteten Bausteins ar 
Gitter, sehr verschiedene Anlagerungsenergien. Diese Feinstruktur der Energi¢ 
lieferung beim Wachsen wird an einigen aufs auferste vereinfachten Beispiele: 
besprochen. Dabei wird unter anderem gezeigt, wie die von der Theorie kom 
tinuierlich verbreiteter Massen her gewohnten Gréfen Oberflichen- und Rand 
energie aus den bei bestimmten Schritten auftretenden Abweichungen der An 
lagerungsenergie von der molekularen Gitterenergie entstehen, indem dies’ 
am festen Gitter scharf lokalisierten Abweichungen durch eine Mittelbildun) 
gleichférmig auf die Hinheit der Flache oder des Randes umgerechnet werder 
Zu Versuchen, umgekehrt aus solchen Mittelwerten auf den Einzelvorgan. 
schlieBen zu wollen (Volmer), wird kritisch Stellung genommen. Die Voraus 
setzung der gewohnten Thermodynamik von Gleichgewichten, dafi die umgesetzt. 
Energie der umgesetzten Menge proportionai sei, ist am Kristall nicht in Streng: 
giiltig. Die Voraussetzungen fiir Stefans Regel ttber den Zusammenhang vo! 
Oberflachenenergie und Verdampfungswarme werden besprochen, die Regel is 
ein Grenzgeselz fiir den Fall, daf} die Reichweite der Molekularkrafte gro is 
gegen die Molekiildimensionen. ‘Kosse 


M. Volmer. Bemerkung zu dem Gesetz von I. Thomson un 
W. Gibbs: Uber den Dampfdruck von kleinen Partikeln. Am 
d. Phys. (5) 23, 4446, 1935, Nr. 1. 

W. Kossel. Zur vorangehenden Bemerkung Herrn Volmer: 
Ebenda S. 47—48. 


M. Volmer. Zur vorstehenden Antwort von Herrn Kossel. Ebend 
S. 49-—50. 

W. Kossel. Zu Herrn Volmers zweiter Notiz. Ebenda S.50. Die vie 
Notizen enthalten eine Diskussion (ankniipfend an die vorstehend referierte Arbeit 
ber die Anwendbarkeit gewohnter thermodynamischer Begriffe und Beziehunge 
auf die EKinzelvorginge beim Kristallwachstum. Kosse 


H. B. Dorgerloh and J. E. de Graaf. Possibilities of Measuring Ela 
stie Stresses with X-Rays. De Ingenieur DO S13, 1935. Der Vorgan 
der Gitterdeformation durch elastische Spannungen und die Grundlagen und Vel 
fahren des Nachweises dieser Deformationen durch Rontgenstrahlen werden dai 
gestellt und durch Abbildungen erlautert. Die Formeln fiir die Berechnung de 


elastischen Spannungen werden abgeleitet. Neuburge 
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ore Misch. Strukturen intermetallischer Verbindungen des 
erylliums mit Kupfer, Nickel und Eisen. ZS. f. phys. Chem. (B) 
J, 42—58, 1935, Nr.i. Die bei gewdéhnlicher Tempertur stabilen Verbindungen 
er Systeme Beryllium-Kupfer, Beryllium-Nickel und Beryllium-Eisen werden 
mtgenographisch untersucht. Im ersten System treten zwei Verbindungen auf: 
uBe und CuBe2; letztere ist nur mit einem Uberschu® an Beryllium stabil. 
fahrend CuBe nach Masing (1929) CsCl-Struktur besitzt, zeigt CuBes die 
iruktur von MgCuz (kubisch flachenzentriert; 24 Atome in der Elementarzelle). 
n System Beryllium-Nickel treten ebenfalls zwei Verbindungen auf: NiBe und 
isBeo1; erstere ist wie CuBe kubisch raumzentriert; letztere scheint ein defor- 
lerter y-Messingtyp zu sein. Im System Beryllium-Eisen wird die Struktur von 
vei Verbindungen: FeBes und FeBe; bestimmt; auSferdem tritt noch eine Ver- 
indung mit héherem Berylliumgehalt auf, die noch naéher untersucht werden soll. 
eBe» kristallisiert im MgZn.-Typus (hexagonal mit 12 Atomen in der Elementar- 
lle), FeBe; wie CuBe, im MgCuy-Typus. ZLeise. 
.Seelich, Uber anormale Oberflachenspannungen verdinn- 
er wasseriger Phenollésungen. ZS. f. phys. Chem. (A) 178, 121—128, 
y35, Nr.2. Die Oberflachenspannung von wiasserigen Phenollésungen wird dureh 
en Abreif}widerstand eines Platinringes mit der Torsionswaage von du Noiiy 
smessen. Ergebnis: Schon sehr kleine Phenolmengen (fest oder in konzentrierter 
dsung) bewirken als Zusatze zu Wasser oder verdiimnten wisserigen Phenol- 
sungen einen spontanen Abfall der Oberflachenspannung, dem ein langsamer 
nstieg folgt. Dieser Anstieg beruht nicht auf der Verdunstung des Phenols. 
erner kann das an den Glaswanden oberhalb der Lésung aus deren Dampf ad- 
wbhierte Phenol nach der Berithrung mit der Losung einen Abfall der Ober- 
achenspannung von mehr als 20dyn verursachen. — Zur Deutung dieser Er- 
yheinung werden zwei Phenolformen in der wasserigen Lésung angenommen: eine 
ark oberflachenaktive (assoziierte) und eine wenig aktive; ihr Mengenverhaltnis 
ute bei konstanter Temperatur eine Funktion der Konzentration sein, Dies 
eht im Hinklange mit den Folgerungen anderer Autoren, Die zur Hinstellung des 
ssoziationsgleichgewichtes erforderliche Zeit kann man mittels der Anderungen 
ar Oberflachenspannung/Zeitkurve bei der Verdiinnung einer Phenollésung be- 
immen. Man wird nur dann reproduzierbare Werte der Oberflachenspannung 
cher Lésungen erhalten kénnen (unabhangig von der Mefimethode), wenn sich 
is Gleichgewicht zwischen den beiden Formen bereits vor der Ausbildung der 
ir die Messung in Betracht kommenden Grenzflache eingestellt hat. Zeise. 


arie Kernaghan. The Surface Tension of Mercury in the Pre- 
Bmce of Gases. I, Dry Air, Phys. Rev. (2) 47, 202, 1935, Nr. 2. (Kurzer 
tzungsbericht.) Mit dem frither (1931) beschriebenen und inzwischen etwas ver- 
asserten Apparat wird der Hinfluf von trockener Luft auf die Oberflachen- 
yannung von Quecksilber untersucht. Bei Luftzutritt fallt die Oberflachenspannung 
hnell von dem fiir das Vakuum geltenden Wert 464 dyn/em auf kleinere Werte 
>, bis ein kritischer Druck von 7 mm erreicht ist. Bei den hdheren Drucken bleibt 
ar Wert der Oberflachenspannung fast konstant. Zeise. 


S. Burdon. Adsorption of gases on mercury. Proc. Phys. Soc. 4%, 
0—470, 1935, Nr.3 (Nr. 260). Verf. la®t eine Quecksilberoberflache in Luft, H» 
ler CQ. entstehen, pumpt das Gas nach einer gewissen Zeit ab und laft das 
1ecksilber dann wieder auslaufen, also seine Oberflache im Versuchsgefafi} ver- 
hwinden. Verf. stellt nun mit einem Mc Leod fest, dafB hierbei Gas frei wird 
id da der Grenzwert der abgegebenen Gasmenge einer unimolekularen Ad- 
rptionsschicht entspricht, die beim Abpumpen des Gases an der Quecksilberober- 
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fliche festgehalten wird. Wenn sich mehrere Adsorptionsschichten iibereinande 
bilden, dann werden diese mit Ausnahme der untersten beim Auspumpen sofon 
wieder abgegeben. Jene feste Adsorption tritt nicht auf, wenn das Gas mit eine 
Quecksilberoberfliche in Beriihrung kommt, die sich bereits vorher im Vakuuy 
gebildet hat. Dies beruht wahrscheinlich auf irgendeiner Verunreinigung des 
Oberflache. Leise 


Vv. A. Kargin und H. B. Klimovitzkaja. Austauschadsorption an kol 
loidem Vanadiumpentoxyd. Acta physicochim. URSS. 2, 33—50, 193% 
Nr.1. In Verfolg friiherer Messungen an As2Sz-Solen (1935) bestimmen die Verf) 
die Adsorption von Mg”-, Ca™-, Ba”- und Cl’-Ionen an einem V2O5-Sol bei desse: 
Koagulation durch MgCls, CaCl, und BaCl,. Dabei wird der Saiuregehalt in den Fi) 
traten nach der Koagulation durch potentiometrische Titration ermittelt. Ergebnisse 
1. Die Mengen der absorbierten Kationen sind einander und den Mengen der vet 
dringten H™- und NH,’-Ionen nicht Aquivalent, analog wie bei den frither unter 
suchten AsS,-Solen. 2. Die Kationenadsorption durch die V.20;-Sole ist von dé 
Konzentration des Soles in weiten Grenzen unabhangig. 3. Die Intermizellam 
fliissigkeit dieser Sole enthalt erhebliche Mengen von Vanadinsdéuren (mit det 
mittleren Aquivalentgewicht 143) in echter Lésung, die eine hohe H-lonenkonzer 
tration bewirken. Bei der Verdiinnung der Sole bleibt der Sauregehalt der Inter 
mizellarfliissigkeit infolgze der Lésung von kolloidalen Teilchen in gewissen Grenze: 
konstant. 4. Jene Nichtaéquivalenz der Austauschadsorption und die Unabhangigke: 
der Adsorption von der Verdiinnung lassen sich durch die Bildung von unlésliche: 
Salzen in der Intermizellarfliissigkeit infolge der Reaktion zwischen den in ihr en 
haltenen Siuren und den zugegebenen Salzen erklaren. Die Erscheinungen dé 
Salzbildung sind so ausgepragt, da der Umfang der ,,Adsorption“ nicht in dé 
tiblichen Weise durch die Konzentration der Kolloidteilchen, sondern durch dii 
Zusammensetzung der Intermizellarfliissigkeit bestimmt wird. Zeiss 


S. Jofa, A. Frumkin und P. Tschugunoff. Phasengrenzkrafte an de 
Trennungsflache gasférmig-fliissig. V. Teil. Halogensub 
stituierte Fettsauren. Acta physicochim. URSS, 1, 883—900, 1935, Nr.¢ 
Nach der in der ersten Arbeit (1924) beschriebenen Methode, aber mit grofere 
Mefigenauigkeit, wird der Einflu8 der Natur und Lage von Halogenatomen in Fet 
sduren auf die Potentialdifferenz Gas/Lésung untersucht. Ein Vergleich der e 
haltenen experimentellen Daten fiihrt auf folgende empirische RegelmAfigkeiter 
1. Die Potentialdifferenz wird durch die Einfiihrung eines Halogens in der Richtuni 
nach negativen Werten verschoben und zwar um so starker, je weiter das Haloge: 
von der Carbonylgruppe entfernt ist. 2. Diese Verschiebung wachst ferner in de 
Reihenfolge Cl, Br, J. Jedoch fallt dabei £-Brompropionsaure vollig aus der Reihe 
wahrend «-Brom- und Jodpropionsiure fast zusammenfallende Kurven ergeber 
3. In der a-Stellung nimmt der Einflu8 des Halogens mit wachsender Kettenlange al 
Diese Ergebnisse werden im Zusammenhang mit der Frage nach der Orientierun 
und dem Platzbedarf der Molekiile in der Oberflaichenschicht diskutiert. — Ferne 
wird die Adsorption an der Trennungsflache Quecksilber/Lésung in Gegenwart jene 
halogensubstituierten Fettsiuren mit Hilfe eines Kapillarelektrometers untersuch 
Die Grundlésung besteht aus 1 norm. Na,SO, oder HeSO,. Hier iibt die Einfiihrun 
des Cl-Atoms einen viel gréferen Einflu® auf die Adsorbierbarkeit aus als im Fall 
der Trennungsflache Lésung/Luft. Die drei Chlorbuttersiuren liefern Kurven, dere 
Maxima praktisch bei derselben Polarisation liegen, was wohl nur durch eine flach 


Lagerung der Molekiile jener Fettsiuren an der Trennungsfliche Hg/Lésung z 
deuten ist. Zeis 
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. Gerowitsch und A. Frumkin. Phasengrenzkrafte an der Tren- 
ungsflache gasférmig-fliissig. VI. Teil. Eine neue Methode 
ur Messung der Potentialdifferenz an ruhenden Ober- 
fachen. Acta physicochim. URSS. 2, 1—8, 1935, Nr.1. Verff. beschreiben eine 
ygeanderte Form der von Kenrick angegebenen Strahlmethode zur Messung 
sr Potentiallifferenz an ruhenden Flissigkeitsoberflichen (ein feiner Fliissigkeits- 
rahl wird in etwa 2—3mm Abstand parallel iiber die zu untersuchende Fliissig- 
sitsoberflache gefiihrt, so da8 er ungefahr iiber der Mitte dieser Oberflache in 
nzelne Tropfchen zerfallt, die in einem Trichter aufgefangen werden). Die Me- 
ode wird durch Messungen des Potentialsprunges Luft/Lésung an Athyloleat- 
hichten auf 0,01 normaler KCl-Lésung gepriift und mit der Methode der radio- 
ctiven Sonde verglichen. Beide Methoden liefern nahezu iibereinstimmende 
rgebnisse (diejenigen der zweiten Methode sind um etwa 1,5 % hdher als die der 
‘sten). Ferner wird die Strahlmethode in der hier abgeinderten Form zur Kon- 
olle der friiher mit verdiinnten Elektrolytlésungen gefundenen Werte verwendet. 
ie ionisation der Luft hat auch im Falle der verdiinntesten Loésungen keinen Ein- 
uf} auf den Potentialsprung Luft/Lésung, so da® die friiheren Bedenken der Verff. 
gen die Methode der radioaktiven Sonde hinfallig werden. Jedoch bietet die 
ethode des horizontalen Strahles gewisse Vorteile. Weitere Messungen zeigen, 
if} die Potentialspriinge an einer ruhenden und an einer sich rasch erneuernden 
dsungsoberflache (0,01 norm. KCl) innerhalb von etwa 1mV gleich sind. Zeise. 


_ Gay et M. Cerveau. Tension superficielle aucontactentreune 
olution benzénique d’acide palmitique et une solution 
queuse de diverssels sodiques. Journ. chim. phys. 32, 371-384, 1935, 
r. 6. Scheel. 


. Fuchs. Berichtigungzuder Arbeit: ,ZurTheorieder Koagu- 
ation“. ZS. f. phys. Chem. (A) 173, 387, 1935, Nr.5. Vgl. diese Ber. 758. Dede. 


Szper et Mlle. S. Uzdanska. Sur la vitesse de coagulation des col- 
sides. Journ. chim, phys. 32, 385—394, 1935, Nr. 6, Scheel. 


J. Smithells and C. E. Ransley. The Diffusion of Gases through 
etals. Proc. Roy. Soc. London (A) 150, 172—197, 19385, Nr. 869. [S.1894.] 


-F. Nerd and F. E. M. Lange. Cryolysis, Diffusionand Size of Par- 
eles. Nature 135, 1001, 1935, Nr. 3424. [S. 1893.] Fiirth. 
skar Baudisch. An ferromagnetisches kolloidales yFe,0; ab- 
orbierte spektralanalytische Leitelementeals biologische 
ydikatoren. Naturwissensch. 23, 512, 1935, Nr. 29. [S.1981.] Steps. 


olfgang Ehrenberg und Peter Wulff. Elektrische Leitfahigkeit und 
iemische Gleichgewichte der Elektrolyte in Na‘, Agt und Cl- 
nthaltenden Gelatinelésungen. Kolloid-Beih. 42, 1—33, 1935, Nr. 1/3. 
usgehend von dem Bestreben, die Frage nach der Ursache tiberschissiger Silber- 
shalte in gewaschenen Halogensilber-Emulsionen zu klaéren, wurden Leitfahigkeits- 
essungen, potentiometrische und kolorimetrische py-Bestimmungen, potentio- 
etrische Ag-Aktivitétsmessungen und chemische Analysen an folgenden Systemen 
is elektrodialysierter 6,3- bis 8,2%iger Gelatine + wechselnden Mengen NaOH aus- 
fiihrt: Gelatine + NaOH (Gelatinat); Gelatinat - NaCl; Gelatinat + AgCl; Gela- 
1e + Ag.O. — Hierbei zeigte sich, dafi die Leitfahigkeit wisseriger NaCl-Losungen 
rch Zugabe von Gelatine, bei n/2000 NaCl-Konzentration beginnend, in Richtung 
 NaCl-Verminderung abfallt, wahrend sie oberhalb 2-10-3n konstant bleibt. 
e Form der Kurven deutet darauf hin, daf} diese Leitfahigkeitshemmungen eines- 
Is bei allen, auch hohen Konzentrationen an NaCl, auf die erhéhte Viskositat der 
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Lésung bei Gegenwart von Gelatine, also auf eine raumliche Behinderung zuriicki 
zufiihren sind, da® sie andernteils aber, vornehmlich im Gebiet sehr kleiner NaCl 
Konzentrationen, durch die Wirkung der Oberflachenladungen der Gelatineteilche: 
verursacht werden. Diese Leitfahigkeitsinderungen von NaCl in Gelatinat bse | 
des weiteren dazu herangezogen, um die Werte der Aquivalentleitfahigkeit det 
Gelatinations wenigstens auf einen oberen und unteren Grenzwert festzulegen 
wobei sich in der Annahme, die Beweglichkeit des Gelatinations sei nur von de: 
gesamten Kolloidkonzentration abhangig, ergibt, da® die Ionenaquivalentleitfahigs 
keit des Gelatinations mit wachsender Gelatinekonzentration rasch abfallt (raumi 
liche Behinderung). Durch diese Ermittlungen wiederum wird die Berechnun) 
der Ionenleitfihigkeit aller Bestandteile der Systeme ziemlich genau médglich, mii 
dem Ergebnis, da die Cl--Ionen in sekr kleinen Konzentrationen bei erhéhter 
Gelatinatgehalt weit mehr behindert werden als die Na-lonen, daf} die prozentual) 
Hemmung der Na-lonen vom py unabhingig ist, wahrend die prozentuale Cl-lonem 
Hemmung linear mit der NaOH-Konzentration wachst. — Ganz im Gegensatz Z! 
NaCl erfiihrt AgCl in Gelatine bei Zugabe von Alkali eine Leitfahigkeitserhéhung 
die proportional dem Gelatinegehalt ansteigt, welche Erscheinung als eine Auti 
lésung des AgCl infolge Komplexbildung zu deuten ist, was durch Uberfiihrungs 
versuche, bei denen das gebundene Ag zur Anode wandert, bestatigt wird. Der 


Komplex, dessen Gleichgewichtskonstanten (fir n = 1 und n = oc) berechnt: 
werden, kommt die Formel [(AgG»)~], zu. Hier liegt also die Ursache fiir di) 
eingangs erwahnte Problemstellung. Stock 


G. Lindau und G. Salomon. Zur Bestimmung der Haftfestigkeit ad 
sorbierter Molektile in der Grenzflache fest/fltssig. Chen 
Ber. 67, 1296—1298, 1934, Nr.7. Die Geschwindigkeit, mit der ein Stoff aus vez 
diinnter Lésung an einer festen Grenzflache adsorbiert wird, ist oft gemesse: 
worden; das Adsorptionsgleichgewicht wird meist in der Gréfienordnung vo) 
Minuten oder Stunden erreicht. Dagegen wurde noch nicht die Frage unter 
sucht, wie haufig im Adsorptionsgleichgewicht ein Molekiil aus der Adsorptions 
schicht in die Lésung iibertritt und umgekehrt. Diese Frage der ,,Wechselzahl! 
untersuchen die Verff. hier unter Benutzung der gleichen Adsorbierbarkeit op 
tischer Antipoden, die ja in verdiinnter Lésung nicht als racemische Verbindung 
sondern nebeneinander vorliegen, und deshalb an einer polaren, optisch inaktive 
Grenzflache qualitativ und quantitativ gleichartig adsorbiert werden sollter 
Davon tiberzeugten sich die Verff. vor jedem Versuch. Zunichst bestimmten di 
Verff. also die Adsorptionsisotherme eines reinen, optisch-aktiven Stoffes, un 
zwar von der rechts und der links drehenden Komponente allein, Beim Haup! 
versuch wird das Sorbens (Blutkohle) zunachst mit dem einen Antipoden de 
Sorptivs (z. B. Weinsdure) etwa 50 % ig gesattigt, dann abfiltriert und schnell m: 
einer den anderen Antipoden in geeigneter Konzentration enthaltenden Lésun 
gesattigt. Nach einer bestimmten Zeit wird das Sorbens wieder abfiltriert un 
die Drehung der Gleichgewichtslésung gemessen. Bei vélligem Ausgleich zwische 
den urspriinglich adsorbiert gewesenen und den gelisten Molekiilen mite, wen 
ihre Mengen gleich waren, die Drehung Null sein, sonst kann man aus de 
Drehung den Grad des Austausches berechnen. Im System Blutkohle/Weinsaur 
ist das Gleichgewicht zwischen beiden Antipoden schon nach der kiirzesten mde 
lichen Schtittelzeit von 20sec erreicht, bei einem Sorptiv héheren Molekulas 
gewichts, Di-iso-propylalkohol, war das Gleichgewicht nach 20sec erst zu 70 bi 
80 % erreicht. Bei dem erstbeschriebenen Versuch kann man auf die Abwesenhe 


aktiver Stellen der Kohle schlieBen, die eine festere spezifische Bindung be 
wirken. “Just 
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Klar. Bemerkungen zu der Arbeit von Ernst Stor Hews Wow 
udien zur heterogenen es ih, ee Sone Adsorption 
yn Wasserstoffan Kohle, 
1 der Abhandlung von E, Storfer (4. (XSI, Sh 1220) nner ae AR ee eye 
rption von Wasserstoff an Kohle bemerkt Verf. eingangs, dai diese Art der 
lsorption an reiner Kohle sehr umstritten ist und gerade von den zitierten 
ltoren C. Schuster, Taylor u. a. vielmehr dem Metallzusatz der Kohle, 
diesem Fall dem Nickelbelag, zugeschrieben wird. Verf. weist anschlieBend 
f zahlenmafige Widerspriiche in den Tabellen von Storfer hin und be- 
angelt, daf} Vergleichsversuche zwischen reiner Kohle und der mit No »als 
ertem Gas“ belegten Kohle nicht bei derselben Temperatur ausgefiihrt sind. Fiir 
4 Aktivierungsenergie berechnet Storfer 16,5 bis 19,0keal, wahrend Verf. 
it denselben Versuchswerten —39 bis —19 kcal erhalt: die Berechnungsweise 
m Storfer ist nach Klar nicht zulassig, da die Gesamtadsorption aus der 
an der Waalsschen und der aktivierten Adsorption an den aktiven Nickel- 
ntren, der Adsorption an der Kohleoberflache, Diffusion usw, zusammengesetzt 
. Erst nach einer Zerlegung der Gesamtadsorption in die Hinzelprozesse la®t sich 
t Temperaturkoeffizient der aktivierten Adsorption richtig berechnen. Justi. 


_R. Horn and J.H.Mennie. Heat capacity measurements on gelatin 
>Is. III. Canad. Journ. Res. 12, 702—706, 1935, Nr.5. In einer vorhergegan- 
nen Untersuchung hatten die Verff. bereits gefunden, dafi die spezifische 
arme eines Gelatine-Gels zwischen 0 und 25°C gréfer ist als die Summe der 
armekapazitaten von Wasser und Gelatine allein; dieses Ergebnis wird hier 
her ausgefiihrt. Bis zu einem Wassergehalt von nme 52 Gewichts-% der 
latine ist die scheinbare spezifische Warme des gebundenen Wassers, wie sie 
s der Differenz der gemessenen spezifischen Warme des Gels und der trockenen 
latine berechnet wird, konstant um 6,7 cal grofer als die des gewéhnlichen 
assers gleicher Masse. Diese 6,7 cal stellen den Warmeeffekt bei der Bindung 
ringerer Mengen von Wasser bis zu héchstens 52 Gew.-% der Gelatine dar; bei . 
sser Konzentration steigt die spezifische Warme des gebundenen Wassers zu 
1em Maximum an. Die spezifische Warme des im Uberschuf} tiber 52% ge-~ 
ndenen Wassers entspricht genau der des gew6hnlichen Wassers, woraus seine 
ere Bindung gegeniiber dem zuerst aufgenommenen Wasser hervorgeht. Diese 
vebnisse stehen mit den Messungen der Schwellungswarme der Gelatine von 
ysenbohm und den kalorimetrischen, optischen und réntgenographischen 
tersuchungen von Hollemann, Bungenberg de Jong und Modder- 
ann in Ubereinstimmung, wenn diese Autoren auch nicht die Diskontinuitat 
r spezifischen Warme des Gels in Abhangigkeit vom Wassergehalt bemerkt 
ben, Justi. 


lfried Heller. Formation spontanée d’agrégats ordonnés dans 
s sols contenant des particules non sphériques. C. R. 200, 
32 9084, 1935, Nr.25. An Hisenoxydsolen, die nur sehr schwer mechanisch 
koagulieren sind, beobachtet der Verf. eine leichte Bildung von Taktosolen, die 
h in diinner Schicht am Boden des Reagenzglases absetzen. Durch Schiitteln 
mten sie wieder zerstért werden, bildeten sich dann im Laufe eines Tages von 
iem. Im Polarisationsmikroskop zeigten sie deutliche Doppelbrechung, die auf 
e orientierende Wirkung von Kriaften zwischen den Teilchen zuriickgefiihrt 
-d. Durch Zugabe einer Spur eines Elektrolyten, die nicht hinreicht, eine 
derung der Koagulation zu bewirken, wird die Bildung des Taktosols ver- 
dert. Die Sedimentionsschicht ist dann homogen und isotrop. Schon. 


1950 4. Aufbau der Materie 

G. A. Blane. Studio di un ultrafiltro colloidale a base di silit¢} 
idrata. Lincei Rend. (6) 21, 296—301, 1935, Nr.5. Durch Auswaschen von niel| 
pulverisierten Leuzitkristallen mit Sauren, wobei Pottasche und Alaun entferr 
werden, erhalt der Verf. ein Geriist aus Kieselsiure, das als Ultrafilter fiir Ko; 
loide verwendbar ist. Ein Goldsol, das in tiblicher Weise durch Zerstaéubung it 
Unterwasserfunken hergestellt wurde, und dessen Teilchen negativ geladen sind 
wird von diesem Filter nicht absorbiert. Dies stimmt mit friiheren Befundet 
des Verf. mit kolloidaler Kieselsiure tiberein. Wenn jedoch durch Saurezusal 
das Vorzeichen der Ladung geandert wird, wird das kolloidale Gold vom Filte 
restlos absorbiert, Durch destilliertes Wasser mit einem Zusatz von 1% Na2C() 
lat sich das Filter wieder auswaschen. Bei Zusatz eines Schutzsols zu dem pos; 
liven Goldsol la®t sich die Absorption im Filter volisténdig verhindern. Zu 
raschen und vollstindigen Trennung einer dispersen Phase ist das beschriebent 
Filter sehr giinstig wegen seiner leichtev Herstellung, seiner grofen Kapazitié 
und wegen seiner grofen Durchlassigkeit auch fiir Fliissigkeiten mit betrach, 
licher Viskositat. ; Scho 
H. Freundlich and P. S. Gordon. The isoelectric point of isinglas 
Trans. Faraday Soe. 31, 915—919, 1935, Nr.7 (Nr.170). Der isoelektrische Punll 
von Isinglas in wasseriger Liésung liegt beim py-Wert 5,9; mittels einer Mikré 
skopmethode ist die kataphoretische Geschwindigkeit von Quarzteilchen gemessei 
Das Sedimentationsvolumen ist stark von der Anwesenheit der Luft abhangig; ¢ 
fallt beim Evakuieren. H, Eber 


Daniel W. Kessler. Experiments on exterior waterproofini 
materials for masonry. Bur. of Stand. Journ. of Res. 14, 317—343, 193! 
Nr.3 (RP.771). Viele Stoffe sind auf ihr Verhalten gegentiber Wassereinwirkunm 
untersucht. Insbesondere sind Schutzmittel verschiedenster Art angegebesr 
Wachslésungen haben sich am besten bewiahrt; indes verfairben sie leicht di 
Unterlage. H. Eber 


Leimer und Heil. Erwiderung auf den Aufsatz von O. Manfred 
»Jber Entltftungsverfahren, neuzeitliche Vakuum- wml 
»Hochvakuum‘-Arbeitsweisen (,quantitative Entliftung’) ij 
der Technologie plastischer Massen*“, Ber. D. Ker. Ges. 16, 31 
—321, 1935, Nr.6. Die Verff. wenden sich gegen die Ausfiihrungen Manfred. 
(siehe diese Ber. S.884) und weisen auf die mit Vakuumpressen erzielten E 
folge hin. H. Eber 


A. Méser. Beitrag zur kritischen Priifung von Wannensteine 
zur Beurteilung der voraussichtlichen Haltbarkeit. Sprechsas 
68, 442—444, 1935, Nr. 28. Ded: 


A. Portevin. Metals of High Purity. Metal Progress 27, 66—68, 198: 
Nr. 3. Die Veranderungen der Eigenschaften der Metalle, die durch die E 
zielung besonderer Reinheit auftreten, werden eingehend behandelt. Neuburge' 


K-Monel-Metall. Nickel-Ber. 5, 89—92, 1935, Nr. 6. Ausgehend vom bs 
kannten Monel-Metall, einer korrosionsbestandigen Ni-Cu-Legierung mit etw 
70 % Ni, wurde in Amerika eine neue Legierung, das K-Monel-Metall geschaffe: 
deren mechanische Kigenschaften auf ihrer durch Warmebehandlung bewirkten Au 
hartung beruhen. Das K-Monel-Metall enthalt in % mindestens 63 Ni, mindester 
25 Cu, héchstens 5 Al, héchstens 0,2 C und héchstens 5 an anderen Bostandterlen (F 
Mn, Si). Die Warmverformung erfolgt bei Temperaturen zwischen 900 und 1200°. De 
weichste Zustand (6, = 70 kg/mm?, H = 150 BE) des warmverformten Werkstoffe 
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rd durch Abschrecken von 790° in Wasser erreicht. Die zu einer Aushartung 
irende Warmebehandlung kann sowohl beim gegliihten als auch beim warm- 
d kaltverformten Werkstoff vorgenommen werden. Als Héchstwerte kommen 
Mittel og = 115 kg/mm? und H = 350BE in Betracht. Thre Erzielung erfordert 
le Kaltverformung mit darauffolgendem 6- bis 8 stiindigem Anlassen. In den 
rtestufen von 225 bis 275 BE kann K-Monel-Metall mit gutem Schnelldrehstahl 
e Stahl bearbeitet werden. Im harten Zustande ist eine Spanabnahme mit Hart- 
tallen (Widia) noch méglich; es ist aber zweckmifiger, die Bearbeitung vor 
m Ausharten vorzunehmen. Angaben iiber physikalische Werte, Warm- und 
1wingunegsfestigkeit, Kerbzahigkeit, spanlose und spanabhebende Bearbeitung, 

aweifen und Toten, Die Zahlenangaben stiitzen sich auf Versuche von P. R. 
Sting und W. A. Mudge. Fiir K-Monel-Metall kommen im wesentlichen 
che Verwendungszwecke in Frage, fiir die bei gleicher Korrosionsbestandigkeit 
» Festigkeit des Monel-Metalis nicht mehr geniigt. A. Leon, 


tur Kutzelnigg. Beitrage zur Oberflachenchemie des Zinns, ZS. 
flektrochem. 41, 450—453, 1935, Nr.7 a. Es wurde festgestellt, da® die Schwarz- 
bung von Sn durch FeCl;-Lésung von einem Gehalt des Metalls an Sb herriihrt. 
rart verunreinigtes Sn hinterlafit beim Auflésen in konzentrierter HCl einen 
warzen, flockigen Riickstand, wodurech noch 0,1 % Sb im Sn rasch nach- 
wiesen werden kann. Die Auflésungsgeschwindigkeit des Sn in heifer konzen- 
arter HCl wird bereits durch einen Gehalt von 0,01 % Sb stark erhéht, wahrend 
durch einen Gehalt an Bi vermindert wird. Das Vorhandensein einer Oxyd- 
ut auf einer Sn-Oberflache laft sich gut durch das Verhalten gegeniiber Jod- 
npf nachweisen, da geatztes Sn bei Luftabschlu8®B in Jo-Dampf rasch anlauft, 
hrend es bei Vorhandensein eines dichten Oxydfilms nur langsam oder iiber- 
ipt nicht angegriffen wird. Auch alkoholische J-Lésung (10% ig) kann zum 
echweis der Oxydhaute dienen. v. Steinwehr. 


Kratzert und F. Kaempfe. Die elektrische Leitfahigkeit von 
hamottesteinen in Abhangigkeit vom Eisenoxydgehalt. 
 D. Ker. Ges, 16, 296—306, 1935, Nr.6. Die Abhangigkeit der elektrischen 
tfahigkeit feuerfester Materialien von dem Gehalte an Fe.03, die bei 1250 und 
0° C oxydierend und bei 1250° reduzierend gebrannt waren, wurde nach dem 
ffahren von Werner, das zu diesem Zwecke erheblich abgeaindert worden 
r, im Temperaturgebiete von 600 bis 1100°C in Intervallen von 50 zu 50° ge- 
ssen. Als Versuchskérper, die aus vier wechselnden Mischungen von Zed- 
er Kaolin und Witterschlicker Ton bestanden, dienten Zylinder von 2,6cm 
rchmesser und 1,5em Hodhe, deren Gehalt an FeO; jeweils 0,86, 1,50, 2,50 und 
)% betrug. Die Messung des Widerstandes erfolgte durch Strom- und 
nnungsmessung bei einer Batteriespannung von 120 Volt. Die Leitfahigkeit 
bei 1250° oxydierend gebrannten Materials ist proportional dem Gehalte an 
Os. Bei dem bei 1500° oxydierend und bei 1250° reduzierend gebrannten Ma- 
al nimmt bis etwa 1,50 bis 2 % FeO; die Leitfahigkeit erst rascher, dann aber 
ysamer zu als bei dem erstgenannten. Das bei 1500° oxydierend gebrannte 
terial isoliert besonders bei héheren Gehalten an FeO; besser als das bei 1250° 
uzierend gebrannte Material. Die beste Isolation zeigt ein wenig Fe-haltiges 
1%) bei hoher Temperatur oxydierend gebranntes Material. v. Steinwehr. 


I. Zacharowa und W. K. Tsehikin. Kinetik des Zerfalls fester L6- 
agen Al-Mg. ZS. f. Phys. 95, 769—774, 1935, Nr. 11/12. Nach réntgeno- 
phischen Untersuchungen steigt die Grenzlislichkeit des Al in Mg fiir 150 

300° von 2,0 bis 6.2%. Der Zerfall der festen Loésung wird stark von der 
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thermisechen Behandlung beeinfluft. Er verlauft in den von 425° langsam al 
gekiihlten Legierungen bis zur AnlaBtemperatur (150 oder 218°) zweiphasig u 

bis 300° einphasig, in abgeschreckten Legierungen bei 218° erst ein-, dann zwe 
phasig. Die Zerfallszeit von nach dem Abschrecken kaltdeformierten Legierunge 
betrigt bei 150 (218°) 30 Min (30sec), die von langsam abgekitihlten Legierunge 
bei 218° 100 bis 150 Stunden, je nach dem Al-Gehalt. Der Unterschied wird | 
die bei den einzelnen Behandlungen entstehenden verschiedenen elastischen Spa 
nungen zurtickgefithrt. Bern 


G. Tammann. Die Anderung der Adsorption von Farbstoffen a| 
Nickeldrahten beim Ubergange der Nickeldrahte voi 
harten in den weichen Zustand. ZS. f. anorg. Chem. 223, 222—22: 
1935, Nr.3. Verf. bespricht Versuche von C. G. Schmidt und Mitarbeiter 
iiber die Adsorption von Farbstoffen an Metalldrahten im Zusammenhang mit dé 
Anderung anderer Eigenschaften von Metallen beim Ubergang vom harten in de 
weichen Zustand. Die Adsorption der Farbstoffe an Metalldrahten weicht insofen 
von der gewohnlichen Adsorptionserscheinung ab, als zwar zunachst auch die ai 
sorbierte Menge mit der Konzentration zunimmt, dann aber tiber einen gréfserei 
Bereich konzentrationsunabhingig wird, ehe sie weiter normal ansteigt. Die E! 
scheinung der voriibergehenden Konzentrationsunabhiangigkeit der Adsorptic 
wird dadurch vorgetiuscht, da sich der Farbstoff nur zum Teil im Wasser lés 
im iibrigen dispers in seiner gesiattigten Loésung verteilt ist. Da die Adsorptio) 
zunachst nur aus der gesittigten Lésung stattfindet, nimmt die Adsorption vA 
nachst bei weiterer Farbstoffzugabe nicht zu, bis die Zahl der dispers verteilte: 
Ultramikronen geniigend zugenommen hat. Entsprechend dieser Erklarung ist 1 
Lage des konzentrationsunabhangigen Gebietes vom Farbstoff, nicht vom Metat 
abhangig. Aus den Versuchen von Kemper itiber die Farbstoffadsorption a 
Nickeldrahten, die vorher auf verschiedene Temperaturen erhitzt wurden, fol: 
eine Abnahme der adsorbierten Menge um nur etwa 10% bei 120 bis 500°, ve 
etwa 50% dagegen bei 500 bis 850°C. Die Erholung der Harte von der Kall 
bearbeitung und die Abnahme der Adsorption setzen also beide bei 500° ein. I 
das Erholungsgebiet der Harte mit einem Wendepunkt bei ¢,, = 550° fallt aud 
das der magnetischen Induktion mit ¢,, = 600°. Der elektrische Widerstand, di 
Thermokraft und die katalytische Aktivitaét des Ni zur Athylenhydrierung sinké 
dagegen schon bei 200 bis 300° stark ab. Aus Kempers Arbeit geht nicht hes 
vor, ob der No, indem die Drahte vorerhitzt waren, vollkommen Qo-frei war, UW) 
eine oberflachliche Oxydbildung zu verhindern. Jus: 


| 
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Harald Miller. Zur Einfitithrung der Dezimalklassifikation. Ele: 


trot. ZS. 56, 749—750, 1935, Nr. 27. [S.1885.] Hoh 
Harold Osterberg and John W. Cookson. Electrocouplin £O.L) Vat, atin 
Quartz Plates, Phys. Rev. (2) 47, 781, 1935, Nr. 10. Johannes Klug 


V. Petrzilka. Langsschwingungen von kreisférmigen Quarg 
piatten, Ann. d. Phys. (5) 23, 156—168, 1935, Nr.2. Die untersuchten Quam 
platten mit Durchmessern von 7 bis 1,8mm und einer Dicke von 2 bis 1 mm siti 
senkrecht zur optischen Achse geschliffen. Die Anregung erfolgte durch sechs il 
Kreis angeordnete Elektroden, die beim Versuch in die giinstigste Stellung 

dreht wurden. Die Elektroden sind parallel zum Schwingungskreis eines me | 
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senders geschaltet. Die Genauigkeit der Frequenzmessung betrug 1/o. Die 
notenlinien wurden mittels Barlappsamen sichtbar gemacht. Die sich fiir die 
rdnung 0 ergebenden Schwingungsarten (in Richtung des Radius und senkrecht 
im Radius) stimmen sehr gut (etwa 1°/oo Abweichung) mit den nach Love be- 
schneten tiberein. Die gleiche Beobachtung konnten Giebe und Blech- 
chmidt machen. Die dritte Schwingungsart nach Love, die als eine Kom- 
ination der beiden oben genannten angesehen werden “alia wird fiir die 
rdnung n = 1 und n = 2 ebenfalls in guter Ubereinstimmung mit der Theorie 
sfunden. Aus den rene oe der Schwingung » = 0 wird der Elastizitits- 
iodul bestimmt. Die Poissonsche Konstante ergibt sich nur ungenau. 
Johannes Kluge. 
. T. Glazebrook. Electrical Units and the I. E. C. Nature 136, 71, 
935, Nr. 3428. Die von Giorgi gewiinschte elektrische Gréfe als vierte Grund- 
inheit ist von der I. E.C. nicht festgelegt, sondern der Entscheidung der Symbols 
mits and Nomenclature freigestellt. H. Ebert. 


. Claus. Uber ein neues Zerstaubungsgeridt. ZS. f. techn. Phys. 16, 
J2—205, 1935, Nr.7. Mit dem Gerat kénnen z. B. Emulsionen von 61 in Wasser 
ler Quecksilber in Wasser hergestellt werden. Die Zerstiubung entsteht durch 
echanische hochfrequente Schwingungserregung mit einem Ultraschallsender. 
ur Erzielung geniigend grofer Leistung werden mehrere auf Gleichton abge- 
immte Resonatoren, ohne feste mechanische Beriithrung, elektrisch parallel 
aschaltet. Bei der Herstellung von Emulsionen fester Kérper in Fliissigkeiten 
erden erstere auf dem Umwege iiber eine Elektrolyse aufgelést und in diesem 
ustand dem hochfrequenten Schwingungsfeld ausgesetzt. Johannes Kluge. 


ichard Giinther. Uber eine Messung der elektrischen Ersatz- 
rofen von piezoelektrischen Kristallen. Hochfrequenztechn. u. 
lektroak. 45, 185—186, 1935, Nr.6. Die haufig angewandte Methode zur Messung 
sr elektrischen Ersatzgr6fen eines piezoelektrischen Kristalles aus der Resonanz- 
urve ist zu ungenau, da das Dampfungsdekrement solcher Kristalle sehr klein 
t. Verf. bestimmt die Ersatzgréfen aus der Verstimmung der Resonanzfrequenz 
urch Parallelschalten einer bekannten Induktivitat zu dem Kristall. 

Johannes Kluge. 
lectrical indicating instruments for school use. Journ. scient. 
str. 12, 236—237, 1935, Nr.7. Fir den Schulgebrauch bestimmte Demonstrations- 
eBigeraite mit sichtbarem Mefiwerk werden im Aufbau beschrieben und die 
aten der als Dreheisen- und Drehspulinstrumente ausgefiihrten Strom- und 
pannungsmesser angegeben. W. Hohle. 


yhn J. Ruiz. A Peak Voltmeter. Rev. Scient. Instr. 6, 169—171, 1935, Nr. 6. 
ine Schaltung zur Messung von Spitzenspannungen mittels einer Thyratronrohre 
ird angegeben. Eine konstante Spannung von 80 bis 140 Volt wird tiber einen 
shalter und einen Schutzwiderstand an die Anode gelegt. Bei der ersten Messung 
ird die am Gitter liegende Spannung so lange geregelt, bis die Entladung ein- 
tzt; die entsprechende Spannung wird am Voltmeter abgelesen. Nachdem die 
ntladung durch den Schalter unterbrochen und die unbekannte Spannung in 
sihe mit der Gitterspannung geschaltet wurde, wird in einer zweiten Messung 
neut die Gitterspannung beobachtet, bei der die Entladung einsetzt. Die Ditfe- 
nz der jeweils eingeregelten Gitterspannungen ist die gesuchte Scheitelspannung. 
ichung und Anwendungsbereiche werden besprochen. W. Hohle. 


-F. Burton, H. Grayson Smith and F. G. A. Tarr. A Completely Supr re 
ynducting Galvanometer. Nature 135, 906, 1935, Nr. 3422. Zur quanti- 
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tativen Messung von kleineren Strémen in Supraleitern, als sie mit einem Magneto 
meter erfaBt werden kénnen, ist ein Drehspulgalvanometer konstruiert worden 
iiber dessen Aufbau und Eigenschaften berichtet wird. Die Spule besteht au 
100 Windungen feinen Bleidrahtes; sie ist im fltssigen Helium aufgehangt mittel 
eines starren Drahtes, der oberhalb des Kryostaten an einer normalen Galvano- 
meteraufhingung mit Spiegel befestigt ist. Die Spule wird von aufieren Magnet 
feldern durch einen supraleitenden Zylinder aus Bleiblech abgeschirmt, in desser 
Innern sich zwei Kupferspulen zur Erzeugung des Magnetfeldes fiir die Drehspule 
befinden. Die Empfindlichkeit ist ungefahr 5-10 Amp./mm. Einige theoretische 
Betrachtungen iiber das widerstandslose Drehspulgalvanometer, sowie einige Bes 
obachtungsergebnisse tiber das praktische Verhalten werden wiedergegeben, und 
Moglichkeiten der Anwendung werden aufgezeigt. - W. Hohle: 


C. M. Foust and J. T. Henderson. Direct Measurement of Surge Cur 

rents. Electr. Eng. 54, 373—378, 1935, Nr.4. Zur Messung der bei Blitusehhiger 
auftretenden Stromstirken ist eine Anordnung entwickelt worden, die auf folgen+ 
dem Prinzip beruht: Zwei kleine Stiickchen aus magnetischem Material hohe 
Remanenz werden in verschiedenem Abstand von dem Leiter angeordnet, der vom 
der Stromwelle durchflossen wird. Aus der Messung der in den kleinen Magnet 
kérpern verbleibenden Magnetisierung lat sich dann die Héhe und das Vor- 
zeichen der Stromspitze bestimmen, sowie eine Aussage dariiber machen, ob det 
Stromverlauf einseitig aperiodisch gedémpft war, oder ob eine Schwingung vor- 
lag und wie gro% das Verhaltnis zweier aufeinanderfolgender Amplituden war} 
Die Einzelheiten der Eichung im Laboratorium mit einem StoBgenerator, die Auf 
stellung der Eichkurven, praktische Messungen und die Genauigkeit an Hand den 
magnetischen Kigenschaften des Materials werden besprochen. W. Hohle’ 


E. W. Freisewinkel. Hin Beitrag zur Entwicklung des Kathoden- 
oszillographen mit Leuchtschirm-Kontaktphotographice 
fiir Registrierzwecke. Arch. f. Elektrot. 28, 602—611, 1934, Nr. 10: 
Mechanischer Aufbau, Leuchtschirmkonstruktion, Aufnahmekassette und Regi- 
striervorrichtung eines zerlegbaren Hochspannungs- Kathodenstrahloszillographen 
mit Leuchtschirmkontaktphotographie werden beschrieben, Das Leuchtschirm- 
fenster entspricht der Knoll-Borriesschen Konstruktion mit hochkant 
gestellten gekreuzten Stahlbandern; als Fenstermaterial wird Glimmer, als Leucht- 
substanz ZnS—Cu und CaWO, benutzt. Die Wirksamkeit verschiedener Leucht- 
substanzen wird verglichen und einige Oszillogramme (maximale Schreib- 
geschwindigkeit 2000 km/sec) werden wiedergegeben. Knoll 


E. Graupner. Der EHinflu8® des Recchleunisaeeo rire auf die 
Schreibscharfe des Kathodenoszillographen. Arch. f, Elektrot 
28, 727—728, 1934, Nr.11. Verf. schiatzt den bildverzerrenden Einflu® eines 
parallel und nahe zum Leuchtschirm liegenden Beschleunigungsgitters und findet, 
da® der gréfte (durch Strahlverbreiterung senkrecht zu den Gitterdrahten ent- 
stehende) Ablenkfehler etwa gleich dem Abstand der Gitterdrihte ist. Gréfte 
Genauigkeit des Oszillogrammes ergibt sich fiir eine Koordinate parallel zu den 
Gitterstaben, gréBte Schirfe dagegen fiir eine Koordinate senkrecht zu diesen. 

Knoll. 
Fr. Miller und W. Diirichen. Neuartige empfindliche Messung von 
elektromotorischen Kraften hochohmiger Elemente, ZS. f 
phys. Chem. (A) 173, 349—352, 1935, Nr.5. Fiir die Messung der EMK galva- 
nischer Elemente, die entweder einen sehr hohen inneren Widerstand besitzen 
oder eine nur sehr geringe Stromentnahme vertragen, eignen sich besonders 
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ektrometerrohrenschaltungen, deren Verwendung bei mehrstufiger Verstirkung 
gen des mitverstaérkten, durch Schwankungen der Batteriespannungen hervor- 
rufenen Stérspiegels Schwierigkeiten verursacht. Diese Stérungen werden ver- 
eden, wenn man eine Umformung des Gleichstroms im Anodenkreis ausfiihrt 
d dann den unterbrochenen Gleichstrom iiber ein Ankopplungselement dem 
rstarker zutiihrt. Im vorliegenden Falle erfolgte die Unterbrechung des Anoden- 
omes im Ausgangskreise der Elektrometerréhre mittels des von Wéhlisch 
nstruierten Zerhackers. Dieser von der zu messenden im Gitterkreis der Elektro- 
sterréhre liegenden Spannung gesteuerte Anodenstrom wird dann in einer 
stungsfahigen Zweiréhrenapparatur hoch verstérkt und im Ausgang gleich- 
richtet, wobei eine Spannungsinderung von 1mV, die im Anodenkreis eine 
1odenstromanderung von nur 5-10-* Amp. bewirkt, im Ausgang des Verstirkers 
n@ Stromanderung von 1imA ergibt. Diese Spannungsempfindlichkeit lft 
th unter Verwendung der Diodenschaltung im Ausgang noch wesentlich ver- 
dBern. v. Steinwehr. 
M. Longfield. The practical solution of stray-current electro- 
‘sis. Journ. Inst. Electr. Eng. 76, 101—111, 1935, Nr. 457. Die von dem Verf. 
meinsam mit einem australischen Komitee entwickelten Methoden zur Unter- 
chung und Beseitigung von Schaden, die durch vagabundierende Stréme von 
*ktrischen Bahnen entstehen, werden kurz beschrieben. Die Untersuchung 
edert sich in fiinf Abschnitte. Im ersten Abschnitt werden die bisher zur Fest- 
lung der elektrolytischen Wirkung vagabundierender Stréme benutzten Me- 
9den (sowohl chemische wie elektrische) besprochen. Der zweite Abschnitt 
handelt die Faktoren, die in praktisch vorkommenden Fallen auf die Gréfe der 
schadigung von Einfluf sind. Im dritten Abschnitt werden Feldinstrumente 
skutiert, wobei ein Doppelelementapparat mit photographischer Registrierung 
sondere Berticksichtigung findet. Der vierte Abschnitt berichtet tiber die ge- 
auchlicheren Methoden, die schidigende Wirkung solcher Stréme abzuschwichen, 
id im fiinften Abschnitt werden die Kosten, welche die verschiedenen erwihnten 
aBregeln verursachen, miteinander verglichen. Zum SchluB wird cin kurzes 
rzeichnis der einschlagigen Veréffentlichungen des in der Arbeit behandelten 
sbietes mitgeteilt. v. Steinwehr. 
F. Mueller and H.F. Stimson. A temperature-control box for satu- 
ited standard cells. Bur. of Stand. Journ. of Res. 13, 699—704, 1934, 
.5 (RP. 739). Fiir Messungen der elektrischen Energie von héchster Genauig- 
it, die ein Zuriickgreifen auf das internationale Weston-Element erforderlich 
achen, ist es notwendig, das Element auf konstanter Temperatur zu halten, wenn 
r Wert der EMK desselben mit absoluter Sicherheit bekannt sein soll. Um 
sser Anforderung geniigen zu kénnen, wurde von den Verff. ein tragbarer 
ansportkasten fiir fiinf Elemente konstruiert, dessen Temperatur durch eine 
sulierbare elektrische Heizung konstant (auf 32,89C) gehalten wird. Die An- 
dnung besteht aus zwei ineinandergesetzten Al-Kasten, die voneinander und 
ch au®Bfen durch eine Schicht von Balsamholz gegen Warmeaustausch isoliert 
id. Die Heizwicklung ist auf dem aufferen Al-Kasten angebracht, in dessen 
andung sich auch ein Hg-Thermoregulator befindet, der so angeordnet ist, dafs 
auch den Anderungen der Auffientemperatur Rechnung tragt. Der das Ganze 
igebende Holzkasten enthilt einen Klingeltransformator zur Herabsetzung der 
tzspannung auf 4 bis 24 Volt zum Betrieb der Heizwicklung und rasch wirken- 
s Wechselstromrelais, das durch den Thermoregulator betatigt wird. Bei einer 
eichmaBigkeit der Temperatur im Inneren von 0,001° reguliert die Apparatur 
f 0,01° konstant. v. Steinwehr. 
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Donald H. Loughridge, Lindsay M. Applegate and David L. Soltau. A Multi) 
frequency Generator. Rev. Scient. Instr. 6, 163-1166)" 193855 Naa: Fi 
die Analyse von Wechselstrémen mit Hilfe eines Dynamometers ist sinusformige! 
Strom der entsprechenden Grund- und Oberwellen fur die Speisung des eines 
Dynamometersystems erforderlich. In der beschriebenen Anordnung wird diese. 
durch einen Gleichstrommotor-Generator-Satz erzeugt. Im Synchronismus wir« 
dem Generator Wechselstrom der gewiinschten Frequenz aufgedriickt, so dafi | 
nicht aufer Tritt fallen kann. Der Synchronisierungsstrom wird dem Netz tbe 
einen Umspanner, dessen Eisen gesattigt ist, entnommen, damit auch auf div 
Oberwellen synchronisiert werden kann. Der erhaltene Strom ist durch Ani 
wendung einer besonderen Anordnung und einer Siebkette weitgehend sinus’ 
formig. Appuhi 


: 
| 


Fritz Staiblein und Rudolf Steinitz. Ein neuer Doppeljoch-Magnet| 
stahlprifer, Arch. f. d. Eisenhtittenw. 8, 549—554, 1935, Nr.12. Es wire 
ein Doppeljoch beschrieben, das besonders fiir Werkstoffe mit grofer Koerzitiv 
kraft und beliebiger — also auch gedrungener — Form geeignet ist. Die 8- uns 
§-Messungen sind grundsitzlich voneinander unabhangig. Die B-Messung erfoly 
nach dem Prinzip der magnetischen Briicke als (8—S), also als 42J durch di) 
optische Winkelanzeige einer Drehspule, die in den geschlitzten Mittelste; 
(Briickenzweig) der symmetrischen Jochbriicke eingebaut ist. Die Feldstarke with 
an der Oberfliche der Probe durch eine rotierende Spule nach dem Prinzip de} 
Erdinduktors mittels Kollektorgleichrichtung gemessen. Als Mefigenauigkeiter 
wird fiir die Remanenz 2 bis 3 %, fiir die Koerzitivkraft etwa 1% angegeben. Di: 
Probenformen kénnen bei parallelen Stirnflachen zwischen 30 und 120mm Lang: 
und 2 und 20cm? Querschnitt schwanken. Remanenz und Koerzitivkraft konne: 
bei gleichbleibenden Abmessungen in weniger als 1 min je Stiick bestimmt werden 

O. v. Auwerg 
Raymond J. W. Le Févre. A Simple Relation between Molecula. 
Polarisation in Solution and the Dielectric Constant of th 
Solvent. Journ. chem. soc. 1935, S.775—776, Juni. Fiir die beiden Dielektrizi 
tatskonstanten <, und ¢, zweier verschiedener L6sungsmittel und die in diese 
Lésungsmitteln bestimmten Molekularpolarisationswerte oPi und oP. eines dritte: 
gelésten Stoffes gibt Verf. die empirisch gefundene Beziehung an: 0P4/oh 
= K (é) + 2)/(a& + 2), worin K eine Konstante sein soll. (Der linke Index 0 deute 
an, daf} die Werte auf die Konzentration Null extrapoliert wurden.) Fir Nitre 
benzol, Chlorbenzol, o-Dichlorbenzol, Aceton und Benzophenon als geléste Stoffi 
und die verschiedensten Lésungsmittelpaare (meist dipollose Lésungsmittel, abe’ 
auch Chloroform, Anilin, Chlorbenzol) hat K etwa den Wert 1,00 + 0,05. Werde. 
die P-Werte der dampfférmigen Substanz mit denen der Lésung verglichen (wir' 
also «2 = 1 gesetzt), so hat K den ebenfalls fast konstanten Wert 1,28. Schliet: 
lich wird obige Beziehung noch auf den Fall angewandt, da an Stelle von off 
und «2 die Molekularpolarisation bzw. Dielektrizitatskonstante der reinen geloste| 
Substanz tritt. Hier variiert K jedoch in weiteren Grenzen: 0,91 fiir Dimethy 
anilin-Benzol bis 4,30 fiir Wasser-Benzol. Fuch. 


Hugo Fricke and Howard J. Curtis. The Dielectric Constant and Resi 
stance of Colloidal Solutions, Phys. Rev. (2) 47, 974—975, 1935, Nr. 1 
Die Verff. fithrten ihre Versuche bei Frequenzen zwischen n = 250 un 
2-10° Hertz mit der Briickenmethode aus. Fiir die von ihnen untersuchten ko 
loidalen Lésungen fanden die Verff. ein rapides Ansteigen der DK zu kleinere! 
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requenzen, in manchen Fallen bis zu 40000. Eine mégliche Erklarung wird kurz 
iskutiert. Die Ergebnisse sind in zwei Kurvenblattern wiedergegeben. 

Robert Jaeger. 
D. Stranathan. On the Pecularities of Dielectric Constant ver- 
us Pressure Curves for Vapors. Phys, Rev. (2) 47, 794, 1985, Nr. 10. 
Curzer Sitzungsbericht.) Die Abweichung der Kurve, die den Ausdruck 
ie 2) in Abhangigkeit vom Druck darstellt, zeigt bei manchen Dampfen 
ne Abweichung von der Linearitat, die meist durch Leitfihigkeitseffekte zu er- 
aren ist. Bei Wasserdampf, der die grié®te Abweichung aufweist, ist dieser 
rund nach den Befunden des Verf. bestimmt nicht stichhaltig, Die Ursache liegt 
bei vielmehr in einer Adsorption in den Isolator-Oberflachen. Der Beweis wird 
irch Vergréferung der adsorbierenden Oberfliche ohne Veranderung der Leit- 
higkeit erbracht. Vermutlich ist der gleiche Effekt fiir die geringere Ab- 
eichung bei den andern Diampfen verantwortlich zu machen. Robert Jaeger. 


asaji Kubo. Studies on the Dielectric Constants of Gases and 
apours. II. Scient: Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 27, 65—73, 1935, 
r.576. Die vorliegende Arbeit bildet die Fortsetzung der friiheren Veréffent- 
shung in Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 26, 242, 1935, in der auch 
e Apparatur beschrieben ist, die bis auf Kleinigkeiten beibehalten wurde, Die 
is den gemessenen Dielektrizitétskonstanten der Dimpfe von n-Propyl-, n-Butyl- 
1d Allyl-Alkoholen berechneten Momente und Atompolarisationen werden von 
andpunkt ihrer Molekularpolarisation diskutiert. Dabei geht Verf. besonders 
if die Bedingungen ein, die sich bei der Messung der DK. bei tiefen Tem- 
sraturen und so hohen Frequenzen ergeben, dafi die Dipole keine Zeit zur Orien- 
srung haben, und die berechnete Polarisation frei wird von der Orientierungs- 
larisation des permanenten elektrischen Moments. Dabei ergibt sich, dafS bei 
n untersuchten Alkoholen die Dipol-Orientierung noch nicht vernachlassigbar 
ein ist, dafis aber anzunehmen ist, da® fiir die héheren Alkohole, Glycerin usw. 
sh zum mindesten eine obere Grenze fiir den Verschiebungsterm Pp ergibt. 

Robert Jaeger. 
rank R. Goss. Factors modifying the Polarisation of Liquids. 
urn. chem. soc. 1935, S.727—731, Juni. Zwischen der Molekularpolarisation P 
ner Substanz im fliissigen (P,)- und gasformigen (P,)-Zustand besteht nach der 
rishnanschen Theorie die Beziehung: Pg = P,—p A, worin p die Volum- 
larisation und A den ,,Anisotropiefaktor“ bedeuten. Ein entsprechender Aus- 
uck gilt fiir die Molekularrefraktion (R). Die Molekularpolarisation von Benzol 
Achst von 26,567 cm? bei 10°C auf 26,703 bei 50°, und die Molekularrefraktion 
n 25,311 auf 25,411 an. Die entsprechenden Daten fir Tetrachlorkohlenstoff 
id: 28,100; 28,187; 25,986 und 26,069. Ftir die Temperaturabhangigkeit von A 
n Benzol folgt hieraus: A = 3,3—0,007-¢-+ 0,00003-#. Pe Benzo hat den 
nperaturunabhingigen Wert 27,172cm*. Die Atompolarisation von Tetrachlor- 
hlenstoff ist innerhalb der Mefigenauigkeit konstant (2,116 cm*) und somit ist 
fiir Pg und Rg gleich grof. SchliefSlich werden fiir die Temperaturabhangig- 
it von Dichte (¢), Dielektrizitaétskonstante («) und Brechungsindex bei der Met}- 
quenz v (n,) folgende Formeln angegeben: ¢ = 0,90019 — 0,001 069 - ¢; 
= 2,3221 — 0,001 98 -¢; n? = 2,2344 — 0,001 86 - t+ (0,0165 — 0,000 02 - ¢)/(x? — 0,066) 
-Benzol und o — 1,633 72 — 0,001 99 -¢-+- 0,000 0005 - #7; « = 2,2738 — 0,001 96 -¢ 
0,000 000 5,- #2; n? = 2,145 — 0,001 70 -¢ — 0,000 0005 - ¢ + (0,006 03 — 0,000 006 
(v? — 0,11) fiir Tetrachlorkohlenstoff. Fuchs. 
L. Hill. Note on the statistics of electron interaction. Phys. 
. d. Sowjetunion 7, 447—451, 1935, Nr.4. In ihren Arbeiten tiber die Bindungs- 
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krifte in metallischem Natrium sind Wigner und Seitz zu einem Satz 
kommen, der aussagt, da® die Wahrscheinlichkeit, zwei Elektronen mit parallele 
Spinkomponenten dicht beieinander zu finden, klein ist, wahrend tib) 
Elektronen mit antiparallelen Spinkomponenten nichts ausgesagt wird. Weg¢ 
dieser offenbaren Unsymmetrie und der Nicht-Invarianz der Spinkomponenten d 
einer Rotation der Achsen der Spinquantisierung halt Verf. dieses Ergebnis fr 
ein zufilliges Ergebnis der Anwendung der Fockschen Methode, dem kein 
grundsitzliche Bedeutung zukommt. Statt dessen sollten andere Beziehunge 
zwischen Elektronen mit parallelen und antiparallelen Gesamtspinen gelten, d 
Verf. auf Grund des Pauli-Prinzips fiir ein System von zwei Elektronen und e> 
vollkommen entartetes System von vielen Elektronen explizit aufstellt. Hennebery 


Walter Behrens. Temperaturbestimmung bei elektrische: 
Drahtexplosionen. Diss. Hannover 1935, 30 S. Bei der elektrischen Dral 
explosion wird hohe Energie auf eine kleine Masse konzentriert; dies ist fiir astri 
physikalische Probleme wichtig. Verf. erdrtert den Begriff der Temperatur solchs 
Explosionen und betrachtet bisher angewandte Methoden kritisch. Die Grundlageé 
zweier spektroskopischer Temperatur-Meimethoden werden behandelt, die fiir di 
experimentelle Untersuchung benutzt wurden. Danach ergab sich fiir die Explosion 
temperatur von Aluminiumdraht iibereinstimmend aus dem lIonisationsgrad nas 
der Saha-Formel und aus dem _ Jonisationsverhaltnis von Dublettkomponente 
76009 + 500° abs. Patze. 


W. Jost und R. Linke. Versuche zur ,Elektrolyse“ fester Legié 
rungen. ZS. f. phys. Chem. (B) 29, 127—132, 1935, Nr. 2. Zweck der Untersuchur 
war, festzustellen, ob der bei Amalgamen nachgewiesene Transport von Mater’ 
sich auch bei Legierungen feststellen lief. Fiir die Versuche wurden Drahte ve 
0.1mm Dicke einer Au-Pd-Legierung benutzt, die mit einer Stromdichte vc 
25 000 Amp/em? wahrend einer Zeit von bis zu 18 Monaten belastet wurden, wob 
sie sich auf 900°C erhitzten. Die infolge dieses Dauerstromes an den Enden di 
Drahte auftretenden Konzentrationsinderungen wurden réntgenographisch nac 
gewiesen und aus ihnen die ,,Uberfiihrungszahl* des Pd bei 900° zu ungefahr 10- 
ermittelt. Die Versuche ergeben ebenso wie die analogen von Seith und Etzol 
an Au-Pd-Legierungen ausgefiihrten eine Anreicherung des Au an der Anod 

v. Steinweh 
Léon Dubar. Influence des vapeurs et gaz ocolus sur la condu: 
tivité électrique de l’oxyde cuivreux. C. R. 200, 1923—1925, 193 
Nr. 23. Bei einer systematischen Untersuchung der Eigenschaften des CusO wi 
besonders der dieselben beeinflussenden Faktoren wurde eine Verminderung sein: 
Leitfahigkeit durch Gase und Dimpfe, insbesondere aber durch H,O-Dampf beo 
achtet. Es wurden Versuche mitgeteilt, aus denen zu ersehen ist, daS der Wide 
stand von Probestiicken aus Cu,0 in einem H2O enthaltenden abgeschlossenen Raun 
im Laufe von mehreren Stunden auf fast den zehnfachen Betrag steigt, wenn di 
selben vorher gewéhnlichen atmosphirischen Bedingungen ausgesetzt ware 
wahrend er in der gleichen Anordnung unter der Wirkung eines Trockenmittels 
derselben Zeit auf etwa den zehnten Teil abnimmt. Es wurde festgestellt, da® n 
der Gasdruck, nicht aber der Druck an sich von Einflu® auf den Widerstand i 
Kiinstliche Cu,O-Kristalle und ein natiirlicher Cu,0-Einkristall zeigten kein 
Unterschied in ihrem Verhalten. Auf eine theoretische Deutung dieser E 
scheinungen wird verzichtet. v. Steinwel 

° 


S. Karpatseheff und W. Pataug. Sauerstoffiiberspannung bei d 


Elektrolyse der fliissigen Gemische der Salze KNO;—NaNOy 
LiNO;. ZS. { phys. Chem. (A) 173, 383—887, 1935, Nr. 5. In folgenden geschmolzen 
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emischen wurde die O.-Uberspannung gemessen: 1. in dem Eutektikum KNO;— 
aNO;—LiNO; bei 150, 200 und 250°, 2. in dem Eutektikum KNO;—NaNOs bei 2509 
id in einem aus 16,2 Mol-% LiNOs, 29,9 Mol-% NaNO, und 53,9 Mol-% KNOs be- 
ehenden Gemisch bei 250°C. Die graphische Darstellung der Abhingigkeit der 
berspannung 7 von dem log der Stromdichte J ergibt in allen Fallen eine Gerade, 
aren Gleichung 7 = a+ (RT/F-a)-logJ ist, wo a verschiedene Werte, die alle 
. 1 sind, fiir verschiedene Zusammensetzungen der Gemische annimmt. 

v. Steinwehr. 
. vy. Wartenberg und G. Wehner. Anodeneffekt bei der Schmelz- 
ufelektrolyse. Il. ZS. f. Elektrochem. 41, 448—450, 1935, Nr. 7a. Nachdem 
rumkin und Kabanow nachgewiesen haben, daf bei wisserigen Lésungen 
e Ladung der Blasen keine Rolle bei ihrer Zerteilung spielt, kann diese Erklirung 
es Anodeneffektes auch bei der SchmelzfluSelektrolyse nicht mehr aufrechter- 
alten werden. Der Anodeneffekt bei der Elektrolyse geschmolzener Salze, der nur 
. oxydfreien Schmelzen auftritt, beruht vielmehr darauf, da8 eine oxydhaltige 
shmelze eine andere Oberflachenspannung zwischen Schmelze und Elektrode hat 
s eine oxydfreie. Durch qualitative Versuche lieB sich zeigen, da® allein der 
nterschied in den Teilspannungen Elektrode/Schmelze je nach deren Oxydgehalt 
r die mehr oder weniger gute Benetzung der Elektrode verantwortlich zu machen 
t. Die friiher in der Literatur diskutierte Teilspannung Schmelze/Gas dndert sich 
gegen nicht merklich bei Anderung des Oxydgehalts. v. Steinwehr. 


A. Jacquet. Electrolytic Method for abtaining Bright Copper 
urfaces. Nature 135, 1076, 1935, Nr. 3426. Ein elektrolytisches Verfahren zur 
pzeugung einer polierten Oberflache auf Cu wird beschrieben. Die zu polierende 
perflache wird zunachst mit Schmirgelpapier behandelt, sodann in einer alkalischen 
jsung kathodisch gereinigt und schliefilich etwa zwei oder drei Minuten als Anode 
eine wasserige Losung von handelsiiblicher Orthophosphorsaure von 50 Volum-% 
| = 1,71) bei einer Stromdichte von 60 Amp/dm? eingetaucht. Da eine heftige Gas- 
itwicklung erfolet, empfiehlt es sich, das zu polierende Stiick zur Erzielung einer 
eichmaBigen Wirkung im Bade rotieren zu lassen. Das Verfahren kann eventuell 
iederholt werden, falls die erste Behandlung nicht geniist. v. Steinwehr. 


lle Suzanne Veil. Sur les piles de contact et leur mise en court- 
Tcuit. C. R. 200, 2018—2015, 1935, Nr. 24. Galvanische Elemente, deren EMK 
echt - von chemischen Reaktionen, sondern nur von Kontaktpotentialen herriihrt, 
e von einer Asymmetrie der Kette abhangen, werden von dem Verf. als Kontalkt- 
emente bezeichnet. Bei Kurzschluf zeigen derartige Kontaktelemente, wie das 
ement Zn|Na,CO;-Lésung|Pt, anfangs einen plotzlichen Abfall des Stromes, der 
ich laingerer Dauer allmahlich unmefibar klein wird. Bei Wiederholung eines 
Ichen Kurzschlusses tritt die gleiche Erscheinung in abgeschwachtem Mafe auf. 
et die Vorgiinge, die sich hierbei abspielen, werden Vorstellungen entwickelt. 

; v. Steinwehr. 

Jssanowitsch. Uber die Natur des Leitvermoégens von nicht- 
4asserigen Lésungen. Acta physicochim. URSS. 2, 239—271, 1935, Nr. 2. 
is der Tatsache, daf nur solche Stoffe mit Athern leitende Lésungen geben, die 
urefunktion ausiiben, und dafi das gleiche bei AsCl; und seinen Analogen nur 
t Basen der Fall ist, schlieBt der Verf., dafs es beim Mischen zweier Nichtleiter 
_allgemeinen nur dann zur Bildung einer leitenden Lésung kommen kann, wenn 
» Komponenten sich miteinander verbinden und chemische Gegensitzlichkeit 
igen. Systeme aus Athylither und den Trihalogeniden der Elemente der fiinften 
uppe zeigen gesetzmafBige Veranderungen der Leitfahigkeit in homologen Reihen. 
ich fiir die meisten H.SO, enthaltenden Systeme wurde die Abhangigkeit der Leit- 
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fahigkeit von dem Auftreten einer Verbindung zwischen H2SO, und einer zweiten a: 
Base fungierenden Komponente bewiesen. Bei anderen Gemischen wie ASO. 
(CH;)2SO, und H,SO,—CC1,COOH, die sich nicht miteinander verbinden, wurde ek 
neuer Typus der Abhangigkeit der Leitfahigkeit von der Konzentration gefunden, be 
dem ein Zusammenhang mit der inneren Reibung besteht. Schliefilich wurde noch fess 
gestellt, da® die Leitfihigkeitskurven der H2SO, in zwei Lésungsmitteln sehr vow 
einander abweichender Dielektrizitiitskonstanten zusammenfallen, was der Reg 
von Nernst-Thomson widerspricht. v. Steinweh 


T. Fréedericksz, G. Michajlov und D. Beneszewiez. Uber die Leit fahigk ei 
eineranisotropenFlissigkeit. C. R. Leningrad 2, 1935, Nr. 3/4, russist 
S. 208—211, deutsch S. 211—212. [S. 1925.] v. Steinwehi 


Arne Olander Eine elektrochemische Untersuchung von feste: 
Cadmium-Antimon-Legierungen. ZS. f. phys. Chem. (A) 173, 284—29: 
1935, Nr. 4. [S.1935.] v. Steinweht 


Wolfgang Ehrenberg und Peter Wulff. Elektrische Leitfahigkeit un 
chemische Gleichgewichte der Elektrolyte in Nat, Agt uni 
Clr enthaltenden Gelatinelésungen. Kolloid-Beih. 42, 1—33, 198: 
Nr. 1/3. [S.1947.] R. Stoe: 


A. A. Zaicey (Saizew) und G. V. Spivak (Spiwak). Uber den Energieaus 
tausch zwischen Neon-, Argon- und Quecksilberatomen unl 
einer festen Wand. C. R. Leningrad 2, 1935, Nr.2; russisch S.118—12) 
deutsch S.121—125. [S. 1931.] Giintherschulz: 


Alfons Klemene. Bemerkung zu der Arbeit von W. Braunbek 
», Untersuchungen an Gasentladungen mit einem Elektroly 
als Kathode“. ZS. f. Phys. 95, 799—800, 19385, Nr. 11/12. Vgl. diese Ber. S. 5: 


Werner Braunbek. Erwiderung aufdie Bemerkungvon A. Klemen 
ZS. f. Phys. 95, 800, 1935, Nr. 11/12. Schee 


Heinrich Mache. Die Theorie der unselbstandigen Strémung de 
Elektrizitatin Gasen. S.-A. Elektrot. u. Maschinenbau 53, 9S., 1935, Nr. © 
u. 23. Die Theorie wird unter Beschrankung auf Feldstiirken entwickelt, bei dene 
noch keine Stofionisation eintritt, und auf Gasdichten, die hoch genug liegen, da 
die negativen Ionen normale Ionen sind. Es zeigt sich, da® sich die entwickelte 
Differentialgleichungen in der allgemeinen Form nicht lésen lassen. Infolgedesse 
werden nach einer Ubersicht tiber die Literatur zwei Sonderfille behandelt, namlie 
erstens konstanter Plattenkondensator, verschiedene Ionisationsstarke, und zweiter 
konstante Ionisationsstérke, aber variabler Plattenabstand. Die Diffusion wurd 
tiberall vernachlassigt. Giintherschulz 


Chauncey Guy Suits. The Determination of Are Temperature fro! 
Sound Velocity Measurements. I. Physics 6, 190—195, 1935, Nr.' 
Es wird die Abhangigkeit der Schallgeschwindigkeit von der Gastemperatur benutz 
um die Temperatur des Kupferbogens in Luft von Atmosphirendruck zu bestimme) 
Die durch eine kondensierte Funkenentladung in Luft erzeugte Schallwelle wit 
durch die stabilisierte Lichtbogensaule geleitet und durch eine zweite Funke 
entladung aufgenommen, die als Mikrophon wirkt. Die Zeit wird mit dem Kathode 
oszillographen bestimmt. Mit Anderung der Bogenlange und damit des Schallwege 
andert sich die Zeit linear. Die Schallgeschwindigkeit ist 1,39 - 105 cm/sec, worat 
sich eine Temperatur von 4100 + 300° abs. berechnet, wenn fiir Dissoziation up 
Anderung der spezifischen Warme korrigiert wird. Die Zeiten werden fir eir 
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onstante Bogenlange von 9cem und Stréme von 3 bis 26 Amp. gemessen. Die 
emperatur war von der Stromstiirke unabhingig. Weiter ergab sich: Die HKlek- 
‘onendichte ist 0,6-101, der Partialdruck des Cu-Dampfes 7,5 - 107, die effektive 
misierungsspannung des Lichtbogengases 12,3 Volt. Giintherschulze. 


illel Poritsy and Chauncey Guy Suits. The Determination of Are 
emperature from Sound Velocity Measurements. II. Physics 
, 196—202, 1935, Nr.6. Messung der Schallgeschwindigkeit ¢ in Lichtb6gen von 
tmosphérendruck wird zur Berechnung der Temperatur des Gases benutzt. Die 
eschwindigkeit laSt sich im allgemeinen in der Form 


(0+ 2)) 


usdriicken, die fiir reine Gase oder Gasgemische gilt, die den idealen Gasgesetzen 
enugen. Dabei ist 7 die absolute Temperatur, M das mittlere Molekulargewicht, 
efiniert als M — © M,p,/X'p,, C, ist die spezifische Warme pro Gramm-Mol, de- 
mert als-C, = 2(C,),p,/2 p,, Wobei die Summe iiber alle vorhandenen Gas- 
omponenten erstreckt wird. Im Falle des Bogens in Luft sind die Komponenten 
ndissoziierter und dissoziierter Sauerstoff und Stickstoff. Die Werte fiir die spezi- 
sche Warme und den Dissoziationsgrad wurden aus den Gleichgewichtsbedingungen 
om. H. L. Johnston und Mitarbeitern entnommen. Die Fehlerquellen werden 
iskutiert. Giintherschulze. 


usumu Miyamoto. Heterogeneous chemical reactions in the 
ilent electric discharge. XIII. Reactions between hydrogen 
nd solid inorganic compounds. Bull. Chem. Soc, Japan 10, 199—204, 
335, Nr.5. Fortsetzung einer langen Versuchsreihe. Untersucht wird diesmal: 
slenige Saure, Selensdure, Natrium-Selenat, Tellursaéure, Natrium-Tellurat, Kalium- 
rio-Sulfat, Silber-Carbonat, Lithium-Chlorat, Natrium-Bromat. Die Reaktions- 
rodukte sind Selen und selenige Saéure, Tellur und tellurige Saure, Kalium-Sulfat, 
lasserstoff, Sulfate, Schwefel, Silber, COs, LiO und NaBr. Giintherschulze. 


. H. van Goreum. Moving striationsinneon-gas atthe beginning 
f the discharge. Physica 2, 535—540, 1935, Nr.6. Die positive Saule einer 
e-Entladungsréhre wird mit Hilfe einer rotierenden Kamera photographiert 1. im 
ugenblick der Ziindung der Entladung, 2. nach kurzen Unterbrechungen. Un- 
ittelbar nach dem Einsetzen der Entladung ist die positive Saule homogen, dann 
sginnt Schichtbildung in der Nahe der Kathode. 2-107%sec nach der Ziindung ist 
e ganze Siule geschichtet. In der ersten hundertstel Sekunde bewegen die 
shichten sich unregelmafig; dann wird ihre Geschwindigkeit konstant, Ist die 
romunterbrechung !ang genug, so ist der Vorgang derselbe wie bei der ersten 
iindung. Sind die Unterbrechungen kiirzer als 0,001 sec, so sind Schichten im 
ugenblick der Ziindung vorhanden. Das beweist, dafi die Stérungen, die die 
shichtung hervorruft, nicht zugleich mit dem Strom verschwinden, sondern ihn 
n einige hundertstel Sekunden tiberdauern. Giintherschulze. 


bert W. Sloane. The Ignition of Gaseous Mixtures bythe Corona 
ischarge. Phil. Mag. (7) 19, 998—1011, 1935, Nr.129. Zur Untersuchung der 
indung von Gasgemischen durch elektrische Entladung lud der Verf. einen Konden- 
tor, der aus zwei Metallplatten und zwei lose dazwischen liegenden Hartgummi- 
atten bestand, auf Spannungen von mehr als 6000 Volt auf. Wurde dann die 
etallplatte entfernt, so ging beim Trennen der beiden Hartgummiplatten eine Ent- 
dung in das umgebende Gas hinein. Der Verf. nennt eine solche Entladung Korona. 
e Entladung der Elektroden wurde dann in verschiedener Weise abgeandert. Hine 
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zweite Versuchsgruppe wurde mit gew6hnlicher Gleichstromkorona Suet 
Es ergab sich, da es nicht méglich war, irgendein CO-Luftgemisch durch Entladung 
der ersten Art zu ziinden, einerlei, ob die Isolatoren Paraffin, Wachs, Hartgummi 
oder Hartglas waren. Dagegen trat Ziindung ein, wenn die Isolatoren weniger gut 
isolierten, wie z. B. Glas bei 100°C oder Schiefer. Gemisch von 12 bis 20 % CO mii 
Luft 1&8t sich durch die Entladung einer Induktionsspule zwischen Glaselektrode 
von etwa 100°C bei 5mm Abstand ziinden, wenn die gesamte Energie der Ent} 
ladung etwa 0,003 Joule ist. Eine gewéhnliche Koronaentladung zwischen Schiefer! 
elektroden von etwa 3 bis 4mm Abstand und einem Strom von 300 vA ziindet day 
am leichtesten ziindbare CO-Luftgemisch. Eine gewohnliche Korona zwischen Metall! 
spitzen von 3 bis 6mm Abstand ziindet die am leichtesten ziindbare Mischung, went 
der Strom gré%er als 300A ist. Giintherschulze 


Mariano Pierucei. Scintille fra elettrodifiamma. Cim. (N.S.) 12! 
240—242, 1935, Nr.4. Es werden vorliufige Beobachtungen tiber den Funkeni 
iibergang zwischen Flammenelektroden mitgeteilt. Als Elektroden wurden ver} 
wendet die Flammen gewoéhnlicher Bunsenbrenner, Flammen mit komprimiertenj 
Leuchtgas und gefarbte Flammen. Bei kleinen Spannungen gleicht der Funken; 
iibergang dem zwischen festen Elektroden. Bei geringer Leitfahigkeit der Flammen 
setzen sich die Funken in der Achse der Flammen fort bis zum Metall der Brenner 
Bei héherer Spannung bildet sich um eine Flammenelektrode eine Glimmschicht aus 
Bei sehr hohen Spannungen und grofer Kapazitat nimmt insbesondere bei get 
farbten Flammen die Lichtintensitat sehr stark zu. Die Funken sind dann von einent 
breiten leuchtenden Band umgeben. Die spektroskopische Untersuchung zeigte’ 
dafi nur die niederen Stufen angeregt werden. Die Bogenlinien sind sehr intensiv 
stark verbreitert und selbstumgekehrt. Schoni 


C. Y. Meng, Paul A. Anderson and Y. M. Hsieh. Ionization of Hydrogen 
Gasin Contact with Platinum, Copper,and Nickel. Journ. Chines¢ 
Chem. Soc. 3, 103—114, 1935, Nr.2. Die Ionisation von in Beriithrung mit Pt-, Cul 
und Ni-Platten befindlichem H,-Gas wurde fiir zwischen 30 und 100°C liegendd 
Temperaturen gemessen. Die Ionisationsstréme wurden in absoluten Einheiten mil 
Hilfe eines Normalkondensators gemessen. Es wurde gezeigt, daf} die Aktivierung 
des Hz nach Desorption aus Pt nicht, wie vielfach beobachtet worden, von de: 
Ionisation des Gases herriihrt. v. Steinwehr 


Wolf Johannes Miiller und 0. Hering. Zur Theorie der Passivitatser 
scheinungen. XXVII. Uber Zeiterscheinungen bei anodische: 
Polarisation am glatten Platin in 2 norm. Schwefelsdure 
Wiener Anz. 1935, S. 121122, Nr.13. Zur Bestimmung des zeitlichen Verlaufs dei 
anodischen Polarisation des blanken Pt in 2norm. H.SO, wurden sowohl Strom 
Zeitkurven wie auch Spannungs-Zeitkurven fiir Potentiale von 1,8 bis 4,5 Volt auf 
genommen. Es ergab sich, dafs beide Kurven einander vollstindig entsprachen. Dic 
Verfi. ziehen aus ihren Versuchen den Schlu®, da bei anodischer Polarisation ar 
einer Pt-Oberflache zwei Vorgiinge der Hauptsache nach nacheinander verlaufeni 
von denen der erste anfangs tiberwiegt. Der erste Abfall der Stromstirke ent 
spricht dem Inlésunggehen des Pt in den Poren, worauf, wenn in den Poren dié 
Deckschichtenpolarisation tiber zwei Volt gestiegen ist, O.-Entwicklung eintritt, di 
ebenfalls einen, wenn auch sehr viel kleineren zeitlichen Stromstiirkeabfall als be 
dem Zuwachsen der Poren zeigt. v. Steinwehr 


Frank Urban, Soldon Feldman and H. L. White. A. C. and D.C. surface con. 
ductivity measurements in pyrex slits, Journ. phys. chem. 39, 60! 
—609, 1935, Nr.5. In der vorliegenden Abhandlung werden Messungen der Ober 
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achenleitfahigkeit in Spalten in Pyrexglas mitgeteilt, die sowohl mit Gleichstrom 
rie mit Wechselstrom ausgefiihrt wurden. Diese Spalte, die eine Weite von 0,6 
is 16 hatten, wurden durch Erzeugung von Spriingen in Flaschen aus Pyrexglas 
ergestellt. Aus den mit Lésungen von KCl, deren Konzentration zwischen 1,25 - 104 
nd 1-10?norm. lag, mit einem Wechselstrom von 1000 Hertz und den mit 
-10 norm. Lésungen von KCl mit Gleichstrom ausgefiihrten Messungen ergab 
ch, da die mit Gleichstrom gemessene Oberflachenleitfahigkeit kleiner ist als die 
lit Wechselstrom gemessene, was auf das Auftreten einer Gegen-EMK (Membran- 
otential) (Bikerm an) zuriickzufithren ist. Die mit Gleichstrom an gesprungenem 
las gefundenen Leitfaihigkeitswerte stimmen mit den bereits friiher an elatten 
apillaren gefundenen iiberein. v. Steinwehr. 


etty Monaghan, H. L. White and Frank Urban. A comparison of the 
lectrophoretic, electrosmotic and stream potantial iso- 
lectric points at glass and gelatin surfaces. Journ. phys. chem. 
9, 585—591, 1935, Nr.5. In der vorliegenden Untersuchung wurden die isoelek- 
ischen Konzentrationen fiir Strémungspotential, Elektrosmose und Elektrophorese 
_ fir H-Ionen mit Gelatine und 2. fiir ThCl,, AlCl; und FeCl; mit Pyrexglas be- 
immt. Es wurde gefunden, daf} die isoelektrische Konzentration fiir Elektroosmose 
nd Klektrophorese mit Pyrexglas fiir Th etwa siebenmal und fiir Al und Fe etwa 
reimal so grof} ist als die isoelektrische Konzentration fiir das Strémungspotential 
ei der gleichen Glasart. Andererseits ergab sich, dafi die isoelektrische Konzen- 
ation des H-Ions mit Gelatine fiir Elektroosmose, Elektrophorese und Strémungs- 
otential die gleiche ist. Die Ergebnisse lassen sich unter der Annahme erkliren, 
aB nur die Gouysche Komponente der Doppelschicht durch hydrostatische Krafte 
eweet werden kann, wahrend sowohl die Gouysche wie die aufere Helm- 
oltzsche Schicht sich unter dem Einflu®B eines elektrischen Feldes bewegen. 

v. Steinwehr. 
. L. White, Betty Monaghan and Frank Urban. The influence of elec- 
rolyteconcentrationontheratioofelectrosmotictoelectro- 
horetic mobilities. Journ. phys. chem. 39, 611—622, 1935, Nr.5. Aus 
eoretischen Erwiégungen ist zu schlieBen, dai’ in Lésungen, die konzentrierter als 
01 norm. sind, die elektrophoretische Geschwindigkeit abgesehen von Teilchen, die 
iBerordentlich klein sind, unabhangig von der Grofe und Gestalt der Teilchen und 
ihnlenmafig gleich der elektroosmotischen Geschwindigkeit an einer glatten Ober- 
iche sein sollte, sowie daf}in Lésungen, deren Konzentration kleiner als 0,01 norm. 
t, die elektrophoretische Geschwindigkeit kleiner als die elektroosmotische sein 
uf. Das Verhaltnis der letzteren zu der ersteren sollte fiir eine gegebene Lésung 
it abnehmendem Teilchenradius und fiir Teilchen von gegebener Gréfe mit ab- 
shmender Konzentration zunehmen. Zur Priifung dieser Voraussagen, tiber die 
Ber der Untersuchung von Mooney keine Versuche vorliegen, wurde die vor- 
sgende Arbeit ausgefiihrt, die ergab, daf} das Verhaltnis der elektroosmotischen 
. der elektrophoretischen Geschwindigkeit an Glasteilchen von 1 bis 3 Durch- 
esser mit oder ohne Gelatinetiberzug fiir Konzentrationen zwischen 10-* und 
-2norm. und alle héheren Konzentrationen gleich 1 ist. Bei kleineren Konzen- 
ationen wichst dies Verhaltnis in zunehmendem Mafie mit abnehmender Kon- 
ntration und erreicht in destilliertem H20 Werte, die gréfer als 3 sind. Die 
iktoren, welche von Einflu®B auf dieses Ergebnis sind, werden diskutiert. 

v. Steinwehr. 
ul A. Anderson. The Contact Difference of Potential Between 
ungstenand Barium. The External Work Function of Bariu m. 
rys. Rev. (2) 47, 958—964, 1935, Nr.12. Zweck der Arbeit war, durch eingehende 
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Untersuchung der Kontaktpotentialdifferenz zwischen W und Ba eine allgemei 
anwendbare Methode zur Messung von Kontaktpotentialdifferenzen zu entwickeln 
Es wurde gefunden, da, wenn die wichtige Bedingung einer méglichst vollstandige 
Entgasung der Oberflichen im héchsten erreichbaren Vakuum erfiillt ist, sehr gu 
reproduzierbare Messungen ausgefiihrt werden kénnen. Die Vorbereitung der fin 
die Messungen benutzten Réhren wird beschrieben. Diinne W-Bander werde 
durch Zerstiuben bei 2800°K so lange gereinigt, bis ihre Arbeitsfunktion bei 
weiterem Erhitzen sich nicht mehr dndert. Auf denselben werden Ba-Filme durehi 
thermische Verdampfung niedergeschlagen, deren Reproduzierbarkeit dureli 
Messung einer aufeinander folgenden Reihe von durch fraktionierte Destillation 
des Metalls erzeugten Filmen gepriift wird. Die Mefitechnik wurde so ausgebildet, 
da jede unmittelbar nach Herstellung einer reinen Oberflache eintretende Anderung 
der Arbeitsfunktion entdeckt wird, und da® jede zufallige Verunreinigung aller de 
Teile der Réhre, deren Arbeitsfunktion unverindert bleiben mufi, vermieden wird. 
Fiir eine scharfe Begrenzung der Oberfliche, fiir die Elektronen-Strom-PotentialH 
Charakteristiken aufgenommen wurden, und fiir eine gesteigerte Mefiempfindlichkeit 
wurde durch Verwendung eines schmalen, kraftigen Elektronenbiindels und durehi 
Bestimmung der Charakteristiken im Verzdgerungsgebiet des Potentials Sorge ge- 
tragen. Die mit drei Réhrentypen und mit W- und Ba-Praparaten verschiedenen 
Herkunft ausgefiihrten Messungen ergaben als Wert fiir die Kontaktpotential4 
differenz zwischen W und Ba 2,13 + 0,05 Volt und 2,39 + 0,05 4quivalente Volt fiin 
die Aufere Arbeitsfunktion des Ba. Wahrscheinlich kann diese Methode ganz all 
gemein zur Messung von Kontaktpotentialdifferenzen zwischen einer Bezugsober- 
flache aus W und jedem anderen Metall benutzt werden, und ist auch geeigne 
zur Untersuchung diinner auf W angebrachter Filme eines beliebigen Metalls: 
v. Steinwehr, 
Henry B. Bull. Electrokinetics. XIV. Journ. phys. chem. 39, 577 —583, 
1935, Nr.5. Da gegen die Ergebnisse der nach verschiedenen Methoden ausgefiihrten 
Messungen von elektrokinetischen Potentialen gegeneinander trotz vorziiglicher Uber- 
einstimmung Bedenken bestehen, hielt der Verf. es fiir wiinschenswert, die ganze 
Frage noch einmal genau zu untersuchen und modglichst gleiche Systeme unter 
moglichst Ahnlichen Bedingungen zu vergleichen. Die Anordnung fiir das 
Strémungspotential war die gleiche, iiber die in friiheren Mitteilungen des Verf! 
berichtet worden ist. Als elektrophoretische Zelle diente die von Grund aus ab- 
geanderte Anordnung von Buzagh. Die elektrophoretischen, endosmotischen und 
Storungspotentialmethoden zur Messung des elektrokinetischen Potentials wurden 
unter Benutzung der gleichen Lésung und der gleichen Oberfliche miteinander ver- 
glichen, wobei fiir Oberflachen, die mit Protein bedeckt waren, gute Uberein- 
stimmung gefunden wurde. Dagegen wurde fiir Oberflachen aus Quarz und Cellulose 
schlechte Ubereinstimmung zwischen den elektrophoretischen und den Strémungs- 
potentialmessungen festgestellt. v. Steinwehr. 


Herbert Frohlich, Berechnung der Austrittsarbeit im Sommer- 
feldschen Metallmodell. Phys. ZS. d. Sowjetunion 7, 510—511, 1939, 
Nr.4. Verf. gibt unter Benutzung des Virialsatzes eine elementare Ableitung des 
von H. Bethe (Handbuch der Physik XXIV/2, 8.424) aufgestellten Satzes, dafi 
die mit Hilfe der Thomas-Fermischen Methode berechnete Austrittsarbeit 
der Metalle gleich der Fermischen Grenzenergie € ist. Henneberg. 


E. Wigner and J. Barden. Theory of the Work Functions of Mono- 
valent Metals. Phys. Rev. (2) 48, 84—87, 1935, Nr.1. Die verschiedenen 
Faktoren, die die Grofe der Elektronenaustrittsarbeit y fiir Metalle bestimmen, 
werden von den Verff. eingehend diskutiert. Die Austrittsarbeit wird dabei in der 
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blichen Weise definiert als die Differenz zwischen der Gitterenergie des neu- 
alen Metallgitters und der Gitterenergie des Metalls, aus dem ein Elektron 
itfernt worden ist. Fiir die Metalle der ersten Spalte des periodischen Systems 
erden diese beiden Energiedifferenzen berechnet und somit die entsprechenden 
ustrittsarbeiten erhalten. Es ergibt sich dabei, da® die Austrittsarbeit bei den 
mwertigen Metallen in Termen der Sublimationswirme darstellbar ist. Aller- 
ings ist die von den Verff. erhaltene diesbeziigliche Formel nur eine Naherungs- 
sung des in Rede stehenden Problems und gestattet nur mehr qualitative Aus- 
igen, da bei Ableitung der Formel einige vereinfachende Annahmen gemacht 
erden muften. So wurde beispielsweise angenommen, da die Energie der 
letallelektronen gleich der Fermischen Entartungsenergie eines véllig freien 
lektronengases sei, Ferner wurde der Einflu8 der an der Metalloberflache vor- 
andenen elektrischen Doppelschicht vernachlassigt. Aus der Tatsache, daf} trotz 
er erwdhnten Vereinfachungen sich eine recht gute Ubereinstimmung zwischen 
2obachteten und errechneten Werten der Austrittsarbeit ~ fiir die verschiedenen 
Ikalimetalle ergibt, schlieBen die Verff., daB bei diesen Metallen der Einflu8 der 
yerflachlichen elektrischen Doppelschicht nur gering sein kénne, Die Verff. dis- 
utieren ferner, in welcher Weise die erhaltenen Resultate gegebenenfalls auf die 
lehrwertigen Metalle ausgedehnt werden kénnten. Uber eine mehr exakte Be- 
schnung der Austrittsarbeit, die fiir den Fall des Natriums durchgefiihrt wurde, 
1] demnachst berichtet werden. Bomke. 


Ibert Rose. Temperature Coefficient of the Work Function for 
omposite Surfaces. Phys. Rev. (2) 47, 889—890, 1935, Nr.11. Man kann 
it der Annahme, daf} die adsorbierten Thoriumatome bei Kathoden aus thoriertem 
Joliram in ,,Flecken“ beieinander sitzen, deren Verteilung temperaturabhingig 
t, die Feldabhangigkeit der Neigung und der Hohe der Richardson-Kurve erkliren. 
er Temperaturkoeffizient der Austrittsarbeit hat vier Quellen: das Grundmetall, 
ie gleichmafige Schicht adsorbierter Atome, die Anderung in dieser Verteilung, 
ie Anderung O6rtlicher Felder. Die beiden letzten Punkte sind den ,,Flecken* 
izuschreiben, wahrend die beiden ersten den Temperaturkoeffizienten in Ab- 
esenheit eines 4ueren Feldes bedingen. AHenneberg. 


eland J. Haworth, The Energy Distribution of Secondary Elec- 
rons from Molybdenum. Phys. Rev. (2) 48, 88—95, 1935, Nr. 1. Die 
nergieverteilung der aus héchstentgasten Molybdanfolien durch Primarelektronen 
m. bis zu 150 Volt ausgelésten Sekundarelektronen wurde nach einer magnetischen 
ethode gemessen. Die bisher bekannten Erscheinungen konnten bestatigt werden. 
ariiber hinaus jedoch ergaben sich in der Kurve des Geschwindigkeitsspektrums 
iBer dem normalen Maximum noch einige neue Maxima, namlich: 1. Nebenmaxima 
xi Energiewerten, die 10,6, 22 und 48 Volt unter der Energie der Primarelektronen 
gen und die auf kritische Energieverluste der unelastisch gestreuten Elektronen 
iickgefiihrt werden kénnen, 2. Einbuchtungen in der Energiekurve der Sekundar- 
ektronen bei 11, 24 und 35 Volt, deren Lage unabhangig von der Gréfe der 
rimirenergie ist. Es wird versucht, die moderne Theorie der Metallelektronen 
if die vorstehenden Ergebnisse anzuwenden. EHinige eventuelle diesbeziigliche 
isammenhange werden naher diskutiert. Bomke. 


M. Tutschkewitseh. Uber die Auslésungsrichtung von Photo- 
lektronen durch Rontgenstrahlquanten in Kupferoxydul- 
hotozellen. Phys. ZS. d. Sowjetunion 7, 329—335, 1935, Nr. 3. Unter der 
nwirkung von Réntgenstrahlen werden Elektronen stets aus dem Ku pferoxydul 
. die Elektrode, an der eine Sperrschicht vorhanden ist, beschleunigt. Die Ent- 
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stehung der Photo-EMK ist unmittelbar durch die an der Sperrschichtelektrod. 
liegende Kupferoxydulschicht bedingt und ist offenbar bei sichtbarem Licht und be 
Réntgenstrahlen dieselbe. Odrich| 


Georges Déchéne. Sur les résistances électriques au contact dé 
deux substances semiconductrices. C. R. 200, 648—651, 1935, Nr. 8 
Es werden die Verhiltnisse beim Stromdurchtritt durch die Berithrungsflach 

zweier Halbleiter untersucht (Hg0—CO;Nas; HgO—S0O.Cu; COsNaz—Cu,0), und zway 
in Abhingigkeit von der angelegten Spannung, der Temperatur, Versuchsdauey 
usw. Die gefundenen Ergebnisse entsprechen ganz denen, die an der Beriihrungs: 
flache Halbleiter gegen Metall auftreten. Guillery| 


Franz Hlutka. Untersuchungen itiber die den Aufferen Photo- 
effekt bestimmende Lichtverteilung, ZS. f. Phys. 95, 486—498: 
1935, Nr,7/8. Die Arbeit stellt eine zusammenfassende Ubersicht tiber den Zu: 
sammenhang zwischen lichtelektrischen Stromkurven und den entsprechenden 
Kurven der an der Kathode auftretenden Lichtverteilungen dar. Lichtelektrisch 
abgeléste Elektronen stammen aus einer diinnen Oberflachenschicht, deren Tiefe 
viel kleiner ist als die benutzte Wellenlinge. Sowohl der periodische lichtelek+ 
trische Effekt wie die Abhiangigkeit des Photostromes vom Einfallswinkel des 
Lichtes lassen sich am besten durch die Lichtabsorption an der Kathodenoberflache 
deuten. Die Maxima in den lichtelektrischen Strom-Frequenzkurven bleiben fim 
jede der méglichen Umrechnungen (auf gesamtabsorbierte Energie, Lichtverteilung 
an der Kathodenoberflache nach aufien bzw. innen, Absorption in einer diinnem 
Oberflachenschicht) erhalten, blo® das Intensitatsverhaltnis andert sich. Der selek+ 
tive Photoeffekt hangt mit den optischen Singularitaten zusammen. Smakula, 


| 
Gaston Dupouy. Propriétés fondamentales des substances para- 


magnétiqes. Interprétation. Journ. de phys. et le Radium (7) 6; 
99 S—100 S, 19385, Nr. 6. [Bull. Soc. Frane. de Phys. Nr. 375.] Vgl. diese Ber. S. 1571) 
Zur Erklérung der gebrochenen Geraden im 1/,—T-Diagramm des Curie- 
Weissschen Gesetzes, der Existenz verschiedener magnetischer Zustaénde des- 
selben Ions und des Zusammenhangs zwischen der Curie-Temperatur © und det 
Curie-Konstanten C wird (die schon oft geaiuferte; d. Ref.) Hypothese auf- 
gestellt, daf die meisten paramagnetischen Stoffe aus Mischungen mehrerer Be- 
standteile bestehen, die im einzelnen das Gesetz von W eiss befolgen. Allgemely 
mu also gelten 


“(T—n (Sm; 0;—ZmyCy)) = 2m;,C;+ 2m, AGE | 


wobei der Index j auf ein positives, p auf ein x Cas Molekularfeld hinweist 
und die Konzentrationen im Gramm angeben, so da® Ym; + XY My, = 1 ist. Aus 
der ersten Gleichung lat sich die lineare Beziechung mwischen © und C unmittel/ 
bar ableiten, falls sich das Gleichgewicht zwischen m; und m, mit steigender oden 
fallender Temperatur verschiebt. Zwischen den beiden Curie-Temperaturen 6, und 
@, der beiden Bestandteile und der Temperatur 7, bei der sich die beiden 6 
rien im 1/,—T-Diagramm schneiden, gilt die Gleichung 2/T = 1/0,+1/@ 
Die Folgerungen aus der behaupteten Anschauung sollen mit den Heri o ron 
Fahlenbrach und Laliemand im Einklang sein. Im Fall von 0 — 
wird das Molekularfeld durch gegenseitige Kompensation Null und Em 

= Xm,C),. Das Gesetz von Curie ist nach dieser Auffassung nur ein Sondertal 
des ftir paramagnetische Stoffe allgemeingiiltigen W eissschen Gesetzes. Aut de 
Zusammenhang mit optischen Messungen und deren Bedeutung fiir die Besetzungs 
zahlen der Elektronenhtille wird hingewiesen. SchlieBlich wird noch eine Bi 
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tkung tiber doppelbrechende Stoffe gemacht: die magnetische Doppelbrechung 
ngt 1. von der Richtung der Molekeln zum Magnetfeld und 2. von der optischen 
isotropie ab, 0. v. Auwers. 


bert M. Kalb and William R. Bennett. Ferromagnetic Distortion of 
Two-Frequency Wave. Bell Syst. Techn. Journ. 14, 322—359, 1935, Nr. 2. 
isgehend von den Madelungsschen Gesetzen der Hysteresisschleifen be- 
ndelt Verf. theoretisch das Problem eines ferromagnetischen Kérpers unter dem 
iflufs eines schwachen magnetisierenden Wechselfeldes, das zwei verschiedene 
equenzen enthilt. Bestimmend fiir die Vorginge ist dabei das’ Verhiltnis der 
iden Frequenzen und das ihrer Amplituden. Die experimentell gefundenen 
Sultate sind in guter Ubereinstimmung mit der Theorie, deren Ergebnisse in 
yuren und Tabellen dargestellt sind. v. Harlem. 


bert Perrier. Moyens d’élever le flux utile des aimants et 
ectroaimants. Helv. Phys. Acta 8, 327—329, 1935, Nr.4. Verf. beschreibt 
einem kurzen Sitzungsbericht einige Methoden zur Erhéhung des magnetischen 
isses. Eine ausfiihrliche Veréffentlichung soll folgen. Verleger. 


bert Perrier. Groupe de phénoménes électriques et ther- 
iques liés aux déformations élastiques ou plastiques. Helv. 
ys. Acta 8, 329—332, 1935, Nr.4. Die an elastische und plastische Deformationen 
gundenen elektrischen und thermischen Effekte werden zusammengestellt. Vel. 
. zahlreichen Arbeiten des Verf. seit 1927. Verleger. 


mnar Higg. Die Kristallstruktur des magnetischen Ferri- 
yds, y-Fe.0;. ZS. f. phys. Chem. (B) 29, 95—103, 1935, Nr.2. [S. 1936.] 
Fahlenbrach. 
P. Ray Chaudhuri. Researches on the Gyromagnetie Effect of 
me Ferromagnetic Compounds, Indian Journ. of Phys. 9, 383—414, 
5, Nr.4. Mit der Einstein- de Haasschen Resonanzmethode werden die 
romagnetischen Substanzen: Fes0.; Fe203; NiO - Fes03; CuO: Fe203; MnO- Fes0Os 
1 2Zn0O-3 FeO; gyromagnetisch untersucht. Es wird die Methode verbessert, 
Fehlerquellen werden eliminiert oder korrigiert. Fiir alle untersuchten Sub- 
nzen betrigt der Landésche Aufspaltungsfaktor g etwa 3% weniger als 2, 
1 Wert, den man bei alleiniger Wirksamkeit des Elektronenspins zu erwarten 
te. Diese Abweichung vom Wert 2 wird als reell angesehen — sie liegt aber 
- wenig tiber dem errechneten wahrscheinlichen Fehler des Experiments (2 bis 
}) — und dem Anteil des Bahnmoments der Elektronen zum Gesamtmoment 
eschrieben. Danach entfallt der Hauptanteil des magnetischen Moments der 
ersuchten Ferromagnetika auf die Elektronenspine und nur ein winziger Bruch- 
‘auf die Elektronenbahnmomente. Die Bestimmung des g-Faktors fiir reines 
en durch die gyromagnetischen Untersuchungen Barnetts kommt zum 
ichen Ergebnis und zeigt in Verbindung mit den Resultaten dieser Arbeit nach 
sicht der Autoren, da® die Fe+**—Fe**‘-Wechselwirkung einen Hauptanteil 
Ferromagnetismus des Eisens besitzt. Fahlenbrach. 


Shur and R. Jaanus. The magnetic susceptibility of bromine 
pour. Phys. ZS d. Sowjetunion 7, 501—506, 1935, Nr.4. Es wird eine Appa- 
ir zur Bestimmung der Suszeptibilitét chemisch aktiver Gase_beschrieben. Sie 
rt grofe Ahnlichkeit mit einer von den Verff. (C. R. Leningrad 2, 465, 1934) 
her mitgeteilten Strémungsmethode unter dem Einflu8 von Temperatur- 
dienten und einem starken Magnetfeld und ist jetzt nur frei von ungeschiitzten 
allteilen gebaut. Mit dieser Apparatur wird die spezifische Suszeptibilitat von 
sfiltig gereinigtem Bromdampf zu — (0,46 + 0,04)-10°° bestimmt. Der Wert 
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stimmt gut mit der Suszeptibilitatsangabe Owens fiir fliissiges Brox 
(zy = —0,40-10-*) iiberein. Ein Sprung in der Suszeptibilitat beim Siedepu 

scheint daher nicht vorhanden zu sein. Der experimentelle Wert liegt zwische 
den von Pauling, Slater und Angus berechneten Suszeptibilitatswerte 
fiir Br und gestattet daher keine Entscheidung, welche der drei Theorien de 
Wirklichkeit am nachsten kommt. Fahlenbrael 


K. Krishnamurti. The Effect of Magnetic Field on Electrolyti 
Conductors. Current Science 3, 551—552, 1935, Nr.11. Bei Fortfithrung eine! 
im Jahre 1914 begonnenen Untersuchung iiber den Einfluf eines senkrecht zur 
Stromflusse angebrachten magnetischen Feldes auf die Leitfahigkeit wasserig 
Lésungen von Elektrolyten wurde eine Ablenkung der bei der Elektrolyse ode 
infolge von chemischen Reaktionen entwickelten Stréme feiner Gasblasen unte: 
dem Einflusse eines magnetischen Feldes beobachtet, die auch bei der Strémun} 
elektrolytischer Liésungen oder von Kolloiden auftritt, und die an Anode un! 
Kathode in entgegengesetzter Richtung erfolgt. Diese Ablenkung hangt weder voi 
der chemischen Natur der Gasblasen oder der darin enthaltenen geladenen Ionen 
noch von der Ladung an der Grenze von Gasblasen und Lésung, sondern nur vot 
der Stromrichtung im Elektrolyten und der Richtung des magnetischen Feldes all 
Die Gasblasen usw. werden durch die leitende Elektrolytl6sung mechanisch al 
gelenkt, wenn dieselbe im magnetischen Felde eine Ablenkung erfahrt, die in de 
Nahe der Anode in der entgegengesetzten Richtung wie an der Kathode erfolg; 
Hierdurch erkliéren sich auch die Abnahme der elektrolytischen Leitfahigkeit int 
magnetischen Felde sowie die von D. Nider gemachten Beobachtungen. | 
v. Steinwehi 
Otto Heymann. Uber den Wirkwiderstand eines diinnwandige: 
Metallzylinders. Elektr. Nachr.-Techn. 12, 175—180, 1985, Nr.6. Die Al 
hangigkeit des elektromagnetischen Feldes von der Frequenz lat sich bei der 
fiir die Technik wichtigsten Fall eines kreissymmetrischen Leiters keinesweg, 
mehr durch einfache Funktionen darstellen und itbersehen. Nach dem Vorgang! 
Lord Kelvins gelangt man zu einer Vereinfachung der Gleichungen, wenn mai 
nur die Grenzfalle der niedrigen und der sehr hohen Frequenzen betrachtet. Fil 
das Zwischengebiet wird nun in der vorliegenden Arbeit fiir den Fall des Hoh: 
zylinders mit der Bedingung, daf} die Wandstirke des Zylinders klein gegeniibé 
dem Durchmesser ist, eine Naherungslésung abgeleitet, die fiir alle Frequenze 
ihre Giiltigkeit behalt. Ausgehend von den quasistation’ren Feldgleichungen wir! 
zunachst die strenge Lisung abgeleitet und dann zu der Naherungsliésung dure’ 
Substitution mit Hilfe einer Zylinderfunktion erster Ordnung iibergegangen. K 
wird gezeigt, dafi die Lésung fiir bestimmte Grenzfalle in bekannte Ausdriiek 
iibergeht. Ein Zahlenbeispiel wird zum Schlu& gegeben., W. Hohl: 
Stig Ekeléf. Bemerkungen zum Aufsatz po tromverdrangung q 
geschichteten zylindrischen Leitern* von H. Kruse uf 
0. Zinke. Hochfrequenztechn. u, Elektroak. 45, 140, 1935, Nr.4. Es wird kla’ 
gestellt, dafi die von Kruse und Zinke in ihrer Arbeit (Hochfrequenztechn. 
Elektroak. 44, 195, 1934) kritisch besprochene Formel von Ekeloéf iibereinstini 
mende Ergebnisse zeigt, wenn man sie innerhalb ihres Giiltigkeitsbereiches bé 
nutzt. : W. Hohl! 
Ludwig Flamm. Algebraische Elektrodynamik. Wiener Anz. 193) 
S. 106—107, Nr. 12. Nach dem vorliegenden kurzen Bericht soll es gelungen sei) 
die analytischen Grundgleichungen der Max well schen Elektrodynamik auf ret 
algebraische Form zu bringen. Hierdurch sollen Probleme, die sich bisher 5) 
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itels Differentialgleichungen lésen liefBen, einfacher algebraisch lésbar sein. 
> Methode gibt sodann eine Weiterentwicklung des Begriffes der elektro- 
gnetischen Wellen, indem sie auf Wellen fiihrt, in denen das magnetische und 
ktrische Feld mit verschiedener Geschwindigkeit fortschreiten. Nach der Mei- 
ng des Verf. sollen sich die de Broglie-Wellen als die magnetischen Wellen auf- 
sen lassen, die mit den durch eine fortschreitende elektrische Partikel ge- 
enen elektrischen Wellen notwendig einhergehen. Landshoff. 


W. Bode and R. L. Dietzold. Ideal Wave Filters. Bell Syst. Techn. Journ. 
215—252, 1935, Nr.2. Es wird ein ideales Wellenfilter fiir Telephonieanlagen 
trebt, worunter ein Netzwerk zu verstehen ist, das die Eigenschaften eines 
‘zerrungsfreien Ubersetzers tiber einen gegebenen Frequenzbereich besitzt und 
lere Frequenzen unterdriickt. Es wird eine Methode beschrieben, mit der man 
sem Netzwerk sehr nahe kommt. Danach kann man verschiedene Charak- 
istiken gleichzeitig in einem Netzwerk ohne zusitzliche Hilfsmittel herstellen. 
ch einer theoretischen Erérterung iiber die Grenzen der Abweichungen vom 
sal werden praktische Beispiele besprochen, Hierbei wird das Problem der 
diibertragung behandelt, wo nur geringe Selektivitaét gefordert wird, jedoch der 
ekt der Phasenverzerrung sehr schwerwiegend ist. Dafiir wird ein Filter sehr 
‘inger Selektivitéat mit linearer Phasencharakteristik nicht nur im Sendeband, 
idern auch im Bereich zunehmender Dampfung angegeben. Winckel. 


P. Lawther, Jr. An Application of Number Theory to the Spli- 
mg of Telephone Cables. Bell Syst. Techn. Journ. 14, 273—284, 1935, 
2. [S. 1885.] v. Harlem. 


N. Hunter and R. P. Booth. Cable Crosstalk-Effect of Non-Uniform 
irrent Distribution in the Wires. Bell Syst. Techn. Journ. 14, 179 
94, 1935, Nr.2. Die gegenseitige Induktivitat zweier eng benachbarter Adern 
es Kabels ist keine Konstante, sondern frequenzabhangig, Wegen der ungleich- 
Bigen und unsymmetrischen Stromverteilung iiber den Leiterquerschnitt ist die 
ektive gegenseitige Induktivitat darstellbar durch die Formel M = M,+ 7M), 
sowohl M, wie M, mit der Frequenz sich andern, Verf. untersuchten die 
ektive gegenseitige Induktivitét zwischen gerade ausgespannten Drahten und 
erpaaren eines Kabels tiber ein weites Frequenzband bis hinauf zu 10° Hertz, 
diese Untersuchungen Bedeutung haben fiir das Problem des Nebensprechens 
der Fernsprechkabeltechnik. v. Harlem. 


Otto. Das Rauschen von Kohlemikrophonen. Hochfrequenztechn. 
Elektroak. 45, 187—198, 1935, Nr.6. Zundchst wird gezeigt, dafs das Rauschen 
. Kohlemikrophonen nicht durch mechanische Stérungen an den Kontaktstellen 
stehen kann, sondern durch elektrische Vorgange. Daher werden die all- 
neinen Eigenschaften der Kohlekontakte, und zwar die Leitungsvorgange in der 
hle auf Grund der Siebkontakttheorie (Volumeneffekt) und die Vorgange in 
mdschichten (Oberflacheneffekt) als médgliche Ursachen des Rauschens er- 
srt. Messung des Rauschens zeigt nun, daf} seine Ursache nicht in Fremd- 
ichten, sondern im Leitungsvorgang liegt, da das Rauschen weder durch Aus- 
zen und Evakuieren, noch durch héheren Kontaktdruck verschwindet. Nach 
Theorie der Halbleiter sind spontane dauernde Anderungen der Leitfihigkeit 
. Kohle denkbar. Messungen des Frequenzspektrums zeigen, dafi die iim 
ischen enthaltenen Impulse auch langere Dauer bis zu 10°sece haben; ¢s 
ssen also auch Atomvorgange beteiligt sein. Das Rauschen als Materialeigen- 
aft hat in den verschiedensten Kohleleitern dieselbe Gréfenordnung. W, Hohie. 
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John Collard. Gerdiuschgrenzeninlangen,internationalen Fer 
leitungen. Elektr. Nachrichtenw. 13, 185—139, 1935, Nr.2. Das Comité Co 
sultatif International hat festgesetzt, daf die Geraiusche am Ende einer Fer 
sprechleitung 2mV nicht tiberschreiten diirfen, Es wird untersucht, welche G 
rauschgrenzen in einzelnen Verstarkern und Verstarkerabschnitten zulassig sin 
und, wo eine Leitung mehrere Lander durchlauft, wie hoch der Gerauschbeitr 
jedes Landes betragen darf, damit das Gesamtgeraéusch 2mV_ nicht iiberstei 
Als Resultat ergibt sich die bemerkenswerte Tatsache, dafi die zulassigen G 
riusche fiir die einzelnen Abschnitte auf auferst niedrigen Werten gehalt: 
werden miissen, die unterhalb der Hérgrenze liegen. Folgende Grenzen sind 4 
Normalbedingungen zu erachten: 1. Gerausch je Verstaérker 200 UV; 2. Geraus' 
je auSeninduktionsfreiem Verstirkerabschnitt der Leitung 25uV; 3. Gerausch 
auBeninduktionsgestértem Verstarkerabschnitt 80 uV. W. Hoh 


John Collard. Vielfacherdung und ihr Einflufi auf induzier| 
Geriusche, Elektr. Nachrichtenw. 18, 140—151, 1935, Nr.2. Die hoher} 
Harmonischen einer Starkstromleitung rufen in jedem benachbarten Fernspre¢ 
kabel Geriiusche hervor. Starke und Verteilung dieser Stréme und das induziet 
Geriiusch hingen davon ab, ob der Nulleiter der Starkstromleiter geerdet ist od 
nicht und an wievielen Stellen. In der Arbeit wird die Wirkung der Vielfac 
erdung berechnet, indem die gleichwertigen Nachbildungen (T-Netze) fir © 
Leitung und die Wandler sowie gewisse Dampfungsgleichungen benutzt werda 
Die Ergebnisse zeigen, daf} die Wirkung des Vielfacherdens selbst in dem e: 
fachen Fall einer einzigen Leitung mit einem Wandler an jedem Ende je nach di 
besonderen Bedingungen so sebr schwanken, dafi keine allgemeinen Angaben ¢ 
macht werden kénnen. Die itiblichen Messungen des induzierten Geridusches 0c 
die Zerlegung in die Harmonischen haben daher wenig Wert, weil sie keine 4 
gemeinen Schliisse zulassen. Es werden gewisse Messungen angeregt, die ermé 
lichen wiirden, die in einem bestimmten Falle erzielten Ergebnisse zu benutzen, U 
mittels der behandelten Verfahren die Wirkung in anderen Fallen vorauss 
bestimmen, W. Hold 


E. M. Hunter. Transient Voltages in Rotating Machines. Eleg 
Eng. 54, 599—603, 1935, Nr.6. Bei direktem Einschalten von Drehstrommotor 
und in den Fallen, wo bei voll- oder halbautomatischen Wasserkraftwerken «¢ 
Generatoren ohne Synchronisierung ans Netz geleet werden, treten Schaltiib) 
spannungen auf, die sich auf die Windungen der Maschinenwicklungen ungle> 
verteilen und die hohe Beanspruchung der Isolation erzeugen kénnen. Diese Vv! 
haltnisse werden in der vorliegenden Arbeit untersucht, und von Versuchen w) 
berichtet, die mit einem Kathodenstrahloszillographen durchgefiihrt wurden uw 
die Wirksamkeit von Kondensatoren als Schutz gegen die Uberspannungen 

proben sollten. Kapazitaéten in der GréSenordnung von 0,1 uF oder mehr zwiscH 
jeder Phase und Erde auf der Maschinenseite des Olschalters erwiesen sich 

wirksamer Schutz. W. Hof 


A. Meissner. Leistungssteigerung durch thermische V 
besserung der Isolierstoffe. S. A. Elektrot. u. Maschinenb. 53 
1935, Nr. 25, Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, die Grenze fiir die J 
lastbarkeit von elektrischen Geriten durch Verbesserung der Warmeleitfahigk 
zu erhdhen. Nach vielen Erfahrungen in der Physik scheinen sich die Fo 
rungen guter Warmeleitfahigkeit und schlechter elektrischer Leitfahigkeit 
hoher Isolierfestigkeit, zu widersprechen. Ein Weg bietet sich, wenn man 
kristalline Stoffe zuriickgreift. Der Mechanismus der Warmeleitfahigkeit 
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‘istallinen Gefiige wird erlautert. Den bisherigen organischen Isolierstoffen, z. B. 
ompoundmassen, wurde nun teilweise ein Kristallgefiige durch Zusatz von Quarz- 
yrnern oder Asbest gegeben; der Warmewiderstand konnte auf 1/5 bis 4/, ohne 
inbufie der elektrischen Festigkeit herabgesetzt werden. Richtlinien fiir die Ver- 
endung der neuen Quarzmasse werden gegeben und Konstruktionsbeispiele an 
agneten utd Schiitzen gezeigt. W. Hohle. 


- Eckart. Der Frequenzgang der Leistungsfihigkeit eisen- 
eschlossener Transformatoren. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 
, 187140, 1935, Nr. 4. Nach einer einleitenden Bemerkung iiber den Frequenz- 
ing der Hisenverluste wird die Frequenzabhangigkeit der maximal iibertrag- 
ren Leistung untersucht einmal, wenn die Wirkung der Streuinduktivititen 
urch Kapazitaéten kompensiert ist, das andere Mal, wenn die Streuinduktivitaten 
yl zur Wirkung kommen. In ersten Fall wird nur ein schmales Frequenzband um 
e Resonanzirequenz iibertragen. Wihrend bei tiefen Frequenzen das Anwachsen 
2s Magnetisierungsstromes ein Autrechterhalten der Spannung verbietet, wird 
i hohen Frequenzen der Widerstand der Streureaktanz so grog, daB der zu- 
ssige Strom nicht mehr mit der zulassigen Spannung durch die Streureaktanz ge- 
‘uickt werden kann. Appuhn. 


. Rietsch. Stand der Widerstandsschweiftechnik. ZS. d. Ver. d. 
ig. 79, 800—804, 1935, Nr.26. Bei den Widerstandsschweifiverfahren wie bei 
=m Punkt-, Naht- und Stumpfabschmelzschweifien soll der Vorgang in méglichst 
irzer Zeit, die aber wiederum grofe Energiemengen erfordert, durchgefiihrt 
erden. Die Gleichmafigkeit 1la8t sich bei Punktschweifiung aber nur durch 
berwachungsgerate gewahrleisten. Beim Nahtschweifien brachte das Modulations- 
stiahren mit Drehumspanner und zuletzt mit gittergesteuerten Entladungsgefafen 
=n Vorteil, auch Al, nicht rostenden Stahl und Cu zu schweifien. Auch Punkt- 
hweifmaschinen in Verbindung mit gittergesteuerten Gefafien erlauben bei An- 
endung der Stofsteuerung Schweifizeiten von 0,01 bis 0,001 sec. Der Bericht 
hliefit mit der Beschreibung der AEG-Stumpf-Abschmelzschweifimaschinen fiir 
nen Schweifquerschnitt von 25000 mm? und 50t Stauchdruck. Appuhn. 


yhann Otto. Ortsbewegliche Widerstands-Schweifeinrich- 
ung grofer Leistung. ZS. d. Ver. d. Ing. 79, 805—806, 1935, Nr. 26. Bei den 
een ortsfesten Widerstands-SchweifSeinrichtungen miissen die zu verschwei- 
endén Werkstiicke an die Schweifieinrichtung herangebracht werden, so da mit 
inrichtungen dieser Art Schweifarbeiten an ortsfestliegenden Werkstiicken wie 
si Briicken-, Hoch- und Schiffsbau nicht ausgefiihrt werden kénnen. Um daher das 
mwendungsgebiet der Widerstands-Stumpf-Abschmelzschweifung auszudehnen, 
urde eine ortsbewegliche Schwei®einrichtung entworfen. Eine Ausfiihrung fiir die 
sammenschweifSiung von Eisenbahnschienen zu Langschienen bis zu 60m Lange 
i einem Maximalquerschnitt von 10000 mm? wird beschrieben. Der maximale 
auchdruck betragt 30t. Als Umspanner dienen vier unterspannungsseitig parallel 
schaltete SchweiSumspanner fiir je 25 kVA Dauerbelastung und 60 kVA Spitzen- 
lastung. Die Schweifispannung betragt 12 Volt. Appuhn. 


C. Colwell and N. I. Hall. High Speed Electrical Motors. Phys. 
vy. (2) 47, 337, 1935, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Fiir Drehzahlen in der 
éBenordnung von 100000 Umdr./Min. sind zwei Motorentypen entwickelt worden. 
m Synchronmotor, der durch Frequenzsteigerung auf Betriebsdrehzahl gebracht 
rd, und ein Wirbelstrommotor, der durch Wechselstrom hoherer Frequenz an- 
trieben wird. Durch Frequenzsteigerung wird es méglich sein, héhere Dreh- 
hlen zu erreichen. Appuhn. 
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T. A. Rich. The Symmetrical-component Meter. Gen. Electr. Rev. 
38, 222—225, 1935, Nr.5. Zwei Kreuzspulinstrumente kénnen unter bestimmte 
Voraussetzungen so angeordnet werden, daf das aus den Drehpunkten der beide ! 
direkt iibereinander in fast derselben Ebene schwingenden Zeiger und ihre 
Schnittpunkt iiber einer zweidimensional geteilten Skale gebildete Dreieck de: 
Vektoren-Dreieck der Spannungen (Stréme) des dreiphasigen Systems abnlich ist, 
Mit dem angegebenen Instrument lassen sich in Verbindung mit einem Spannungs- 
messer (Strommesser) simtliche Bestimmungsgréfen des entsprechenden Vektoren 
dreiecks ermitteln. Appuhm! 


L. EB. Hildebrand. Single-unit Frequency Converters. Gen. Electr} 
Rev. 38, 226—229, 1935, Nr.5. Es werden einige Frequenzumformer fir Frequenze 
bis 200 Hz beschrieben und ihr Anwendungsbereich dargelegt. Appuhn' 


W. W. Lewis. The Petersen Coil. Gen. Electr. Rev. 38, 197—200, 1935, Nr. 4) 
Nach theoretischen Betrachtungen iiber die Grundlagen der Petersen-Spule werde 

statistische Betriebsergebnisse amerikanischer Anlagen vor und nach dem Einbau 
der Spulen mitgeteilt. Appuhni 


R. H. Barfield. Some principlesunderlying thedesignofspaced- 
aerial direction-finders Journ. Inst. Electr. Eng. 76, 423—4438, 1935/ 
Nr. 460. In ausfiihrlicher Weise wird eine theoretische und experimentelle Unter‘ 
suchung der hauptsiachlichsten Formen der nach dem Adecock-System gebauten 
Peiler gegeben. Zur Kennzeichnung zweier wichtiger Eigenschaften, namlich des 
Verhaltens unter dem EinflufS§ herabkommender Wellen und der Giite als Emp- 
finger drahtloser Energie, werden zwei Begriffe definiert: Der Normalwellenfehley 
ist der Fehler in Grad bei einer Welle mit einem Hinfalls- und Polarisationswinke: 
von je 45°. Der Aufnahmefaktor ist das Verhaltnis der an den Ausgangsklem men 
in Volt gemessenen Potentialdifferenz zu der Feldstairke in V/m des elektrischeri 
vertikalen Feldes der einfallenden Welle. Nach kurzer Betrachtung des Rahmen} 
peilers wird gezeigt, wie die beiden Faktoren vorausberechnet werden kénnen 
und wie sie sich andern mit den Abmessungen, mit der Wellenlange und auch mil 
den Bodenkonstanten. Die Messungen zeigen befriedigende Ubereinstimmung mil 
der Theorie. Im einzelnen werden behandelt der U-Typ, geschirmt und ungeschirmt 
der H-Typ, ferner Peiler, bei denen die beiden Antennen magnetisch iiber Gegent! 
induktivitaten gekoppelt oder iiber abgestimmte Impedanzen an Erde liegen und 
schlieBlich Kombinationen dieser Typen. In einer Tabelle werden die Eigenschafter 
der verschiedenen Adcock-Peiler nochmals zusammengestellt. W. Hohle 


K. Posthumus. Oscillations in a Split Anode Magnetron. Wirel 
Engr. 12, 126—132, 1935, Nr.188. In dieser Arbeit behandelt der Verf. eing¢ 
Schwingungsart des Magnetrons, bei der im Gegensatz zu den bisher bekannt ge! 
wordenen Schwingungen die Frequenz umgekehrt proportional der Magnet-Feldl 
stéarke ist. Er gibt eine kurze Theorie dieser von ihm Drehfeldschwingunger 
genannten Schwingungsart und findet sie in einigen Versuchen bestatigt. Diesé 
Theorie verspricht keine kiirzeren Wellenlangen, als die nach der geltende: 
Anschauung durch die Umlaufzeit der Elektronen bestimmten. Daran schliefen sie 
mit zunehmendem Magnetfeld weitere Schwingungsgebiete mit zunechmende! 
Wellenlange. Der Verf. unterscheidet nach dem Vorbild von Megaw ver’ 
schiedene Schwingungsformen des Magnetrons, die sich nach dem heutigen Stand’ 
der Untersuchungen etwa folgendermafen darstellen: 1. Schwingungen, die ohn: 
auBere oder innere Abstimmkreise bei einer bestimmten kritischen Magnetfel 
starke erregt werden und nur von der Umlaufgeschwindigkeit der Elektrone 
also vom Magnetfeld abhangen. Die Frequenz ist proportional dem Magnetfel 


| 
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ore Energie ist sehr klein. 2. Schwingungen, die sich infolge einer statischen 
egativen Charakteristik des Schlitzmagnetrons in bekannter Weise in einem 
esonanzkreis erregen kénnen. Die Frequenz dieser Schwingungen, deren obere 
renze heute mit 1cm Wellenlinge noch nicht erreicht sein dirfte, hingt also im 
resentlichen von den Daten der Resonanzkreise ab. 3. Schwingungen, die der Verf. 
rehfeldschvingungen nennt, bei denen eine bevorzugte Frequenz gema® den 
nter 1. genannten Bedingungen entsteht, wobei die Frequenz jedoch umgekehrt 
roportional der magnetischen Feldstirke ist. (Auszug aus einem Referat in Zeit- 
shriftenschau des Reichspostzentralamts. Referent: Groos.) Scheel. 


+ K. Posthumus and E. C. S. Megaw. Magnetron Oscillations. Nature 
35, 914, 1935, Nr. 3422, Fortsetzung einer Diskussion iiber Magnetronschwin- 
ungen zwischen Posthumus (Philips-Eindhoven) und Megaw (General 
lectric-Wembley), siehe hierzu diese Ber. 15, 1812, 1934; 16, 63, 1935; ferner 
legaw, 14, 1024, 1983; Posthumus, Wireless. Eng. 12, 126, 1935. I. Die von 
osthumus im Zwei- und Vierschlitzmagnetron beobachteten 1 m-Schwingungen 
nd experimentell gesehen, vom gleichen Typ wie die von Megaw im Zwei- 
hlitzmagnetron hergestellten Wellen. Die Meinungsverschiedenheit in diesem 
unkte bezogen sich auf Megaws Erklarung des statischen negativen Wider- 
andes bei diesen Schwingungen. II. Die statische negative Widerstandscharak- 
ristik wird bei geeigneten Bedingungen im Zwei- und Vierschlitzmagnetron be- 
yachtet. III. Der bei sehr kurzen Wellen auftretende Effekt der Elektronen- 
agheit in den dynamischen Charakteristiken wird von Posthumus beziiglich 
ar Benennung ,,Dynatron“ gegentiber den Megawschen Schwingungen fiir 
hr ungeeignet gehalten. IV. Aus den Megawschen Versuchen geht hervor, 
148 kein Unterschied zwischen kurzwelligen und langwelligen Schwingungen 
smacht wird; sie werden hinreichend durch die negativen Widerstandscharak- 
ristiken erklart, wenn das Dekrement des Schwingungsumlaufs gentigend klein 
t. Bei Umlaufen mit hédherem Dekrement werden Unterschiede beobachtet, die 
irch das Abnehmen des Scheinwiderstandes in der Rohre bedingt sind, wenn 
B. die Frequenz in der Gréfenordnung der Elektronenlaufzeit ist. J. Béhme. 


,. Nairz. Das Telefunken-Zielfluggeriat. Telefunken-Ztg. 16, 43—51, 
385, Nr.70. Das Zielfluggerat vereinigt drei Aufgabenlésungen an Bord eines 
lugzeugs: 1. Abwicklung jeder Art von Empfang mit einer festverspannten An- 
nné im Bereich 300 bis 1800 m und einem 7 Réhren-Empfanger. 2. Ortung mittels 
ner drehbaren Rahmenantenne (Minimumpeilung). 3. Zielflug. Anflug des 
sanders mittels Peilrahmen und fester Antenne als Hilfsantenne. In dieser Kom- 
nation ist das Feldstarkendiagramm eine doppelseitige Kardioide, deren eine 
site jeweils ein Maximum zeigt, je nach Lage der Verbindungslinie zwischen 
lugzeug und Sender, also der Richtung des Wellenstrahls. Die beiden Kardioiden 
erden mittels Wechselschalter im Rhythmus der Morsezeichen a und n ab- 
echselnd im Kopfhérer abgehért. Hine optische Anzeige an einem Galvanometer 
t ebenfalls méglich. Trotzdem sich zwei Minima mit der Rahmenantenne ergeben, 
t die Kursanzeige eindeutig, da der Zeigerausschlag beim Abflug vom Sender im 
nne der Steuerbewegung erfolgt, beim Anflug umgekehrt. Winckel. 


erner A. Krause. Hochfrequenzmessungen beiilm Wellenlinge. 
ochfrequenztechn. u. Elektroak. 45, 128—137, 1935, Nr.4. Bei Hochfrequeiz- 
essungen im Gebiet der Meterwellen ist der Einflu® der MeSinstrumente im Mefi- 
eis nicht mehr zu vernachlissigen. Ein Ausweg ist die Methode des Audionwellen- 
essers von H. G. Méller, bei der keine Instrumente im Mefikreis liegen; es 
rd vielmehr die sonst als stérend empfundene Riickwirkung des Mefikreises auf 
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einen Primirkreis durch Instrumente angezeigt. Diese Methode fiir lange Welle 

mit quasistationirem Schwingungskreis wird auf kurze Wellen mit einem Lecher 
System als Schwingkreis angewendet und rechnerisch gezeigt, daf} die erhalteneni 
Gréfen sich entsprechend wie beim quasistationiren Schwingkreis verhalten,, 
Die an einem strahlungsfreien Lecher-System gemessenen Werte stimmen mit de 

berechneten auf 1% iiberein. Weitere MefSmethoden fiir Meterwellen werden an4 
gedeutet. Winckel 


K. Kiipfmiiller. Leistungsanpassung in Hoohtveqien als aa 
Elektr. Nachr.-Techn, 12, 107—113, 1935, Nr.4. Um einem Verbraucher mit de 

Widerstand R,; die volle Leistung einer Stromquelle mit dem inneren Widerstand R: 
zur Verfiigung zu stellen, kann man auf®er der Transformatorkopplung auch Reso» 
nanzanordnungen verwenden. Die einfachste Form ist ein Kondensator parallek 
zu dem einen Widerstand, eine Spule in Reihe mit dem anderen. Die Dimensio-+ 
nierung erfolgt so, dafS§ die resultierenden Wirkkomponenten einander gleich 
werden und die Blindkomponenten sich aufheben, so dafi jeder der beiden Wider- 
stiinde die ganze aus dem anderen entnehmbare Leistung absorbiert. Durch Ver- 
luste in Spulen und Kondensatoren entsteht eine Ubertragungsdampfung, die mit 
den Giitezahlen von Spulen und Kondensatoren in einfachem Zusammenhang steht) 
Fiir Resonanzanpassung bei héchsten Frequenzen ist zu beachten, daf alle Ver- 
bindungsleitungen in ihrer Lange abgestimmt sind. Winckel. 
R. Selvidge and Harry Rowe Mimno. A Mobile Radio Research Labo- 
ratory. Phys. Rey. (2) 47, 786, 1935, Nr.10 (Kurzer Sitzungsbericht.) Ein trans 
portables Radio-Laboratorium erbaute das Cruft-Laboratorium zur grundsatzlichen| 
Untersuchung der Ultrakurzwellenausbreitung, Bodenwellenausbreitung und l[ono- 
sphirenbrechung. Alle Apparaturen wurden auf Relaisgestellen installiert, die 
ihrerseits mittels einer Stahlkonstruktion mit dem Chassis eines Packard-Wagens 
verbunden wurden. Isolation gegen Hitze und Schall und elektrische Abschirmun 

wurde vorgesehen, ferner Anschltisse fiir Eigenstromversorgung und fiir da 
Wechselstromnetz, Die Apparatur enthalt einen Ultrakurzwellenempfanger fiir 
drei Kanale im Bereich 1 bis 6m, einen Superhet fiir 10 bis 550 m, eine Kathoden- 
strahlrohre, einen kleinen 5m-Sender, einen 200 Watt-kristallgesteuerten Sender 
fir acht Kanale zwischen 17 und 75m. Jeder Sender kann mit Code, Sprach- 
oder Impulsmodulation gesteuert werden. Der Hauptsender kann eine Zweiphasen- 
frequenz fiir ionospharische Untersuchungen liefern. Winckel. 


Paul B. King, Jr. and Harry Rowe Mimno. Recording of Ionosphere 
Echoes at Non-Vertical Incidence. Phys. Rev. (2) 47, 786—79e. 
1935, Nr.10. (Kurzer Sitzungsbericht.) Das Cruft-Laboratorium hat fiir die Auf 
zeichnung von Ionospharenechos in einer fahrbaren Versuchsstation eine Synchroni- 
sierungsmethode entwickelt, die nicht auf die Netzsynchronisierung mit 60 Hertz 
angewiesen ist. Die Anordnung besteht aus einem kristallgesteuerten Thyratron- 
wandler. Die Frequenzabweichung konnte auf 0,0001% pro Stunde reduziert 
werden. Verff. machen ferner darauf aufmerksam, daf man aus simultanen Mes- 
sungen zusatzliche Anhaltspunkte gewinnen kann durch Beobachtung der verti- 
kalen [onisationsverteilung, der horizontalen Erstreckung von Ionenwolken und 
der Richteffekte durch das Erdfeld und der Ausbreitung der Bodenwelle unter ver- 
schiedenen Bodenbedingungen. Winckel. 


Ronold King. A New Type Radio Transmitter for Short Waves 
Phys. Rev. (2) 47, 787, 1935, Nr.10. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Richteigen- 
schaften einer Rahmenantenne werden in einer neuen Form des elektromagne 
tischen Strahlers nutzbar gemacht. Die Vorrichtung enthalt in einer einziger 
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heit einen Vielfachoszillator und ein Richtantennensystem, Eine Ausfiihrung 
einen Ultrakurzwellensender mit einer Tragerfrequenz von 170 Megahertz 
d beschrieben, ferner die Bedingung fiir die Schwingungserregung und die 
quenzgleichung diskutiert. Aus den Gleichungen fiir das elektromagnetische 
id geht als beste Lésung der magnetische Dipoi hervor. Verschiedene Modifika- 
aen dieser “orm und ihre Charakteristiken werden untersucht zugleich mit den 
wendungen fiir Kurzwellensendung. Winckel, 


Forsterling, Uber die gegenseitige Beeinflussung zweier 
ektrischer Wellen in der Heaviside-Schicht, Hochfrequenz- 
hn. u. Elektroak, 45, 145—148, 1935, Nr.5. Der Luxemburg-Effekt, die Modu- 
ion einer nichtmodulierten Welle durch eine modulierte in der Heaviside- 
licht (H.-S.), wird wie folgt erklart: Die modulierte Welle erzeugt eine 
derung ces Absorptionsindex der Schicht und damit eine Schwankung der 
iplitude der zweiten, urspriinglich unmodulierten Welle mit der Modulations- 
iode der ersten. Es wird zunachst theoretisch gezeigt, wie die Feldstirke in der 
S. erheblich groSere Werte annehmen kann, als sich nach dem Gesetz © ~ 1/r 
ibt. Die gré®ten Elektronengeschwindigkeiten erzeugt eine Welle an der Stelle, 
sie total reflektiert wird, wenn die Schwingung dem Erdmagnetfeld parallel 
Die auftretenden Geschwindigkeiten werden numerisch abgeschitzt. Es wird 
m der Absorptions- und Brechungsindex berechnet und weiter die Absorption 
er Welle, wofiir ein Zahlenbeispiel gegeben wird. Hine erzwungene Modulation 
bei einer Sendeleistung von 150 Kilowatt eines langwelligen Senders zu er- 
rten, wenn Elektronen fiir die Brechung in der unteren H.-S. verantwortlich 
d. Falls die untere H.-S. regelmafiige horizontale Schichtungen aufweist (was 
ht sicher ist), liegen die Reflexionsstellen der urspriinglich unmodulierten 
lle im giinstigsten Falle etwas westlich oder 6stlich vom Standort des modu- 
‘ten Senders. . Winckel. 


m G. Lapham. Monitoring the standard radio-frequency 
1issions. Bur of Stand. Journ. of Res. 14, 227238, 1933, Nr.3. (RP. 766.) 
thode und Einrichtungen der Kontrolle der Standardfrequenzsendungen von 
Iltsville werden beschrieben, Die Sendungen werden kontinuierlich in 
hangigkeit der primaren Standardfrequenz des Bureaus registriert. Mit 
fe von Selektionskreisen und Frequenzvervielfachern wird das empfangene 
nal der zugehérigen Harmonischen der primaren Standardfrequenz tiberlagert. 
. Schwebungsfrequenz wird dann auf ein Registrierpotentiometer mittels einer 
altung iibertragen, die eine Potentialdifferenz proportional der Differenz- 
juenz hervorruft. Die Aufzeichnungen zeigen, dafi die Sendungen bis auf 
100 Millionen praktisch jederzeit mit der Primarfrequenz iibereinstimmen und 
absolute Wert der gesendeten Frequenz selten Fehler von mehr 1 : 10 Millionen 
rt: Auf die Schwierigkeiten des Fadings wird hingewiesen und Gegenmati- 
men erortert. Die Kontrollanlage kann auch dazu dienen, verschiedene Fre- 
nzstandards zu vergleichen. Winckel. 


Arsenjewa-Heil und 0. Heil. Eine neue Methode zur Erzeugung 
rzer, ungedampfter, elektromagnetischer Wellen groffer 
fensitat. ZS. f. Phys. 95, 752—762, 1935, Nr.11/12. Die Erzeugung unge- 
ipfter Schwingungen grofer Intensitét im Wellenlangenbereich von wenigen 
timetern bis zu einem Meter scheiterte bisher daran, daf} die Elektronen zu 
e sind und die Elektrodenabmessungen nicht passend dimensioniert werden 
nen. Zur Umgehung der Schwierigkeiten schlagen Verff. vor, die endliche 
ozeit der Elektronen zur Steuerung des Elektronenstromes zu verwenden und 
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ferner die Elektronen iiberhaupt nicht auf die schwingende Elektrode auftreffe 
zu lassen, Die Anordnung ist folgende: Die von der Kathode emittierten Ele 
tronen werden durch eine auf konstantem, positivem Potential befindliche Ele 
trode A beschleunigt, treten dann nach vorheriger Abbremsung in eine Ele 
trode B, die als Faraday-Kafig ausgebildet ist, werden durch eine weitere Ele 
trode C, die gleiches Potential wie A hat, wieder beschleunigt und werden schlie’ 
lich wieder abgebremst und aufgefangen. Der Mechanismus der Schwingung 
erzeugung spielt sich zwischen den Elektroden A und C ab. Die Elektrode C 

die elektrisch schwingende Elektrode. Die Durchrechnung dieser Anordnt | 
ergibt, daB bis zu 35% der Elektronenstrahlenenergie in Schwingungsenergie ve 
wandelt werden kénnen. Die Durchrechnung gibt auferdem Aufschluf tiber d: 
Einschwingen, die Stabilitit und die Modulierbarkeit des Generators. Folgend 
Zahlenbeispiel wird angegeben: Elektronenstrom 50mA, Potential von A und 
10kV und von B 4kV, Schwingungsleistung 140 Watt. Die Linge des Farada: 


: : ss 
zylinders betrigt fiir eine 20cm-Welle 5mm. Fir die praktische Ausfiihrung , 
1 


Schaltung werden niahere Angaben gemacht, doch steht eine experimente 
Priifung der angestellten Uberlegungen noch aus. Fue 


Erwin Thinius. Messungen mit langsamen Kathodenstrahlen a 
ultrahochfrequenten Schwingungen. Diss. Erlangen 1935, 29S, Aut 
gehend von dem Bestreben, ein geeignetes Mefiverfahren fiir den Bereich der Fr¢ 
quenzen oberhalb 10° Hertz zu finden, werden Versuche mit langsamen Kathoder 
strahlen angestellt, die eingehend beschrieben werden. Wahrend auf dem Gebi¢ 
der Di&impfungsmessungen auf diesem Wege gewisse Erfolge erzielt werd 

konnten, zeigte sich das Verfahren fiir die Feldstarkemessung bei diesen e& 
trem hohen Frequenzen genau so unbrauchbar wie alle andern. Guiller: 


W. Kluge und K. Briebeecher. Uber die Schaltungen von Photozell 
und gittergesteuerter Entladungsroéhre, Elektrot. ZS. 56; @ 
—735, 1935, Nr. 26. Verff. behandeln die verschiedenen Méglichkeiten der Scha 
verbindungen von Photozelle und gittergesteuerter Entladungsréhre bei besonder 
Beriicksichtigung der endlichen Steuerleistung der Réhre und geben Hinweise fi 
zweckmafige Anwendung. Odrici 


8S. Gvosdover. Das Verhaltnis zwischen dem Elektronen- un 
dem ITonenstrom auf einer Gliihkathode, welche in eine 
Entladung in Quecksilberdampf untergebracht ist. Phys. Z 
d. Sowjetunion 7, 274—291, 1935, Nr.3. Es miissen zwei Arbeitsbereiche der i 
einer Gasentladung bei niedrigem Druck befindlichen Glithkathode unterschiede 
werden: 1. Bei dem freien Bereich ist die Feldstirke auf der Kathode gleich Nu 
(oder genauer: kleiner als Null, da ein Minimum des Potentials auftritt) und dé 
ganze von den Ionen bewirkte Effekt besteht nur in der Zerstreuung der neg: 
tiven Raumladung. 2. Der bedingte Bereich wird dadurch charakterisiert, da® di 
Gréfe des Emissionsstromes von der Kathode nicht nur von der Neutralisatio 
der negativen Raumladung durch die positiven Ionen abhingt, sondern in hohe! 
Mase auch durch die Feldstirke auf der Kathode (Schottky-Effekt) und jene Ve 
inderung bestimmt wird, die die positiven Ionen in der Mikrostruktur de 
Oberflachenschicht der Kathoden hervorrufen. Fiir den Fall, da man die Schicel 
um die Kathode als eben ansehen kann, wird die Theorie des freien Bereich 
unter Berticksichtigung der Anfangsgeschwindigkeiten so umgestaltet, dai sie nt 
Gréfen enthalt, die experimentell mit der Sondenmethode bestimmt werde 
kénnen, und dafi sie demnach zur Priifung der Theorie der doppelten Raun 
ladungsschicht dienen kann. Das Experiment zeigt, daB beim freien Bereich dé 
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‘erhaltnis des von der Kathode emittierten Elektronenstromes zu dem Ionenstrom 
uf die Kathode in den Grenzen von 435 bis 395 liegt, Werte, die mit den von 
er Theorie gelieferten nicht iibereinstimmen. Bei dem bedingten Bereich wird 
as Verhaltnis kleiner sein als im Falle des freien Bereichs. Odrich. 


Knoll. Die Verstirker- und Senderdhre als elektronen- 
ptisches Problem. ZS. f. techn. Phys. 15, 584591, 1934, Nr.12. 10. D. 
hysikertag Bad Pyrmont 1934. Durch geeignete Versuchsbedingungen aft 
ich nachweisen, daf§ der Elektronenstrom in gittergesteuerten Elektronenréhren 
trotz der gegeniiber Kathodenstrahlréhren hohen Stromdichte und meist nie- 
rigeren Spannung) nicht diffus, sondern in Form einzelner von den Gitter- 
ffnungen abhiangiger ,,Elementarstrahlbiindel“ verlauft, so da’ die Elektronen- 
ahnen in erster Anniherung nur durch das elektrostatische Elektrodenfeld 
estimmt werden. Die auf dieser Grundlage durchgefiihrte Konstruktion der Elek- 
ronenbahnen der Verstarkerréhre REN 904 zeigt, da die in jeder Gitteréffnung 
orhandenen gekriimmten Niveauflichen als Elektronensammellinsen betrachtet 
yerden kénnen, die den homogenen Elektronenstrom in einzelne Elementar- 
tindel zerlegen. Der Offnungsfehler der Elementar-Elektronenlinsen fiihrt zu 
iner der lichtoptischen Erscheinung analogen Kaustik und einer entsprechenden 
tromverteilung im Gitter-Anodenraum. Bei der Steuerung des Gitters durch eine 
Vechselspannung andert sich die Form der so entstandenen Elementarstrahl- 
undel; gleichzeitig entsteht ein diskontinuierlicher Anodenstrombelag. Die Sicht- 
armachung der ungleichmafigen Stromverteilung gelingt durch eine schlecht 
yarmeleitende Anode, z. B. aus diinnem Mo-Draht. Die elektronenoptische 
tromverteilung fiihrt bei Mehrgitterrdhren zu einer starken Beeinflussung der 
ennlinie, wenn die Gitter so gebaut sind, da, von der Kathode her gesehen, sich 
wre Offnungen decken. Eine Verschiebung beider Gitter gegeneinander ergibt 
ann bei der Tetrode Anderungen des Schirmegitterstromes im Verhaltnis 1: 10 
nd Anderungen der Steilheit im Verhaltnis 1:2. Eine mit kalottenférmigen 
zw, zylindermantelf6rmigen Vertiefungen versehene Gltihkathode erzeugt von 
ich aus Elementarbtindel; daher ist es bei Gegentiberstellung von Gitteréffnungen 
nd Vertiefungen méglich, auch Trioden mit besonders geringer Gitterstrom- 
ufnahme zu bauen. Knoll. 


. J. Bakker and G. de Vries. On vacuum tube electronics. Physica 
. 683—697, 1935, Nr.7. Die theoretischen Ableitungen einiger Effekte bei 
akuum-Elektronenréhren werden experimentell bestatigt. Verleger. 


. A. Bell. Investigation of valve performance by an electro- 
ynamometer method. Journ. Inst. Electr. Eng. 76, 415—420, 1935, Nr. 460. 
littels eines Elektrodynamometers werden die Grundfrequenzen im Anodenkreis 
erschiedener Réhrentypen gemessen, wenn man dem Gitter rein sinusférmige 
pannung zufiihrt und die Réhre unter nicht mehr linearen Bedingungen arbeitet. 
adurch werden Effektivwerte der Réhrenparameter beim Arbeiten mit grofen 
mplituden gewonnen. Im einzelnen werden behandelt der effektive Widerstand, 
er Verstarkungsfaktor bei grofen Amplituden und der Giitegrad. W. Hohle. 


. Bartels. Die Leistungen und Verzerrungen von Endver- 
tirkern, Telefunken-Ztg. 16, 5—22, 1935, Nr. 70. Berechnung der maximalen 
Techselstromleistung von Endverstarkern derart, daf§ sie unabhangig von der 
shaltung als Réhrenkonstante behandelt wird, ferner Berechnung der Anoden- 
srlustleistungen und der Gleichstromleistungen als Funktion’ der Schaltung (4- 
ler B-Verstirker). Die nichtlinearen Verzerrungen bei den verschiédenen Ver- 
arkerschaltungen werden mittels graphischer Methoden berechnet. Die verschie- 
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denen Endverstirker sind so eingerichtet, daf je nach dem Verwendungszweck der 
Grad der Verzerrung gerade unterhalb der fiir den Betriebsfall zuliissigen Grenze 
bleibt. Der Vergleich des A- und B-Verstarkers zeigt, da letzterer bei hohen 
Qualititsanforderungen und in elektroakustischen Anlagen geniigend verzerrungs- 
frei ist, der A-Verstirker dagegen dort weiter benutzt wird, wo infolge Hinter- 
einanderschaltung mehrerer Einheiten des gleichen Typs hohe Anforderungen an 
die Verzerrungsfreiheit gestellt werden. Winckel. 


Roger W. Hickman and Frederick V. Hunt. The Exact Measurement of 
Electron Tube Coefficients. Phys. Rev. (2) 47, 787, 1935, Nr. 10. (Kurzer| 
Sitzungsbericht.) Die iiblichen Briickenmethoden zur Messung der Réhren-Koeffi- 
zienten sind erweitert worden, um den Effekt des Gitterstroms und der Batterie- 
Kapazitiiten zu erfassen. Es zeigte sich, dafi die Zufiigung einer Hilfs-Kapazitats- 
briicke zu den gewohnlichen Stromkreisen eine AusschlieSung der quadratischen| 
Komponente der Spannung erméglicht, die durch die Réhrenkapazitaten in we | 
Detektorkreis hineingebracht wird. Wenn eine oder mehrere Réhrenkapazitaten| 
einen Zweig der Hilfsbriicke bilden, zeigen die Gleichgewichtsbedingungen, da8| 
der Ausdruck fiir den Réhrenkoeffizienten unabhangig von den Kapazititen der} 
Hilfsbriicke ist. Die Kapazitits-Gleichgewichtsmethode wurde auf Stromkreise! 
angewendet, die sowohl zur Messung der positiven als auch negativen Werte der’ 
Anoden- und Gitter-Koeffizienten geeignet sind. Bedingung fiir den exakten| 
Ausdruck der Koeffizienten ist, dafi der Elektronenstrom sowohl zum Gitter als: 
auch zur Anode fliefit. Winckel. 


F. Schréter. Moéglichkeiten einer Weiterentwicklung in der 
Bildtelegraphie. Telefunken-Ztg, 16, 3548, 1935, Nr.70. Eine Erhdhung; 
der Abtastgeschwindigkeit in der Bildtelegraphie ist entgegen den Erwartungent 
infolge der Kurzwellen-Echostérungen nicht méglich. Man hat daher zu einer zeit-! 
lichen Parallelschaltung von Abtastungen einzelner Bildabschnitte gegriffen. In- 
folge der Begrenzung der Abtastgeschwindigkeit lassen sich eine Reihe von tech-; 
nischen Vereinfachungen vornehmen, Dazu gehoért der Ersatz des photographischen} 
Schreibers durch den Tintenschreiber, der durch eine elektrodynamische Blendel 
gesteuert wird. Zur Minderung der Tragheit schligt Verf. statt der mechanischt 
bewegten Strahlblende eine Luftstromablenkung mittels Diise nach Sell vor. Die) 
photographischen Schreiber werden heute erginzt durch die Kathodenstrahlréhre,! 
die sich auch durch elektrostatische oder magnetische Querfelder steuern lABt, Sie! 
gestattet auch unmittelbare Halbtontibertragung mittels Amplitudenmodulation.| 
Es wird dann noch der elektromechanisch druckende Spiralbildschreiber der RC 


von Young erwahnt, der elektromagnetisch Kohlepapier auf weifes Papier) 
punktformig aufdriickt, Winckel. 


E. Hudee.e Die Braunsche Rohre, insbesondere fiir Fernseh- 
zwecke. Naturwissensch. 23, 345—352, 1935, Nr.22. Es werden zunichst di 

Grundlagen der Elektronenoptik erlaéutert, insbesondere die Konzentration den 
Elektronen durch axialsymmetrische Felder mit radialer Komponente, sowohl bei 
punktf6rmiger wie bei flachenférmiger Kathode. Zur Helligkeitssteuerung wit 

die Ausblendung des Elektronenstrahls und die Raumladungssteuerung behandelft 
Es wird dann gezeict, wie bei der Ablenkung des Elektronenstrahls die Ab 

weichung von der Proportionalitat, die besonders bei kurzen Réhren mit zro8er 
Senmnelache auftritt, durch unsymmetrische Form und Verteilung des Feldes be- 
hoben wird. Ein weiterer Fehler ist die Deformierung des Fluoreszenzflecks, her, 
vorgerufen ‘durch die Geschwindigkeitsinderung der Elektronen im Ablenkfeld, 
die infolge der Dicke des Strahles an verschiedenen Stellen verschiedene Ge 
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windigkeiten haben. Abhilfe durch entfernte Anordnung der Anode von den 
lenkplatten und Fiillung der Réhre mit einer Spur Edelgas. Das ,,lonenkreuz*, 
_Zusammendringung der Zeilen nach der Mitte, wird durch die Raumladung 
‘durch Stofionisation gebildeten Ionen zwischen den Ablenkplatten verursacht, 
ser Mangel wird durch geknickte Roéhren und solche mit Hilfsablenkplatten 
10ben. Diese Gesichtspunkte ergeben eine praktische Form der Braunschen 
hre, die konstruktiv beschrieben wird, Hierzu Angabe eines Verfahrens zur 
rstellung des Fluoreszenzschirms und Versuchsergebnisse, Winckel. 


Heimann. Neuere Bildzerleger in der Fernsehtechnik. 
ktrot. ZS. 56, 761—762, 1935, Nr.27. Die Grenzen der mechanisch-optischen 
rleger sind dadurch gegeben, daf} die dem Verstirker zugefiihrte Nutzspannung 
 Stérspannung (Schrotteffekt) gleich wird, Bei 180 Zeilen Auflésung und einer 
otozellenempfindlichkeit von 30 A/Lumen ist Filmiibertragung und unmittelbare 
rsonenabtastung noch moéglich. Fiir die unmittelbare Ubertragung von Frei- 
itszenen liegen die Verhiltnisse bei der rein elektrischen Abtastung giinstiger, 
zu gehéren das bekannte Speicherverfahren von Zworykin und der Sekun- 
elektronenverstarker von Farnsworth, bei dem die Rasterung eines Elek- 
nenbildes und Sonderverstarkung mittels Elektronenvervielfachung geschieht. 
de Verfahren werden naher beschrieben. Winckel. 


Kukowka. Uber alte und neue Dosismesser in der Réntgen- 
erapie. Polski Przegl. radjol. 8/9, 287—307, 1934. (Polnisch); franz. Zu- 
imenfassung S. 22. Ein Ubersichtsreferat. Es werden verschiedene fltere und 
ere Mefimethoden und Mefigerate fiir Harte- und Dosismessung in der Réntgen- 
rapie kurz beschrieben. HEingehender befafit sich der Verf. mit dem Hammer- 
ismesser, dessen Vorteile er besonders hervorhebt. Rajewsky. 


rmann Behnken und Heinz Nitka. Zur Charakterisierung von tech- 
schen R6ntgenroéhren. Phys. ZS. 36, 459—463, 1935, Nr.13. Zur Ver- 
idung von Hautverbrennungen durch sehr weiche Roéntgenstrahlen fordern die 
schriften der Deutschen Réntgengesellschaft den Einbau eines Réhrenfensters, 
in seinem Schwachungsvermégen einer Aluminiumschicht von 0,7 mm Dicke 
ichwertig ist. Die Bestimmung dieses ,,Aluminiumegleichwertes“ der Glaswand 
7. des Strahlenaustrittsfensters an fertigen Réntgenréhren ist das Ziel der vor- 
enden Untersuchung. Es zeigt sich, dafi dieser Aluminiumegleichwert (AGW) 
fiir niedrige Réhrenspannungen — etwa 31 kV oder weniger — bestimmt an- 
eben ist, da das Schwachungsvermégen des Roéhrenglases zu dem des Alu- 
jiums bei hiarteren Strahlen kein konstantes Verhaltnis mehr besitzt. Der AGW 
2s diinnen Lindemann-Fensters einer Grenzstrahlréhre kann aus der Dosis- 
wachungskurve in Aluminium angenahert ermittelt werden, indem man die 
tiblichen logarithmischen Raster dargestellte Kurve differenziert. Der rezi- 
ke Differentialquotient d F/dlog D) (F = Filterdicke, D = Dosisleistung) ist 
diinne Filter eine nahezu lineare Funktion der Filterdicke. Die durch lineare 
rapolation auf den Wert Null des reziproken Differentialquotienten gefundene 
ative Filterdicke stellt angenaihert den gesuchten AGW des Fensters dar, Der 
erschied der AGW zweier Réntgenroéhren kann dann aus einem Vergleich ihrer 
isschwachungskurven in Aluminium erschlossen werden. Fiir niedrige Rohren- 
mnungen — unter 31kV — kann die Ergiebigkeit einer Réntgenréhre mit 
lframantikathode in Abhangigkeit vom AGW allgemein angegeben werden. 
Gré®e der Gefahr der Rontgenverbrennung bei Durchleuchtungen wird unter 
issen angenommenen Bedingungen diskutiert. Nitka. 


: 


N.N.Malov. Uber den Warmeeffekt der kurzen und ultrakurze 
Wellenund ihrespezifische Wirkung. Strahlentherapie 53, 326—38 
1935, Nr.2. Es war bisher von verschiedenen Seiten versucht worden, den kurze 
und ultrakurzen elektrischen Wellen eine spezifische Wirkung auf den Organi 
mus zuzuschreiben, eine Wirkung, die nicht rein physikalischer Natur sein sol 
Dieser Meinung stand die Auffassung entgegen, dai man den Einfluf der Welle 
auf den Organismus nur auf die dielektrischen Eigenschaften zurtickfiihren ka 

dieser Einflu8 macht sich in einer Warmeentwicklung bemerkbar (dielektriseh 
Verlustwirkung). Verf. unternimmt zur Klirung dieser Frage Versuche an Dros 
phila, die er in einem Kondensator einem hochfrequenten Feld (Wellenlans 
zwischen 4 und 100m) aussetzt. Er bestimmt die Letalzeit der Drosophila in A 
hangigkeit von der Spannung am Kondensator (letale Expositionszeit ist die Zei 
nach deren Ablauf alle Drosophila gestorben sind). Tritt der Tod auf Grun 
eines Wiarmeeffektes ein, so muB, wie Vert. ableitet, die Letalzeit umgekehrt pr 
portional dem Spannungsquadrat sein; die Experimente bestatigen dies bei ve 
schiedenen Wellenlingen. Bei sehr niedriger Spannung am Kondensator soll di 
Wiarmeabgabe der Testobjekte in den umgebenden Raum eine Rolle spielen, wal 
sich auch in den Experimenten durch eine Abweichung vom obigen Quadra 
gesetz zeigt. (Bei Ableitung der Gleichung B ist dem Verf, ein Irrtum unter 
laufen; auf Grund dieser Gleichung wurde die Abweichung vom Quadratgese 
bestimmt. Der Ref.) Nitke 


Kristian Overgaard. Uber eine Anordnung fiir Temperatur 
messung bei Kurzwellendiathermie. Strahlentherapie 53, 337—33f 
1935, Nr. 2. Bei Temperaturmessungen im Kurzwellenfeld bedient man _ si 
neben Weingeist- oder Toluolthermometern, insbesondere bei kleinen Versuch 
objekten, am besten einer thermoelektrischen Methode. Um die Feldverhaltnis 
im Versuchsobjekt méglichst wenig zu beeinflussen, muf§ die Thermonadel sehi 
klein und mit méglichst geringen Metallmengen versehen sein. Verf. beschrei 
ein Kupfer-Konstantan-Element (Drahte 25), das sich in einem spitzen Glas 
réhrchen von etwa 1mm Durchmesser befindet. Direkt in der Spitze befind 
sich die Létstelle des Thermoelementes. Das Mefinstrument hat sich gut bewahi 
bei Wellenlaingen zwischen 4,5 und 30m. Nitke 


L. Graf und R. Jaeger. Uber die Verteilung der Strahlenhirte us 
ein Phantom bei verschiedenen Strahlenqualitaten. ea 
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ZS. 36, 483—486, 1935, Nr.14. Die Messung der Verteilung der Strahlenharte u 
ein Wasserphantom mit den Abmessungen 20 < 20 < 20cm? wurde mit einer i 
Rontgen (r) geeichten wellenlangenunabhingigen JIonisierungskammer in d 
Weise durchgefihrt, dafS’ auch im direkten Strahl selbst die direkte Strahl 

von der gestreuten nach Moéglichkeit getrennt wurde. Als Maf® fiir die Hart 
diente die Halbwertschicht in Millimeter Cu. Die bei dem Einzelstreuprozef} aul 
tretende starke Richtungsabhingigkeit der Harte ist bei dem ausgedehnten Stre 
kérper ganz verwischt, d. h. die Harte der gestreuten Strahlung fndert sich n 
wenig mit dem Winkel gegen den einfallenden Strahl und ist infolge mehrfach 
Compton-Prozesses (B. Rajews ky) um vieles weicher als die direkte Strahlun 
Bei 190kV und 1mm Cu-Filter betrigt z. B. die Halbwertschicht der gestreut 
Strahlung nur etwa ein Drittel der HWS der direkten Strahlung. Ist aber di 
direkte Strahlung sehr weich, z. B. bei 100kV ohne Filter, so wird umgekeh 
durch die Absorption der gestreuten Strahlung im Phantom selbst die gestreu 
Strahlung hiarter als die direkte. Der Ubergang zwischen den beiden Fill 
hangt von den verschiedensten Bedingungen ab, auf die nicht naher ei 


gegangen ist. Robert Jaege 
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H. Crawford and W. S. Stiles. A brightness difference threshold 
ster for the evaluation of glare from light sources. Journ. 
ent. instr. 12, 177—185, 1935, Nr.6. Die Verff. haben ein Instrument entwickelt, 
t welchem die Abschitzung des Glanzes von leuchtenden Kérpern nach der 
wellenmethode durchgefiihrt werden kann. Auf die Erklarung des MeSprinzips 
gt die Beschreibung des Instrumentes sowie die Methode der Eichungen und die 
wendungsméglichkeiten. Das Instrument dient u. a. zur Bestimmung der Kon- 
nten in der Beziehung, welche zwischen Glanzwirkung, Leuchtdichte und Glanz- 
ikel besteht. An Hand von Versuchsbeispielen wird die Genauigkeitsgrenze der 
ssungen erlautert. Patzelt. 


uk Benford. Interface Reflections Between Plane Parallel 
rfaces. Gen. Electr. Rev. 38, 277—281, 1935, Nr.6. Nach einer allgemeinen 
trachtung des Strahlenweges in optisch durchlissigen Flachen behandelt Verf. 
. mehrfache Reflexion an p-Schichten. Man findet dabei bekanntlich, da8 die 
ihenfolge verschiedenartiger Filter nicht gleichgiiltig ist, namentlich nicht in 
sug auf die spektrale Durchlassigkeit. An einem Beispiel mit jeweils drei Farb- 
ern zu vier Gruppen wird der EinfluB der Reihenfolge auf Durchlassigkeit und 
rbe gezeigt. Zum Ausgleich des Temperatursprunges bei photometrischen 
ssungen dienen Filtersaétze. 13 Filter lassen sich zu 2304 verschiedenen 
rbtemperaturen kombinieren, von denen etwa 1/i praktische Bedeutung haben. 
ri. entwickelt eine empirische Formel, die fiir etwa 40 Kombinationen die Farb- 
aperaturen zwischen 2250 und 3000°K anzugeben gestattet. Weiter wird die 
rbtemperatur von Gruppen gleichartiger und von Gruppen verschiedenartiger 
ter nach der genannten Formel abgeleitet und durch praktische Beispiele belegt. 

Patzelt. 
Wucherpifennig. Zur Ausgestaltung des Ultraviolettdosi- 
sters der I. G Farbenindustrie Aktiengesellschaft. Strahlen- 
rapie 53, 8839—847, 1935, Nr.2. Verf. macht vier Vorschlage zur Ausgestaltung 
; UV-Dosimeters: 1. Bei einem Vergleich zwischen der Hauterythembildung und 
- Anzeige des UV-Dosimeters zeigt sich eine durch die Strahlung der Jupiter- 
iBbrandkohle erwiesene selektive Absorption, von der das Instrument befreit 
rden soll. 2. Es soll die Empfindlichkeit des Dosimeters der Empfindlichkeits- 
ve des Erythemschwellenwertes angeglichen werden. 3. Die nach einer dem 
trument beigegebenen Tabelle errechnete Bestrahlungszeit soll dem fiir UV 
tigen Bunsen-Roscoeschen Reziprozitatssatz entsprechen. 4. Die starke 
rmeempfindlichkeit der Testlésung macht bei Heilbestrahlungen eine Tempe- 
urmeSvorrichtung erforderlich. Nitka. 


Kufferath Neuesinder Lumineszenzanalyse. Strahlentherapie 53, 
—356, 1935, Nr.2. Zur Erleichterung der Untersuchung charakteristischer 
mineszenzen wird vom Verf. eine Neukonstruktion einer Analysenquarzlampe 
7, beschrieben. An Stelle der Kippziindung ist eine einfache Schalterztndung 
handen, auferdem eine bequeme Beobachtungs- und Photographiereiarichtung; 
‘Lampe kann mit Gleich- und Wechselstrom betrieben werden. Nitka. 


ar Baudisch. An ferromagnetisches kolloidales y FeO; absor- 
erte spektralanalytische Leitelemente als biologische 
dikatoren. Naturwissensch. 23, 512, 1935, Nr. 29. y FeO; eignet sich, da es 
1en Ferromagnetismus unverindert beibehalt, als biologischer Indikator und 
magnetischen Trennung von lebenden Zellen des reticulo-endothelialen Systems. 
in Geweben oder in isolierten Zellen y Fe203 nachzuweisen, wurde versucht, an 
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das Oxyd spektralanalytische Leitelemente, wie Cu, Zn, Be und Mn, zu adsorbiere 
Es gelang, die Leitelemente in fester Bindung mit dem 7 FesO; zu erhalten. Fur de 
spektralanalytischen Nachweis wurden die Proben in verdtinnter HCl gelést un 
nach der Methode des Tauchfunkens nach Lunde gardh untersucht. Step: 


J. Allen Scott. An illuminator for the binocular dissectia 
microscope. Science (N.S.) 81, 595—596, 1935, Nr. 2111. Um bei binokulare 
Pripariermikroskopen in beiden Mikroskoptuben gleiche Beleuchtung zu habe 
verwendet der Verf. zwei gleiche Lichtquellen in solcher Aufstellung, dafi de 
einzige Spiegel zwei genau aufeinander abgestimmte Lichtbiindel in die en 
sprechenden Objektive reflektiert. Hierzu dient eine naher beschriebene mech 
nische Anordnung, die ein bequemes, sicheres und schnelles Arbeiten gestatte 
Als Lichtquellen werden identische gewohnliche 25 Watt-Lampen benutzt. J. Fliigg 


J. H. Dowell. Slitless spectrograph for the Greenwich Obser 
vatory 36-in. Journ. scient instr. 12, 224225, 1935, Nr.7. Beschrieben wit 
ein spaltloser Spektrograph zur Bestimmung der Farbtemperatur von Sternen a 
der relativen Energieverteilung im Spektrum. Verwendet werden ein einfach: 
45°-Prisma von 6 Zoll Offnung und ein Konkavspiegel von 36 Zoll Brennweite. U 
die Spektrallinien gleichmafig hell zu verlangern, wird die Kassette durch eine 
Wechselstrominduktionsmotor gleichformig geradlinig verschoben. J. Fliigg 


A. H. Pfund and J. A. Sanderson. Diffraction Gratings for Useinth 
Far Infrared. Phys. Rev. (2) 47, 792, 1985, Nr.10. (Kurzer Sitzungsbericht. 
Halbtonplatten aus Glas (Levysche Schirme), deren Oberflachen abwechseln 
aus polierten Streifen und geiatzten Strichen bestehen, werden chemisch versilbe 
und als Beugungsgitter im fernen Ultrarot 25 bis 100u benutzt. Die Oberflache 
der Gitter werden folgendermafien hergerichtet: 1. die ganze Oberflache wird ve 
silbert, oder 2. nur die polierten Flachen werden versilbert und die Rillen mi 
CaSO, ausgefiillt, das im Ultrarot schwarz ist. Zwischen beiden Plattentypen wir 
aber kein nennenswerter Unterschied gefunden. 75 bis 100 Ordnungen der griine 
Quecksilberlinie ké6nnen auf der einen Seite des mittleren Bildes in dem von diese! 
Gittern gelieferten Spektrum gesehen werden, gegeniiber nur etwa 20 Ordnunge: 
bei Drahtgittern. Dies bedeutet ein héheres Aufldsungsvermégen der neuartige! 
Platten. Unter Verwendung von Paraffin- und Schwarzpapierfiltern sind die g 
messenen Energien im mittleren Bild ungefahr ein Fiinftel so gro wie bei Reflexio 
an einem Silberspiegel. Grofe Radiometerausschlage wurden bis zur Wellenling 
100 herauf erhalten, Mithin ist das Auflésungsvermégen vergleichbar mit de 
jenigen von Kchelettegittern, obwohl die Energie nicht so gro8 ist. Das He 
stellungsverfahren ist einfach und billig. J. Fliigg 


W. J. Schmidt. Zur Geschichte des dichroskopischen Okulars 
ZS. {. wiss. Mikrosk. 51, 369—870, 1935, Nr.3. Ewald hat bereits zwei Jahre vol 
H. Ambronn das dichroskopische Okular ersonnen und in einer Form hergestell 
die in allen wesentlichen Punkten der noch heute tiblichen Ausfiihrung entsprich 

Dziobek 
J. Wouda. A new type of colorimeter. Proc. Amsterdam 38, sta 
1935, Nr.6. Die gebrauchlichen Kolorimeter beruhen auf dem trichromatische 
und monochromatischen Prinzip. Bei dem ersten werden drei Farben so gemiseht 
dafi} die entstehende Mischfarbe der zu messenden Farbe entspricht; bei den 
zweiten wird weifes Licht so lange mit einer reinen Spektralfarbe gemischt, bi 
die Mischfarbe dieselbe ist wie die zu messende Farbe. Der hauptsiichlichste Naeh 
teil beider Methoden besteht darin, daf§ nur dann richtige Resultate zu erwartel 
sind, wenn der Beobachter das sogenannte ,normale Auge“ besitzt. Eine dritt 
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lethode, die diesen Nachteil vermeidet, besteht darin, da®B die Energieverteilungs- 
urve des von der zu messenden Farbe ausgestrahlten Lichtes aufgenommen wird 
nd aus dieser Energieverteilungskurve die Lage im Farbendreieck berechnet 
ird. Die vorliegende Arbeit beschreibt nun einmal eine einfache Apparatur, um 
ie Energieverteilungskurve aufzunehmen, und zweitens Anordnungen, um die 
otwendigen und an und fiir sich sehr umfangreichen Berechnungen erheblich ab- 
urzen. Deziobek. 


rmand de Gramont. Inverseur optique. C. R. 200, 1806—1808, 1935, 
r. 22. Die Arbeit nimmt Bezug auf die gleichbetitelte Arbeit von L. Lumiére : 
. R. 200, 281, 1935 (diese Ber. S. 850) und weist darauf hin, da® das gleiche Ergebnis 
er Bildumkehr, aber bei wesentlich kiirzerem Lichtweg als bei Benutzung des 
it einem totalreflektierenden Prisma verkitteten Pentaprisma, durch ein Dach- 
antprisma erreicht werden kann, dessen Eintritts- und Austrittsfliche — unter- 
inander parallel — mit der Grundflache des Dachkantprismas einen Winkel von 
»° bilden. Das Bild liegt zu dem Objekt in bezug auf die den Winkel des ,,Daches“ 
albierende Ebene spiegelbildlich. Bei Drehung des Prismas um eine zur Eintritts- 
ache senkrechte Gerade dreht sich das Bild um den doppelten Winkel. Alle auf- 
etenden Reflexionen sind Totalreflexionen, so daf} keine Verspiegelung erforder- 
ch ist. Picht. 


. Zernike. Diffraction theory of the knife-edge test and its 
mproved form, the phase-contrast method. “Month. Not. 94, 377 
-384, 1934, Nr.5. Die von Foucault 1856 angegebene Messerschneidenmethode 
ir Priifung optischer Systeme wird stets geometrisch-optisch begriindet. Der Verf. 
eist darauf hin, da bei sehr kleinen Abweichungen der zu priifenden Flache von 
sr idealen Flachenform die geometrisch-optische Behandlung nicht ausreicht, son- 
2rn die Wellentheorie herangezogen werden muf. Durch die Flaichenunregel- 
aBigkeiten wirkt z. B. eine spiegelnde Flache wie ein Beugungsgitter, allerdings 
ie ein Phasengitter, im Gegensatz zu den tiblichen Amplituden gittern. 
uBer dem eigentlichen Bild der Lichtquelle, das durch das zu priifende optische 
ystem, etwa einen Hohlspiegel, erzeugt wird, entstehen durch die Erhebungen 
id Vertiefungen der Flache, die von der Grofenordnung der Wellenlinge sind, 
yeh (je zwei) Beugungsbilder erster Ordnung, die dem Hauptbild (in dem betreffen- 
m Azimutalschnitt) beiderseits benachbart sind. Die von diesen Beugungsbildern 
isgehenden Strahlenbiindel iiberlagern sich dem vom Hauptbild ausgehenden 
indel und interferieren mit ihm. Die Interferenzlinien des durch Uberlagerung 
3 Hauptbildes mit dem Beugungsbild auf der einen Seite entstehenden Interferenz- 
stems sind gegen die des anderen Systems um eine halbe Streifenbreite ver- 
hoben und daher nicht wahrnehmbar. Sie werden bei der Messerschneiden- 
ethode erst wahrnehmbar, wenn das eine Beugungsbild abgeblendet ist, Sie 
arden auch wahrnehmbar, wenn z. B. die Phase des Hauptbildes um 90° geandert 
vd, da dann beide Streifensysteme um 1/, Streifenbreite nach entgegengesetzten 
iten verschoben werden, sich die Interferenzen also verstarken. Diese Phasen- 
derung des Hauptbildes la®t sich durch Zwischenschalten einer Glasplatte er- 
ichen, die an einer Stelle von der Gréfie des Bildes der Lichtquelle durch Atzen 
was diner ist. Diese Platte wird in den Strahlengang an der Stelle der die drei 
Ider enthaltenden Bildebene so eingeschaltet, dafs das Hauptbild auf die diinnere 
elle der Glasplatte fallt. Die Interferenzmaxima und -minima fallen jetzt, auf 
3 Spiegelflache projiziert, mit den Erhebungen und Vertiefungen zusammen 
4ihrend sie bei der urspriinglichen Messerschneidenmethode gegen diese ver- 
10ben sind). Diese neue Methode bezeichnet der Verf. als ,,Phasen-Kontrast- 
sthode*. Der Verff. versucht das Prinzip der neuen Priifmethode noch anf andere 


1984 6. Optik 


Weise verstiindlich zu machen, indem er die zu priifende Flache in eine grofie Z 
von Elementargebieten eingeteilt denkt, von denen das Licht mit verschiedene 
Phase im Bilde zusammenkommt. Er zeigt auf graphischem Wege (Vektoren: 
zusammensetzung), daB es durch die Phasen-Kontrastmethode méglich ist, gering 
Erhebungen und Vertiefungen der Priifflache durch starke Intensitatsanderunge 
gichtbar zu machen. AnschlieSend geht er auf die praktische Durchfiihrbarkei 
der Methode ein und zeigt theoretisch, da8 sich das Hauptbild und die beide 
Beugungsbilder noch etwas iiberlagern, das Hauptbild daher nicht in seiner ganze 
Ausdehnung, sondern nur etwa bis zum ersten Minimum in der Phase geandert 
werden kann, ohne daf gleichzeitig die Phase der Beugungsbilder geandert a 

Picht, 
Cc. R. Burch. On the phase-contrast test of F. Zernike. Month. Not 
94, 384—399, 1934, Nr.5. ,,Die Zernike-Priifmethode hat vor der Messerschneiden 
methode den grofen Vorzug, das sie — als eine Nullmethode fiir Spiegelsysteme - 
den absoluten Fehler zeigt und nicht die Differenz der absoluten Fehler in eine 
bestimmten Richtung. Hierdurch wird der Proze$, unregelmafige Fehler durehi 
lokale Bearbeitung zu korrigieren, sehr erleichtert. Es wird eine praktische Method 
beschrieben, das Priifverfahren, mit dem Fehler von 0,1 Streifenbreite entdeck 
werden, durchzufiihren. Es werden die praktischen Grenzen der Methode diskutiert! 
mit besonderem Hinblick auf die Priifung grofer Reflektoren.“ Die fiir die Phasen+ 
ainderung des Hauptbildes (siehe vorstehendes Referat) bendtigte Glasplatte, die 
Phasenverzégerungsplatte, bezeichnet der Verf. als ,,Zernike-Scheibe“ ode 
Z-Scheibe. Er beschreibt, wie eine Z-Scheibe passender Gréfe und passender Dick 
hergestellt werden kann, und wie sie bei der Priifung des Spiegels zu justieren ist 
Der Verf. stellt die Z-Scheibchen aus Kollodium, Canadabalsam und Harz her. Si 
sollen bei einer Offnung des Spiegelsystems von F'/8 einen Durchmesser vo 
0,01 mm oder weniger haben. Der Verf. berichtet tiber die Erfahrungen, die ey 
bei Anwendung der Priifmethode auf Spiegel mit grofien Fehlern gemacht hat 
Ferner wird der Einfluf des Astigmatismus auf die wahrgenommenen Fehler: 
erscheinungen besprochen. Desgleichen unregelmafige Fehler sowie die Grenzen 
der Priifmethode. Picht 


C. R. Burch. On a zonal Zernike test for paraboloids. Month. No 
95, 548—554, 1935, Nr.6. Der Verf. benutzt die Zernike-Priifmethode (siehe vor} 
stehende Referate), um die Gestalt eines Paraboloidspiegels zu bestimmen, der nu 
geringe Abweichung von einem Kugelspiegel besitzt, und findet, daB die Zernike 
Methode dazu geeignet ist, indem er die Priifung mit dieser Methode in dahnliche 
Art durchfiihrt wie die zonale Messerschneidenpriifung. Er beschreibt in der Arbei 
die Durchfiihrung der Untersuchung, interpretiert die hierbei auftretenden Farb 
erscheinungen, gibt ferner einen Vergleich mit der Messerschneidenmethode un 
bespricht die Grenze der Empfindlichkeit der Zernike-Methode, Pich 


Artur Erdélyii Bemerkungen zur Ableitung des Snelliussche 
Brechungsgesetzes. ZS. f. Phys. 95, 115—132, 1935, Nr.1/2. Druckfehleri 
berichtigung ebenda S. 698, Nr.9/10. Der Verf. weist darauf hin, daf} die mathe 
matische Behandlung von Beugungsproblemen infolge der Singularitat der Welle 
gleichung im Unendlichen gewisse Schwierigkeiten bietet, da bei Energiequellen 
die nicht simtlich im Endlichen liegen, die Festlegung der ,,Randbedingungen ini 
Unendlichen“, von denen das Verhalten der Lésungen im Endlichen wesentlich a 
hangt, oft schwierig ist. Die Schwierigkeiten lassen sich vermeiden, wenn m 
zunichst alle Lichtquellen im Endlichen gelegen annimmt und auferdem da 
Medium, das sich bis ins Unendliche erstreckt, als absorbierend voraussetzt. H. 
man unter diesen Voraussetzungen die Lésung des Problems gefunden, so kan 
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an nunmehr die Lichtquelle ins Unendliche riicken und die Absorption, falls 
‘forderlich, gegen Null gehen lassen. (Der Verf. verweist hier auf Arbeiten 
m Weyrich, in denen diese Methode fiir die Behandlung von Wellenaus- 
eitungsproblemen angewandt wurde.) Aus Stetigkeitsgriinden ergibt sich dann 
e richtige Lésung. Der Verf. fiihrt dies naher an dem Beispiel der Reflexion und 
rechung einer Zylinderwelle (zweidimensional!) durch. Durch Grenziibergang 
slangt er zur ebenen Welle und zu den hierfiir bekannten Formeln fiir Reflexion 
id Brechung sowie zum Snelliusschen Brechungsgesetz. In einem weiteren 
eil zeigt er, dafi man bei Nichtbeachtung des Verhaltens im Unendlichen zu vollig 
Ischen ,,Brechungsgesetzen“ gelangen kann. Picht. 


rancois Croze. Sur les formules générales dela réfraction d’un 
inceau lumineux. C. R. 200, 2150—2153, 1935, Nr.26. Der Hauptstrahl 
nes astigmatischen Strahlenbiindels treffe auf eine brechende Fliche, deren Haupt- 
‘ummungen im Einfallspunkte die Radien R, und R. haben und mit der Einfalls- 
ene die Winkel # (bzw. + 2/2) bilden. Die entsprechenden Gréfen der durch 
sn Einfallspunkt gehenden einfallenden astigmatischen Wellenflache seien 0,, 0, 
ad a. Fiir die entsprechende Wellenflache des gebrochenen astigmatischen 
rahlenbiindels gelten die entsprechenden Gréfen 0}, e, und a’. Aus der Tatsache, 
iii der Lichtweg zwischen zwei Wellenflachen auf allen Strahlen des betreffenden 
rahlenbiindels konstant ist, die Differenz der Lichtwege auf dem Hauptstrahl 
id einem ihm benachbarten Strahl, der die Trennungsfliche in einem Nachbar- 
inkt trifft, zwischen zwei Wellenflachen also Null ist, ergeben sich durch Ent- 
icklung des analytischen Ausdruckes dieser Differenz nach Potenzen der (auf den 
nfallspunkt des Hauptstrahles bezogenen) Koordinaten des Einfallspunktes des 
ilktirlichen Nachbarstrahles und Nullsetzen der Koeffizienten jener Koordinaten- 
ytenzen die drei allgemeinen Sturmschen Formeln: 


aii! COME Ee pb cosy Bip cos? d sin? d 
OES ee ) = n' cost’ (5 = } Pp RB RB 
cos 4 ar ni v =! 1 sina ! cos? 
Age Qiarae QR Ry 
1 1 ty foal iy 1 il | ; 
cpa allies aA ae , ’ =e — ao 
n cos i ( G . jean cost a a G (= R, sin? cos? 


= Einfallswinkel, i’ = Brechungswinkel, a, b, c, a’, b’,c’ analog zu P,Q, G. Picht. 


.y. Auwers. Zur Spektrochemie organischer Fluorverbin- 
ungen. ZS. f. phys. Chem. (A) 173, 345—348, 1935, Nr. 5. Dede. 


. Orban. Uber das Verhalten des Brechungsindex der 
6ntgenstrahlen beistreifendem Austrittaus einem Prisma. 
3. f. Phys. 95, 474—485, 1935, Nr. 7/8. Bei der Entwicklung der Theorie des Durch- 
inges von Réntgenstrahlen durch ein absorbierendes Prisma zeigt sich, da eine 
inkelabhingigkeit des Brechungsindex nur bei streifendem Eintritt zu erwarten 
t, waihrend auch in diesem Falle der Brechungsindex fiir die hintere Flache des 
tismas konstant ist. Bei streifendem Austritt nimmt 0 = 1—vn fiir die hintere 
fiche nur wenig zu. Messungen an einem Kalkspatprisma ergeben bei streifen- 
.m Austritt einen konstanten Brechungsindex 1—0 in Ubereinstimmung mit der 
neorie. Bei Kalkspat wird 0 = (8,73 + 0,03)-10-6 fiir die Wellenliange Cu K a4 
id 6 = (8,78 + 0,03) -10-° fiir die Wellenlange Cu K a gemessen. — Vert. wendet 
sh gegen die Annahme von Jentzsch und Steps, daf die von ihnen bei 
reifendem Austritt gefundene Winkelabhangigkeit an einem Glasprisma in Uber- 
nstimmung mit der Theorie sei, und gibt eine Begriindung dafiir. Odrich. 
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Orazio Specchia e Nicola Dallaporta. Effetto Kerr in molecolare polari, 
Cim. (N. S.) 12, 15—25, 1935, Nr.1. Gemessen werden die elektrische Doppel- 
brechung von Rizinusél und ihre Temperaturabhangigkeit. Die Ergebnisse werden 
mit den theoretischen Voraussagen iiber die Einwirkung eines elektrischen Feldes 
auf polare Molekeln verglichen. J. Fliigge. 


Jacques Winter. Sur la définition des sections efficaces. Journ. 
de phys. et le Radium (7) 6, 182—184, 1935, Nr.4. Der Verf. untersucht die physi- 
kalische Bedeutung der Wirkungsquerschnitte und besonders die Frage, warum 
dieselben unendlich werden kénnen fiir immer langsamere Einfallswellen. Diese 
Betrachtung fiihrt auf eine einfache Theorie der Beugung ohne ausdriickliche Be- 
nutzung des Huygensschen Prinzips, sondern nur der tibrigens bekannten 
Eigentiimlichkeiten der Rayleighschen Entwicklung. J. Fliigge. 


H. Ott. Der Einflu8B der Temperatur auf die Réntgenstreuung 
fester Kérper nach der Quantenmechanik. Ann. d. Phys. (5) 28,; 
169—196, 1935, Nr.2. Die aus der Erfahrung bekannte Erscheinung, dai die 
Rontgeninterferenzen von Kristallen mit zunehmender Temperatur mehr und mehr | 
in den Hintergrund treten zugunsten einer inkoharenten und (scheinbar) diffusen | 
Streustrahlung, ist nichts anderes als der Raman-Effekt im Réntgengebiet. Die von) 
Waller gegebene quantenmechanische Theorie dieses Effektes wird nun vom | 
Verf. unter gréerer mathematischer Strenge durchgefiihrt; insbesondere wird die 
von Waller benutzte genaiherte Summatation und Integration der Streumatrizen 
auf funktionentheoretischem Wege exakt vorgenommen. Ausgehend von der 
Diracschen Strahlungstheorie behandelt Verf. den Fall eines nicht = 
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anisotropen sowie den eines véllig entarteten isotropen Oszillators. Der Ubergang 
zu dem gitterdynamisch gekoppelten Atomsystem wird besonders untersucht. Im 
Ergebnis stellen sich zwar Abweichungen von den Wallerschen Formeln heraus; 
jedoch liegen diese wohl in fast allen praktischen Fallen aufierhalb des realisier- 
baren Temperaturgebietes bzw. aufierhalb des Beobachtungsbereiches der Inter- 
ferenzen. Henneberg. 


Ludwig Baumgardt. Uber die Beweiskraft des Jenaer Michelson- 
versuches. II. Ann. d. Phys. (5) 23, 105—110, 1935, Nr. 2. [S. 1887.] Picht. 


Joseph Larmor. Magneto-Optic Rotation. Nature 135, 819—820, 1088 
Nr. 3420. Kurze kritische geschichtliche Darstellung der klassischen Theorien des: 
Faraday-Effektes. Szivessy. | 


Georges Bruhat et Louis Weil. Mesure de la rotation du plan de 
polarisation dans la réfraction cristalline oblique. C. R, 200, , 
2192—2194, 1935, Nr. 26. Eine Platte aus einem optisch einachsigen Kristall, die | 
parallel zur optischen Achse geschnitten ist, veranlaft durch Brechung eine Drehung } 
der uniradialen Schwingungen, die sich mit Hilfe des Potierschen Satzes und| 
der MacCullaghschen Formeln herleiten lat. Verff. priifen die hierfiir 
geltenden Zusammenhinge bei Kalkspat und Quartz und finden véllige Wberein- 
stimmung zwischen ihren experimentellen Ergebnissen und den von der Theorie 
gelieferten Beziehungen. Als praktisches Ergebnis zeigt sich, dai bei der Messung 
der Doppelbrechung kein merklicher Fehler auftritt, falls der benutzte Platten- 
kompersator gegen die auffallende Strahlung eine Neigung von der GréSenordnung 
eines Grades besitzt. Szivessy. 


Hans Mueller. Theory of the Photoelastic Effect of Cubic Cry- 
stal s. Phys. Rev. (2) 47, 947957, 1935, Nr. 12. Die Theorie der Doppelbrechung 
der Kristalle von Ewald und Born wird zur Berechnung der photoelastischen 
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enschaften der kubischen Kristalle benutzt. Nur in besonderen Fallen ist der 
ekt durch Anisotropie der Lorentz- und Coulomb-Kriifte bedingt. Durch die An- 
me, daf} elastische Deformationen eine optische Anisotropie der Atome hervor- 
en, kann eine Ubereinstimmung mit den Beobachtungen erzielt werden. Fihrt 
n diese Annahme in die Ewald-Bornsche Theorie ein, so ergibt sich ein 
sdruck fiir die Anderung des Brechungsindex mit der Dichte und fiir die ver- 
iedenen photoelastischen Eigenschaften des NaCl, KCl, CaF, und des Diamants. 
ten fiir die photoelastischen Konstanten anderer Kristalle werden vorausgesagt. 
iter wird gezeigt, daf die Berechnungen des photoelastischen Effektes von 
rzfeld und Banerjee unvollstandig sind. Verleger. 


til Lindblad. Absorption Continuum due to Quasi-Molecules 
Calcium in Dwarf Stars of Type M. Nature 136, 67, 1935, Nr. 3428. 
rf. erklart die bereits friiher von ihm gefundene kontinuierliche Absorption 
ch das kontinuierliche Spektrum um die Resonanzlinie des Calciums 4 4227, das 
1 Hamada einem Quasimolekiil des Calciums zugeschrieben worden ist. 
Verleger. 
Lessheim and R. Samuel. On the Dissociation of Some Molecules 
th Free Valencies, Current Science 3, 610, 1935, Nr.12. Wie bereits 
her (diese Ber. 14, 2120, 1933) durch Untersuchung der Molekiile BeF, MgF, 
* und SrF gezeigt werden konnte, besteht unter den Oxyden und Haliden der 
siten Gruppe eine gute Ubereinstimmung zwischen der Anregungsenergie der 
soziationsprodukte und den Termen der Metall-Atome, wenn der Grundzustand 
_Molekiils mit dem angeregten sp*P-Term des Metalls in Wechselbeziehung 
it. Verff. untersuchen nun weiterhin die Molekiile BeO, MgO, CaF, BeCl, MgCl 
i CaCl. Auch bei diesen Molekiilen sollte eine Abhangigkeit des Grund- 
tandes von dem abstofienden s?14S8-Term sein, aber andere Griinde wider- 
echen einer solchen Wechselbeziehung. Beim CdF ist z. B. die Termdifferenz 
5p *P —58° 18 grofer, wahrend die Anregungs- und Dissoziationsenergie nicht 
sentlich von der der anderen Molektile dieses Typus abweichen. Folglich hatte 
n, um eine Abhangigkeit des niedrigsten Zustandes vom ‘S-Term zu erhalten, 
unehmen, daf} die lineare Extrapolation der Schwingungsniveaus um 85 % un- 
tig ist. Die Wechselbeziehung zu dem angeregten Term stimmt um ein bis 
i Prozent mit der experimentellen Erfahrung tiberein. Dies beweist nicht nur 
| abstofSenden Charakter der s?-Gruppe, sondern zeigt auch, da keinerlei St6- 
gen in den Banden beobachtet worden sind, dafi man es hier mit keinem ,,Ver- 
chungstypus“ zu tun hat, der mehr als einen Term des Metall-Atoms in sich 
einigen wiirde (q-Bindung). Bei allen genannten Molekitilen kénnen die Terme, 
en Anregungsenergie gréfer ist als die des Grundzustandes, durch Beriicksich- 
ing der anomalen Terme der Metall-Atome behandelt werden. Bei den Mole- 
en NO, PO, SbO und AsO hat der Term mit zunehmender Dissoziationsenergie 
Konfiguration der entsprechenden Atome der fiinften Gruppe. Bei den ver- 
edenen Elektronentermen ist der Endzustand des D-Systems als der Grund- 
and des Molekiils und der gemeinsame Endzustand des B- und C-Systems als 
Term mit zunehmender Dissoziationsenergie zu betrachten. Hierdurch ist ge- 
t worden, da die Zunahme der Stabilitét bei Anregung in diesen Molekiilen 
die Anregung desjenigen Elektrons zurtickzufiihren ist, das nicht an der Bin- 
g teilnimmt, sondern eine freie Valenz darstellt. Verleger. 


ta Stenvinkel and Erik Svensson. Band Spectroscopie Observations 
the Isotopes of Zinc and Cadmium. Nature 135, 955, 1935, Nr. 3423. 
1914. ] J. Bohme. 
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Yonezo Morino. On the Deformation Frequencies of Heavy Ace 
tylenes. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 27, 39—45, 1935, Nr. 57 
In einer friiheren Arbeit hatte Verf. die Valenzschwingungen des Acetylens dur 
folgenden Potentialansatz dargestellt: ; 
V = fo ky (411)? + (419)?) + 4a by (FB)? + Yo hy Ry? (Fa)? + (48)’), 
wobei r* und r? die Abstinde zwischen C- und H-Atomen, R den Abstand zwische} 
zwei C-Atomen und a und f die Winkel zwischen der C-C- bzw. C-H-Bindung b 
deuten; k,, kp und ky, sind die Kraftkonstanten fiir kleine Anderungen von f, | 
und a bzw. f, Ry, eine Dimensionskonstante. Dieser Ansatz gibt nur die Valenz- 
nicht die Deformationsschwingungen richtig wieder, denn er liefert ein Verhaltni 
der symmetrischen und antisymmetrischen Deformationsschwingungen, das abl 
solut kleiner als 1 ist, entgegen der Erfahrung. Der Ansatz von V wird dahey 
verallgemeinert durch Addition von weiteren Termen 


k -4r,-Ir+h, p(In-IR+ 4rg- FIR) —ki- RO da. AB. 


9 
Dieser Ansatz laBt auch ein gréReres Verhaltnis der Deformationsschwingunge 
als 1 zu. Benutzt man die von Randall und Barker gemessenen ultrarote 
Frequenzen des C»H», CoHD und C:Ds, so ergibt der erweiterte Potentialansatd 
da die Kraftkonstanten in den drei verschiedenen Molekiilen gleich sind, un 
da nur die Massenunterschiede zwischen H und D zur Erklarung der Frequen 
unterschiede zwischen den Isotopenverbindungen ausreichen. Der Ansatz d 
Verf. beriicksichtigt hierbei einen Energieunterschied zwischen einer cis- un 
einer trans-Form der Deformationsfrequenz des Acetylens. Justi 


Paul F. Bartunek and E. F. Barker. The Fundamental Band of H?CN a 
17,5. Phys. Rev. (2) 47, 330, 1935, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Grun 
bande von DCN wurde mit einem Gitterspektrometer gemessen. Der stark 
Nullzweig liegt bei 570cm* (17,5u), die Feinstrukturlinien auf beiden Seite 
konnten gut getrennt werden. Als Tragheitsmoment wird J = 23,1 - 10-*° gem? be 
rechnet. J. Bohme 


Charles A. Bradley, Jr. and Andrew McKellar. The Absorption of th 
Acetylenes in the Photographic Infrared. Phys. Rev. (2) 47%, i 
1935, Nr.10. (Kurzer Sitzungsbericht.) Bei einer 9m langen Absorptionsschi¢e 
von C2D2 (90%) und bei einem Druck von 85cm wurden zwischen 7000 uni 
11700 A keine Absorptionsbanden beobachtet, obgleich in diesem Gebiet thec 
retisch Banden zu erwarten waren. Unter abgednderten Versuchsbedingunge! 
wurde bei 7,5m Absorptionsschicht und bei 90cm Druck CH». eine schwae 
Bande bei 12720 cm- (7859 A), », + 37, -+2;, gefunden. (Mit den Konstante 
von Herzberg und Spinks ergibt sich 12708 cm~). J. Bohm 


Richard M. Badger and Charles M. Blair, Jr. A Note on the Band Spectru 
of Silicon Fluoride. Phys. Rev. (2) 47, 881, 1935, Nr.11. Bei der Nagel 
prifung einer Veréffentlichung von Johnson und Jenkins itiber Bander 
spektren von Siliciumfluorid (siehe diese Ber. 9, 489, 1928) kommen Verff. be 


ziiglich der Rotationsanalyse auf Grund eigener Messungen teilweise zu andere 
Ergebnissen. J. Bohm 


John J. Hopfield. Extension of the Absorption Spectrum of th 
Hydrogen Molecule, Phys. Rev. (2) 47, 788—789, 1935, Nr.10. (Kurze 
Sitzungsbericht.) 

A. B. F. Duncan. The Ultraviolet Absorption Spectrum of ND 
Phys. Rev. (2) 47, 886—887, 1935, Nr. 11. J. Bohm 
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-Chow Woo and T. C. Chu. The Ultraviolet Absorption Bands 
Diacetylene. Phys. Rev. (2) 47, 886, 1935, Nr.11. Mit einem Quarzspek- 
graphen und einem 130 cm langen Absorptionsrohr wurde Diacethylen zwischen 
}0 und 2900 A photographiert. Bei einem Druck von 1mm und darunter setzten 
» intensivsten Banden bei 2430 A ein und erstreckten sich nach kurzen Wellen 
1, soweit dics mit der Versuchsapparatur nachzuweisen war. Mit zunehmendem 
uck bis 250mm erstreckten sich schwachere Banden bis 2860 A. Die kurz an- 
leutete Analyse wird demnichst ausfiihrlich dargestellt werden, J. Bohme. 


Rosen and M. Désirant. A New Emission Spectrum in Selenium 
upour. Nature 135, 913—914, 1935, Nr. 3422. Durch Anregung von Selendampf 
t einer Hochfrequenzentladung beobachteten Verff. auf der kurzwelligen Seite 
s 12 —> 13-Hauptsystems ein neues System ziemlich schwacher und diffuser 
nden, die nach Rot hin abschattiert sind. Die Banden lassen sich durch die 
rmel » = 29890 + 285 n’ —3 n®— 390 n’” darstellen; sie treten bei niedrigen 
mperaturen auf, bevor das Hauptsystem sichtbar wird. Mit zunehmender Tem- 
ratur wird das Hauptsystem unvergleichbar heller als das neue System. Verff. 
uten das System durch die Annahme, da® bei der betreffenden Temperatur der 
lendampf vielatomig ist; siehe auch Moraczewska, diese Ber. 11, 1688, 
0, 2425, 1930. J. Bohme. 


Winstanley Lunt, R. W. B. Pearse and E. ©. W. Smith. The Band Spec- 
um of NH. Nature 136, 32—33, 1935, Nr. 3427. Als Erginzung zu den von den 
rif. kiirzlich mitgeteilten Ergebnissen iiber NH-Bandenspektren wird iiber eine 
lwache Bande bei 2730, 2835, 2885 und 2980 A berichtet, die dem NH*-Ion ange- 
ren sollen. Auf Grund ihrer Analyse der Bande bei 2530 A, die von Hori ent- 
ckt wurde (siehe diese Ber. 11, 673, 785, 1930), glauben Verff. die von Hori 
zebene Deutung dieser Bande umandern zu miissen. Als Anfangszustand wird 
* bezeichnet, wahrend der Endzustand ‘Z/ der gleiche ist wie derjenige der 
nde bei 3240A (0,0177—>1*A) und der Bande bei 4502A (0,01/7—»13'+), 
‘itere Mitteilungen hiertiber folgen spater. J. Bohme. 


Larionov. Absorption Spectrum of Tellurium Dibromide 
ipours. Acta physicochim. URSS. 2, 67—80, 19385, Nr.1. Das Absorptions- 
‘+ktrum von TeBr2-Dampfen wurde im sichtbaren und ultravioletten Gebiet auf- 
1ommen. Das Absorptionsrohr war 50cm lang. Als Lichtquelle dienten eia 
hlebogen und eine 500 Watt-Lampe. Der verwendete Zeiss-Spektrograph wurde 
t Glas- und Quarz-Flufspat-Optik benutzt. Die mittlere Dispersion im Rot be- 
g 180 A/mm. Aufferdem fand noch ein Gitterspektrograph mit 46 bzw. 11 A/mm 
spersion Verwendung. TeBr2-Dampfe haben eine intensive violette Farbe, Als 
te erscheinen bei 175°C Banden im gelbgriin, die mit zanehmender Temperatur 
wicher werden. Das Absorptionsspektrum erstreckt sich bis ins ultrarote Ge- 
t; es wurde jedoch nur bis 6863 A beobachtet. Das Spektrum besteht aus einer 
en Anzahl von diffusen Banden ohne Képfe. Der charakteristische Teil des 
sktrums reicht von 5684 bis 6255 A. Die Banden treten in Tripletts auf, deren 
gwellige Komponente sehr schwach ist; das Intensitétsverhaltnis der beiden 
leren Komponenten ist nicht konstant, jedoch von der Temperatur unabhingig. 
. Banden unterhalb 5686 A sind sehr breit und schwach wegen iiberlagerter 
itinuierlicher Absorption. Ebenfalls schwache und breite Banden liegen bei 
7 A. Die langwellige Grenze des beobachteten Kontinuums verschiebt sich stark 
der Temperatur: bei 244°C 5470 A, bei 253°C 6020 A. Bei 258° C bedeckt das 
ntinuum das ganze Spektrum aufer rot und blau. Ein weiteres Kontinuum liegt 
Ultraviolett; es tritt bereits bei etwa 154°C auf und verschiebt sich ebenfalls 
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mit der Temperatur, Die Dissoziationsenergien werden ausfiihrlich behandel 
Aus thermochemischen Daten erhalt man fiir Dpepy + pr = 49 keal/Mol; aus der ko 
tinuierlichen Absorption im sichtbaren errechnet Verf. D = 53 keal/Mol. J. Bohm 


! 
Hrishikesha Trivedi. The Interpretation of the Spectra of th 
Mono-and Dichlorides of Tin. Indian Journ. of Phys. 9, 331—345, 193 
Nr. 4. Das Absorptionsspektrum von SnCl, wurde untersucht im sichtbaren und i 
Quarzgebiet. Auf den Spektrogrammen zeigen sich drei Gebiete kontinuiterlich 
Absorption, die ihren langwelligen Anfang bei 4129, 3759 und 2883 A haber 
Diese Resultate werden erklart durch die Annahme optischer Dissoziation vos 
SnCl, in SnCl und Cl. Die verschiedenen resultierenden Anregungszustande de} 
SnCl-Molekiils bezeichnet der Verf. als *71), (A), °3;,(B), Yo und 11/)(C,D). A 
den Resultaten wird geschlossen, daf} die ‘Bindung in SnCl und SnCl. Tone 
bindung ist. Zur Stiitze der gewonnenen Ansicht wird ein Fluoreszenzexperime 
ausgefiihrt. Der SnCls-Dampf wird mit der Quecksilberlinie 2536 bestrahlt und di 
Fluoreszenz wird photographiert. Nach 50 stiindiger Belichtung zeigt sich schwach 
Fluoreszenz bei 3450 und 3750 A, die erwartungsgemafs mit den Ferguson schey 
SnCl-Banden zusammenfallt. -Ritschil 


Arthur Adel. A Note on the Spectra of Jupiter and Saturn. Phy 
Rev. (2) 48, 103, 1935, Nr.1. Die Spektren von Jupiter und Saturn enthalten u. 
Rotationsschwingungsbanden von Ammoniak bei 7920 und 6474 A. Diese Ban 
den wurden vom Verf. zusammen mit der bei 5520 A unter Verwendung vo 
Schichtdicken bis zu 315 m-Atmospharen in Absorption photographiert. Die dre 
Banden besitzen gleiche Struktur und sind mit der Grundschwingung bei 3337 em 
verbunden durch die Beziehung »y = 3389 N — 50 N?—2N%, wo N die Numme 
der Oberschwingung ist. Die Struktur der vierten, fiinften und sechsten Obe 
schwingung wird in einem reproduzierten Spektrogramm sowie einer Photomete 
kurve gezeigt und nach der Theorie von Dennison und Uhlenbee 
diskutiert. Ritsch 


Max Petersen and’ Howard Carl. The Spectra of Helium by High Fre 
quency Excitation. Phys, Rev. (2) 47, 803, 1935, Nr.10. (Kurzer Sitzungs 
bericht.) Linien- und Bandenspektren von Helium wurden unter verschiedener 
Druck-, Reinheits- und Anregungsbedingungen untersucht, um festzustellen, ol 
die Verstarkung gewisser Singulettlinien, namentlich der 5015, von einer gleich 
zeitigen Verstérkung des Molekiil-Singulettspektrums begleitet ist. Die Anregun: 
erfolgte durch Aufenelektroden, meist unter Benutzung des elektrostatischer 
Feldes. Die Verstarkung der 5015 hangt weniger von der hohen Frequenz als vol 
anderen Bedingungen der Entladung ab, und Ahnlich verhalten sich das Singulett 
bandenspektrum und das Kontinuum. Im Heliumbandenspektrum scheint nich 
die Vielheit der Anregungsfunktionen vorzuliegen, wie Hanle sie im Atom 
spektrum fand. Ritschl 


L. S. Ornstein, H. Lindeman und _ J. A. Vreeswijk, Jr. Intensititsmes 
sungen in der Feinstruktur der Balmerline Gy. Physica 2 
541—550, 1935, Nr. 6. Die Verff. geben die Berechnung der Besetzung der Teil 
niveaus des angeregten Zustandes der Wasserstofflinie H, nach der Berechnungs 
methode der Wellenmechanik. Daraus erhalt man fiir das theoretische Verhaltni 
der beiden praktisch leicht zu trennenden Komponenten der Linie den Wert 0,8( 
Die Beriicksichtigung der Anregungswahrscheinlichkeit der Einzelniveaus in Ak 
hangigkeit von der Geschwindigkeit der anregenden Elektronen ergibt nae 
Elsasser, Bethe und Goldstein fir das gleiche Verhiltnis bei 20 Volt 
elektronen den Wert 1,27. Es schwankt bei Zunahme der Elektronengeschwindig 
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it von 15 bis 100 Volt zwischen 1,17 und 1,81. Zur Nachpriifung dieser Aussagen 
essen die Verff. die Intensitatsverteilung in mit Elektronen verschiedener Ge- 
hwindigkeit angeregtem Wasserstoffleuchten, von dem durch Rotfilter die H a 
rausgeblendet und mit einem Stufengitter fein zerlegt wurde. Es zeigt sich, dai 
s Intensitaétsverhaltnis der beiden Komponenten zwischen 10 und 100 Volt kon- 
ant ist und dem theoretischen Wert fiir 15 bis 20 Voltelektronen entspricht. Die 
esetzung der Niveaus erfolgt also nicht nach dem statistischen Gewicht; die 
Terme sind starker besetzt als s- und d-Terme. Ritschl. 


tanley Smith and J. S. Beggs. Interferometer measurements of 
ne hyperfine structure of some lines of singly ionized 
ismuth. Canad. Journ. Res. 12, 690—698, 1935, Nr.5. Die Hyperfeinstruktur 
on neun Bi IJ-Linien und einer Bi III-Linie wurde mit einer Quarz-Lummerplatte 

Verbindung mit einem E1-Spektrographen von Hilger gemessen. Lichtquelle 
yar eine wassergekiihlte Hohlkathodenentladung in Helium. Von den untersuchten 
mien war ein Teil schon friiher von Fisher und Goudsmit mit einem 
1 Fuf-Gitter auf Hyperfeinstruktur untersucht worden. Bei den Linien 5144, 5719, 
600, 4392, 4561 und 5270 ist die Ubereinstimmung mit diesen Messungen fast tiber- 
Il gut. Aus den Messungen der Verff. werden die Aufspaltungsfaktoren der Terme 
pr), 5 f7/,) 144 und (6 71), 6 ds),) 83° bestimmt. Die Wechselwirkungskonstanten 
er Elektronen 57s),, 5 f7;, und 6 ds;, wurden berechnet. Ritschl. 
y. P. Gilbert. Extension of the Rh I-Like Isoelectric Sequence 
Othe Spectrum of Ag III. Phys. Rev. (2) 47, 808, 1935, Nr.10, (Kurzer 
itzungsbericht.) Das Vakuumfunkenspektrum von Silber wurde aufgenommen 
nd ausgemessen zwischen 500 und 2600 A. Zur Identifikation der Ag III-Linien 
urde auch das Hohlkathodenspektrum in Heliumatmosphiare mit aufgenommen. 
urch eine in Reihe geschaltete Funkenstrecke konnten hier die Ag III-Linien 
erausgebracht werden, Es konnten 55 Terme der Konfiguration 4 d°, 4d°5s und 
d®5p mit insgesamt 257 Linien identifiziert werden. Angendherte Termwerte 
urden durch Extrapolation des Moseley-Diagramms der Elemente dieser Reihe 
rhalten. Aus dem Termwert des Grundzustandes, 291 250cm, ergibt sich die 
mnisierungsspannung zu 35,9 Volt. Rilschl. 


. Gerald Kruger and C. N. Challacombe. Correction on Previous Re- 
Mois Goncernine the Hyperfine Structure of Y IW Lines. 
hys. Rev. (2) 48, 111, 1935, Nr.1. Die im Phys. Rev. 47, 509, 1935, und 47, 798, 
335, als MHyperfeinstruktur im Y II-Spektrum mitgeteilte Aufspaltung der 
inien 4900 und 4786 variiert, wie sich inzwischen herausgestellt hat, mit dem 
srwendeten Material in der relativen Intensitat der Komponenten. Die Kompo- 
ente der 4900 ist einem Ubergang im Y I-Spektrum zuzuschreiben. Die Struktur 
ar Linien 4786 und 4854 bleibt bestehen, laft sich aber weder als Hyperfein- 
ruktur noch als Linien anderer Spektren deuten. Ritschl. 


éon et Eugéne Bloch, Recherche de régularjtés dans le spectre 
ullI. C. R. 200, 2017—2019, 1935, Nr.24. Die von Rao vermutete Lage des 
ultipletts 47° —4F im zweiten Funkenspektrum des Kupfers scheint den Verff. 
cht annehmbar, da sie nicht durch Multiplette der gleichen isoelektrischen Reihe 
stiitzt ist. Die Verff. geben auf Grund eigener friiherer Messungen (Journ. de 
hys. et le Rad. 6, 157, 1925, und 3, 437, 1932) die EKinordnung von 47 Linien des 
yektrums Culll im Gebiet zwischen 1858 und 778 A. Sie werden gedeutet als 
bergiinge zwischen den Termmultipletten 3d°(°D); 3d°4s (‘F? F) 3 d°4p (*D°, 
2 4G, 2D, 2G). Die gefundenen Terme sollen am analog gebauten Spektrum 
11V geprift werden. Ritschl. 
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Corrections to H. Kaysers,Tabelle der Schwingungszahlen*, 
Phys. Rev. (2) 48, 98—99, 1935, Nr. 1. Dede. 
A. J. Maddock. Absolute intensities in the spectrum of quartz: 
mercury arcs and their variation with temperature-changess 
of the surrounding air. Proc. Phys. Soc. 4%, 424—482, 1985, Nr.3 (Nr. 260)... 
Verf. untersucht an normalen Quecksilberbrennern die Abhangigkeit der Intensitat | 
der wichtigsten Linien von der Temperatur der den Brenner umgebenden Luft. Die} 
Intensitat der Spektrallinien nimmt mit der Aufentemperatur za, ebenso steigt zu-- 
nichst der Wattverbrauch. Die Strahlung und Leistung erreichen Maximalwerte, , 
die indessen nicht zusammenfallen. Es werden empirische Formeln angegeben! 
iiber den Zusammenhang zwischen Strahlung und Wattverbrauch. Die Arbeit ent 
hilt auBerdem eine Tabelle der absoluten Strahlung in « W/cm? von 30 Linien 
zwischen 700 und 230 my und einige theoretische Betrachtungen tiber die gefundenen! 
Beziehungen. Patzelt.. 


C. W. Uiford. Note on the Relative Transition Probabilities: 
for Almost Closed Shells. Phys. Rev. (2) 47, 931, 1935, Nr. 12. Es werden | 
fiir Konfigurationen mit fast abgeschlossenen Schalen bei der Russell-Saunders-. 
Kopplung drei Vereinfachungen zur Berechnung der relativen Ubergangswahr-. 
scheinlichkeiten verschiedener Multiplette aus der spektroskopischen Stabilitat ge-- 
geben. Henneberg.. 
H. Hammersechmid, C. F. Linstrém und G. Seheibe. Das Funken- und 
Bogenspektrum des reinen EFisens als Hilfsmittel zur quali- 
tativen Emissionsspektralanalyse; Untersuchungen voni 
Eisenlegierungen. Mitt. Forsch. Anst. Gutehoffnungshiitte Oberhausen 
(Rhld.) 3, 223—229, 1935, Nr.9. Um das Hisenspektrum, das sich wegen seines 
Linienreichtums als Hilfsspektrum gut fiir die Spektralanalyse eignet, fiir den) 
praktischen Gebrauch zugaénglich zu machen, werden Tabellen und Tafeln bekannt- 
gegeben. Der bearbeitete Teil umfait das Gebiet von 2300 bis iiber 9000 A. Fir 
qualitative Untersuchungen von technischen Eisensorten auf Verunreinigungen 
werden die im Hisenspektrum verwendbaren letzten Linien von 20 Elementen aus- 
gemessen und zusammengestellt. An 59 Proben verschiedener Herkunft wird 
gezeigt, wie mannigfaltig das Legierungsbild wird, wenn Bestandteile bis herab 


zu etwa 1/199 % — dieser Prozentsatz gibt nur eine durchschnittliche Grenze — 
berticksichtigt werden. Steps. 


Leo Pincherle. UberdieIntensitéitderRé6ntgenliniendes Goldes. 
Physica 2, 597—605, 1935, Nr.7. Es wird versucht, die verschiedenen Ursachen, 
die die relativen Intensitaten der Réntgenlinien beeinflussen, quantitativ zu er- 
fassen, wobei die Anregungsfunktionen, die Wahrscheinlichkeiten des Ver- 
schwindens durch strahlungslose Ubergiinge und die Ubergangswahrscheinlichkeiten 
diskutiert werden. Ftir ein Beispiel — die Au L-Linien — werden die Rechnungen 
durchgefthrt, die in Einklang mit den experimentellen Ergebnissen stehen. H. Steps. 


D. Coster. Fine structure of X-ray absorption edges in close- 
packed cubic and close-packed hexagonal crystal lattices, 
Physica 2, 606—610, 1935, Nr.7. Kubische und hexagonale Kristallgitter weisen 
die gleiche Feinstruktur der Réntgenabsorptionskanten auf, wenn man sich’ auf die 
Lage der Maxima und Minima relativ zur Hauptkante beschrinkt. Was die Form 
der Maxima und Minima anlangt, so bleiben allerdings zwischen beiden Gitter- 
typen einige typische Differenzen bestehen. H. Steps. 


R. L. Thornton. Stark Intensities ina Canal-Ray Source at Dif- 
ferent Pressures. Proc. Roy. Soc. London (A) 150, 259—266, 1935, Nr. 870. 
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} wird eine neue Kanalstrahlréhre beschrieben, die beim relativ hohen Gasdruck 
n 0,5 Tor betrieben werden kann. Sie wird zur Messung der relativen Intensitit 
r Stark-Komponenten der H¢- und der He-Gruppe 2 P—4Q verwendet. Die zur 
analstrahlrichtung und Beobachtungsrichtung senkrechten elektrischen Felder 
ven zwischen 90 und 130kV/em. Bei einem Gasdruck von 0,02 Tor weichen die 
uen Ergebnisse fiir H g Sowohl.in reinem Hy» als auch in einem H»-He-Gemisch 
utlich von den theoretischen o-Komponenten ab und stimmen mit den Werten 
yerein, die von Mark und Wierl verdffentlicht worden sind. Beim relativ 
ofen Druck von 0,5 Tor wird eine neue Intensitatsverteilung beobachtet, bei der 
2 z-Komponenten ein wenig von der Theorie abweichen und die Intensititen der 
Komponenten sich besser der Theorie anpassen. Bei Verwendung eines H.-He- 
smisches und 0,5Tor ist die Ubereinstimmung zwischen Versuch und Theorie 
rziiglich, wie von anderen schon frither gefunden worden ist. Es scheint hiernach, 
f in der Hauptsache die Unterschiede, die zwischen den Stark-Intensitéten nach 
r Kanalstrahl- und nach der Lo Surdo-Methode beobachtet wurden, von der grofen 
srschiedenheit der im allgemeinen benutzten Gasdrucke herriihren. Bei der He- 
ruppe 2P—4Q ergaben sich sowohl bei hohen wie bei geringen Drucken Ab- 
sichungen von der Theorie. Sie sind von der gleichen Art wie die von Lang - 
roth beobachteten, der nach der Lo Surdo-Methode arbeitete. Giintherschulze. 


P. Knauss and A. L. Bryan. Spectral Characteristics of Electri- 
illy Exploded Mercury. Phys. Rev. (2) 47, 842—844, 1935, Nr.11. Die 
rbeiten von Anderson (und Smith) iiber die Spektren von Dampfen, die bei 
x Verdampfung von auf elektrischem Wege explodierten diinnen Drahten auf- 
aten, gaben die Anregung zu der vorliegenden Untersuchung (Anderson, siehe 
ese Ber. i, 1352, 1920; 8, 958, 1927). Die damals erhaltenen Spektren waren 
arakteristisch fiir sehr hohe Temperaturen (angeblich 20000°C). Eine ahnliche 
itladung benutzten Mott-Smith und Locher (diese Ber. 13, 477, 1932) zur 
sleuchtung einer Wilsonkammer. Verff. wollten feststellen, ob ein Spektrum, das 
i der elektrischen Explosion von Quecksilber entsteht, ein Gebiet kontinuierlicher 
nission méglichst zwischen 1850 und 2500 A enthalt. Ein Quecksilberstrahl von 
jmm Durchmesser wurde durch einen Strom von 300 Amp. bei 150 Volt verdampft. 
is mit einem Quarzspektrographen aufgenommene Spektrum zeigte eine starke Ver- 
eiterung der Hg-Linien bei sehr starkem kontinuierlichen Untergrund. Zwischen 
50 und 2537 A ist die kontinuierliche Emission intensiv genug, um damit geeignefe 
sorptionsversuche vornehmen zu kénnen. Die kontinuierliche Emission wird 
skombinationen zugeschrieben, die Verbreiterung der Linien wird durch den Hin- 
18 der starken elektrischen Felder der Ilonen in der Nahe des emittierenden Atoms 
klirt. Bei verinderten Versuchsbedingungen wurde u. a. die am Quecksilberstrahl 
gelegte Spannung bis zu 20000 Volt erhéht (Kondensatoren von 0,26 Mikrofarad). 
e hierbei beobachteten Linien wurden zum Teil schon von Hori beobachtet 
iese Ber. 9, 1655, 1928). Diese Linien haben als untere Niveaus die drei Niveaus 
s untersten %P-Zustandes. Uber die experimentellen Einzelheiten der Ver- 
mpfung mége der hierfiir interessierte Leser selber im Original nachlesen. 

J. Bohme. 
tur Kutzelnigg. Die Fluoreszenz von Zinkoxyd-Hisenoxyd- 
ischpraparaten und ihre Abhangigkeit von der Tempe- 
‘tur der Warmebehandlung. ZS. f. anorg. Chem, 223, 251—252, 1935, 
3. An Zinkoxyd-Eisenoxydpraparaten wurde der Hinflu8 der Warmebehandlung 
f die Fluoreszenzfahigkeit untersucht. Das Zinkoxyd, das durch Zersetzung von 
sischem Carbonat gewonnen wurde, fluoresziert nur schwach, Durch die Mischung 
t Eisenoxyd wurde die Fluoreszenz vollkommen unterdriickt. Bei den auf 500 
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und 550°C erhitzten Praiparaten trat eine schwache Fluoreszenz auf. Die hoher | 
hitzten Praparate leuchten nicht. Die Fluoreszenz des Ausgangspraparats alle 
wird mit zunehmender Gliihtemperatur schwicher, erreicht ein Minim 
zwischen 500 und 550°C, steigt bis zu einem Maximum bei 700°C und erlis« 
bei 800° vollstandig. Sch: 
Mareel Servigne. Sur quelques phénoménes de phosphorescen 
cathodique. C. R. 200, 2015—2017, 1935, Nr.24. Die Phosphoreszenz 
Calciumwolframat bei Anregung durch 20kV-Elektronen wird untersucht. 
natiirliches Priparat (Scheelit) zeigt intensive blaulich-weife Fluoreszenz. F 
zweites Praiparat, das aus Calciumnitrat und Natriumwolframat chemisch ob 
thermische Nachbehandlung hergestellt wurde, fluoresziert nur sehr schwa: 
Nach Erhitzen auf 800°C wiahrend 10 Minuten und plétzlichem Abkiihlen tritt « 
gleiche intensive Fluoreszenz des natiirlichen Praparates auf. Die R6éntgenanaly 
der Priparate zeigte fiir die drei Proben die gleiche Kristallstruktur. Die Gitt 
abstiinde der stark fluoreszierenden Praparate sind jedoch gréfer als die « 
nicht erhitzten Priparates. Die Gitterebenen des stark fluoreszierenden Prapara: 
sind besser ausgebildet. Es besteht somit ein enger Zusammenhang zwischen ¢ 
Qualitat des Gitters und der Leuchtfahigkeit, wie er bereits von Tiede w 
Schleede und Prevet gefunden wurde. Die chemische Analyse der Prapar: 
zeigte Spuren von Silber auf. Durch Zusatz dosierter Silbermengen konnte + 
Optimum der Fluoreszenz bei einem Silbergehalt von 4/1909 erreicht werden © 
blauer Leuchtfarbe. Durch Zusatz von 4/199 Samarium wurde die Fluoreszenzfa1 
intensiv orangerot, durch Zugabe von +/;9) Erbium griin. Schi 


Otto Glasser and E.I. Beasley. Effect of Visible Light uponthe Ultr 
violet Fluorescence of Various Compounds Previous 
Irradiated with Roentgen or Gamma-Rays. Phys. Rev. (2) 

789, 1935, Nr.10. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die ultraviolette Fluoreszenz * 
Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Natriumbromid und -fluorid, die durch Réntg: 
oder Gammastrahlen erregt wird, wird durch nachfolgende Bestrahlung mit si¢ 
barem Licht verstarkt. Die Intensitat der ultravioletten Fluoreszenz wurde 

einem photoelektrischen Geiger-Miiller-Zahler mit Cadmiumelektrode und Qué 
fenster gemessen. Die Abklingzeit der Fluoreszenz betragt mehrere Minuten 

mehrere Tage je nach der Intensitét und der Dauer der primaren Bestrahlung v 
der Nachbestrahlung mit dem sichtbaren Licht. Die Fluoreszenz von Natriumchla 
wurde spektrographisch untersucht. Sie hat ein Maximum bei 2450 A. Sch 


L. Vegard. The Phosphorescence Process as Revealed by ti 
Luminescence from Solid Nitrogen. Nature 135, 1073, 1935, Nr. 33 
Zur Erklarung der Phosphoreszenzeigenschaften festen Stickstoffs (Nachleucht 
wurde vom Verf. angenommen, dafs bei der BeschieSung mit Elektronen eine Dis 
ziation stattfindet, und dafi die Atome in ein angeregtes Molekiil rekombinier 
das unter Strahlung in den Grundzustand zuriickkehrt. Diese Annahme hat 4 
eine Bestatigung gefunden in dem Verhalten der Vegard-Banden des e-Syste 
die einem verbotenen Ubergang aus dem A(?2)-Zustand (Endzustand der ers 
positiven Gruppe) und dem Grundzustand des Molekiils entsprechen. Von 
Zustand A (?X) sind 15 Schwingungsterme bekannt, wihrend im e-System nur 

unteren sieben Terme auftreten. Nun ist nach neuen Messungen von Herzbe 
und Sponer und Biittenbender und Herzberg die Dissoziationsene> 
des N>-Molekiils 7,345 Volt. Sie liegt daher zwischen der Anregungsspannung 

7. (7,29 Volt) und 8. (7,45 Volt) Schwingungsterms des A(?X’)-Zustandes aus ¢ 
Grundzustand. Daher kénnen bei der Rekombination von Stickstoffatomen nur: 
Banden des «-Systems mit v’ <7 angeregt werden (Chemiluminiszenz), Sch 
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ugene W. Pike. New Measurements on the Life-times of Excited 
tates in Neon. Phys. Rev. (2) 47, 802—803, 1935, Nr.10. (Kurzer Sitzungs- 
ericht.) Bei Beleuchtung einer Townsend- Entladung in Neon mit dem Licht einer 
ositiven Neonsdéule wird die Konzentration der angeregten Neonatome in der 
intladung herabgesetzt (Penning-Effekt), Aus den experimentellen Daten kann 
nan die quantitative Beziehung zwischen der Konzentration der angeregten Zu- 
tande und der Belichtungsintensitat direkt ableiten, Ebenso kann man diese Be- 
jehung aus den bekannten Daten iiber Linienform und Linienintensitat erhalten. 
Aus einem Vergleich erhalt man die Lebensdauer der angeregten Zustiinde in 
einem Neon. Der metastabile Zustand s; (Ps) hat eine Lebensdauer von 
[/(500 < Neondruck in mmHg). Die Resonanzzustinde s. und s, haben eine 
nittlere Lebensdauer von 1/(15000 Druck in mm Hg). Nach Weizel 
yestehen unelastische Zusammenstife wesentlich in einem Elektroneniibergang 
swischen Niveaus eines bei dem Stof gebildeten instabilen Molekiils, fiir den die 
Juantenregeln gelten. Somit kann das metastabile Neonatom nur durch Strahlung 
wahrend des Stofes in den Grundzustand zuriickkehren. Hierdurch findet die 
,Kopplungsverbreiterung der Resonanzlinie* von Langmuir und Found eine 
heoretische Stiitze, Schon. 


V. V. Antonoy-Romanovskij (Antonoff-Romanowsky). Einflu® der ungleich- 
nafvfigen Verteilung von Phosphoreszenzzentren und ihnen 
rerwandten Faktoren auf die Abklingung der Lenardschen 
*hosphorarten. C, R. Leningrad 2, 1935, Nr. 2; russisch S. 105—108, deutsch 
3. 108—111. Bei der Ableitung des zeitlichen Verlaufs der Abklingung von Phos- 
yhoren nach der Lenardschen Theorie der Rekombination von Elektronen und 
onen erhalt man die Formel: J = Ip: a?/(a +1), wo a = 1/n-P ist und P die 
Vahrscheinlichkeit der Rekombination darstelit. Dieses Gesetz ist jedoch fast all- 
remein nicht erfiillt. Der Verf. fiihrt dies darauf zuriick, daf§{ in Wirklichkeit 
lie Rekombinationswahrscheinlichkeit nicht konstant ist, sondern von dem Ab- 
tand von Jon und Elektron abhangt. Er stellt daher eine allgemeinere Theorie 
uf, in der die Wahrscheinlichkeit der Rekombination mit diesem Abstand ex- 
onentiell abfallt. Als erste Naherung ergibt sich die oben angegebene Formel. 
n zweiter Naherung findet er fiir kugelf6rmige Kristalle ein Abklingungsgesetz: 


= Ip: a*/(a+t)*, wo auch a eine Funktion des Kristallradius ist. Der Wert 
ron «@ schwankt zwischen 1 und 2. Er hat ein Minimum, das bei einem Radius 
les Kristalls von etwa 10 Radien des Wirkungsquerschnitts fiir die Rekombination 
iegt. Bei einem Kristallradius von einem Radius des Wirkungsquerschnitts und 
inem Radius > 60 Radien desselben erreicht a den Wert 2. Die Rechnungen 
eben experimentelle Messungen qualitativ wieder. Ein grofer Phosphorkristall, 
ler sehr ungleichmaig erregt wird oder dessen Zentren sehr ungleichmafiig ver- 
eilt sind, klingt daher nach einem Gesetz ab, dessen a-Wert kleiner ist als 2. Schén. 


V. Szymanowski. Verbesserte Fluorometermethode zur Mes- 
ung der Abklingzeiten der Fluoreszenzstrahlung. ZS. f. Phys. 
b, 440—449, 1935, Nr.7/8. Die Fluorometermethode, die von Gaviola zu 
‘luoreszenzmessungen entwickelt wurde, hat folgende Nachteile: 1. Geringe Licht- 
tiirke der gemessenen Fluoreszenzstrahlung, 2. kleine Mefigenauigkeit der Ellipti- 
itt mittels des Wollastonschen Prismas und des Nicols, und 3. unrichtige 
\uswertung der Abklingzeit aus der Spiegelkurve. Die erwahnten Nachteile werden 
lurch verschiedene Verbesserungen korrigiert. Grofere Lichtintensitat wurde 
urch Verwendung von héherer Hochfrequenzspannung (3000 Volt) erzielt. Die 
feBgenauigkeit der Elliptizitat wurde durch Verwendung eines Babinet-Soleil- 
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Kompensators mit Szivessyscher Platte erhoht. Fiir das zerstreute und fiir dz 
Fluoreszenzlicht wurde die Phasenverschiebung als Funktion der Entfernung de 
Fahrgestells von den Kerrzellen aufgenommen. Aus der Verschiebung der Mini 
der beiden Kurven lift sich die Abklingzeit bestimmen. Die mittlere Mefigenaui; 
keit der so verbesserten Methode betragt 0,2 bis 0,3-10™ sec. Smakul' 


W. Szymanowski. Uber die Leuchtdauer und das Abklinggeset 
der Fluoreszenzstrahlung. ZS. f. Phys. 95, 450—459, 1935, Nr. 7/8. D: 
Experimentalkurven der Phasenverschiebungen als Funktion der Entfernung vc 
den Kerrzellen fiir gestreute und Fluoreszenzstrahlung stimmen in grofer At 
niherung mit der allgemeinen Theorie des Fluorometers von Duschinsk: 
iiberein. Fiir kleine Konzentrationen (Fluorescein in Wasser) ergibt sich die Giiltis 
keit des Exponentialabklingungsgesetzes der Fluoreszenzstrahlung. Die Abklingze 
la8t sich in groSer Annidherung aus der Gleichung + = 2a/c berechnen, wobi 
a — Verschiebung der Haupt- gegen Fluoreszenzkurve und ¢ = Lichtgeschwindi) 
keit bedeuten. Smakul 


W. Szymanowski. Einflu® der Konzentration der Farbstoffe um 
der Zahigkeit des Lésungsmittels auf die Fluoreszen: 
abklingzeit. ZS. f. Phys. 95, 460—465, 1935, Nr.7/8. Mit der verbesserte 
Fluorometermethode wurden die Abklingungszeiten der Fluoreszenz in Abhangii 
keit von Konzentration und Zahigkeit von Fluorescein in Wasser, Athylalkohe 
Isobutylalkohol und Glycerin und von Rhodamin B in Methylalkohol und Glycer 
untersucht. In allen Lésungsmitteln fallt die Abklingungszeit mit wachsend’ 
Konzentration und mit abnehmender Ausbeute ab. Aus den Ergebnissen geht he 
vor, daf§ die Deutung der Fluoreszenzausléschung durch Stofe zweiter Art nic 
allgemein giiltig sein kann. Auch durch die Einfiihrung der Wirkungssphiare vv 
Wawilow wird keine vollkommene Ubereinstimmung der Theorie mit di 
Beobachtungen erreicht. Smaku 


W. Szymanowski. EHinfluf der Rotation der Molekiile auf d 

Messungen der Abklingzeit der Fluoreszenzstrahlung, &Z@ 
f. Phys. 95, 466—473, 1935, Nr. 7/8. Es wurde die Theorie der Abklingungsfluoresze 
von Jabtonski an Fluorescein und Rhodamin B in Glycerin und Wasser mit di 
verbesserten Fluorometermethode gepriift. Bei der polarisierten Fluoreszet 
strahlung hangt die Abklingzeit von der Schwingungsrichtung der Fluoreszer 
strahlungskomponente ab. Die Abklingzeit der zur Schwingungsrichtung 4d 
erregenden Strahlung parallel schwingenden Komponente ist kiirzer als diejeni 
der senkrechten Fluoreszenzintensitéatskomponente. Die Abklingzeiten hang: 
aufierdem vom Depolarisationsgrade des Fluoreszenzlichtes ab. Die Messungen 

festen Zuckerlésungen von Fluorescein und Rhodamin B fiihrten zu gleichem H 
gebnis, Auferdem wurden die Abklingzeiten an Fluorescein in Glycerin-Wasseé 
gemischen untersucht. Die letzten Messungen sprechen dafiir, da8 nicht nur 
Abklingzeiten, sondern auch die Lebensdauer der Molekiile im angeregten Z 
stande vom Lésungsmittel abhingig ist. Smaku 


C. M. Bhasker Rao and R. Samuel. Note on the Absorption Spectru 
of some Organic Vapours. Current Science 3, 549, 19385, Nr.11. Im Sek 
mann-Gebiet wurden in Weiterfiihrung ihrer Untersuchungen (Ind. Journ. Phys. 
537, 1934) von den Verff. die Absorptionsspektren von CH;COCl, CH;COBr u 
CCl;COCl aufgenommen. J. Bohr 
L. Zechmeister und L. vy. Cholnoky. Uber einen neuen Farbstoff m 
Lycopin-Spektrum. Naturwissensch. 23, 407, 1935, Nr. 25. Lycopinprapare 
die keine chromatographische Reinigung durchgemacht hatten, enthalten kle 
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fengen eines Carotinoids, iiber dessen Nachweis in Lycopin-fiihrenden Pflanzen- 


:. sowie tiber seine Isolierung in gré%erem Mafstab Verff. zur Zeit eingehende 
ersuche anstellen. J. Bohine. 


- D. Hardy and Carl Musechenheim. Diffuse Infrared Transmission 
f Solids. Phys. Rev. (2) 47, 789, 1985, Nr.10. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es 
vurde die Ultrarotdurchlassigkeit von zerriebenem Glas, weifem Papier und 
1enschlicher Haut untersucht. Zerriebenes Glas war um etwa 5 % weniger durch- 
assig, als es vor der Behandlung war. Menschliche Haut von etwa 0,03 mm Dicke 
eigte starke Absorptionsmaxima, die vom Wasser herriihrten, Nach Austrocknung 
ler Hautproben traten Maxima der organischen Bestandteile auf. J. Bohme. 


i. K. Plyler and E. S. Barr. The Infrared Absorption Spectra of 
Kcetic Acidand Acetic Anhydride, Phys. Rev. (2) 47, 793, 1935, Nr. 10. 
Kurzer Sitzungsbericht.) Bei Essigsaure und Essigsiureanhydrid treten Banden bei 
49, 2,3, 2,5 und 2,8u auf. Bei 5,5u ist fiir das Anhydrid eine intensive Bande vor- 
anden. Essigséure in Gegenwart von Wasser hat eine starke Bande bei 5,7 Aus 
len Intensitaéten dieser Banden laft sich der Ubergang von Anhydrid und Wasser in 
lie Sdure beobachten. J. Bohme. 


‘rederick K. Bell. The Infra-red Absorption Spectra of Nitriles. 
ourn. Amer. Chem. Soc. 57, 1023—1025, 1935, Nr.6. Mit einem Steinsalzprismen- 
jpektrometer wurden zwischen 1 und 12u die Ultrarotspektren von Acetonitril, 
-Butyronitril, n-Valeronitril, Isokapronil, Phenylacetonitril, Benzonitril, o-Naphtho- 
uitril und Succinonitril aufgenommen. Die absorbierende Schichtdicke betrug in 
edem Fall 0,1mm. Die Nitrile haben eine charakteristische Absorptionsbande bei 
4u (Alkylnitrile) und bei 4,5u (Arylnitrile), die der CN-Bindung zugeschrieben 
vird. Eine weitere charakteristische CN-Absorption scheint auferdem bei 7 u vor- 
uuliegen. Die Absorptionskurven werden mitgeteilt. Die Banden werden mit 
YH-Banden verglichen. J. Bohme. 


’. R. Bailey and J. W. Thompson. Infra-Red Absorption Spectrum of 
Jrystalline Sodium Nitrite. Nature 135, 913, 1935, Nr.3422. Zur Er- 
veiterung des Materials iiber Ultrarotuntersuchungen an festen Kérpern wurde 
las ultrarote Spektrum des orthorhombischen, biaxialen Natriumnitrits bis etwa 
10. gemessen. Es waren theoretisch 6 innere und 15 Gitterschwingungen zu er- 
warten. Die von den Verff. gefundenen Grund- und Oberschwingungen waren 
ile Dublettbanden: 
Vy rg My PAT) 213 24 

¢m~+) 707; 834 1127; 1220 1330; 13892 1378; 1626 2252; 2439 2646; 2762 
Sete 14.1 -12,0) 8,93 8,2 De Cae 7,20; 6,15 4,45; 4,1 3,77; 3,62 
Jas von Angus und Leckie untersuchte Ramanspektrum zeigte eine breite 
3ande bei 1350cm-1 mit einem sehr scharfen Maximum bei 1314 cm‘, einer 
hwachen Andeutung bei 1352 cm-! und einem schwachen, aber scharfen Punkt 
yei 1400cm—. Verff. wollen weitere Ultrarotversuche mit polarisiertem Licht 
nachen. J. Bohme, 


jdwin G. Schneider. Optical Properties of Lithium Fluoride in 
he Schumann Region. Phys. Rev. (2) 47, 789, 1935, Nr.10. (Kurzer 
sitzungsbericht.) Im Schumann-Gebiet wurde mit einem Vakuumspektrographen 
Absorption, Reflexion und Brechung an kiinstlich hergestelltem LiF gemessen. 
Der Absorptionskoeffizient betrug bei 1600 A 0,3, bei 1200 A 1,0 pro Zentimeter. 
Xie Reflexionswerte lagen bei kurzen Wellen hoher, als die theoretische Kurve 
‘rwarten lie®, bei langeren Wellen wurde die theoretische Kurve erreicht. Die 
srechungszahl bei 1130 A betragt 1,70. J. Bohme. 
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F. Bloch and P. A. Ross. Radiative Auger Effect. Phys. Rev. (2) 4 
884—885, 1935, Nr.12. Es werden Messungen iiber das Auftreten der schwache 
verbotenen Linie f; im K-Réntgenspektrum mitgeteilt. Nach der langwellige 
Seite schlieBt sich an diese Linie, die aus einem eng beisammen liegenden Duble; 
besteht, ein Anstieg der Intensit&ét des Untergrundes an, der stufenweise vor si¢ 
geht und schlieBlich die Intensitaét der verbotenen fs-Linie erreicht. Dieses Kont: 
nuum ist der Gegenstand der vorliegenden Mitteilung; als Ursache dafiir wird ei 
Auger-Effekt angenommen, d. h. die gleichzeitige Aussendung eines Lichtquantun 
und eines Elektrons durch das angeregte Atom. Dies wird naher besprochen. 

K. W. F. Kohlrause 
S. Bhagavantam. Light Scattering and Raman Effect. Current Sciens 
3, 526—531, 1935, Nr. 11. Ein Bericht tiber Lichtstreuung und Raman-Effek 
1. Einleitung. 2. Klassische Streuung. 3. Allgemeine Theorie des Raman-Effekte 
4. Schwingungsspektrum und Molekiilstruktur. 5. Intensitat und Polarisation dé 
Raman-Linien. 6. Feinstruktur der Rayleigh-Linie. 7. Schlufworte. 

K. W. F. Kohlrause: 


Edith M. Coon and E. R. Laird. The Raman Effect in Solutions ¢ 
Magnesium Sulphate of Varying Concentrations. Phys. Re 
(2) 47, 889, 1935, Nr. 11. Uber die Verschiebung der bei 980 cm™ gelegenen Haup 
linie des Sulfations bei Variation der Konzentration gehen die Ergebnisse dé 
verschiedenen Beobachter auseinander. Embirikos findet eine Frequenzabnahm 
bei zunehmender Konzentration, was von Hollaender und William 
bestatigt wird, wahrend Woodward und Horner keinen Hinfluf§ der Konze 
tration auf die Frequenz beobachten kénnen, Die Messungen werden hier & 
4,5, 2,3, 1,1 Normallésung von MgSO, sorefaltig wiederholt und dabei die Frequen: 
werte 978, 9 + 0,9, 980,5, 978,1em+ gefunden. Die geringen Unterschiede, d 
iiberdies keinen regelmafBigen Gang zeigen, liegen innerhalb der Fehlergrenze: 

K. W. F. Kohlrause: 
S. Bhagayantam and A. Veerabhadra Rao. Vibrational Raman Scatté 
ring in Liquids. Phys. Rev. (2) 47, 921—923, 19385, Nr.12. Eine quantitatir 
Untersuchung der Intensitatsverteilung der von Schwefelkohlenstoff verschobe 
gestreuten Linie 656 cm ergibt grofe Ahnlichkeit mit dem Befund fiir die Inte: 
sitatsverteilung der klassisch gestreuten Rayleigh-Linie. Die Intensitat begin: 
mit einem nahe dem Linienzentrum gelegenen Maximum, nimmt rasch ab ur 
geht in etwa 20cm™+ Entfernung in einen viel langsameren Abfall itiber. Dies« 
Befund ist in vollstandigem Widerspruch mit dem, was nach den jetzigen Theorie 
als Effekt der Molekiilrotation zu erwarten ware. Auf den Einflu® dieses Ur 
standes auf die Polarisationsmessungen wird hingewiesen. K. W. F. Kohlrause 


8. K. Mukerji. Investigations of Raman Spectra. — Raman Spectr 
of Dekahydro and Tetrahydro-naphthalene. Phil. Mag. (7) 2 
1079—1097, 1935, Nr. 130. Es wird in grofer Breite und Ausfiihrlichkeit die Au 
nahme der Raman-Spektren vom Deka- und Tetrahydro-Naphthalin geschildert, d 
ubrigens schon durch die Messungen von Bonino-Cella bekannt sind, 

K. W. F. Kohlrause 
V. N. Thatte and M. 8. Joglekar, The Raman Spectra of Amides an 
Annelides in the Fused State. Part I. Phil. Mag. (7) 19, 1116112 
1935, Nr.130. Es werden die Raman-Spektren von Formamid, Acetamid Beu 
amid, Benzophenon, Harnstoff, Acetanilid mitgeteilt; bis auf die am letztgenannte 
K6rper gewonnenen Ergebnisse sind alle andern durch bessere Messungen b 


reits tiberholt. K. W. F. Kohirause 
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Bolla. Intorno all’influenza della temperatura sulle bande 
man dell’acqua 510—780cm+, Cim. (N.S.) 12, 243—246, 1935, Nr. 4. 
wird im Gegensatz zu den Beobachtungen von Magat iiber den Eiuflu® der 
peratur auf das Raman-Spektrum des Wassers gezeigt, da® die bei 510 bis 
em™* gelegenen Banden bei der von Magat angegebenen ,,kritischen“ Tem- 
atur von 35 bis 40° nicht verschwinden. Dies wird aus Spektrogrammen und 
er photographischen Ausmessung abgeleitet, die bei 20, 42, 60, 80, 92° ge- 
nen wurden. K. W. F. Kohlrausch. 


on A. Jeppeson and Raymond M. Bell. The Raman Spectrum of 
thophosphoric Acid. Journ, Chem. Phys. 3, 363, 1935, Nr.6, Das 

an-Spektrum von 50 Mol-% Orthophosphorsdure besteht aus den Linien 359 
wach, breit), 490 (s., b.), 908 (st.). Bei gré®erer Verdiinnung schwinden die 
wachen Linien, wahrend 908 allmahlich bis 894 sich verschiebt, 

K. W. F. Kohlrausch. 

R. Angus, A. H. Leckie, C. R. Bailey, C. G. Raisin, J. L. Gleave, C. L. Wilson 
1 C. K. Ingold. Raman Spectra of Deuterobenzenes and the 
ructure of Benzene, Nature 135, 10833—1034, 1935, Nr. 3425. Es werden, 
yeregt durch die Notiz von Klit-Langseth, die vollstandigen Raman- 
ektren von schwerem Benzol CeDs6 und CcsH;:D mitgeteilt, dem Spektrum des 
echten Benzols CsHe gegentibergestellt und kurz diskutiert. Es ergibt sich: 
oo a 2 3 4 5 6 7 
I,  : 607(3) 849 (1) 993 (10) 1176(3) 1585(3b) 1606(1) 3049(2) 3064 (5) 
Ds : 083(3) 666 (3) 944(10) 867(8b) 1536(8b) 1566(3b) 2265 (3) 2292 (5) 
1;,°D: 609(3) 785 (1) 855 (1) 984(10) 1175 (5) P1597 (5) 2271 (2) 3059(10b) 
und #, werden den totalsymmetrischen Pulsationsschwingungen zugeordnet; 
der entarteten (Typus C’’) Deformationsschwingung senkrecht zur Molekiil- 
ne, #,, #,, w,, w, den entarteten Schwingungen Type D’ in der Molekitilebene. 
> Zuordnung stiitzt sich auf ein von Teller angegebenes noch nicht ver6ffent- 
ates Theorem. K. W. F. Kohlrausch. 


Briner, B. Susz et EH. Perrottet. Réactivités chimiques et spectres 
man dans le groupe des eugénoles et des vanillines. C. R. 
imces Soc. de phys. de Genéve 52, 27—30, 1935, Nr.1. [Suppl. Arch. sc. phys. 
nat. (5) 17, 1935, Marz/April.] Es werden die Raman-Spektren mitgeteilt von 
genol, Iso-Eugenol, Methyl-Eugenol und Vanillin; das sind 1-X-, 3-OCHs-, 4-OH- 
stifuierte Benzole mit X = CH»:CH:CHs, KX = CH: CH-CHo, X = CO-H. 

K.W .F. Kohlrausch. 
C. Sirkar and B. B. Maiti: Rotational Raman Scattering in Bene- 
ne at Different Temperatures. Indian. Journ, of Phys. 9, 323—330, 
5, Nr.4. Es wird die von Benzol klassisch gestreute Hg-Linie 4046 in einem 
ma-freien Spektrographen untersucht. Es wird dureh quantitative Messungen 
igestellt, daB die Verbreiterung der Streulinie nach der roten Seite selbst bel 
amertemperatur die Maximal-Intensitat erst in gewissem Abstande vom Zen- 
m der Linie erreicht; bei Zimmertemperatur liegt dieses Maximum bei un- 
ahr 18cm-!, bei 210°C bei ungefaéhr 23 cm~'; die Gesamtausdehnung der Ver- 
iterung ist bei héherer Temperatur geringer. K. W. F. Kohlrausch. 


M. Sack und A. E. Brodsky. Die Raman-Spektrenin Lésungen. Il. 
sungen von Arsentrichlorid in Methyl- und Athylalko- 
1, Acta physicochim. URSS. 2, 215—220, 1935, Nr.2. Es werden die Raman- 
‘ktren von Mischungen AsCl; + CHs-OH und AsCl; + C2H;-OH gemessen. 
-Frequenzen beider Alkohole bleiben unverandert. Die Frequenzen von ASCls 
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verbreitern sich und von den Linien , = 410, #, — 1.59, #3; = 3,72, oy — 195 
homogenen AsCl; erleiden die zu den Valenzschwingungen gehérigen , = 

und w; = 372 Verschiebungen bis 388 bzw. 342. Berechnet nach dem Dent 
sonschen Zentralkraftmodeil, wobei ; und w, als Schwingungen senkrecht | 
Achse angesehen werden, ergibt sich, daf} durch die Einwirkung des Lésur 
mittels zwar die Valenzfederkrifte der Bindung Al—Cl verringert werden, 

sich aber der Valenzwinkel nicht andert. Dies wird in Zusammenhang mit ¢ 
Dipolmoment der Lésungsmittel-Molekile gebracht, deren Bindungen sich jed 
selbst nicht andern sollen, da sie fester sind als die von AsCls. (Anmerkung 

Referenten: Die getroffene Zuordnung steht in Widerspruch mit den Ergebnis: 
der Polarisationsmessungen von Cabannes-Rousset) K.W.F. Kohlraw 


Wojciech Swietoslawski et Ignace Zlotowski. Sur une méthode de mest 
de la chaleur dégagée par l’absorption du rayonnemen-™ 
C. R. 200, 660—662, 1935, Nr. 8. [S. 1898.] H.W. Wi 


Farrington Daniels. Photonsin Chemistry and Biology. Science (N: 
81, 523—528, 1935, Nr. 2109. Zusammenfassende Darstellung itiber die Wirkung | 
Lichtes in Chemie und Biologie. Odr 


Hilton A. Smith and G. B. Kistiakowsky. The Photochemical Hydrogeé 
Oxygen Reaction. Journ. Amer. Chem. Soc. 57, 835—840, 1935, Nr. 5. 

wurde die photochemische Reaktion zwischen Wasserstoff und Sauerstoff um 
sucht. Zur Bestrahlung wurden zwei Spektralgebiete 1854 bis 1862 A und 1719: 
1725 A benutzt. Durch das Licht des langwelligen Gebietes wird ein O2-Molekiil 

angeregt, durch das des kurzwelligen Gebietes dissoziiert, und zwar in ein norm: 
und ein angeregtes Atom. Als Reaktionsprodukte entstehen Ozon, Wasserstoffsut 
oxyd und Wasser. Bei der Bestrahlung mit kurzen Wellen entstehen alle drei | 
dukte, bei der mit langen Wellen nur Ozon und Wasserstoffsuperoxyd. Bei Zunat 
des Wasserstoffdruckes nimmt die Ozonausbeute ab, die H,O.-Ausbeute zu. Be 
Ausbeuten sind unabhangig vom Gesamtdruck. Bei hohen Drucken geht die Was 
ausbeute parallel mit der des Wasserstoffsuperoxyds. H.O entsteht nicht b 
Zusammenstof von O3; mit H. oder H,O.. Fiir den Reaktionsmechanismus wer 
folgende Gleichungen aufgestellt: 


ls OF Oo ra O3 O. 5. OH +O0OH — H,Og 

2 @ + Og ze O3. 6. HO, aie HO, — H,O,+ Og. 

30 —++ Hy Serr OH+H. 7. OH + HO, > H,O + Oo. 

4,.H +0, — HO. Smak 


James Curry and Sam F. Trelease. Influence of deuterium oxide 
the rate of photosynthesis. Science (N.S.) 82, 18, 1985, Nr. 2114. 
wurde die Sauerstoffentwicklung bei der Bestrahlung der Chlorella in ei: 
Carbonat-Bicarbonat-Puffer mit der Manometermethode von Warburg gemes 
einmal im gewéhnlichen Wasser, das andere Mal in reinem Deuteriumoxyd. 

Bestrahlungsintensitat betrug 2000 Meterkerzen und die Temperatur 25,79 C. 

Kulturen wurden in Flaschen nach der bekannien Methode geziichtet. Es wur 
Versuche unter verschiedenen Bedingungen angestellt. Es hat sich ergeben, dafi 
allen Versuchen die Sauerstoffentwicklung im Deuteriumoxyd erheblich kleine: 
(0,41) als im gewohnlichen Wasser (1,0). Smak 


Hugo Fricke. The Decomposition of Hydrogen Peroxide by * 
Irradiation of Its Aqueous Solution with X-Rays. Journ. Ck 
Phys. 3, 364—365, 1935, Nr.6. Gasfreie Wasserstoffsuperoxydlésung wird di 
Bestrahlung mit Réntgen-Strahlen zersetzt. Die Zersetzung geht nach der Gleick 
2 H,0. —> 2H:O+ 0, vor sich. Die Reaktionsprodukte wurden titrimetrisch 


13. Schwachung von y-Strahlen. 14. Photochemie 2001 


asanalytisch bestimmt. Die benutzten Konzentrationen waren 0,0001 bis 
1 Mol H;0./1000 cm und die Intensitaten der Réntgen-Strahlen 3 bis 15 v/sec. Die 
ersetzungsgeschwindigkeit ist der Wurzel der H.0.-Konzentration direkt und der 
jurzel der Réntgen-Strahlenintensitat umgekehrt proportional. Die Abhangigkeit 
er Reaktion von der Temperatur wurde im Gebiet von 0 bis 50° untersucht. Dureh 
ie Rontgen-Strahlen werden die Wassermolekiile angeregt und diese iibertragen 
ie Energie an die H,0.-Molekiile. Smakula. 


ugo Fricke and Edwin J. Hart. The Oxidation of the Nitrite to the 
itrate lon by the Irradiation of Its Aqueous Solutions with 
Rays. Journ. Chem. Phys. 3, 365, 1935, Nr.6. Gasfreie Loésungen, die NOs- 
mnen enthalten, wurden mit Réntgen-Strahlen bestrahlt. Die NOs-Ionen werden 
urch die Bestrahlung zu NOs;-Ionen oxydiert, wobei eine Aquivalente Menge Hp frei 
ird. Die Oxydationsmenge des Nitrits ist unabhingig von der Nitritkonzentration 
n Gebiet von 0,05 bis 100 Millimol/1000 em? und von der Wasserstoffionenkonzen- 
ation im Gebiet py = 2,0 bis 11,0; sie betragt 0,55 Mikromol/1000 7/1000 em?. Die 
eaktion soll tiber angeregte Wassermolekiile gema® der Gleichung 

; NO; + (H20)ang —> NO3 + Ho 
or sich gehen. Smakula. 
- Kornfeld. Die photochemische Zersetzung des Wasserstoff- 
uperoxydsinwidsseriger Lésung, ZS. f. phys. Chem. (B) 29, 205—214, 
935, Nr.3. Im AnschluB8 an die Arbeiten von F. Haber und J. Weiss iiber 
en Mechanismus der durch Hisensalze katalysierten Wasserstoffsuperoxyd- 
ersetzung wird der photochemischen Reaktion ein einfacher Mechanismus zu- 
runde gelegt. 
| Pepa Onies ie) == 12, OH, 3. H,O.-+ O, = O, + OH- + OH. 

2. H,0, + OH = H,O + OoH. 4. OH + 05H = HO + Op. 
jie aus den obigen Reaktionsgleichungen errechnete Geschwindigkeit wird mit den 
rgebnissen eigener friiherer Versuche verglichen. Hine genaue Auswertung ist 
ur fiir den Reaktionsablauf ohne Séurezusatz moglich. Es ergibt sich, in Uber- 
instimmung mit den Versuchen, eine lineare Abhangigkeit der Reaktionsgeschwin- 
igkeit von dem Produkt aus Konzentration und Wurzel aus adsorbierter Intensitat. 
us der Rechnung laft sich ferner die fiir sauere Losungen charakteristische Ab- 
reichung der Geschwindigkeit von der Proportionalitat bei héheren Konzen- 
ationen ersehen und auch der Betrag der Herabsetzung der Geschwindigkeit durch 
durezusatz im Gebiet des linearen Veriaufes. Smakula. 


oseph C. Jungers and Hugh 8S. Taylor. The Mercury Photosensitized 
Palymerization of Acetylene and Acetylene-d>. Journ. Chem. 
hys. 3, 338—340, 1935, Nr.6. Es wurde die mit Quecksilber sensibilisierte Poly- 
1erisation von Acetylen und Acetylen-d2 untersucht. Acetylen und Acetylen-d, 
‘urden aus Calciumearbid und den Dampfen von Wasser bzw. Deuteriumoxyd 
135 = 1,1079) dargestellt. Die Polymerisationsgeschwindigkeit von Acetylen ist 
m 30 % créer als die des Acetylen-dy. Bei sehr kleinen Drucken ist die Reaktion 
om Druck abhingig. Im Druckgebiet von 0,4 bis 7em hangt die Reaktion nur 
on der Intensitat des absorbierten Lichtes ab. Die Quantenausbeute fiir Acetylen 
t 6,5, fiir Acetylen-d, 5 und ist kleiner als die bei der photochemischen Reaktion 
iit 2 ~ 2000 A. Smakula. 
fichika Miyanishi. Photo-chemical Effect of Nitrogen Dioxide 
nthe Combination of Hydrogen and Oxygen. Scient. Pap. Inst, 
hys. Chem. Res. Tokyo 27, 47—51, 1935, Nr. 573/575. Es wurde die Einwirkupg 
es photochemisch erzeugten Sauerstoffs auf die Reaktion zwischen Wasserstoft 
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und Sauerstoff untersucht. Sauerstoff wurde durch photochemische Zersetzung d 
Stickstoffdioxyds gema® der Gleichung NO: + hy —> NO + O erzeugt. Das Rea 
tionsgemisch von Stickstoffdioxyd, Wasserstoff und Sauerstoff wurde mit Lic 
von verschiedenen Wellenlingen bestrahlt. Der Gesamtdruck betrug 35em EF 
der NO»-Druck nur 8mm Hg. Bei der Bestrahlung nahm der Druck standig a 
Es wird angenommen, dafi die photochemisch erzeugten Sauerstoffatome n 
Wasserstoffatomen reagieren. Smaku 
E. Lax, M. Pirani und R. Rompe. Die Probleme dertechnischen Lich 
erzeugung, Naturwissensch. 23, 393—405, 1935, Nr.25. Eine umfassen 
Uibersicht tiber die Probleme der technischen Lichterzeugung. Die Verff. geh 
von den Anforderungen aus, denen in physiologischer, psychologischer und wi 
schaftswissenschaftlicher Beziehung die Lichtquellen entsprechen miissen. ‘ 
diskutieren die Lichterzeugung durch Strahlung im Temperaturgleichgewie 
(Strahlung der Metalle, der Oxyde, der Lichtbégen, Gasgliihlicht), durch Ele 
tronenanregung einatomiger Gase und Dimpfe bei verschiedenen Drucken u 
Stromdichten, wobei mit wachsendem Druck und steigender Stromdichte ¢ 
Schwerpunkt der Emission nach héheren Serienlinien verschoben wird (G: 
entladungsleuchten), durch Anregung zwei- und mehratomiger Gase und Damy 
(durch Anregung mehratomiger Molekiile wie TiCl, und ahnlichen kann Tageslis 
erzeugt werden), ferner durch Wechselwirkung zwischen Elektronen und fes: 
Materie (Phosphoreszenz), durch chemische Vorgange (Bunsenflamme, Au: 
brenner, Chemiluminiszenz) und durch Anregung durch Strahlung (Phosph: 
réhren). Die Vorgange in der positiven Saule der Gasentladung werden eingehe 
besprochen und ihre Anwendung zur Erzielung besonderer Eifekte aufgeze® 
Ebenso wird die Bedeutung der Phosphore fiir die technische Lichterzeugung d) 
gestellt. Die Frage der Lichtausbeute wird ausfithrlich behandelt. In ein 
Tabelle sind die Daten fiir Lichtausbeute, Lichtstrom und Leuchtdichte der haw 
sachlichsten Lichtquellentypen zusammengestellt. Schi 


J. A. M. van Liempt. Explosie van CS,NO-mengsels en hare pra 
tische toepassing. S.A.Chem. Weekblad 31, 706—708, 1934, Nr. 48. Dies 
Vortrag mit anschlieBender Diskussion ist ein kurzer zusammenfassender Ber 
tiber die zusammen mit J. A. de Vriend ausgefiihrten Untersuchungen iti 
die Vorginge in den Blitzlichtlampen, bei denen C S.-NO-Gemische durch Dun 
brennen eines Wolfram-Ziinddrahtes zur Explosion gebracht werden. Die Uni 
suchungen sind teilweise schon mitgeteilt worden (Rec. trav. chim. 52, 

und 549, 1933). Die Explosionsgrenzen nahern sich mit fallendem Dr? 
und fallen bei einem kritischen, 3,5emHg, zusammen. Die maxim 
Lichtausbeute tritt bei einem Verhiltnis CS:/NO = 1/2,25 bei tiefem und 1/2 
bei hohem Druck ein. Mit dem Volumen des Ballons wichst die Lid 
ausbeute, weil das Gemisch an der Wand unter héherem Druck zur Reakt 
kommt. Die Reaktionsgleichung ist: 5 CS, + 10,8 NO —> 5,4 No + 2,6 CO + 2,4 
+ 1,7 SOs + 8,3 Sq + 784 kcal. Die Versuche fiihrten zu der von N. V. Phili 
in den Handel gebrachten ,,Photoflux‘-Blitzlichtlampe. Die praktische Belichtu 
dauer ist */sosec. Die Lichtausbeute entspricht derjenigen von 700 220/100 


Lampen wahrend dieser Zeit. Zwischen Einschalten des Stromes und Beginn 
Lichtstrahlung vergeht 1/20 see. Be 


Paul Hatschek. Zur Optik der Zackenschreiber. Kinotechnik 173 
—224, 1935, Nr.13. Bei der fiir die Tonaufnahme bestimmten , Zackenschrift* 
eine ,,Zackenblende*“ bzw. ihr Bild auf mechanischem Wege oder mit Hilfe ed 
Schwingspiegels — der sich in parallelem Strahlengang befindet — an eit 
rechteckigen Spalt senkrecht zur Lingsrichtung dieses Spaltes hin und her be 
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ut einer dem Ton entsprechenden Frequenz und einer der Tonstirke ent- 
prechenden Amplitude. Der rechteckige Spalt wird mit Hilfe eines Kondensators 
nd eines die Zackenblende im Verhiltnis 1:1 auf die rechteckige Blende 
bbildenden Objektivs durch die Zackenblende hindurch beleuchtet und durch 
in weiteres Objektiv verkleinert (etwa 1:10) auf den Film abgebildet. Der Verf. 
espricht die Abbildungseigenschaften, die die hier benutzte Optik haben muf, um 
in moglichst einwandfreies ebenes Bild des rechteckigen Spaltes zu erhalten. Picht. 


arl Gentil. Die optische Tauschung von Fraser. ZS. f. math. u. 
aturw. Unterr. 66, 170—174, 1935, Nr.4. Es werden verschiedene der bekannten 
ptischen Tauschungen beschrieben, bei denen Linien, die parallel sind, durch 
estimmte sie durchsetzende Strich- oder andere Muster den Eindruck erwecken, 
Is seien sie nicht parallel. In anderen Fallen erscheinen Kreise als Spiralen oder 
Is Quadrate mit abgerundeten Ecken und etwas durchgebogenen Seiten oder als 
ilipsen usw. Der Verf. versucht, die Ursache derartiger Tauschungen auf- 
muzeigen. Picht. 
R. A. Houstoun and Alexander J. Younger. The Personal Error in Colori- 
netry. Phil. Mag. (7) 19, 1107—1115, 1935, Nr.130. Die Arbeit beschaftigt sich 
nit den Differenzen der Mefiergebnisse kolorimetrischer Messungen, die bei ver- 
schiedenen an und fiir sich farbentiichtigen Beobachtern auftreten. Es existieren 
rei Fundamentalmethoden kolorimetrischer Messungen: 1. Die ,,indirekte“ rein 
whysikalische Methode durch spektralphotometrische Messung und nachfolgende 
3erechnung. 2. Die ,,direkte Robot-Methode mit Hilfe photoelektrischer Zellen. 
3. Die ,,direkte“ Methode mit Hilfe des menschlichen Auges. Die Fehler, die den 
beiden ersten Methoden anhaften, liegen klar zutage; die Fehler der dritten 
Vethode lassen sich nur durch soregfaltigste Beobachterauswahl vermeiden. Dziobek. 


Deane B. Judd. A Maxwell triangle yielding uniform chromati- 
sity scales. Bur. of Stand. Journ. of Res. 14, 41—57, 1935, Nr.1 (RP. 756). Das 
Koordinatensystem, das 1931 international als Standardsystem erklart worden ist, 
wird durch eine projektive Transformation so umgestaltet, daf} die lineare Ent- 
ernung zweier Punkte der ,,Chromatizitatsdifferenz* (z. B. der Anzahl der Unter- 
schiedsschwellenwerte beim Ubergang von der einen Farbe zur anderen, voraus- 
resetzt, daf§ dieser Ubergang durch Mischung der beiden Farben erfolgt) ent- 
spricht. Mit Hilfe dieses Systems ist es z. B. ein leichtes, die einer bestimmten 
Parbe ,,ahnlichsten“* Farben, oder bei einem ,,Nicht-Planeten-Strahler*“ die diesem 
strahler méglichst nahe liegende Farbtemperatur zu finden. Die bisher experi- 
mentell bekannten Daten iiber die Farbenunterschiedsschwellenwerte — z, B. fiir 
eine Spektralfarben, fiir Farben gleichen Farbtones und verschiedener Sattigung — 
werden durch das System mit einer dem Verf, gentigenden Anndherung richtig 
wiedergegeben. Dziobek. 
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Valter Behrens. Temperaturbestimmung beielektrisechen Draht- 
‘xplosionen. Diss. Hannover 1935, 30S. [S.1958.] Patzelt. 
| Eyershed. The solarrotationand shifttowardstheredderived 
rom the H and K lines in prominences. (Third paper.) Month. 
Vot. 95, 503—509, 1935, Nr.6. Bearbeitet werden Messungen an 782. Protuberanzen 
wischen 1926 und 1928. Es ergeben sich zunehmende Winkelgeschwindigkeiten 
nit der Héhe iiber der Photosphiire und abnehmende mit abnehmender Sonnen- 
Atigkeit. Erklarung dafiir wird in den verschiedenen Winkelgeschwindigkeiten der 
intstehungsschichten gesucht. Die ermittelten Geschwindigkeiten gelten nicht ftir 
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allgemeine Protuberanzen, sondern nur fiir solche mit kleinen zufalligen Be 
wegungen. Ihre taigliche Geschwindigkeit ist um wenigstens 1° erder als die de: 
Aquatorflecken und ist wahrscheinlich fiir alle Breiten konstant. Die Rotverschiebun 
ist +.0,146 bzw. 0,0075 zwischen 0 und 30, bzw. 40° Breite, in der umkkehrende: 
Schicht ist sie + 0,146 fiir alle Breiten. Die Verschiebung der H- und K-Linien is 
wenigstens 0,005 und nicht mehr als 0,0065-tiber dem Betrag der meer | 
littele 

W. H. McCrea. Gas motions in prominences, Wolf-Rayet star 
and Novae. Month. Not. 95, 509—519, 1935, Nr.6. Die bei genannten Objekte: 
festgestellte Einheitlichkeit der Bewegung verschiedener Gase wie H, He, Cat un 
Fe+ wird als Bremswirkung eines Gases auf ein anderes, das sich mit grofer Ge 
schwindigkeit durch das erstere hindurchbewegt, erklart. Bei der Berechnung de: 
Kraft, die auf das diffundierende Gas wirkt, werden zwei Falle unterschieden: di. 
relative Geschwindigkeit ist klein, bzw. gro®, gegeniiber den thermalen Geschwindig 
keiten. Im ersten Fall l48t sich Chapmans Diffusionstheorie anwenden. Di. 
Krafte in diesen Grenzfillen werden mit Rosenbergs Ergebnissen verglichen: 
Nach einer Betrachtung iiber die wirksame Gréfe der molekularen Radien werde 
fiir beide Falle die Bewegungsgleichungen angeschrieben und als Liésung de 
Grenzwert der relativen Geschwindigkeit ermittelt. Bei der Anwendung de: 
Formeln auf die genannten Falle mit Beriicksichtigung von selektivem Strahlungs 
druck ergibt sich die Deutung verschiedener Beobachtungdaten durch Verschieder 
heit der Dichten. Richtlinien fiir Verallgemeinerung der Ansatze sind angegeber 
Sdttel« 

G. Abettii Altezza della cromosfera nel 1934 ed andamento de 
ciclo solare. Lincei Rend. (6) 21, 294—296, 1935, Nr.5. Das Ergebnis de 
Beobachtungen tiber die Héhe der Chromosphare, die in Arcetri an 114 Tagen de 
Jahres 1934 durch Ausmessung der Héhe der umgekehrten Linie H, gewonne' 
wurden, werden mitgeteilt und mit den gleichzeitigen Prager Messungen verglichei 
Die Prager Messungen ergeben kleinere Werte, stimmen jedoch in ihrem Gang m: 
den Werten von Arcetri tiberein. Die Héhe der Chromosphire ist wahrend der dre 
letzten Jahre konstant geblieben. Die gesamte Flache der Protuberanzen berechne 
sich aus den Beobachtungen von Arcetri, Catania und Ziirich zu 124 Einheiten un 
ist groéfer als im Jahre 1933. Die Dauer des vergangenen Sonnenfleckenzyklu 
betrug 10,3 Jahre gegeniiber einem Normalwert von 11,1 Jahren. Aus den Sonner 
aufnahmen im monochromatischen Licht der Wasserstoff- und Caleiumlinien ergit 
sich eine geringe Sonnenaktivitat fiir 1934 (0,5 in der Skale der Sonnenaktivitat 


Scho 
Arthur Adel. A Note on the Spectra of Jupiter and Saturn. Phy: 
Rev. (2) 48, 103, 1935, Nr.1. [S.1990.] Ritsch: 


Robert R. Mc Math, Robert M. Petrie and H. E. Sawyer. Relative luna 
heights and topography by means of the motion picture nega 
tive. Publ. Obs. Univ. Michigan 6, 67—76, 1935, Nr.8. Am Beispiel des Krater 
Theophilus wird gezeigt, wie aus kinematographischen Aufnahmen der Schattar 
anderung Héhen und Profile der Mondoberfliche erhalten werden. Beschriebe: 
ist die Methode der Aufnahme und der Ausmessung. Formeln zur Berechnung vo 
Hohen baw. Abweichungen des Geliandes von der sphirisechen Form sind angegebel 
Aus beigefiigten Diagrammen ist der Gang des Verfahrens ersichtlich. Ein Quel 
schnitt durch genannten Krater ist entworfen. Héhen von fiinf ausgewahlten Punkte 
sind mit den Schmidtschen Werten verglichen. Sdttel 


D. Graffi. Sopra l’effettodiunavariazionedimassasuun’orbit 
planetaria. Lincei Rend. (6) 21, 438—443, 1935, Nr.6. Der Verf. untersuct 
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2n Einfluf einer Masseninderung eines Planeten auf die Exzentrizitit seiner 
an. Nach der Theorie von Armellini sollte eine Massenzunahme im Perihel 
e Exentrizitat vergréSern, im Aphel verkleinern. Nach Levi-Civita gelten 
doch bei einer Massenvergréferung durch auffallende Korpuskeln die Bewegungs- 
seize nicht mehr streng. Der Verf. nimmt daher die Untersuchungen von 
rmeliini unter Beriicksichtigung der Erwigungen von Le vi-Civita wieder 
i. Die Theorie von Armellini wird bestatigt. Hiner kleinen Zunahme der 
asse eines Planeten kann eine sehr grofe Zunahme der Exzentrizitit entsprechen. 

Schon. 
_Zagar. Sul calcolo d’orbita dei sistemi doppi del tipo 61 
ygni. Lincei Rend. (6) 21, 353—357, 1935, Nr.5. Bei der analytischen Methode 
>t Bahnberechnung sichtbarer Doppelsterne von K o walski wird der Flachensatz 
inachst nicht beriicksichtigt. Die Bahngleichung wird nur unter der Bedingung ge- 
nden, daf} die Bahn ein Kegelschnitt ist, und die Keplerschen Gleichungen 
urden nur zur Berechnung von P und YT herangezogen. Hierdurch muften 
slegentlich die Rechnungen revidiert werden, wenn sich durch weitere Beob- 
htungen ergab, daf} die Bahnen keine Ellipsen waren, sondern Parabeln oder 
yperbeln. Aufierdem ist es ein grofer Nachteil der Methode, daf die Beobachtungs- 
iten, die die sichersten Gréfen darstellen, nicht beriicksichtigt werden. Der Verf. 
weitert daher die analytische Methode von Kowalski so, da zur Bahn- 
srechnung der Flachensatz mitbenutzt werden kann, insbesondere fiir Systeme 
m Typ 61 Zygni, deren Umlaufszeiten mehrere Jahrhunderte betragen. Schon. 


aniel Barbier, Daniel Chalonge et Etienne Vassy. Sur l’interprétation 
el’absorptioncontinuedel’hydrogéne dans les étoilesdes 
remierstypesspectraux, C.R. 200, 1730—1732, 1935, Nr. 21. Eine friiher 
iigestellte Formel (diese Ber. S. 1269) wird benutzt, um folgende Hypothesen zu 
tifen: Die kontinuierliche Absorption findet a) auSferhalb der Photosphire, b) in 
1 Photosphare statt. Bei a) ergibt sich keine Ubereinstimmung, Bei b) werden 
e aus den R-Werten von Y ii berechneten D370 um 0,15 kleiner als die Grenz- 
erte, wahrend die richtigen Werte tiber dieser Grenze liegen. Es wird deshalb 
ne Zusammenwirkung beider Hypothesen angenommen, ein Teil wird in der 
10tosphare absorbiert, der andere in einer umgebenden Nebelhiille, die nicht im 
atischen Gleichgewicht ist und nur durch Absorptionswirkung in Erscheinung tritt. 
ese Hypothese liefert vollsténdige Ubereinstimmung. Dadurch  erscheint 
vision der berechneten Atomzahlen des Wasserstoffs im Zustand n = 2 in der 
1otosphare und der Wasserstoffstrahlung in den ersten Spektraltypen notwendig. 
Sditele, 

Barbier, D. Chalonge et E. Vassy. Recherches sur le spectre con- 

nu de quelques étoiles des premiers types spectraux. Journ. 
; phys. et le Radium (7) 6, 137—146, 1935, Nr. 4. Bisherige Veréffentlichungen von 
yparatur (diese Ber. 15, 1981, 1934) und von Einzelergebnissen (diese Ber. 
1269) werden zusammenfassend ausfiihrlicher dargestellt. Von 17 BO—F8- 
ernen sind die Intensitatskurven, die alle bei 43700 A, mit geringer Streuung, 
nselben Sprung aufweisen, wiedergegeben. Die Ergebnisse werden mit denen von 
ii und Karpov verglichen, die vorgeschlagene Methode wird als die genauere 
zeichnet. Die von Karpov betonte Moéglichkeit der Klassifikation friiher 
ektralklassen durch die optische Dichte Do der H-Atmosphare wird bestatigt, da- 
gen wird zur Priifung der Existenz der von Y ti erwahnten Korrelation zwischen 
_ 7 und der absoluten Helligkeit weiteres Beobachtungsmaterial verlangt. Die 
deutung der ausgefiihrten Messung von p fiir Aufschliisse tiber die Zusammen- 
ung der Sternatmosphiren wird hervorgehoben. Sdttele. 
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Georges Durand. Surla précision delarelation masse-luminost 
d’Eddington. C. R. 200, 19151918, 1935, Nr. 23. Die Eddingtonsel 
Leuchtkraftbeziehung wird auf die Form gebracht: 4 = i (M’ — K) +47, VV 
1 = log M, M = M, + 2log T,/5200, K bzw. % sind Konstanten, die von Ci, 
und wu bzw. Co und yp abhingen. Durch Bildung der 1. und 2. Ableitung wi 
untersucht, welcher Fehler gemacht wird, wenn die Funktion als lineare angese 
wird, der Fehler dabei kann betriachtlich sein, da f’ mit M’ wachst und zwisch: 
2/7 und —1/11 liegt, 7” ist stets <0,0183. Weiter wird das Problem der Ko 
stantenbestimmung und der Einflu8 auf die Genauigkeit untersucht. Kine Ne 
bestimmung an 20 sichtbaren Doppelsternen ergibt ausgezeichnete Ubereinstimmu 
mit Eddingtons Werten. Die Massenleuchtkraftsbeziehung hangt von der gut 
Bestimmung einer der Konstanten K oder z als Funktion der anderen ab. k 
anderer Ansatz und die Werte von Petrie ergeben gréfiere Abweichungen als ¢ 
Eddingtonschen. Es folgen weiter einige Angaben tiber die wahrscheinlich 
Fehler von J. Satte 


William J. 8S. Lockyer. The variable spectrum of y Cassiopeia 
(Third paper.) Month. Noth. 95, 520—529, 1935, Nr. 6. Untersucht wird das Vs 
halten der H-Linien nach der bisherigen Methode zwischen Marz 1933 und Marz 19 
Beobachtungsdaten, Diagramme und Reproduktionen der veranderlichen Linien 4 
und H 6 sind beigefiigt. Eingehend beschrieben wird der ungewoéhnliche Uberga 
der Rotkomponente zur Violettkomponente zwischen Mirz und Dezember 1934, ¢ 
bei keinem anderen Be-Stern beobachtet wurde. Eine Erklarung dieses Wechs 
nach den Hypothesen tiber die hellen Linien in Be-Sternen nach Struve wu 
McLaughlin ist nicht méglich. Sdtte 


A. Pannekoek. Theoretical colour temperatures. Month. Not. 

529—535, 1935, Nr. 6. Vorlaufige Mitteilung enthalt Ergebnisse einer Untersuchv 
der theoretischen Farbtemperatur. Zugrunde liegen Amsterdamer Werte tber ¢ 
kontinuierlichen Absorptionskoeffizienten. Tabelle und Diagramm zeigen den ! 
sammenhang zwischen Farb- und effektiver Temperatur. Bestatigt wird | 
Greenwicher Ergebnis der geniherten Konstanz zwischen effektiven Temperatut 
20000 und 10000°, doch deutet die Beobachtung ein kleines Minimum bei 16 C 
und ein Maximum bei 10 000° an. Unter 7000° sinkt die Farbtemperatur betracht} 
unter die effektive, was bei der Sonne entgegengesetzt ist. Diese Abweichung * 
der Beobachtung wird auf das Verhalten des kontinuierlichen Absorptionskoe 
zienten relativ zum mittleren zuriickgefiihrt, dies wird an Hand von Diagramm 
erértert. Die Farbtemperatur wird nicht wie die effektive als physikalisches Dat 
des Sternes bezeichnet, es besteht eine enge Korrelation zwischen Farbtempera: 
Farbenindex und effektiver Wellenlinge, aber eine geringe und unregelmafi 
mit der effektiven Temperatur. Satti 


P.M.Ryves. Nova Herculis 1934: Some peculiarities of the lig! 
curve. Month. Not. 95, 535—537, 1935, Nr.6. Die Lichtkurve beruht auf 83 Be 
achtungen in 72 Nachten vom 18. Dezember bis 4. Marz ein und desselben Be 
achters. Bis 26. Januar weisen die Minima eine sechstigige Periode auf, nach ein 
Abfall von etwa 2™ tritt eine viertigige Periode ein mit einer vermutlichen Ul 
lagerung beider zwischen 26. Januar und 1. Februar. Hervorgehoben wird eine: 
achtenswerte Ahnlichkeit der Lichtkurve mit der von V Sagittae. Satt 


Arthur Beer. The light-curve and the visual spectrum of Na 
Herculis 1934. Month. Not. 95, 588—548, 1935, Nr.6. Aus 4562 Beobachtum 
verschiedener Quellen wird die Lichtkurve vom 12. Dezember bis 27. April 9 
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ruiert, die wesentlichsten Entwicklungsstufen sind hervorgehoben. Aus 112 Platten 
erden 153 Emissionsbanden zwischen H f und 17330 mit Angabe der Wellenlange, 
r Laboratoriumsintensitat, der Multiplettbezeichnung sowie der Daten eventuell 
it daran beteiligten Emissionen anderer Herkunft zusammengestellt, Séttele. . 


. M. Petrie. On the color temperature of Nova Herculis. _Astro- 
ys. Journ. 81, 482—484, 1935, Nr.5. Aus dem Gradienten des kontinuierlichen 
pektrums der Nova auf 10 Spektrogrammen wird durch Vergleich mit a Coronae 
orealis (18000°K) ihre Tenmperatur zu (10500 + 370) °K bestimmt. Nach dem 
Januar scheint die Temperatur gesunken zu sein. Erwin Miehlnickel. 


. A. Nijland. Mittlere Lichtkurven von langperiodischen Ver- 
nderlichen. Proc. Amsterdam 38, 495—502, 1935, Nr.5. Bearbeitet wird in 
naloger Weise wie bisher X Aurigae. Aus Lichtkurven von 1905 bis 1935 werden 
ittlere Lichtkurven konstruiert und folgende Elemente angegeben: Minima: 
422 3934 (Maxima: 2.422474") + 163,24 B + 13% sin 9 (EF + 17), (M —m)/P = 0,496, 
finimum: 12,65" + 0,053", Maximum: 8,44"+ 0,038". Dauer des Minimums, das 
it Graff als scharf bezeichnet wird, 77°. Dauer des Maximums, als flach be- 
2ichnet, 86°. Sédttele. 


ouis Berman. The spectrum analysis of the hot carbon star, 

Coronae Borealis. Astrophys. Journ. 81, 369—425, 1935, Nr.5. Untersucht 
ird der Spektralbezirk zwischen 14 4300 und 4900. Von 640 Linien werden Wellen- 
inge und Identifikation angegeben. Die Radialgeschwindigkeit des Systems ist 
- 25,1 km/see mit leichter Verinderlichkeit wahrend des Maximums. Aus theore- 
schen und beobachteten Intensitéten von Multipletten wird die log A — log N F f- 
urve mit Struves theoretischer Kurve auf Grund der Turbulenztheorie ver- 
lichen. Die Zusammensetzung der Atmosphare auf Grund beobachteter Intensitaten 
nd der lonisationstheorie wird: H 27 %, C 69%, N 0,3 % und Metalle 4%. Die 
bsolute Temperatur durch Anschluf an y Cygni wird 5570°, 7, nach der Adams- 
ussellschen Methode 5300°. Die Farbtemperatur zwischen 41 3500 und 4500 ist 
700 bzw. 7700° zwischen 4500 und 6500. Daten tiber Druck, Atomzahlen tiber 1 ¢m2 
berflache und Turbulenzgeschwindigkeit sind zusammengestelilt. Sdttele. 


Villiam H. Christie and 0. C. Wilson. € Aurigae: The structure ofa 
tellar atmosphere. Astrophys. Journ. 81, 426—460, 1935, Nr. 5. Aus Spektro- 
rammen vom 21. August bis 13. Januar werden Radialgeschwindigkeiten und mit 
hotometrischen Daten Lichtkurven und die Elemente des Systems ermittelt. Zur 
estimmung der Zusammensetzung der Atmosphare des K-Sterns wird eine Methode 
atwickelt, die darauf beruht, die Absorption des B-Sternspektrums durch die 
tmosphire des K-Sterns von der Absorption des K-Sterns zu trennen. Damit ergibt 
ch eine Beziehung zwischen den beobachteten Totalabsorptionen und der Hohe 
ber der Photosphare. Dies wird an neutralen Metallinien, an H-, Cat- und Ti*- 
inien ausgefiihrt. Aus diesen Totalabsorptionen ergeben sich die Atomzahlen als 
unktion von der Héhe. Es zeigt sich eine Abnahme mit dieser nach einem Ex- 
onentialgesetz, dagegen zeigt die Kurve eine Wasserstoffhiille von einheitlicher 
ichte; das Verhalten der Cat-Hiille ist mit der Milneschen Theorie des Chromo- 
yhirengleichgewichtes nicht in Hinklang. Sdttele. 


. D. Thackeray. The emission line 4 4511 in late-type variables. 
strophys. Journ. 81, 467—473, 1935, Nr.5. Genannte Emissionslinie in M- und 
Typ-Veranderlichen wird, in ahnlicher Weise wie die Anregung von O**-Strahlung 
arch He*, zuriickgefiihrt auf die Ubereinstimmung der Wellenlangen von Hd mit 
or In-Resonanzlinie 1 4101,72. Es werden die Intensitaéten dieser Linie zur Zeit 
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des Lichtmaximums untersucht und an Hand eines Termschemas die zyklische 
Ubergiinge und die Rolle der Ionisation fiir diese Hypothese erortert. Sédttell 


Alfred H. Joy and 0. L. Dustheimer. The spectrographic orbit ¢ 
W Ursae minoris. Astrophys. Journ. 81, 479—481, 1935, Nr. 5. Aus elf Spektr 
grammen werden Geschwindigkeitskurve sowie genaherte Elemente bestimmt. De 
hellere Stern ist vom Spektraltypus A 4n, visuelle absolute Helligkeit ist 4- 2,2, d) 
des Begleiters 4,6™. Die photometrischen Lésungen ergeben teilweise Verdunklur 
mit einer Bahnneigung von 83°. Bahnhalbmesser, Durchmesser und Dichten beidd 
Komponenten sind angegeben. Sattel 


S. W. Shiveshwarkar. Radial velocities of globular clusters an 
nebulae. Month. Not. 95, 555—558, 1935, Nr.6. Das Material besteht aus dé 
18 Kugelhaufen von Strémberg und N. G. C. 6440, 6981, 7006. Bestimmt werde 
die Elemente der Sonnenbewegung mit und ohne K-Term, die beiden Lésunge 
sind nahezu identisch und in guter Ubereinstimmung mit Str6mbergs Lésuni 
Die Radialgeschwindigkeiten sowie die von der Sonnenbewegung befreiten sir 
angegeben. Die Geschwindigkeit des Mittels der lokalen Sterne relativ zum Mitte 
punkt der Kugelhaufen wird mit K-Term: radiale Komponente + 82 + 44, tranr 
versale Komponente im Uhrzeigersinn + 287 + 39, die Komponente senkrecht zu 
galaktischen Ebene + 46 + 32, k-Term 0,4 + 29. Eine weitere Liste enthalt dieselbe 
Daten fiir 16 aufergalaktische Nebel. Dabei werden die positiven restlichen Gi 
schwindigkeiten grdéfer, die negativen wechseln entweder das Zeichen oder ¢ 
werden die negativen Werte sehr reduziert. Sdttel 


Gustaf Strémberg. Note on dispersing and condensing tendencieé 
in a viscous, compressible gas. Astrophys. Journ. 81, 474—478, 193€ 
Nr.5. Einige Forderungen fiir die allgemeine oder lokale Expansion und Konde: 
sation in einem viskosen und kompressiblen Gas sind formuliert (Poincaré 19) 
und vom Verf. 1934). Diese auf die Bildung von MilchstraBen angewendet, zeii 
sich, daf} die Expansion und Kontraktion vorkommen kann. Die Sterne werden 

nicht rotierenden, kalten und dichten Teilen des Systems gebildet. Die eigentliche 
Nebel haben eine grofere Expansion und Masse als das Sternsystem, das schlieBli« 
sich entwickelt. H. Eber 


S. Chandrasekhar and L. Rosenfeld. Production of Electron Pairs am 
the Theory of Stellar Structure. Nature 135, 999, 1935, Nr: 34240 Al 
weichungen von den Gesetzen des idealen Gases kénnen nicht nur von der dure 
die Anwesenheit von Elektronen bedingten Entartung verursacht werden, sonde2 
auch von der Entstehung von Elektronenpaaren. Auf dieser Grundlage erscheii 
die Existenz von Sternen grofier Masse und geringer Helligkeit formal moglics 

Henneber) 


Berichtigung zu Heft 13 
8.1155. M. Wolif. Neuere Untersuchungen iiber die LichtdurcH 
lassigkeit des Nebels. Elektrot. ZS. 56, 319—820, 1935, Nr. 13 
S.1156. Pierre Leroux. Remarques sur le fonctionnement de J] 
lampe Nernst. Journ. de phys. et le Radium (7) 6, 65—68, 1935, Nr.. 
Die textlichen Ausfiihrungen zu diesen beiden Referaten sind zu vertauschen. 
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